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AG73 KOHTAKTPS 5Mzl 

Specjalny preparat Ho regeoeracii notenciometrow zawietaiacy sktadnik 
usuwaiaey wszelkiezanieczyszezenia nowstaiace nodczas ieb eksploatacii 
WsMadpreparatu wcbodn smarzapewniaiacy nrawidtowyposiizg ilizgacza 
oo sciezce operoweL^WB^^WW^ggWW/OBg/^K^^ 
Qtsakowanie 00 ml JM 


am kohtakts wwhv 
Srodek czyszczacy mono zabrudzoneiutlenione stvkl. Szczegolme przydatny 
przyregeneracii skorndowanycb i nwcno zuzytycb stykdw - — ■ 

Przywraca niska rezystancjezlacza, nie wcbodzi wreakcie z materialami 
uzymnymi w emimnce 
Opakowanie 65 ml 


0070 KOHTAKTU 650 zt 

Unimrsainy preparat zmywaiacy obwody druko wane i katatomi, resztek 
topnika, tluszczdw orazinnycb zabrudzen typowycb dla eiekironiki. 
Opakowanie $0 ml 


AG06 KOHTAKTIPA B.WZI * 

Preparat zawiera aikobotizonropytowy 1PA M wysokrn czvstosci. Przeznaczony 
lest do mrzymywania w czysiosci urzpdzen optycznyck glowic magnetycznych 
(audio-videol napedow stacii dyskdw ptytekdrukowanycb im 
Preparat doskonale czysci wszelkie powiemhnie nie pozostawiajpcprzy tym 
slada wi plain lest neutrality chemicznie wobee materialm pomzechme 
stosowanycb w etektronice i olektrotecbnice. ^ 

Opakowanie 60 nil 


AGG1 IMVWACZ PCB AiKOHQLOWY It 30 Zl 

ImywaczPGB przeznaczony do zmywania wszelklcb pozostalosci pa lutowamu 
zpowierzcbni obwoddw drukowanych i czyszczenia ramek agregatdw 
lutowmcmk szablenow, sit kalafomi orazmnuszczania resztek topnika i Plyn 
nie atakuie podtoza aoi etementdw konstrukcyjnych obwoddw drukowanych. 
Opakowanie llitr 


AGG2 2MVWAG2 PCB WOBHY 11 9zl 
Wodny zmywacz przeznaczony do usuwania z po wiarzcbni nakietow 
pozostalosci oo lutowaniu. Stuty do czyszczenia ramek agregatdw 
lutowniomti, szabtondw arm sit. Powoduie zmydianie katatomi oraz 
rozpuszczanie resztek topnika.. lego gracg przyspiesza obecnosc 
neutraiizatorow orazdodatkdw obnizajacycb naoiecie nowierzchniowe 
Hie atakuie powierzctmi metaiowycb i aiuminiowyeb. 
opakowanie liitr 


0011 PASTA SIUKOHOWAH 370 zl 
Termoprzewodzqca pasta silikonowa ulatwia orzekazywanie ciepla 
i eiementew etektronicznycb do radiatora Poprawia etektywnosc dziatania 
vzuinikow temperatury izolttie i zapobiega przebieiom. 

Opakowanie - tubka 


AGIO PASTA SILIKONOWA N 4z 
Izotmca pasta silikonowa cbroni od wplywdw atmosterycznycti zaoobiega 
przebieiom. konserwuie gome, tworzywa sztuczne. cbaraktervzuie sip batdzo 
dobra edoornoscia chemiczna na ntlenianie. dzialanie wodnycb roztwordw 
kwasdw. zasadisoii. dwutlenku siarki, amoniaku. 

Opakowanie: tubka 3.5 g 
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Artykut z oktadki - str. 32 



Nowoczesne systemy TETRA 


W artykule przedstawiono otwarty standard cyfrowej t^cznosci radiotelefonicz- 
nej TETRA, wykorzystywany m.in. przez siuzby bezpieczeristwa publicznego. 
Zaprezentowano najnowsze rozwi^zania 
Tetra oferowane przez MotorolQ (centrale, 
stacje bazowe, terminale, akcesoria). 

Urz^dzenia tego systemu w porownaniu 
z rozwi^zaniami analogowymi zapewniaj^ 
wysolq jakosc transmisji gtosu i danych 
w komunikacji o znaczeniu krytycznym. 
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Radiotelefony 
VHF/UHF (2) 

Przewodnik po rynku zawiera 
amatorskie radiotelefony VHF/UHF. 

Na pocz^tku podane informacje 
dotycz^ce pozwolen radiowych, 
aby bye w zgodzie z obowi^zu- 
j^cym prawem przy eksploatacji 
takich urz^dzen. 



Oprocz 
tradycyjnych 
radiotelefonow 
FM przysto- 
sowanych do 
pracy simplek- 
sowej wykaz 
do- 


rowniez 
radiotelefony 
cyfrowe w tech- 
nologii D-STAR 
z calkowicie 


zintegrowanym 
przekazem 
dzwiQkow 
i danych. 


Skaner Icom 


IC-R6 

IC-R6 to nastQpca popularne- 
go skanera IC-R5. 

Jego jednym z wielu atutow 
jest mozliwosc skanowania 
lOOkanatow na sekundQ. 


Ma szeroki zakres odbioru 



(0,1-1310 MHz), emisjQ 
AM/FM i 1300 komorek 
pamiQci. Przy zasilaniu 
z dwoch akumulatorkow 
moze pracowac do 
1 5 godzin. 


Przed zakupem 
warto poznac 
wszystkie 
mozliwosci 


i cechy 
odbiornika. 


Str. 39 


Anteny pocz^tkuj^cego 
krotkofalowca 

Mlodzi krotkofalowcy, po uzyskaniu 
pozwolenia i zdobyciu sprzQtu, 
staj^ przed problemem anteno- 
wym. Jedni decyduj^ siQ od razu 
na antenQ firmow^, inni poszukuj^ 
opisu budowy prostej i taniej anteny 
drutowej. SP6LB podaje kilka wskazowek na temat wyboru i instalowania anteny 
KF. Uzasadnit eelowose zasilania dipola poprzez balun (a), w przeciwienstwie do 
bezposredniego pot^czenia kablem koncentrycznym (b). 



Str. 56 


Prosty minitransceiver S SB/80 m 


Poniewaz wielu konstruktorow wraca do budowy matych i tanich transceiverow, 
przedstawiamy opis takiego urz^dzenia dostQpnego w sieci handlowej jako kit 



AVT-5127. 


Rozwi^zanie bazuje na dwoch 
uktadach scalonych TCA 440, 
ktore jeszcze dostQpne rowniez 
w postaci zamiennikow. 

TRX umozliwia odbior wycinka pasma 80 
m oraz uformowanie sygnatu nadajnika 
SSB do wysterowania wzmacniacza. 


R E 


System ten jest bardzo dobry i jest potrzebny, ale ma 
niestety wielkq wadQ - wysoki koszt eksploatowania. 

TETRA i D-STAR 

TETRA i D-STAR to dwa rozne, nowoczesne stan- 
dard}) cyfrowej Iqcznosci radiotelefonicznej. 

Pierwszy z nidi zostal stworzony przez Europejski 
Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) do zasto- 
sowah profesjonalnych i jest wykorzystywany m.in. 
przez sluzby bezpieczenstwa publieznego, takiejakpo- 
licja, straz pozarna czy straz graniezna. Najwazniejszq 
wlasdwosdq tego systemu jest mozliwosc koordynaeji 
junkejonowania i niezakloconej wspotpracy roznych 
sluzb , tworzenie centrow dowodzenia akcjq ratunkowq, 
dokqd splywajq informacje o zagrozeniach, aktualnej 
sytuaeji. Nie mniej waznq zaletq systemu TETRA jest 
jednoczesne prowadzenie rozmowy i transmisja danych , 
a wige dostgp do baz danych bezposrednio z radiotelefo- 
nu, transmisja map terenu, zdj$c, oddskow palcow itp. 
System ten wdqz si§ rozwija i powstajq coraz nowocze- 
sniejsze radiotelefony TETRA (najnowszy sprzgtfirmy 
Motorola prezentujemy wewnqtrz numeru). 

System TETRA , wzorem innych krajow,jest wdra- 
zany takze na terenie calej Polski, przy czym pojedyneze 
systemy dzialajqjuz w najwigkszych miastach. 

Bgdzie ich coraz wigeej i stqd potrzeba zapoznania takze 
naszyeh Czytelnikow z najnowszymi rozwiqzaniami 
radiowymi, stosowanymi wsrod funkcjonariuszy 
bezpieczenstwa publieznego w kraju. System ten jest 
bardzo dobry ijest potrzebny, ale ma niestety wielkq 
wad§ - wysoki koszt eksploatowania (z raejijego coraz 
wigkszego upowszechniania si§ mozna jednak miec 
nadzieje, ze koszty bgdzq spadac). 

Z kolei technologia D-STAR zostala stworzona 
przez firm^ ICOM we wspotpracy z japohskim zwiqz- 
kiem krotkofalowcow ijest przeznaczona dla sluzby 
amatorskiej. jest rowniez systemem wykorzystujqcym 
modulacjg cyfrowq (sygnalglosu analogowego jest 
przetwarzany do postaci cyfrowej). Zapewnia lepszq 
jakosc transmisji i umozliwia przekaz danych. Znak 
wywolawczy staejijest osadzony w strumieniu cyfro- 
wym - pozwala to na automatyeznq identyfikaejg oraz 
okreslenie polozenia (wspolrzgdne staeji). 

Radiotelefony cyfrowe z systemem D-STAR zostaty 
przedstawione Iqcznie z najnowszymi radiotelefonami 
analogowymi FM w drugiej czgsci przewodnika po 
radiotelefonach VHF/UHF. Zamieszczone zestawienie 
nie wyezerpuje wszystkich mozliwych do nabycia na 
rynku urzqdzeh (nie sposob zrobic tego w jednym 
numerze SR). 

Choc cena popularnych radiotelefonow analogo- 
wych VHF/UHF jest bardziej przystgpna, jednak 
warto zastanowic si§, czy nie lepiej nabyc od razu taki 
radiotelefon cyfrowo-analogowy, ktory umozliwi pracg 
rowniez w sieci uzytkownikow D-STAR. Nowoczesne 
techniki Iqcznosci D-STAR wkroczylyjuz na dobre 
do naszego kraju, a liezba ich uzytkownikow stale si§ 
powigksza. Dowodem tego jest takze prgznie dzialajqce 
forum uzytkownikow D-STAR, na ktorym sq udzielane 
migdzy innymi porady techniczne. 

Andrzej janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Clarion CZ200E 


Pelna l^cznosc w radioodtwarzaczu 


Firma Clarion, specjalizuj^ca si^ w dzie- 
dzinie samochodowego sprz^tu audio 
i elektroniki, poszerzyla ofert^ radioodtwa- 
rzaczy samochodowych o nowy produkt 
- CZ200E. Zroznicowane opcje pol^czen, 
dostosowywanie dzwi^ku... Awszystko to 
z mys4 o radosci uzytkownikow, ktorzy 
doceniajq wyjqtkow^ jakosc dzwi^ku! 
Clarion prezentuje radioodtwarzacz sa- 
mochodowy gwarantuj^cy Iqcznosc ze 
wszystkimi peryferyjnymi urzqdzeniami 


multimedialnymi, zjakich mog$ korzystac 
pasazerowie. 

CZ200E zostal wyposazony w porty mini 
jack i USB umozliwiajqce podlqczenie 
sprz^tu przenosnego lub pami^ci USB i od- 
twarzanie muzyki skopiowanej z kompu- 
tera. Nieograniczone mozliwosci l^cznosci 
umozliwiajq uzytkownikom korzystanie 
z calej zawartosci muzycznej biblioteki 
(CD, MP3, WMA itp.) i latwe odtwarzanie 
przy uzyciu glosnikow samochodowych. 



Radioodtwarzacz zostal wyposazony w 
dwie dodatkowe funkcje zapewniaj^ce 
optymalizacj^ ustawien dzwi^ku: Beat EQ, 
odpowiedzialn^ za korekcj^ i dostosowy- 
wanie dzwi^ku oraz M-BassEX, odpowia- 
daj^ce za wzmacnianie tonow niskich. 
Wzmacniacz wyposazony w 4-kanalowe 
zl^cze RCA dodatkowo poprawia jakosc 
dzwi^ku, wspolpracuj^c z glosnikiem ni- 
skotonowym, ktorego moc mozna regulo- 
wac z poziomu radioodtwarzacza. 
Urzqdzenie zawiera filtr dolnoprzepusto- 
wy, ktory udoskonala akustyk^ poprzez 
selekcjonowanie cz^stotliwosci. 
Uzytkownicy, ktorzy zawsze oczekuj^ do- 
datkowych rozwiqzan, mog^ przeksztalcic 
CZ200E w zestaw glosnomowi^cy, dodaj^c 
do urz^dzenia modul BLT373. Nawi^za- 
nie pol^czenia z urz^dzeniem za pomocq 
telefonu z funkcje Bluetooth umozliwia 
odtwarzanie sciezek audio zapisanych w 
pami^ci telefonu. 

CZ200E zostal rowniez opracowany z my- 
sl$ o uproszczeniu obslugi i ustawien. 
Szeroki wybor dost^pnych interfejsow 
zapewnia zgodnosc z funkcje sterowania 
odtwarzaniem z poziomu kierownicy. 
[www.clarion.com] 



TC-700 


Sztandarowy produkt firmy HYT 


Model TC-700 to sztandarowy produkt Ar- 
my HYT - nowoczesna konstrukcja l^cz^ca 
w sobie zaawansowane oprogramowanie 
(wywolania 5-tonowe, HDC - cyfrowe, 
klonowanie bezprzewodowe, sprawdzanie 
zasi^gu do bazy i wiele dodatkowych funk- 
cji) oraz wyrafinowane rozwi^zania kon- 
strukcyjne: duzy glosnik o mocy 1000 mW 
(niespotykany w radiotelefonach przeno- 
snych) gwarantuj^cy slyszalnosc w prawie 
kazdych warunkach, obudow^ o nowocze- 
snej konstrukcji zapewniajqcq odpornosc 
na upadek, uderzenia, skoki temperatury. 
Urz^dzenie jest wyposazone w akumulator 
o pojemnosci 1700 mAh (wykonany w 
technologii litowo-jonowej) i ladowark^ 
biurkow^ sterowan^ mikroprocesorowo. 

■ pasmo pracy: VHF 136-174 MHz, UHF 
420-470 MHz 

■ moc: 1-5 W (VHF), 1-4 W (UHF) 

■ liczba kanalow: 16 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 25, 12,5 kHz 

■ sygnalizacja: analogowa 2-tonowa, ana- 
logowa 5-tonowa, cyfrowa HDC1200, 
cyfrowa HDC2400 

■ kod: CTCSS/DCS 

■ zgodnosc z normami: MIF810 C,D,E,F 
oraz IP54 

■ wymiary: 55 x 122 x 38 mm 

W zestawie znajdujq si^: akumulator 1700 
mAh Fi-Ion, ladowarka szybka, antena, 
klips do pasa, instrukcja w j^zyku polskim. 
Najwazniejsze funkcje: 


■ MANDOWN - czujnik polozenia radio- 
telefonu, uruchamia i wysyla alarm w 
pozycji poziomej 

■ glosowa informacja o wybranym kanale 
(j. polski); radiotelefon ma funkcje glo- 
sowej nazwy kanalu (dealer moze za- 
programowac nazwy kanalow w j^zyku 
polskim) 

■ wydluzony czas pracy - okolo 14 godzin 

■ obudowa o zwi^kszonej wytrzymalosci 

■ wbudowany skrambler/szyfrator rozmow 

■ skanowanie kanalow 

■ glosowa informacja o wybranym kanale 
(j. polski) 

■ glosowa informacja o poziomie akumula- 
tora (j. polski) 

■ szeptanka 

■ funkcja Rental - mozliwosc zaprogramo- 
wania pracy radiotelefonu na okreslony 
czas 

■ zwi^kszona moc glosnikow - 1000 mW 
(wi^kszosc dost^pnych radiotelefonow 
ma maksymalnie 500 mW) 

■ programowane 3 poziomy mocy 

■ klonowanie radiotelefonu drog$ radiow^ 
i przewodow^ 

■ programowanie radiotelefonu odbywa 
si^ za pomoq kabla, bez dodatkowych 
interfejsow 

■ zwi^kszona odpornosc na zaklocenia 
elektromagnetyczne. 

[ www.hyt.pl] 
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DJ-X11E 


I N F 



Reczny skaner 
z SSB (CW) 

Alinco wprowadza do sprzedazy nowy 
reczny skaner, model DJ-X11E. Urz^dzenie 
jest oparte na konstrukcji DJ-G7EG i ma po- 
dwojny odbiornik czasu rzeczywistego. Za- 
kres pracy obejmuje pasmo 0,05 MHz-1,299 
GHz w emisjach AM, FM, WFM, SSB, CW. 
Dodatkowo drugi odbiornik moze pracowac 
w pasmach 118-171 MHz oraz 336-470 MHz 
w emisji NFM. Odbiornik wyposazono 
w 1200 komorek pamigci. Nowosciq jest 
wyjscie sygnalu IQ oraz dyskryminatora 
10,7 MHz IF umozliwiaj^ce podlqczenie np. 
odbiornika typu SDR lub standardowego. 
Skaner moze odbierac sygnaly kodowane 
scramblerem oraz moze spelniac rolg wy- 
szukiwacza pluskiew (nadajnikow podslu- 
chowych). 

W ukladzie udostgpniono wiele krokow prze- 
strajania, w tym 6,25 kHz, 8,33 kHz, a takze 
0,05 kHz oraz 0,1 kHz. Ponadto producent 
zapewnia mozliwosc pracy zdalnej poprzez 
komputer PC oraz nieprzerwan^ pracg przez 
35 godzin na jednym ladowaniu. 
Podstawowe dane skanera: 

■ zakres pracy: 50 kHz-1,3 GHz 

■ emisje: FM, AM, WFM, SSB, CW 

■ zasilanie: 4,5 V (3 x AA lub akumulator 
EBP-74) 

■ wymiary: 61 X 106 X 38 

■ waga: 235 g. 

[ www.mezcom.pl] 


BLOW GPS 35V 


Nawigacja 3,5 cala dla turystow 


Nowa nawigacja BLOW GPS35V, wykorzy- 
stuj^ca procesor ARM 400MHz i precyzyjny 
odbiornik satelitarny SirFStar 4410, oferowa- 
na jest w zestawie z programem AutoMapa 
6.2 w wersji Polska XF lub Europe. Szczego- 
lowe mapy, z ktorych korzysta urzqdzenie, 
zawierajq wiele drog polnych i lesnych oraz 
plany miejscowosci i drog, co jest niezwykle 
przydatne podczas letnich wypraw. BFOW 
GPS35V, dzigki wbudowanej bazie zawie- 
rajqcej setki tysigcy dokladnie opisanych 
punktow uzytecznosci publicznej (POI), 
sluzy uzytkownikowi najpotrzebniejszymi 
informacjami podczas podrozy. 

Bogata gama uchwytow zapewnia stabilne 
mocowanie w samochodzie, a niewielkie 
wymiary urz^dzenia sprawiajq, ze BFOW 
bez przeszkod miesci sig w kieszeni. Urz^- 
dzenie sprawdza sig takze podczas odpo- 
czynku, oferuj^c szereg funkcji multime- 
dialnych: BFOW odtwarza filmy, zdjgcia 
i umozliwia sluchanie muzyki w wielu po- 
pularnych formatach. Wbudowane gniazdo 
kart SD pozwala zabrac ze sobq ulubione 
multimedia bez koniecznosci tworzenia 
kolejnych kopii plikow. 

Najwazniejsze cechy BFOW GPS35V: 



■ wyswietlacz dotykowy FCD 3,5 cala, 320 
x 240 pikseli 

■ system operacyjny Windows CE 5.0 NET 

■ procesor ARM 400 MHz 

■ wbudowany odbiornik GPS SiRF 4410 

■ gniazdo pamigci SD 

■ zl^cze mini USB 2.0 Full Speed z mozli- 
wosciq ladowania baterii przez USB 

■ obslugiwane formaty wideo: WMV9, 
XVid, DivX 5.0 i starsze, AVI 

■ obslugiwane formaty zdjgc: JPEG, PNG, 
BMP, GIF 

■ obslugiwane pliki audio: WAV i WMA 

■ wymiary 98 X 78 X 16 mm. 

[ www.blow.com.pl] 
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Kongres TETRA w Warszawie 

8 lipca br. w Warszawie odbyia sig konferencja „TETRA 
moving forward in Poland” poswigcona zagadnieniom 
t^cznosci TETRA w odniesieniu do lokalnych potrzeb w po- 
szczegolnych krajach, takich jak Austria, Polska czy Niemcy. 
W trakcie imprezy poruszano tematy systemu t^cznosci dla 
siuzb bezpieczenstwa publicznego w kontekscie przygoto- 
wania Polski do organizacji mistrzostw EURO 2012, a takze 
zastosowania technologii TETRA w takich sektorach, jak 
energetyka i transport. 

Podczas imprezy Motorola (NYSE:M0T), swiatowy lider 
w opracowywaniu i wdrazaniu systemu rozwi^zan komuni- 
kacyjnych dla siuzb bezpieczenstwa publicznego oraz tech- 
nologii mobilnych dla biznesu, przedstawiia swoje najnowsze 
rozwi^zania w standardzie TETRA, w tym jedn^ z najmniej- 
szych na swiecie stacji bazowych z funkcji obstugi techno- 
logii TEDS (TETRA Enhanced Data Service) - model MTS1. 
Pokaz urz^dzenia byt jednoczesnie jego europejsk^ premier^ 
- rozwi^zanie zostaio po raz pierwszy zaprezentowane 
w maju tego roku na konferencji TETRA World Congress 
2010 w Singapurze. 

Pokazana w trakcie konferencji lekka i kompaktowa stacja 
bazowa MTS1 z funkcji TEDS to niezwykle wydajne i wy- 
trzymate urz^dzenie. Model oparty na nowej platformie 
sprzgtowej ma niewielk^, wzmocnion^, ergonomiczn^ obu- 
dowQ spetniaj^ klasQ szczelnosci IP66. MTS1 moze bye 
montowana na scianach lub na siupach - tak wewn^trz (w 
budynkach i tunelach), jak i na zewn^trz. Jest ekonomieznym 
rozwi^zaniem o szerokich zastosowaniach, ktore mozna bar- 
dzo szybko zainstalowac i oddac do eksploatacji. 

Motorola zaprezentowata rowniez radio przewozne nowej 
generaeji - MTM5400. Model ma funkcjg obstugi tech- 
nologii TEDS i zapewnia wigkszy zasigg, wysokg jakosc 
dzwigku oraz szybkie przesytanie danych. MTM5400 moze 
bye uzywany nawet w momencie, kiedy przebiega jego pro- 
gramowanie i aktualizaeja oprogramowania. 

Wigcej o tym i innych produktach TERTA wewn^trz numeru. 
[ www.motorola com] 

HSPA+ we Wroclawiu 

Ericsson wspolnie zfirm^ Polkomtel SA, operatorem sieci 
Plus, przetestowai we Wroclawiu technologic HSPA+ (High 
Speed Packet Access) pozwalaj^ na uzyskanie przepiyw- 
nosci do 42 Mb/s. 

Uzyskana wysoka prgdkosc pobierania 41 ,4 Mb/s to techno- 
logiczna odpowiedz na rosn^ce zapotrzebowanie na mobilny 
Internet szerokopasmowy w Polsce. 

Polkomtel jest jednym z 10 operatorow na catym swiecie, 
z ktorym Ericsson prowadzi testy HSPA 42 Mb/s. 

Uzyskanie prgdkosci pobierania rzgdu 42 Mb/s jest mozliwe 
dzigki wykorzystaniu technologii HSPA Dual Carrier. Podwaja 
ona szybkosc pot^czen dla uzytkownikow znajduj^cych sig 
w dowolnym miejscu komorki sieci mobilnej. Technologia 
ta zwigksza rowniez pojemnosc sieci, dzigki czemu opera- 
tor moze dostarczac wigeej gigabajtow na staejg bazow^. 
W praktyce oznaeza to nizsze koszty swiadezenia mobilnych 
usiug szerokopasmowych dla klientow koncowych. 

Dzigki szybszej transmisji danych uzytkownicy sieci maj^ 
zapewniony swobodny dostgp do superszybkiej mobilnej 
sieci szerokopasmowej oraz najnowszych i najbardziej 
zaawansowanych usiug multimedialnych. Zwigkszenie prgd- 
kosci i skrocenie czas odpowiedzi w sieci umozliwia ponadto 
korzystanie w ruchu z aplikaeji internetowych, takich jak gry 
online, wideokonfereneje oraz mobilna telewizja. 

Ericsson dostareza swoje technologie dostgpu do mobilnych 
sieci szerokopasmowych operatorom na catym swiecie i po- 
siada 50% wszystkich refereneji w technologii 3G oraz 65% 
w HSPA Evolution. 

[ www.ericsson.com/pl] 
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Miniaturowe 

wzmacniacze mocy 2,4 GHz 

Avago Technologies wprowadzil na rynek seriq miniaturo- 
wych wzmacniaczy mocy w.cz. MGA-43x28 wykonanych 
wtechnologii GaAs E-pHEMT, przeznaczonych do zastoso- 
wari w urz^dzeniach przenosnych systemow komunikacyj- 
nych WiMAX, WLAN, LTE i innych, pracuj^cych w zakresie 
czQstotliwosci od 2,3 do 2,7 GHz. 

Ukfady te majq wbudowane detektory mocy oraz przetqcz- 
niki shutdown i wyrozniajq sig, obok matych wymiarow, 
bardzo dobrg liniowosciq zapewniajgcg mate znieksztatce- 
nia sygnatu. S 3 zamykane w obudowach SMD o wymiarach 
5 x 5 x 0,85 mm i mog 3 korzystac z zewngtrznej sieci 
dopasowuj^cej. Ze wzglgdu na identyczny rozktad wypro- 
wadzen wszystkich uktadow produkowanych w ramach serii 
MGA-43x28 jest szansa na opracowanie jednej, uniwersalnej 
ptytki do aplikacji na rozne zakresy czQstotliwosci. 

Przy napiQciu 5 V/1 A moc wyjsciowa w zakresie 2,4 GHz 
dochodzi do +29,1 dBm, zas w zakresie 2,6 GHz do +29,3 
dBm. 

[ www.avagotech.com ] 

Odbiornik testowy EMI 
do 7 GMz 

W ofercie firmy Rohde&Schwarz znalazt sig kolejny odbiornik 
testowy EMI wykorzystywany do analizy kompatybilnosci 
elektromagnetycznej urz^dzen. Oferowany model ESCI7 
pracuje w zakresie czQStotliwosci od 9 kHz do 7 GHz i jest 
zgodny z wymogami zarowno dotychczasowych norm CISPR 
22/EN 55022, jaktez nowego standardu CISPR 16-1-1, ktory 
zacznie obowi^zywac w 2010 roku. 

Dzigki zintegrowanemu analizatorowi widma model ESCI7 
umozliwia dokonywanie wielu standardowych pomiarow, 
typowo przeprowadzanych w laboratoriach projektowych. 
S 3 to m.in. szumy fazowe, pasmo i moc w kanale przyle- 
gaj^cym. ESCI7 jest unikalny w swojej klasie ze wzglgdu 
na bardzo niski poziom podiogi szumowej (typ. -153 dBm 
przy 1 GHz i pasmie pomiarowym 10 Hz) i szeroki zakres 
dynamiczny (punkt 1 -decybelowej kompresji wzmocnienia 
na poziomie +5 dBm). Pozwala to wyeliminowac koniecz- 
nosc zakupu dodatkowego sprzgtu w postaci zewngtrznych 
przedwzmacniaczy, anten 0 duzej czutosci czy matostrat- 
nych kabli. 

[www.rohde-schwarz.com] 


Dwa nowe oscyloskopy Agilent 

Agilent wprowadzil na rynek dwa nowe ekonomiczne 
oscyloskopy 0 pasmie 600 MHz stanowi^ce rozszerzenie 
rodziny Infiniium 9000. Do oferowanych oscyloskopdw DSO 
9064A i MSO 9064A producent dostarcza nowe pakiety 
do testowania protokotow SATA (N8801A) i MIPI-DPHY 
(N8802A) oraz adapter GPIB-LAN (N4865A) umozliwiaj^cy 
uruchomienie aplikacji GPIB na nowych urz^dzeniach 
pomiarowych, korzystaj^cych wyt^cznie ze standardu 
Ethernet. 

Oba nowe modele zawierajg 4 kanaty analogowe, 
pracujq z maksymalng szybkoscig probkowania 10 GS/s. 

Wewngtrzna pamiQc 0 standardowej pojemnosci 10 M punk- 
tow na kanat moze zostac rozbudowana do maksymalnie 1 G 
punktow. MSO 9064A zawiera dodatkowo wejscie do obser- 
wacji sygnatow na 16-bitowych szynach cyfrowych. 
Dotychczas do oscyloskopdw Infiniium 9000 oferowane byty 
wyt^cznie pakiety dla szyn standardow l 2 C, SPI, RS-232, 
CAN i Flexray. 

[ www.agilent.com] 


WNCE2001 


Domowy adapter Wi-Fi 


Internet bezprzewodowy nie jest juz dla 
nikogo nowoscig - jest standardem i rzeczg 
powszechnie spotykang nie tylko w do- 
mach, ale rowniez biurach, urzgdzeniach 
mobilnych, a nawet na ulicach poprzez 
hot spoty. Jednak dost^p do sieci bez uzy- 
cia metrow kabli mozliwy byl do tej pory 
jedynie dla dwoch grup urzgdzen: smartfo- 
now i komputerow. Premierowe urzgdzenie 
NETGEAR WNCE2001 jest 
nie tylko pierwszg propozycjg 
tego typu w gronie urzgdzen 
amerykanskiego producenta, 
ale rowniez pierwszym i jedy- 
nym takim urzgdzeniem na 
rynku. Poprzez standardowy 
port Ethernet Igczy si^ ono 
z dowolnym urzgdzeniem 
multimedialnym, takim jak 
odtwarzacz Blu-ray, telewi- 
zor czy konsola, dostarczajgc 
sygnal internetowy dystrybu- 
owany z routera. Zasilane jest 
poprzez kabel USB. 


Urzgdzenie ma takze obslug^ funkcji Pu- 
sh'n'Connect i zamkni^te jest w malej, 
eleganckiej obudowie, ktora doskonale 
wkomponuje si^ w otoczenie telewizora 
czy konsoli. 

Warto wiedziec, ze kalifornijskd NETGEAR 
projektuje takze inne, technologicznie za- 
awansowane, markowe produkty sieciowe, 
zaspokajajgce potrzeby malych i srednich 
przedsi^biorstw oraz 
uzytkownikow domo- 
wych. Produkty firmy 
umozliwiaj 3 wspoldziele- 
nie dost^pu do Internetu, 
urzgdzen peryferyjnych, 
plikow, multimedialnych 
tresci cyfrowych oraz 
aplikacji w komputerach 
osobistych i innych urzg- 
dzeniach Igczgcych si^ 
z Internetem. 
[ www.netgear.com] 



MT8213E 


Analizator staqibazowych do 6 GHz 


Anritsu wprowadza na rynek najbardziej 
kompaktowy i podr^czny analizator sta- 
cji bazowych na zakres cz^stotliwosci do 
6 GHz, model MT8213E. To polgczenie 
doskonalych parametrow w.cz. i 10 MHz 
pasma demodulacji w zwartej, lekkiej obu- 
dowie sprawia, ze MT8213E jest idealny 
dla inzynierow serwisu stacji komorko- 
wych, ktorzy muszg szybko i dokladnie 
zweryfikowac parametry zainstalowanych 
sieci 2G/3G/4G, w tym LTE, GSM/EDGE, W- 
-CDMA/HSDPA, WiMAX i CDMA/EV- DO. 
Cell Master MT8213E kontynuuje linie plat- 
formy „E ", nowej generacji przenosnych 
przyrzgdow firmy Anritsu, oferujgc zin- 
tegrowane funkcje pomiarowe w solidnej 
i lekkiej obudowie, obejmujgce wszyst- 
kie niezb^dne narz^dzia do wdrazania, 
utrzymania i rozwigzywania problemow w 
obecnie najbardziej wymagajgcych sieciach 
bezprzewodowych. Cell Master MT8213E 
integruje 6 GHz dwuportowy analizator 
kabli i anten, analizator widma do 6 GHz, 
a takze miernik mocy, analizator zaklocen, 
skaner kanalow i analizator sieci Tl, El 
i T1/T3. 


Korzystajgc z MT8213E, inzynierowie mogg 
przeprowadzac pelny zestaw pomiarow. 

W trybie analizatora widma, uzytkownik 
moze zmierzyc zajmowane pasmo, moc w 
kanale, moc w kanalach sgsiednich (ACPR), 
zaklocenia (C/I). MT8213E moze rowniez 
wykreslac spektrogramy (moc/czas/cz^stot- 
liwosc), sil^ sygnalu, RSSI i podac rodzaj 
sygnalu. Zakres dynamiki analizatora > 95 
dB dla RBW = 10 Hz, wyswietlany poziom 
szumu to -152 dBm, a szum fazowy -100 
dBc/Hz maks. (10 kHz offset przy 1 GHz). 
Analizator wyposazony jest w 8 -calowy 
ekuan dotykowy, pozwalajgcy na wyswiet- 
lanie wynikow w jednym lub w dwoch 
okmach, ulatwiajgc dokladniejszg analizy. 
MT8213E wspolpracuje z oprogramowa- 
niem Master Anritsu Software Tools (MST), 
wszechstronnym narz^dziem, ktore zwi^ksza 
mozliwosci analizy wykonanych pomiarow. 
MST pozwala latwo przenosic uzyskane dane 
do komputera i generowac raporty, analizo- 
wac dane oraz automatyzowac testy. Pomiary 
mogg bye zapisywane z rozszerzeniem DAT 
i sq zgodne z oprogramowaniem HHST 
[ www.meratronik.pl ] 
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I N F 


Kolejny radiotelefon 


CB Lafayette 



Wsrod pi^ciu oferowanych przez Avanti 
Radiokomunikacja modeli francuskiej Ar- 
my Lafayette dost^pny jest model Lafayet- 
te Atena AM/FM o niewielkich wymiarach 
i z bardzo dobrymi filtrami przeciwzaklo- 
ceniowymi. 

Na obudowie znajduje si^ mi^dzy innymi 
bardzo czytelny wyswietlacz LCD, prze- 
l^cznik AM/FM i 3-funkcyjne pokr^tlo: 
regulacja glosnosci, regulacja squelch, re- 
gulacja RF Gain (po wcisni^ciu srodkowego 
pokr^tla). 


Radiotelefon jest wyposazony w funkcj^ 
skanowania, nasluch 2 kanalow naprze- 
miennie (Dual Watch) oraz szybki dost^p 
do kanalu 9. 

Zastosowana regulacja czulosci odbiornika 
(RF-GAIN) zapewnia komfort odsluchu 
zarowno na trasie, jak i w warunkach miej- 
skich. 

W zestawie oprocz radiotelefonu znajduje 
si^ mikrofon ze zmianq kanalow, ramka 
montazowa z wkr^tami oraz wtyk do za- 
palniczki. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ zakres czejstotliwosci: 26,960-27,400 MHz 

■ liczba kanalow: 40 

■ modulacja: AM/FM 

■ moc nadajnika: 4 W AM/FM 

■ gl^bokosc modulacji AM: 90% (dewiacja 
FM 2 kHz) 

■ czulosc odbiornika: 0,5 ^V/AM (S:N 10 
dB), 0,3 ^V/FM (SINAD 12 dB) 

■ wymiary: 142 X 125 X 42 mm 

[ www.avantiradio.pl] 


Motorola DR3000 


Przemiennik MOTOTRBO 



Przemiennik DR 3000 to dzialajqce w spo- 
sob ciqgly urzqdzenie nadawczo-odbiorcze, 
ktore zapewnia jednoczesnq retransmisj^ 
dwoch kanalow (glosowych albo danych) 
w trybie TDMA. Przemiennik ten nalezy 
do rodziny produktow cyfrowych MO- 
TOTRBO. Wspolpracuje z radiotelefonami 
przenosnymi i przewoznymi, tworzqc kom- 
pletnq lini^ urzqdzen o duzej pojemnosci, 
poszerzonym zakresie obslugiwanych cz^- 
stotliwosci, wbudowanych mechanizmach 
transmisji danych oraz udoskonalonych 
funkcjach komunikacji glosowej. 

Sztywna obudowa z uchwytami zapewnia 
latwq instalacje; i transport. 

DR3000 jest montowany na scianie lub w 
stojaku i moze pracowac bez jakichkolwiek 
przerw, generujqc sygnal o mocy 40 W 
Zastosowana technologia wielodost^pu 
z podzialem czasowym TDMA (Time-Divi- 
sion Mulitple-Access) zapewnia dwa row- 
nolegle kanaly komunikacji w cenie jednej 
licencji. Zainstalowane programowalne 
przyciski boczne umozliwiajq skonfiguro- 
wanie szybkiego dost^pu do ulubionych 
funkcji, takich jak jednoprzyciskowe wy- 
bieranie numerow. Zamontowany z przo- 


du glosnik przekazuje sygnaly w cyfrowym 
trybie TDMA lub analogowym pasmie 0,5 
-5 kHz. 

Urzqdzenie ma zintegrowane zasilanie 
i dzi^ki temu moze pracowac analogowo 
albo cyfrowo, a rodzaj pracy jest sygnalizo- 
wany diodq LED. Diody LED sygnalizujq 
takze aktywnosc odbiornika i nadajnika w 
obu szczelinach czasowych (kanalach). 
Dodatkowe funkcje: 

■ sterowanie i diagnostyka przemiennika 

■ wsparcie dla wielu lokalizacji (IP Site 
Connect) 

■ 16 kanalow. 

Przemiennik ten - oraz wiele innych 
urzqdzen Motoroli - byl prezentowany w 
dniach 6-7 lipca br. w hotelu Hyatt Regen- 
cy w Warszawie podczas konferencja Mo- 
toroli poswi^conej rozwiqzaniom TETRA 
i MOTOTRBO. 

Wewnqtrz biezqcego numeru znajdujq 
podstawowe informacje na temat systemu 
TETRA oraz charakterystyki produktow 
i rozwiqzan prezentowanych podczas kon- 
ferencji (MOTOTRBO w jednym z kolej- 
nych SR). 

[www.motorola.com] 
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Mikrofalowy miernik mocy do 
26,5 GHz 

W ofercie tirmy Thurlby Thandar Instruments znajduje siQ 
najnowszy mikrofalowy miernik mocy z interfejsem USB 
- TTi-Satori ST265. Charakteryzuje sig on rozszerzonym 
pasmem pomiarowym, rozciggajgcym sig od 10 MHz do 
26,5 GHz (dotychczasowa oferta obejmowata modele 

0 gornym zakresie czgstotliwosci 12,4 GHz i 18,5 GHz). Ten 
nowy model mierzy sygnaly o mocy z zakresu od -50 dBm 
do +20 dBm i, w odroznieniu od poprzednich wersji, zostat 
wyposazony w zt^cze sygnatowe typu K charakteryzuj^ce 
siQ matym wspotczynnikiem odbicia w szerokim zakresie 
czgstotliwosci. Do jego zalet nalezy tatwa obsluga oraz male 
wymiary i masa (34 x 43 x 125 mm, 83 g). Ponadto nie ma 
koniecznosci stosowania kalibratora referencyjnego, a pro- 
duced dostarcza sterowniki dla srodowisk VEE i LabView 
oraz aplikacjg sterujgcg, umozliwiajgcq m.in. rownoczesn^ 
obstugg kilku miernikow w ramach pojedynczego systemu 
pomiarowego. 

[ www.tti.eu] 

R^czny miernik mocy do 6 GHz 

Agilent Technologies rozszerzyl ofertq miernikow i czujnikow 
mocy, wprowadzaj^c nowy, rgczny miernik mocy o symbolu 
V3500A, odpowiadaj^cy wielkosci^ palmtopom. 

Przyrzgd ten moze znalezc zastosowanie zarowno pod- 
czas prac instalacyjnych i serwisowych prowadzonych 
w terenie, jak i w laboratoriach. Pokrywa szeroki zakres 
czgstotliwosci od 10 MHz do 6 GHz. 

Charakteryzuje siQ szerokosci^ zakresu dynamicznego 
od -63 dBm do +20 dBm i doktadnosci^ bezwzglgdn^ 
do ±0,21 dB. Zostal wyposazony w zespol obwodow 
usredniania pomiarow, zapewniaj^cy duz$ powtarzalnosc 

1 doktadnosc. 

[ www.agilent.com] 

Odbiornik homodynowy VHF/UHF 

Inzynierowie firmy CML Microcircuits skonstruowali nowy 
uklad odbiornika radiowego z bezposredni^ demodulacj^ 
sygnalu (analogowy odbiornik homodynowy pozwalaj^cy 
na zbudowanie urz^dzenia odbieraj^cego sygnaly radiowe 
z uzyciem niewielkiej liczby elementow zewngtrznych). 
Dostgpny na rynku uktad CMX994 zawiera wewngtrz struk- 
tury niskoszumowy wzmacniacz szerokopasmowy o re- 
gulowanym wzmocnieniu, ktory umozliwia wzmocnienie 
sygnatow z zakresu od 100 MHz do az 1 GHz. Wzmacniacz 
ten poprzedza sekcje konwertera i demodulatora, ukladow 
mnoz^cych o wysokiej liniowosci oraz precyzyjnych filtrdw. 
Uklad jest zasilany napigciem 3-3,6 V i zamknigty w nie- 
wielkiej, 40-nozkowej obudowie VQFN (6 x 6 x 0,9 mm) 
pozwalaj^cej na stosowanie go zarowno w urz^dzeniach 
stacjonarnych, jak i przenosnych. 

Zastosowanie bezposredniej konwersji sygnalu pozwala 
na budowg programowo definiowanego odbiornika nowej 
generacji (SDR). 

[ www.soyter.pl] 

Analizator znieksztalcen 
intermodulacyjnych 

W handlu ukazal sig przenosny analizator znieksztalcen 
intermodulacyjnych PIA firmy Rosenberger Hochfrequenz- 
technik. Przeznaczony jest do pomiarow takich znieksztalcen 
w elementach pasywnych, zarowno w terenie stacjach bazo- 
wych telefonii komorkowej, jak rowniez w laboratoriach oraz 
w procesach produkcyjnych. 

Przyrzqd umozliwia pomiar wlasnosci intermodulacyjnych 
elementow pasywnych m.in. zlqczy, kabli, anten, filtrdw 
w pasmach czgstotliwosci: AMPS, EGSM, DCS, PCS, UMTS, 
UMTS ll/LTE i WiMAX. 

[ www.neopta.pl ] 
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2 numery gratis 


Po dwoch latach 


co najmniej* ^ 


3 numery gratis 
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^ prenumerat§>z rabatem 50%^ 
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2-letniej 

az.8 rarmer^w gratis! 


Szczegoty na str. 12i 
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3 najszybszy dost^p poprzez ejwydanie Q 1 
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3 zasoby internetowego archiwum GRATIS 
(link „Download SR” na wwMSwiatradijkpl) 

3 rabaty i przywileje Klubu AVT-elektronika 


i pierwszy krok do Witryny Klubu AVT 1 
(patrz www.klub.avt.pl) 

3 rabaty na www.sklep.avt.pl 1 
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WYDANIE SPECJALNE: Emisje cyfrowe 
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If} 1 Q SSTV 
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-| „Swiat Radio Plus” to specjalny numer * 

~ J „Swiata Radio”, w catosci poswiQcony wykorzystaniu 

□ internetu w tqcznosciach radiowych. Kosztuje 28 zt, ale . 
nasi Prenumeratorzy ptacg za niego tylko 1 4 zt 

1 (na konto AVT-Korporacja Sp. z o.o, 

ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, Fortis Bank Polska S.A. 97 Ep 
1 600 1 068 0003 01 03 0305 51 53). IT 

LI Wk Jj 
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n Zaprenumeruj „$wiat Radio" we wrzesniu, a otrzymasz 

D J« u " L 1 


JJ 

irm.owa 


Chopin 


Ov«r 2 hou<» of Chopin'* aiittttt miMMCOtn 


i dpt 

o 13 tphapm" Wm 


Wybrany prezent mozna (do konca wrzesnia 2010 r.) wskazac telefonicznie (22 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22 257 84 00) lub nadsylajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon: 


ZGtOSZENIOWY 
SR 9/2010 


Tak, wykupitem prenumerate „Swiata Radio” we wrzesniu 2010 i jako bezptatny bonus wybieram: 

□ koszulkq „Swiata Radio” □ ptytQ ..Essential Chopin” 


imiQ i nazwisko ul. . 


miejscowosc . 


I Wyrazam zgod* na przetwarzan* rroch danych osobowych dta cetbw zwi^zanych z konkursem przez 
AVI Korporaqa Sp z o o zgodrae z ustaw* o ochrone danych osobowych (Dz U nr 13397 poz 883) 





za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprbbuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od pazdziernika 2010 do grudnia 2010, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wplats kwoty 88,20 zl na kolejne 9 numerdw (styczeh 2011 - wrzesieri 2011). B^dzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam si$ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.12.2010 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wplaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiyczna 

od pazdziernika 2010 r. do grudnia 2010 r. 

od stycznia 201 1 r. do wrzesnia 201 1 r. 

3 x 0,00 zl = 0,00 zl 

9x9,80 zl = 88.20 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR. nie zapomnij przedluzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz. decyduj^c 
siQ na prenumeraty 2-letnis - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerdw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartoSci 10 numerdw, a po 5 latach znizka osi^ga wartosd 12 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 107,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 


rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

98.00 zl (2 numery gratis) 

88,20 zl (3 numery gratis) 

78,40 zl (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zl (8 numerdw gratis) 

137,20 zl (10 numerdw gratis) 

117,60 zt (12 numerdw gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegl^ prenumeraty e-wydan ( patrz str. 10 ) 

■ majs bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/loqowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikroplatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum ) 

■ mogs otrzymywad co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz zlozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u po$rednikbw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikdw nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydan; 6 x 6,80 zl = 40,80 zl 

12 wydan: 12x6,20 = 74,40 zl 

24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zl 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesieczna prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zt 


Prenumerate zamawiamy; 

. lv///s/Y'ir/Vy' dokonujqc wptaty 


I '///'////'/sy 


I ///// 'yys 


|7 V T KORPORACJA 
Le sz c zyn owa 1 1 


s p. 2 a a 
03-197 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaplacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

I iJt> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 29 teqo numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Swiat Radio Styczeh 2005 



5R Madagascar 


Na Madagaskar ponownie wybiera si^ Franck 
F4DBJ. B^dzie pracowal z Ivato pod znakiem 
5R8HT od 5 wrzesnia do 28 listopada. 

Praca na 80 i 40 m z antenq W3DZZ, a na 
20, 15 i 10 m z antenq pionowq, uzywajqc 
transceivera 100 W. QSL na znak domowy. 


9J Zambia 


Z Lusaki w Zambii czynny ma bye od lipca 
Katsumi JFIOKX pod znakiem 9J2KK. 

Pobyt zakonezy z koncem wrzesnia 2011. 
Aktywnosc na 80-6 m glownie emisjami cy- 
frowymi - PSK31 lub 62, RTTY, WSJT i SSTV 
plus nieco SSB i CW. QSL via JK1NSR. 


9Q Republic of Congo 


9Q50AR to znak staeji okolicznosciowej pra- 
cujqcej w ramach obchodow pi^cdziesiqtej 
rocznicy niepodleglosci tego kraju. Pracowac 
majq lokalni nadawey ze staeji klubowej 
w Kinszasie do konca 2010. 

Pami^tac nalezy, ze mogq oni nie miec du- 
zego doswiadezenia w trudnych warunkach 
- tlumie wolajqcych, staeji czyli w pile-upie. 


A9 Bahrain 


Dave EI3IO aktualnie czynny jest pod zna- 
kiem A92IO z Sar, Bahrajn (AS-002). Prze- 
bywac ma tarn co najmniej do sierpnia 
2011. Na razie pracuje na 3,5 do 28 MHz, 
ale zimq 2010/2011 zapowiada aktywnosc 
na 160 m. 

QSL direct na adres w Bahrajnie lub przez 
biuro na znak EI3IO, liczqc si^ jednak, ze na 
te karty odpowiadal b^dzie raz lub dwa razy 
w roku. 

Jego strona pod adresem: http://A92.ath.cx. 


CT7 Portugal - Lighthouse activity 


Czlonkowie The Clube Radioamadores do 
Entroncamento b^dq pracowac pod znakiem 
CS2PS z latarni morskiej Penedo da Saudade 
(ARLHS POR-034) 11 wrzesnia. Aktywnosc 
na SSB, CW i emisjach cyfrowych na KF. 


DU Philippines 


Gerard F2JD, ktory powrocil do Manili na 
kolejnych 5 miesi^cy, pracowal poczqtkowo 
pod znakiem DU1/G0SHN, ale odnowil 
swojq poprzedniq licencj^ i pracuje aktualnie 
jako DU1/F2JD. 

Zamierza uruchomic si^ na wszystkich pa- 
smach i emisjach. Ma rowniez w planach ak- 
tywnosc z roznych grup wysp IOTA podezas 
swego pobytu. QSL via F6AJA. 

Log on-line b^dzie dost^pny pod adresem: 
http://lesnouvellesdx.fr/voirlogs.php. 


DXO Spratly Islands 


To wczesna zapowiedz duzej aktywnosci 
z tego podmiotu DXCC. Chris VK3FY orga- 
nizuje duzq aktywnosc z Paga-Asa (Thitu 
Island) (AS-051), Spratly Islands, w dniach 
6-24 styeznia 2011. 

Wielonorodowosciowa, liezna ekipa czynna 
pod znakiem DX0DX na wszystkich pa- 
smach plus mozliwe 2 m, 70 cm i 23 cm. 
Jest zgoda administraeji wyspy na pobyt 


DX-news 


AKTUALNOSCI 


i nadawanie stamtqd. Strona wyprawy pod 
adresem http://www.dx0dx.net. 

Dalsze szczegoly w stosownym czasie. 


IOTA 


AF-091 & AF-092: Plane & Kuriat Isis, 
3V Tunisia. 

Wloski zespol w skladzie: Alfredo IK7JWX, 
Leopoldo I8LWL, Simon IZ7ATN, IK7XWU 
i Ampelio IS0AGY, ma uaktywnic te tune- 
zyjskie wyspy w dniach 13-23 wrzesnia. 
Pracowac majq pod znakiem TS7TI. 

EU-024: Sardinia Isl., ISO Sardinia. Flaviano 
I2MOV poinformowal biuletyn OPDX, ze do 
konca wrzesnia czynny b^dzie z Dolianova, 

20 km na polnoc od Cagliari (Loc. JM490J) 
pod znakiem ISO/I2MOV. 

Praca na 40-6 m glownie na CW 

Sprz^t to IC706MKIIG, anteny - pionowa na 

KF i dipol na 6 m. QSL na znak domowy. 

Jego strona internetowa pod adresem: 

http://i2mov.tk. 

EU-028: Pianosa Isl. (IIA LI-016), I Italy. 
Zespol z ARI Vinci (I5FCK, I5HQG, IK5GFC, 
IK5UIK, IK5YOJ, IK5ZUB, IZ5AJP, IZ5BRO 
i IZ5EBL) b^dzie czynny z tej lokalizaeji pod 
znakiem IA5/1Q5LV w dniach 3-5 wrzesnia. 
Pracowac b^dq na SSB, CW i emisjami 
cyfrowymi na wszystkich pasmach Iqcznie 
z 50, 144, 433 i bye moze 1200 MHz. 

EU-123: Isle of Aran (SCOTIA CS14, IOSA 
CL01),GM Scotland. 

Przez tydzien pod koniec wrzesnia Sands 
Contest Group i Workington Radio Club plus 
Brendan EI6IZ b^dq pracowac stamtqd pod 
znakiem MM0SCG. 

Aktywnosc na UKF, KF emisjami SSB, 
CW i cyfrowymi. 

EU-171: Vendsyssel-Thy/Nordjylland (DIA 
NJ-001), OZ Denmark. Tom DL4VM b^dzie 
czynny stamtqd pod znakiem OZ/DL4VM 
w dniach 4-18 wrzesnia. 

Praca na 40, 30, 15 i 6 m na CW i PSK31. QSL 
na znak domowy. 

OC-171: Dunk Isl., VK Australia. Akira JA- 
1NLX czynny b^dzie z tej wyspy pod zna- 
kiem JA1NLX/VK4 w dniach 17-24 wrzesnia. 
Planuje prac^ tylko na CW na 80-10 m, 
uzywajqc transceivera K3 (lub FT-857) 
i anteny pionowej z „lots of radials". 
Cz^stotliwosci pracy: 3505, 7015, 10115, 
14035, 18075, 21035, 24895 i 28035 kHz 
(QSXup 1-3 kHz). 

QSL via JA1NLX, a jego strona pod adresem 

http://www.ne.jp/asahi/jalnlx/ham/VK4 

2010.html 

OC-261: Flinders Isl., VK Australia. An- 
drey VK5MAV b^dzie pracowal stamtqd 
pod znakiem VK5MAV/5 (lub innym, jesli 
uzyska specjalny znak lub prefiks) mi^dzy 

21 a 28 wrzesnia. 

Aktywnosc na 40, 20, 15 i 10 m glownie na 
telegrafii. QSL via VK5MAN. 

OC-295: Sebatik Isl., 9M2 West Malaysia. 
John 9M6XRO i Steve 9M6DXX przygoto- 
wujq aktywnosc z tej wyspy we wrzesniu. 
Do tej pory byla tylko jedna aktywnosc z tej 
wyspy - 9M4SEB w 2006 i jest ona wysoko 
na liscie IOTA Most Wanted. 


OX Greenland - YL DXpediton 


Szostka pah z kilku krajow wybiera si^ 
na Grenlandi^. 

Z Kangerlussuaq na zachodniej kra- 
w^dzi wyspy czynne b^dq pod 
znakiem OX6YL. 

Sklad tej sympatyeznej ekipy to: In- 
ger OZ7AGR, Unni LA6RHA, Ingrid LA- 
8FOA, Ruth IT9ESZ, Evelyne F5RPB 
i Waltraud DJ6US. 

Termin akcji to 16-20 wrzesnia. 

Strona pod adresem: http://www.qsl.net/la- 
6rha/greenland. 


P29 Papua New Guinea 


Allan VK2GR b^dzie pracowal z Zachodniej 
Prowincji tej wyspy pod znakiem P29CW 
mi^dzy wrzesniem a grudniem. 

Aktywny b^dzie tylko w wolnym od za- 
j^c podstawowych czasie - jest czlonkiem 
ekipy „ Australian Doctors International" ADI, 
http://www.adi.org.au. QSL direct do VK2IR 
z 3 USDs lub nowymi IRC. 



PJ2 Netherlands Antilles 


W CQWW DX RTTY Contest (25-26 wrze- 
snia) Rich K3RWN, Steve KB3EYY, Larry 
AB3ER, Bob KG3F i Bob K3RMB wystartujq 
z Antyli Holenderskich pod znakiem PJ2S. 
QSL via K3MJW. 


SU Egypt 


Z Kairu ponownie czynny b^dzie 
Gab HA3JB. 

Mi^dzy wrzesniem a listopadem ma 
pracowac pod uprzednio uzywanym zna- 
kiem SU/HA3JB. 

Aktywnosc emisjami CW, RTTY, SSTV, PSK 
plus nieco SSB. 

Pasma prawdopodobnie jak za poprzedniej 
aktywnosci - 80, 40 i 20 m. Spodziewac si^ 
mozna jego udzialu w CQWW RTTY DX 
Contest. QSL via HA3JB. 

Wi^cej szczegolow plus aktualnosci pod 
adresem: http://www.ha3jb.com. 


TK Corsica 


Patrice F5RBB i Mireille F0FRL wybieraj^ sie; 
na Korsyk^, skqd czynni b^dq pod znakami 
TK/homecall w dniach 12-25 wrzesnia. 
Patrice ma bye czynny na 80-10 m emisjami 
SSB i cyfrowymi, a Mireille na SSB na 2 m. 


VK100 Australia — 
Special Event/Award 


Z okazji 100-lecia Wireless Institute of 
Australia (WIA), najstarszego na swiecie 
narodowego zrzeszenia krotkofalowcow, 
wydawany jest okolicznosciowy dyplom. 

Niezb^dna jest Iqcznosc z staejq VK100WIA 
do 31 pazdziernika 2010. 

Szczegoly dyplomu pod adresem: 

http://www.wia.org.au/newsevents/cente- 

nary/award. 

Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 


Andrzej Sadowski SP6ECA 
SP DX Club 
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Zawody 



HF Championship 2010 za nami 


Na zdj^ciu tegoroczny zespol SNOHQ ze 
Zgorzelca (Alex SQ9UM, Donata SP5HNK, 
Janusz SP5JXK/SN5J, Marian SP5CNA, 
Jacek SP50XJ, Tomek SQ9C, Roman 
SP6RZ, Maciej SQ6MS). Wi^cej z%c z pra- 
cy tego zespolu na stronie: www.sp5psl. 
pzk.org.pl. 


Zawody z okazji 
Dnia Energetyka 2010” 


Organizator: Klub Krotkofalowcow PZK 
SP6PCM oraz Zarzqd PGE Elektrownia 
Turow S.A. w Bogatyni. 

Cel: popularyzacja Dnia Energetyka w sro- 
dowisku krotkofalarskim oraz podnoszenie 
kwalifikacji operatorskich. 

Do udzialu w zawodach zapraszamy 


Kalendarz zawodow mitjdzynarodowych 201 0 

Wrzesien 

AGCW Straight Key Party 

13:00,04.09 

16:00,04.09 

All Asian DX Contest, Phone 

00:00,04.09 

24:00,05.09 

IARU Region 1 Fieldday, SSB 

13:00,04.09 

12:59,05.09 

DARC 10 m Digital Contest 

11:00,05.09 

17:00,05.09 

WAEDX Contest, SSB 

00:00, 11.09 

23:59, 12.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13:00, 11.09 

19:00, 11.09 

Scandinavian Activity Contest CW 

12:00, 18.09 

12:00, 19.09 

CIS DXRTTY Contest 

12:00, 18.09 

12:00, 19.09 

Scandinavian Activity Contest SSB 

12:00,25.09 

12:00,26.09 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

00:00,25.09 

24:00,26.09 

Pazdziernik 

TARA PSK Rumble Contest 

00:00,02.10 

24:00,02.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16:00,02.10 

19:59,02.10 

Oceania DX Contest, SSB 

08:00,02.10 

08:00,03.10 

German Telegraphy Contest 

07:00,03.10 

09:59,03.10 

Makrothen RTTY Contest 

00:00,09.10 

15:59, 10.10 

Oceania DX Contest, CW 

08:00,09.10 

08:00, 10.10 

EU Autumn Sprint, CW 

16:00,09.10 

19:59,09.10 

Worked All Germany Contest 

15:00, 16.10 

14:59, 17.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

00:00,30.10 

24:00,31.10 


wszystkie stacje klubowe i indywidualne, 
a w szczegolnosci krotkofalowcow pracu- 
jqcych w branzy energetycznej oraz naslu- 
chowcow. 

W zawodach dozwolona jest praca maksy- 
malnq mocq 100 W. 

Termin i czas: 5 wrzesnia w godz. 15.00 
do 17.00 czasu UTC (17.00 do 19.00 czasu 
lokalnego) w pasmie 80 m wedlug band- 
planu. Obowiqzuje QRT 5 minut przed i po 
zawodach. 

Z tq samq stacje mozna nawiqzac tylko dwie 
Iqcznosci - jednq na CW i jednq na SSB. 
Dozwolone emisje to CW i SSB. Eqcznosci 
typu cross-mode nie b^dq zaliczane. 
Wywolanie w zawodach: na CW - Test SP, 
na SSB - Wywolanie w zawodach Dzien 
Energetyka. 

Wymiana raportow: stacje spoza branzy 
energetycznej wymieniajq raporty sklada- 
jqce si^ z raportu i numeru Iqcznosci (po- 
czynajqc od 01), np. SSB: 59 01, CW: 599 01; 
obowiqzuje numeracja ciqgla, niezaleznie 
od emisji 

- stacje branzy energetycznej wymieniajq 
raport RS lub RST oraz skrot DE, np. SSB: 
59DE, CW: 599DE 

- stacje klubowe wchodzqce w sklad Pol- 
skiej Grupy Energetycznej wymieniajq 
raport RS lub RST oraz skrot PGE, np. 
SSB: 59PGE, CW: 599PGE 

Za stacje energetyczne uznane sq stacje 
krotkofalowcow zatrudnionych w bran- 
zy energetycznej: pracownicy elektrowni 
i elektrocieplowni, pracownicy koncernow 
energetycznych, nadawcy posiadajqcy in- 
dywidualne uprawnienia SEP, pracownicy 
instytutow i osrodkow badawczych energe- 
tyki, pracownicy i absolwenci szkol o profi- 
lu energetyczno-elektrycznym, kluby przy 
wyzej wymienionych firmach energetycz- 
nych, rencisci i emeryci wywodzqcy si^ 
z wyzej wymienionych branz. 

Punktacja za Iqcznosc: 

- na SSB lub CW - 1 pkt. 

- ze stacjq podajqcq w raporcie DE - 3 pkt. 

- ze stacjq klubowq Polskiej Grupy Energe- 
tycznej - 5 pkt. (bez wzgl^du na rodzaj 
emisji) 

Punktowane b^dq tylko Iqcznosci z bez- 
bl^dnie odebranym raportem, a rozbiez- 
nosc czasu w poszczegolnych dziennikach 
zawodow nie moze przekroczyc 3 minut. 
Eqcznosci ze stacjami, ktore nie przeslaly 
dziennikow, zostanq zaliczone pod warun- 
kiem wykazania znakow tych stacji w mini- 
mum 5 roznych dziennikach - logach. 
Mnoznikiem sq okqgi SP (maksymalnie 9). 
Do mnoznika zaliczane sq stacje z wyraznie 
okreslonym okr^giem. 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liczb^ okr^gow. 
Klasyfikacja b^dzie odbywac si^ w nast^pu- 
jqcych grupach: 

A - MO-MIX: stacje klubowe - klasyfikacja 
CW i SSB 

B - SO-CW: stacje indywidualne CW 
C - SO-SSB: stacje indywidualne SSB 
D - SO-MIX: stacje indywidualne CW i SSB 
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E - SO-CW-DE: stacje branzy energetycznej 
CW 

F - SO-SSB-DE: stacje branzy energetycz- 
nej SSB 

G - SO-MIX-DE: stacje branzy energetycz- 
nej CWi SSB 
H - stacje nasluchowe 
Uwaga: stacja uczestniczqca w zawodach 
moze bye sklasyfikowana tylko w jednej 
grupie. 

Minimalna liezba QSO, ktora powoduje 
sklasyfikowanie, to 5 QSO z roznymi sta- 
cjami. 

W dzienniku nasluchowym kazda stacja 
moze bye wykazana maksimum 2 razy, tj. 
raz na CW i raz na SSB. Za kazdy nasluch 
obu korespondentow oraz bezbl^dny od- 
bior obu grup kontrolnych zalieza si^ punk- 
ty zaliczone od korespondentow z QSO. 
Dzienniki zawodow obowiqzujq jak dla 
nadawcow. 

Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow zawierajqce peine 
pocztowe dane adresowe, adres e-ma- 
il, kategori^ klasyfikacji, nalezy przeslac 
w terminie nieprzekraczajqcym 7 dni od 
zakonezenia zawodow w dowolnej formie 
elektronieznej na adres: hqsp6pcm@o2.pl 
lub sp6tro@o2.pl. 

Nie jest wymagane obliczanie wynikow. 
Preferowany format elektroniezny typu 
Cabrillo (zalecane logi SP7DQR). 

Uwaga: organizator dopuszcza wysylk^ 
dziennikow zawodow w formie papierowej 
pod warunkiem, ze wplynq one do organi- 
zatora w terminie nieprzekraczajqcym 10 
dni od daty zakonezenia zawodow. Dzien- 
niki w formie papierowej nalezy wyslac 
na adres: Janusz Zak SP6TRO (zawody), 
skrytka pocztowa 6, 59-920 Bogatynia. 
Uczestnicy zawodow wywodzqcy si^ 
z branzy energetycznej w dziennikach za- 
wodow dodatkowo podajq nazw^ i adres 
zakladu pracy, szkoly (uczelni) lub numer 
posiadanych uprawnien energetycznych 
(SEP). 

Stacje sklasyfikowane na pierwszych miej- 
scach w poszczegolnych grupach otrzymajq 
puchary (za miejsca 1-3 stacje otrzymajq 
dyplomy). 

[http://sp6pcm.elturow.bot.pl ] 


Zawody Lubuskie 2010 


Zawody z okazji Dni Zielonej Gory - Wino- 
brania im. Juliusza Schmidta SP3AUZ 
Organizator: Lubuski Oddzial PZK, Zielo- 
nogorski Klub Sympatykow Radia SP3YZG. 
Cel zawodow: promoeja Dni Zielonej Gory 
- Winobrania, uczczenie pami^ci kolegi 
Juliusza Schmidta SP3AUZ, utrzymanie 
aktywnosci radiostaeji indywidualnych 
i klubowych. 

Uczestnictwo w zawodach: 
w zawodach mogq brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje indywidualne i klu- 
bowe, nadawcze i nasluchowe, posiadajqce 
aktualne zezwolenia (z wylqczeniem stacji 
okolicznosciowych). 

Termin i czas zawodow: 11 wrzesnia od 
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godz. 15.00 do godz. 17.00 czasu UTC. 
Pasma, emisje i moc: 3,5 MHz emisjami 
CW i SSB zgodnie z obowiqzujqcym band- 
planem. 

Najwyzsza dopuszczalna moc, z jakq moz- 
na pracowac w zawodach, to 100 W 
Wywolanie: fonia (SSB): „wywolanie w Zawo- 
dach Lubuskich"; telegrafia (CW): „test ZG". 

Z tq samq stacjq mozna nawiqzac jednq 
Iqcznosc emisje CW ijednq Iqcznosc emisjq 
SSB (razem 2 QSO). 

Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. 

Raporty: 

raport + dwuliterowy skrot powiatu, np. 
na SSB: 59 ZL, na CW: 599 ZL, 
stacje zagraniczne podajq RS(RST) + nr 
QSO, np. 59 (599) 01. 

Punktacja za QSO: 

- ze stacjami z Zielonej Gory, miejski po- 
wiat ZL: 4 pkt. na SSB, 5 pkt na CW, 

- ze stacjami z powiatu zielonogorskiego, 
powiat ZG: 3 pkt. na SSB, 4 pkt na CW 

- ze stacjami pozostalych powiatow wo- 
jewodztwa lubuskiego (GP, GW, KD, MI, 
NL, SC, SK, SN, SO, NG, WE ZY) 2 pkt na 
SSB, 3 pkt na CW, 

- z pozostalymi stacjami: 1 pkt na SSB, 2 
pkt na CW. 

Wynik koncowy stanowi suma punktow 
liczona za przeprowadzone QSO razy licz- 
ba zaliczonych powiatow SP Bez wzgl^du 
na rodzaj emisji powiat jest punktowany 
tylko raz. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje QRP 
D - stacje YL 
E - stacje nasluchowe 
Rozliczenie zawodow: 

Rozliczenie zawodow nast^puje na pod- 
stawie dziennikow zawodow przeslanych 
w terminie 14 dni po rozegraniu zawodow 
formie: 

- elektronicznej w formacie Cabrillo lub 
TXT na adres: zawody@zielonagora.pl 
wygenerowane z programu logujqcego, 
np. DQR_Log. Obowiqzuje nazwa pliku 
znak_stacji.cbr (np: sp3iy.cbr) 

- papierowej na adres: Lubuski Oddzial 
PZK, skr. pocztowa 14, 65-950 Zielona 
Gora. 

Dziennik zawodow musi zawierac ozna- 
czenie powiatu, z ktorego pracowala stacja 
startujqca w zawodach. 

Lqcznosci nie b^dq zaliczane w przypadku: 

- nawiqzania Iqcznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (obowiqzuje QRT 5 
minut przed i po zawodach) 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- Iqcznosci powtorzonej 

- roznicy czasu przeprowadzonej Iqcznosci 
powyzej 5 min. 

Nagradzane sq 3 pierwsze miejsca w kazdej 


kategorii (dyplomy oraz nagrody rzeczo- 
we). 


PGA Test IX 


Termin: 18 wrzesnia (06.00-07.00 oraz 15.00- 
-16.00) 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal - CW lub SSB. 

W obu etapach danej tury miesi^cznej z tq 
samq stacja mozna przeprowadzic tylko 
dwa punktowane QSO: jedno na CW i dru- 
gie na SSB. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq grupy 
kontrolne zlozone z raportu RS(T) oraz 
skrotu gminy (wg standardu z progra- 
mu dyplomowego PGA), np. 599 EL09, 59 
WM01 itp. Stacje zagraniczne, .../mm i .../am 
nadajq RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny QSO. 
Punktacja: kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
z obu etapow. 

Szczegolowy regulamin w SR 2/2010 i na 
stronie www.skjkc.pl/pga. 


SP9-VHF- Contest 


Organizator: Slqski Oddzial Terenowy PZK 
w Katowicach. 

Cel: popularyzacja pracy na pasmach ul- 
trakrotkich, podnoszenie umiej^tnosci ope- 
ratorskich. 

Termin: 18 wrzesnia (rocznica powolania 
Oddzialu PZK w Katowicach). 

Pasma i czas: 2 m i 70 cm od godz. 18.00 do 
20.00 UTC. 

Emisje: CW,SSB,FM. 

Lqcznosci: 

- wywolanie w zawodach na CW - „CQ 
SP", na fonii - „Wywolanie w SP9-VHF- 
-Contest", 

- mozna Iqcznosci powtarzac innymi emi- 
sjami, 

- numeracja QSO ciqgla, bez wzgl^du na 
pasmo i emisje 

Klasyfikacja Iqczna za oba pasma: 

- stacje indywidualne i klubowe 

- SWL - nasluchowcy 
Raporty: 

- nadawcy: RS/T + nr QSO + lokator, np. 
59(9) 01JO90XX 

- nasluchowcy: obowiqzuje odebranie 
znakow i raportow obydwu korespon- 
dentow 

Punktacja: 

- nadawcy: 1 pkt za 1 km w pasmie 2 m, 2 
pkt za 1 km w pasmie 70 cm 

- nasluchowcy: 2 pkt za prawidlowy na- 
sluch korespondentow. 

Uwagi: 

- nie zalicza si^ QSO's: powtorzonych, 
via przemienniki, emisjami mieszanymi, 
cros-band, z bl^dnie odebranymi rapor- 
tami, przy roznicy czasu wi^kszej niz 3 
minuty oraz za brak logow 

- obowi^zuje 5 minut QRT przed i po za- 
wodach. 

Nagrody: 

- za zaj^cie 1. miejsca Puchar Prezesa Sl%- 


skiego Oddzialu Terenowego PZK 

- za zaj^cie miejsc 2. i 3. - puchary 

- za miejsc od 1. do 5. - dyplomy. 

Logi: w terminie 7 dni na adres zawody- 
@pzk.katowice.pl (zalecany format Ca- 
brillo). Temat wiadomosci i nazwa pliku 
musi bye znakiem uezestnika, np. sp9xxx, 
(sp9xxx.cbr). 

Do logowania zaleca si^ programy Marka 
SP7DQR, ktore s$ do pobrania (bezplatnie) 
ze strony autora: www.sp7dqr.waw.pl. 

[http://pzk.katowice.pl] 


SP-QRP Contest 2010 


Organizatorzy: Redakcja MK QTC, Wlodek 
SP5DDJ i prezes PZK. 

Cel zawodow: popularyzacja pracy malq 
mocq emisjami CW i SSB wsrod staeji 
polskich, ze szczegolnym wyroznieniem 
operatorow pracujqcych na urzqdzeniach 
skonstruowanych wlasnor^cznie. 

Termin i czas trwania: sobota - 25 wrzesnia 
2010 r. od 05.00 do 07.00 czasu UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz w segmentach CW 
i SSB przeznaczonych dla zawodow. 
Maksymalna moc wyjsciowa na CW 5 W, 
ana SSB 10W. 

Klasyfikacje: 

A - stacje QRP pracujqce na sprz^cie 


Kalendarz zawodow krajowych 2010 


Wrzesien 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura DIGI 
Mistrzostwa Polski ARKI - tura UKF 
Zawody IARU VHF 144 MHz 
Dzien Energetyka 2010 
SPAC - Zawody aktywn. SP 144 MHz 
SPAC - Zawody aktywn. SP 50 MHz 
Lubuskie Dni Zielonej Gory 
- Winobrania 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura KF 

SPAC - Zawody aktyw. SP 432 MHz 

PGA Test 2010 HF 

PGA Test 2010 HF 

SP9-VHF Contest 

SPAC - Zawody aktywn. SP 1,2 GHz 

VIII Krajowe zawody QRP 

SPAC - Zawody aktywn.SP 2,3+ GHz 

Pazdziernik 

Zawody IARU UHF 432 MHz-241 GHz 
SPAC - Zawody aktywn. SP 144 MHz 
Mistrzostwa Polski ARKI - tura DIGI 
Mistrzostwa Polski ARKI - tura UKF 
Konkurs Dzien Edukacji Narodowej 
Konkurs Dzien Edukacji Narodowej 
PGA Test 2010 HF 
PGA Test 2010 HF 

SPAC - Zawody aktywn. SP 432 MHz 
Mistrzostwa Polski ARKI - tura KF 
SPAC - Zawody aktywn. SP 50 MHz 
Swi^to Lqcznosci i Informatyki 
Swi^to Lqcznosci i Informatyki 
SPCW Contest 2010 
Dzien Lqcznosciowca 
SPAC - Zawody aktywn. SP 1,2 GHz 
SPAC - Zawody aktywn. SP 2,3+ GHz 


15:00, 

02. 09 

17:00,02.09 

17:00, 

02.09 

19.00,02.09 

14:00, 

04.09 

14:00,05.09 

15:00, 

05,09 

17:00, 05,09 

17:00, 

07.09 

21:00,07.09 

17:00, 

09.09 

21:00,09.09 

15:00, 

11.09 

17:00, 11.09 

15:00, 

12.09 

17.00, 12.09 

17:00, 

14.09 

21:00, 14.09 

06:00, 

18.09 

07:00, 18.09 

15:00, 

18.09 

16:00, 18.09 

18:00, 

18.09 

20:00, 18.09 

17:00, 

21.09 

21:00,21.09 

05:00, 

25.09 

07:00,25.09 

17:00, 

28.09 

21:00,28.09 

14:00, 

02.10 

14:00,03.10 

17:00, 

05.10 

21:00,05.10 

15:00, 

07.10 

17:00,07.10 

17:00, 

07.10 

19.00,07.10 

17:00, 

08.10 

20:00, 08.10 

07:00, 

09.10 

20:00, 09.10 

06:00, 

09.10 

07:00,09.10 

15:00, 

09.10 

16:00,09.10 

17:00, 

12.10 

21:00, 12.10 

15:00, 

14.10 

17.00, 14.10 

17:00, 

14.10 

21:00, 14.10 

16: 00 

,15.10 

20:00, 15.10 

16: 00 

,16.10 

20:00, 16.10 

16:00, 

17.10 

17:00, 17.10 

15:00, 

18.10 

17:00, 18.10 

17:00, 

19.10 

21:00, 19.10 

18:00, 

26.10 

22:00,26.10 


Swiat Radio Wrzesien 2009 


15 








AKTUALNOSCI 


Zawody 


fabrycznym emisj^ CW 

Przerwa minimum 5 SWF. 

Dni Dqbrowy Gorniczej 2010 


B - stacje QRP practice na sprz^cie fa- 

Punktacja za QSO: na SSB - 1 pkt, na 

Cz^scHF 


brycznym emisjq SSB 

CW - 2 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe CW i SSB 

C - stacje QRP pracuj^ce na sprz^cie fa- 

Za nasluch l^cznosci dwoch stacji 

1. SP1AEN 

148 

brycznym emisjami CW i SSB (l^cznosci na 

QRP - 1 pkt bez wzgl^du na emisj^. 

2. SP1NQN 

146 

CW mozna powtarzac na SSB) 

Mnoznik - 1 + liczba stacji „Home Made" 

3. SP4KHM 

136 

D - stacje QRP practice na sprz^cie „Home 

bez wzgl^du na emisj^. 

SP9BNM 

136 

Made" emisj^ CW 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 

4. SP9KUP 

134 

E - stacje QRP practice na sprz^cie „Home 

lub nasluchy X mnoznik. 

7. SN7H 

128 

Made" emisj^ SSB 

Poniewaz zawody rozliczane b^dq 

Stacje SWF HF CWiSSB 


F - stacje QRP practice na sprz^cie „Home 

elektronicznie, wynik oblicza Komisja 

1. SP3-1058 116 dyplom 


Made" emisjami CW i SSB (l^cznosci na CW 

Zawodow. 

2. SP6-01032 36 dyplom 


mozna powtarzac na SSB) 

Nagrody i wyroznienia dla zwyci^zcy 

3. SP4-208 32 dyplom 


G - stacje SWL 

w grupach: 

Cz^scVHF 


Wymiana raportow: 

A, B, C - upominek ufundowany 

Stacje indywidualne i klubowe FM 


A-RST + F 

przez sponsora 

1. SQ9JTO 

1729 

B-RS + F 

D - puchar ufundowany przez MK QTC 

2. SP9KUP 

1271 

C - raporty jak w grupach A i B 

E - puchar ufundowany przez prezesa PZK 

3. SP9EYX 

788 

D-RST + HM 

F - puchar ufundowany przez SP5DDJ 

4. SP9TTT 

755 

E-RS + HM 

G - upominek ufundowany przez sponsora 

5. SQ9NOS 

746 

F - raporty jak w grupach D i E 

Dzienniki zawodow 

Zawody Tarnowskie 2010 


G - obowi^zuje odebranie znakow i rapor- 
tow obu korespondentow. 

Fogowanie musi bye w czasie UTC. 
Dzienniki zawodow w formacie Cabrillo 

Cz^sc KF 


Znak stacji odebranej lub stacji korespon- 

lub jako pliki tekstowe nalezy przeslac 

A - stacje indywidualne i klubowe 


denta nie moze wyst^powac w kolejnych 

w terminie 14 dni na adres elektroniezny: 

CWiSSB 


nasluchach. 

sp5ddj @wa.home.pl 

1. SQ9E 14868 



Rozliczenie SPDXM (stan na 30.06.2010 r.) 


Lp 

Znak 

Total 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 


48 

SP7HQ 

3941 

682 

834 

888 

802 

735 

12.09 


72 

SP3JUN 

3021 

294 

613 836 

728 

550 

3.10 

1 

SP5EWY 

4725 

939 

946 

952 

948 

940 

12.09 


49 

SQ8J 

3935 

614 

715 

893 

879 

834 

12.09 


73 

SP7DZA 

3002 

265 

578 761 

782 

616 

12.04 

2 

SP7HT 

4715 

911 

949 

968 

953 

934 

12.09 


50 

SP6EQZ 

3929 

592 

787 

880 

849 

821 

3.10 


74 

SP3FIM 

2965 

408 

511 783 

681 

582 

6.06 

3 

SP8AJK 

4706 

914 

938 

960 

955 

939 

12.09 


51 

SP9UH 

3921 

520 

822 

892 

873 

814 

6.10 


75 

SP5IKO 

2914 

278 

524 811 

728 

573 

12.09 

4 

SP9PT 

4692 

904 

939 

960 

952 

937 

12.09 


52 

SP8UFB 

3880 

562 

768 

891 

854 

805 

12.99 


76 

SP6FXY 

2811 

182 

502 749 

758 

620 

6.10 

5 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 


53 

SP3CGK 

3820 

499 

818 

883 

852 

768 

6.10 


77 

SQ1EIX 

2778 

326 

470 752 

707 

523 

6.10 

6 

SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 


54 

SP1DMD 

3795 

624 

672 

848 

826 

825 

12.09 


78 

SQ5TA 

2670 

224 

428 693 

720 

605 

3.10 

7 

SP3E 

4633 

895 

930 

946 

940 

922 

6.07 


55 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6.06 


79 

SQ9DXN 

2568 

208 

498 710 

639 

513 

9.04 

8 

SP5CJQ 

4628 

899 

928 

942 

937 

922 

6.10 


56 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9.03 


80 

SQ5RK 

2276 

105 

262 649 

707 

553 

3.05 

9 

SP3IOE 

4625 

904 

926 

940 

937 

918 

12.07 


57 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 


81 

SP9AUV 

2189 

220 

446 747 

545 

231 

9.09 

10 

SP7GAQ 

4620 

891 

931 

939 

936 

923 

6.10 


58 

SP8NCJ 

3684 

587 

632 

858 

829 

778 

9.08 


82 

SP9DTE 

1956 

234 

271 484 

544 

423 

12.08 

11 

SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12.06 


59 

SP3DIK 

3681 

657 

768 

838 

798 

620 

6.10 


83 

SP2DNT 

1458 

111 

125 576 

398 

248 

12.05 

12 

SP9DWT 

4592 

893 

927 

936 

932 

904 

6.10 


60 

SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 

818 

698 

12.06 


84 

SP3GEM 

940 

940 

0 0 

0 

0 

12.08 

13 

SP3FAR 

4582 

877 

924 

937 

930 

914 

9.08 


61 

SP5LM 

3435 

545 

679 

817 

745 

649 

12.03 










14 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 


62 

SP3FYX 

3420 

265 

750 

810 

830 

765 

12.07 



KLUBY (stan na 30.06.2010 r.) 


15 

SP7CDG 

4562 

874 

909 

940 

930 

909 

6.08 


63 

SP6BFK 

3398 

442 

615 

780 

815 

746 

12.07 










16 

SP2JKC 

4560 

864 

919 

940 

937 

900 

6.07 


64 

SQ9MZ 

3268 

261 

710 

815 

741 

741 

6.09 
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3,5 

7 14 

21 

28 

Data 

17 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 


65 

SP1MWK 

3230 

452 

718 

798 

710 

552 

3.10 


1 

SP2PMO 

4380 

814 

882 916 

910 

858 

6.07 

18 

SP7ASZ 

4550 

845 

925 

941 

932 

907 

3.10 


66 

SP7ENU 

3229 

391 
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774 

751 

643 

6.05 


2 SP9PDF 

4246 

772 

845 880 

895 

854 

6.10 

19 

SP7ITB 

4546 

842 
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915 

6.08 


67 

SP7ICE 
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6.05 


3 SP3PLD 
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6.10 

20 
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892 
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3.10 


68 
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9.09 


4 SP9PRO 
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638 

802 881 

890 

842 

6.09 

21 

SP6IHE 

4519 

887 

895 

932 

918 

887 

9.09 


69 

SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

3.06 


5 SP2PIK 

3181 

562 

572 783 

679 

585 

6.02 

22 

SP8FHM 

4515 

863 

902 

934 

914 

902 

12.09 


70 

SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

9.06 
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852 
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SP1JRF 
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870 
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4438 

797 
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881 
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SP8IIS 

4425 

850 

901 

915 

897 

862 

12.09 


1 

SP3GEM 

940 


SP7HT 

949 

SP7HT 

968 

SP8AJK 

955 


SP5EWY 

940 



29 

SP5KP 

4382 

802 

847 

933 

915 

885 

12.09 


2 

SP5EWY 

939 


SP5EWY 

946 

SP8AJK 

960 

SP7HT 

953 


SP8AJK 

939 



30 

SP8FNA 

4379 

795 

885 

912 

902 

885 

3.10 


3 

SP4Z 

917 


SP9PT 

939 

SP9PT 

960 

SP9PT 

952 


SP9PT 

937 



31 

SP3IBS 

4358 

877 

861 

877 

868 

875 

9.09 


4 

SP8AJK 

914 


SP4Z 


939 

SP5EWY 

952 

SP5EWY 

948 


SP7HT 

934 



32 

SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9.05 


5 

SP7VC 

912 


SP8AJK 

938 

SP5ENA 

950 

SP5ENA 

943 


SP5ENA 

928 



33 

SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

12.07 


6 

SP7HT 
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SP5ENA 

936 

SP3E 

946 

SP4Z 

941 


SP8NR 

924 



34 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

12.08 


7 

SP9PT 

904 


SP7GAQ 

931 

SP5CJQ 

942 

SP8NR 

941 


SP7GAQ 

923 



35 

SQ9HZM 
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738 

839 

916 

898 

853 

3.10 


8 

SP3IOE 

904 


SP3E 


930 

SP8NR 

942 

SP3E 

940 


SP3E 
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36 
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2.SP9KDA 13446 


3. SP9JZT 1739 

3.SP7GIQ 13200 


4. SP9RPW 1702 

SP9H 13200 


5. SN0DE 1620 

4. SP5KP 13035 


Cz^scUKF-VHF 

5. HF100ZHP11550 


Grupa A 

B - stacje indywidualne 


1. SQ9JTO 3039 

i klubowe CW 


2. SP9SDR 1781 

1.SP5CNA 2128 


3.SP8WJW 1211 

2. SP2KAC 2052 


4. SQ90RG 862 

SQ9IDE 2052 


5. SP9EYX 805 

3. SP1AEN 1887 


B - stacje organizatora 

4. SP7PCA 1645 


1. SP90YV/9 3438 

5. SP9UMJ 1610 


2.SQ9MUO 2734 

C - stacje indywidualne 


3.SP9HZW 1806 

i klubowe SSB 


4.SQ9AOR 1599 

1. SP7MOC 10010 


5.SQ9CAQ 1495 

2.SP90DY 9798 


C - stacje 70 cm 

3.SQ9CWO 9170 


1. SP9HVV/9 1032 

4. SP40IZ 8772 


2. SP9RHN 411 

5.SQ70TK 8000 


3. SP9DAP 219 

E - stacje organizatora 


4. SP9CLO 206 

MIX 


5. SQ9MEI 174 

1.SP9HVV 3626 


E - stacje SWL 

2. SP9LAS 1950 


1. SP3-1058 4968 

3. SP9W 1776 


2. SP5250753 1058 

4. SP9PZF 1419 


3. SP4-208 684 

CW 



1. SQ9CAQ 986 


Zawody Warszawskie 

2. SP9AKD 289 



SSB 


A - indywidualne SSB 

1.SP9HZW 2310 


1. SP1RKT 119 

2. SP9IEK 1786 


2. SP9HZW 118 


3. SP5NZA 

115 

4. SN5E 

103 

SP2FUD 

103 

SP5XVY 

103 

5. SP6JIR 

101 

B - indywidualne CW 

1. SP8BBK 

126 

2. SP5MBA 

124 

3. SP5CNA 

122 

4. SP5ELA 

120 

5. SP1AEN 

118 

SP3MEP 

118 

C - indywidualne CW i SSB 

1. SQ9E 

179 

2. SP2HPM 

122 

3. SP5AYY 

115 

4. SP2010CY 

75 

5. SP7EXJ 

65 

D- klubowe CW i SSB 

1. SP4PBI 

185 

2. SP3KWA 

172 

3. SP3KEY 

166 

4. SN90SHL 

154 

5. SP4KSY 

145 

E-QRPCWiSSB 

1. SP9UMJ 

165 

2. SP2DNI 

141 

3. SN8C 

122 


4. SQ2DYF 

113 

5. SP4NDU 

94 

F - nasluchowe CW i SSB 

1. SP3-1058 

95 

2. SP4-208 

59 

3. SP6-01-356 

41 

4. SP5-25-0753 

32 

5. SP5-25-0648 

30 


Zawody Zamkowe 2010 


Grupa I - stacje pracujqce 
z zamkow 

1. SP2PZH/2 

196 

2. SP9PKS/9 

194 

3. SP6TRX/6 

190 

4. SQ8GBG 

188 

5. SP2ALT/2 

187 

Grupa II - pozostale stacje 

1. SP9HZW 

218 

2. SQ9E 

217 

3. SN7F 

216 

4. SN3B 

214 

5. SP3PJY 

212 

Grupa III - stacje 
nasluchowe 

1. SP6-01-356 

159 

2. SP3-1058 

150 

3. SP4-208 

48 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Transceivery profesjonalne i amatorskie 


Radiotelefony VHF/UHF (2) 


Ze wzgl^du na duzq liczb^ ofe- 
rowanych na rynku modeli radio- 
telefonow (transceiverow) VHF/ 
UHF zostaly one rozdzielone w ze- 
stawieniu na przeznaczone do ce- 
low: profesjonalnych (szerszy opis 
w SR 8/2010) i amatorskich. 

Urzqdzenia te cz^sto rozniq si^ 
jedynie zakresem pracy, a niektore 
z nich sq tak skonstruowane, ze 
mogq bye zaprogramowane na po- 
trzebny zakres (profesjonalny bqdz 
amatorski). Mowiqc o zakresach 
amatorskich, nalezy miec na uwa- 
dze zakresy 2 m (144-146 MHz) 


Alan CT-210 

Alan CT-210 to radiote- 
lefon przenosny FM 
o identyeznym wyglqdzie 
zewn^trznym jak Alan 
CT-410, ale o roznych 
zakresach pracy 
Alan 210 zapewnia za- 
kres VHF (144-146 MHz), 
zas model 410 - UHF 
(430-440 MHz). 

Obydwa modele charak- 
teryzuj^ si^ mocq wyj- 
sciowq 4 W oraz odst^- 
pem mi^dzykanalowym 
25 kHz lub 12,5 kHz (128 
grup kanalow pami^ci). 

Wyposazone s^ w kod 
automatyeznej identyfi- 
kaeji numeryeznej (ANI) 
oraz wbudowanq funk- 
cj^ VOX (uruchamianie 
nadawania glosem). Majq 
skanowanie wszystkich 
kanalow oraz skanowanie kanalu priorytetowe- 
go, a takze scrambler (szyfrowanie dzwi^ku). Na 
uwag^ zasluguje podswietlenie wyswietlacza LCD 
regulowane w trzech kolorach i zastosowany alarm 
bezpieczenstwa. 

Ponadto urzqdzenie ma wybieralnych 50 tonow 
CTCSS i 104 DCS (normalne/odwrotne) oraz licz- 
nik przekroczenia czasu i blokad^ zaj^tosci kanalu. 
Pozostale naj wazniejsze dane techniczne 
radiotelefonow: 

■ zakres cz^stotliwosci: 144-146 MHz/CT210, 
430M40 MHz/CT410 

■ napi^cie pracy: 7,4 V DC 

■ tryb pracy: simplex lub polduplex 

■ moc wyjsciowa: 4 W 

■ czulosc odbiornika: <0,2 /jlV (12 dB SINAD) 

■ wymiary: 100x58x33 mm 

■ waga: 203 g 



Alinco DJ-G7E 

Alinco DJ-G7E to radiotelefon 
trzypasmowy VHF/UHF, kto- 
ry umozliwia mi^dzy innymi 
prac^ w pasmie 23 cm emisjq 
FM. Urzqdzenie jest wyposa- 
zone w podwojne VFO czasu 
rzeczywistego, umozliwiajqc 
prac^ w trybie duplex w kaz- 
dym z pasm amatorskich oraz 
w szerokopasmowy odbior- 
nik pracujqcy od 530 kHz do 
1299 MHz (emisje AM i WFM). 
Odbiornik ma wiele trybow 
skanowania oraz opaten- 
towany przez Alinco Chan- 
nel Scope, ktory na wyswie- 
tlaczu urzqdzenia wskazuje 
cz^stotliwosci, na ktorych od- 
bierane s^ sygnaly. Alinco DJ- 
-G7E zapewnia prac^ w pasmie 
2 m z mocq 5 W, 70 cm z mocq 5 
W oraz w pasmie 23 cm z mocq 
1 W. W zestawie znajduje si^ 



trojpasmowa antena EA-163, 
pojemny akumulator EBP-73 
(7,4 V 1200 mAh), ladowarka 
biurkowa EDC-173E, uchwyt 
do paska EBC-23 oraz pasek 
na r^k^. Ponadto producent 
oferuje rozne akcesoria: mikro- 
zestawy (EME-32A), mikrofon 
(EMS-62), kabel do klonowania 
urzqdzen (EDS-11), interfejs 
PC USB (ERW-7), akumulator 
litowo-jonowy (EBP-73). 

Parametry urzqdzenia: 

■ pasmo odbiornika: 0,530- 
1299,995 MHz 

■ pasmo nadajnika: 144-145,995 
MHz, 430-439,995 MHz, 1240 
-1299,995 MHz 

■ emisje: RX: AM, WFM, FM, 
NFM; TX: FM, NFM 

■ pami^c: 1000 komorek 

■ napi^cie pracy: 7,4 V DC (aku- 
mulator EBP-73), 4,5-16 V DC 

■ maksymalny pobor prqdu TX: 
1,6 A/2 m, 1,8 A/70 cm, 0,8 A/23 
cm (RX 200 mA) 

■ moc nadajnika: 5/2/0, 8/0, 3 
W 144 MHz; 4,5/2/0,8/0,3 W 430 
MHz; 1/0,3 W 1240 MHz 

■ moc nadajnika (13,8 V): 5/2/ 
1/0,3 144/430 MHz; 1/0,3 W 
1240 MHz 

■ maksymalna dewiaeja: ±5 kHz 

■ kodowanie (dekodowanie): 
CTCSS/DCS 

■ impedaneja mikrofonu: 2 kQ 

■ odbiornik: superheterody- 
na z podwojnq przemianq 
cz^stotliwosci (50,65 lub 50,75 
MHz, 450 kHz; RX WFM -10,7 
MHz) 

■ wymiary: 60x115x30 mm 

■ waga z akumulator em: 296 g 


oraz 70 cm (430-440 MHz). Pod- 
zakres 6 m (50-52 MHz), choc jest 
zaliczany do VHF, jednak nie ma 
udost^pnionego w Polsce modu 
FM powszechnie stsowanego 
w zakresie VHF/UHF. W ten zakres 
sq wyposazane wielopasmowe no- 
woczesne transceivery na fale krot- 
kie HF i zostanq zaprezentowane 
z przewodnikiem HF. 

Pozwolenia radiowe 

Aby mozna wykorzystywac ra- 
diostaeje amatorskie w tym radio- 
telefony VHF/UHF (pracowac na 
pasmie), nalezy miec pozwolenie 


radiowe na uzywanie urzqdzen 
nadawezyeh lub nadawezo-od- 
biorezyeh w sluzbie radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej wydane na 
wniosek zlozony do wlasciwej dla 
miejsca zamieszkania wniosko- 
dawey Delegatury Urz^du Komu- 
nikaeji Elektronicznej. 

Z dniem 2 styeznia 2009 roku 
zgodnie z Rozporzqdzeniem Mini- 
stra Infrastruktury z dnia 5 grud- 
nia 2008 w sprawie pozwolen dla 
sluzby radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej (Dz.U. nr 223 poz. 1472 § 
4 ust. 1) na podstawie swiadec- 
twa klasy A lub klasy B mozna 
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uzyskac pozwolenie kategorii 1 
(koszt oplaty skarbowej wynosi 82 
zl). Zlikwidowano pozwolenie kat. 
2 i na wniosek zainteresowanego 
mozliwa jest zmiana uprawnien 
wynikajqcych z pozwolenia kate- 
gorii 2 na uprawnienia wynikajqce 
z pozwolenia kategorii 1. 

Nowe pozwolenia kategorii 1 
wydawane sq na 10 lat (zgodne 
z rekomendacjq CEPT), ze zna- 
kiem wywolawczym wczesniej 
uzywanym. 

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT 
Licence) - uprawniajqce do uzy- 
wania radiostacji amatorskich 
z maksymalnq mocq wyjsciowq 
nadajnika 150 W, pracujqcych we 
wszystkich zakresach cz^stotli- 
wosci przeznaczonych dla sluz- 
by radiokomunikacyjnej amator- 
skiej, wydaje si^ osobie fizycznej, 
ktora posiada swiadectwo klasy 
A lub B operatora urzqdzen ra- 
diowych lub swiadectwo rowno- 
wazne zgodne z zaleceniem CEPT 
T/R 61-02 (HAREC) wydane przez 
uprawniony do tego organ za- 
graniczny. Dost^pne sq rowniez 
pozwolenia kategorii 3 (CEPT No- 
vice Licence) - uprawniajqce do 
uzywania radiostacji amatorskich 
pracujqcych z maksymalnq mocq 
wyjsciowq nadajnika 50 W w za- 
kresach czestotliwosci 1810-2000 
kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 
kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 


MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz 
przeznaczonych dla sluzby ra- 
diokomunikacyjnej amatorskiej, 
wydaje sie osobie fizycznej, ktora 
posiada swiadectwo klasy C lub 
D operatora urzqdzen radiowych. 

Z kolei pozwolenie kategorii 5 
- uprawniajqce do uzywania ra- 
diostacji amatorskich bezobslugo- 
wych wydaje sie osobie fizycznej, 
ktora ukonczyla 18 lat oraz posiada 
pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy 
czym posiadanie pozwolenia ka- 
tegorii 2 upowaznia do ubiegania 
sie o pozwolenie uprawniajqce do 
uzywania radiostacji amatorskiej 
bezobslugowej wylqcznie w za- 
kresach czestotliwosci powyzej 
30 MHz. 

Uzyskanie pozwolenia przez 
osobe, ktora nie ukonczyla 18 lat, 
wymaga uprzedniego wyrazenia 
pisemnej zgody przez jej przedsta- 
wiciela ustawowego. 

Kazda radiostacja amatorska 
klubowa moze pracowac na pod- 
stawie pozwolenia dla osob praw- 
nych. Takie pozwolenie kategorii 
1 - wydaje sie osobie prawnej, 
w tym terenowej jednostce orga- 
nizacyjnej stowarzyszenia, a tak- 
ze stowarzyszeniu zwyklemu, 
po przedlozeniu pisemnej zgody 
wlasciciela lub zarzqdcy budynku 
lub innego obiektu, w ktorym ma 
bye zainstalowana radiostacja ama- 
torska, oraz pisemnej zgody 3 osob 


Alinco DJV-17 


Alinco DJV-17 to dwupasmowy 
radiotelefon przenosny VHF. 

Jego obudowa jest wodoodpor- 
na i wytrzymala na udary oraz 
zmienne warunki pogodowe. 
Urzqdzenie dysponuje pokaz- 
nq rezerwq dzwi^ku uzytecznq 
w miejscach o duzym poziomie 
halasu (przydatny jest tez ze- 
wn^trzny glosnik/mikrofon z re- 
gulator em glosnosci). 

Nadajnik pokrywa pasmo ama- 
torskie 2 m z mocq wyjsciowq 



5 W (mozliwosc zmniejszenia do 
800 mW). Klawiatura umozliwia 
bezposredni wybor cz^stotliwo- 
sci do 200 kanalow. Podstawowe 
parametry radiotelefonu: 

■ zakres czestotliwosci: 144-146 
MHz; 

■ odstepy mi^dzykanalowe 
(krok syntezera): 5, 10, 12,5, 15, 
20, 25, 30 kHz 

■ modulacja: FM 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 
5 W/13,8 VDC (Lo: 0,8 W) 

■ rodzaj odbiornika: podwojna 
superheterodyna 21,7 MHz/ 
450 kHz 

■ czulosc odbiornika: 0,2 uV (12 
dB SINAD); 

■ selektywnosc: 12 kHz/-6 dB, 
26 kHz/-60 dB 

■ zasilanie: 7,2 VDC (EBP- 
-65 Ni-MH) lub 7-16 VDC 
z zewnqtrz 

■ pobor prqdu: 25-250 mA/RX, 
1,4 A/TX 

■ gniazdo antenowe: 
50 Q/SMA 

■ wymiary: 58x110x36 mm; 

■ waga: 280 g. 


Alinco DR - 635T 

Alinco DR-635T to 
kompaktowy ra- 
diotelefon samo- 
chodowy o mocy 
50 W na 144 MHz 
i 35 W na 430 MHz. 

Ma 200 kanalow pamieci, trzy nastawienia mocy, 
odejmowanq glowice (panel) sterowania dla zdal- 
nego zamontowania, rozszerzony zakres odbior- 
nika i alfanumeryczny wyswietlacz z wyborem 
kolorow i wejsciem tonowym na przemienniki 
systemem CTCSS lub DCS. 

Podstawowe dane: 

■ zakres czestotliwosci: TX: 144,000-145,995 MHz, 

430.000- 439,995 MHz; RX: 87,500-107,995 MHz, 

144.000- 145,999 MHz, 430,000^39,999 MHz 

■ kroki strojenia: 5, 8,33, 10, 12,5, 15, 20, 25, 50, 
100 kHz 

■ napiecie zasilania: 13,8 V DC 

■ pobor prqdu: 11 A/TX; 700 mA/RX (500 mA RX 
squelch) 

■ modulacja: zmienna reaktaneja 

■ maksymalna dewiaeja: 5 kHz 

■ impedaneja mikrofonu: 2 kQ 

■ odbiornik: superheterodyna z podwojnq prze- 
mianq czestotliwosci posredniej (21,7 MHz/ 450 
kHz VHF; 45,1 MHz/455 kHz UHF) 

■ moc audio: 2 W/4 Q 

■ wymiary: 140x40x185 mm 

■ waga: 1,0 kg 

DR635 jest polecany jako doskonale urzqdzenie do 
pracy przez przemienniki oraz do Iqcznosci sateli- 
tarnych (dwa odbiorniki w jednym z podwojnym 
VFO). Oprocz tego umozliwia takze odbior progra- 
mow rozglosni komercjalnych. 

Opcjonalnie moze bye wyposazony w modem 
Packet Radio 2200/9600 bps oraz cyfrowq 
transmisje glosu. 



posiadajqcych pozwolenia kate- 
gorii 1 odpowiedzialnych za prace 
radiostacji. Do wniosku o wyda- 
nie pozwolenia nalezy dolqczyc 
pisemnq zgode jednej z osob na 
pelnienie funkcji kierownika ra- 
diostacji. Gdy wnioskodawcq jest 
jednostka organizacyjna stowarzy- 
szenia, do wniosku dolqcza pisem- 
ne poswiadezenie przynaleznosci 
do stowarzyszenia. 

Pozwolenie kategorii 5 - wydaje 
sie osobie prawnej, w tym tere- 
nowej jednostce organizacyjnej 
stowarzyszenia, a takze stowarzy- 
szeniu zwyklemu, po przedloze- 
niu pisemnej zgody wlasciciela 
lub zarzqdcy budynku lub innego 
obiektu, w ktorym ma bye zain- 
stalowana radiostacja bezobslu- 
gowa, oraz pisemnej zgody osoby 
posiadajqcej pozwolenie kategorii 
1 lub 2, odpowiedzialnych za pra- 
c^ radiostacji. Gdy wnioskodaw- 
cq jest jednostka organizacyjna 
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stowarzyszenia, do wniosku dolq- 
cza pisemne poswiadczenie o przy- 
naleznosci do stowarzyszenia. 
Pozwolenia wydaje si^: na 10 
lat - w przypadku pozwolen 
kategorii 1 i 3; 

na 5 lat - w przypadku pozwolen 
kategorii 5 oraz pozwolen kate- 
gorii 1 dla osob prawnych, oraz 
pozwolen dla osob z panstw nie- 
b^dqcych czlonkiem CEPT; 
na okres nieprzekraczajqcy 12 mie- 
si^cy - w przypadku pozwolenia 
tymczasowego. 

Peine i aktualne informacje 
(w tym o egzaminach na swiadec- 
twa radiooperatora w sluzbie ama- 
torskiej) sq podane mi^dzy innymi 
na stronie UKE ( www.uke.gov.pl) . 

Radiotelefony analogowe 

Nowoczesne radiotelefo- 
ny (transceivery) analogowe s^ 
przystosowane glownie do pracy 
simpleksowej FM i sq wyposazone 


loom IC-E92D 

IC-E92D to udoskonalona wersja radiotelefonu 
IC-E91, ktory w polqczeniu z opcjonalnym mikro- 
fonoglosnikiem HM-175GPS IC-E92D pozwala na 
raportowanie pozycji poprzez system GPS. Cztery 
stopniowane poziomy mocy wyjsciowej: 0,1; 0,5; 2,5 
i 5 W pozwalajq na przedluzenie czasu pracy i eks- 
perymentowanie z osiqganymi zasi^gami. Po pod- 
Iqczeniu odbiornika GPS jest mozliwosc transmisji 
wspolrz^dnych geograficznych w trybie cyfrowym 
lokalnie i przekazywania ich w standardzie D-PRS 
do sieci APRS. 

Wlasciwosci radiotelefonu IC-E92D: 

■ wodoszczelnosc klasy IPX7 

■ szerokopasmowy odbiornik z funkcja 
Dualwatch 

■ 1304 kanaly pami^ci 

■ wbudowany rekorder dzwi^ku i automatyczna 
odpowiedz 

■ opcjonalnie mozliwosc zdalnej kontroli poprzez PC 
Parametry radiotelefonu IC-E92D: 

■ zakres cz^stotliwosci: TX 144- 
-146 MHz 430-440 MHz: RX 
0,495-999,99 MHz 

■ tryby: FM, DV: F2D, F3E, F7W 
(D-Star), AM (tylko odbior) 

■ liczba kanalow: 1304 

■ maksymalna dewiacja cz^sto- 
tliwosci: ± 5 kHz (szeroka), 2,5 
kHz (wqska) 

■ maksymalna moc wyjsciowa: 

VHF/UHF 5/2,5/0,5/0,l W 

■ napi^cie zasilania: 7,4 V 
(DC z akumulatora) 

■ pobor prqdu: TX VHF 2,0A (5 
W), UHF 2,1A (5 W); RX 220 mA 
(36 mA w spoczynku) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 5, 6,25, 

8,33, 9, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 

100, 200 kHz 

■ wymiary: 58,4x112x34,2 mm. 



Icom IC-208 

IC-208 to jedyny przewoz- 
ny transceiver majqcy 55 (50) 
W mocy VHF (UHF). Szeroko- 
pasmowy odbiornik pracuje 
w zakresie 118-173, 230-549 i 
810-999 MHz, pozwalajqc na od- 
sluch pasm amatorskich VHF/ 
UHF oraz innych pasm (lotni- 
czych, morskich). 

Transceiver wyposazono w 500 
kanalow pami^ci, w ktorych 
mozna zapisac informacje o cz^- 
stotliwosciach i ustawieniach 
pracy, jak np. moc wyjsciowa, 
ton, nazwa (6-literowa) kazdego 
kanalu dla szybkiej identyfikacji 
i wiele innych. 

Ulepszony system DMS daje 
mozliwosc skanowania wybra- 
nych bankow poprzez zwyczaj- 
ne dodanie lub usuni^cie pol^- 
czen mi^dzy bankami, dzi^ki 
specjalnemu systemowi Icom 
- Bank Fink. 

Duze, wielofunkcyjne pokr^tlo 
regulacji umozliwia intuicyjne 
ustawianie, strojenie i zmian^ 
pasma. Wielokolorowe podswiet 
-lenie wyswietlacza i klawiatury 
zapewnia komfortowq obslug^ 
radia. Znajduj^cy si^ w zesta- 
wie mikrofon HM-133 umozliwia 
zdalne sterowanie praktycznie 
wszystkimi funkcjami IC-208. 
Podstawowe parametry: 

■ zakresy cz^stotliwosci: RX: 


118-173,995 MHz, 230-549,995 
MHz, 810-999,990 MHz; TX: 
144_146 MHz, 430-440 MHz 

i modulacje: FM, NFM, AM 
(RX), NAM (RX) 

i wbudowana blokada szumow 
CTCSS i DTCS 

i ton 1750 Hz 

i funkcja powiadamiania dzwi^- 
kowego o transmisji z tonem 
CTCSS 

I ustawiane opoznienie blokady 
szumow 

imozliwosc ustawienia 
wqskiego FM 

i tlumik RF polqczony z kontro- 
lq blokady szumow 

1 16 komorek pami^ci DTMF 
(24 cyfry na komorke;) 

1 zlqcze danych 9600 bps (mini 
DIN 6-pin) 

1 funkcja automatycznego prze- 
miennika 

iwymiary obudowy: 
141x40x185,4 mm 

1 waga: 1,2 kg. 



w uklady sterowania cz^stotliwo- 
sciq z syntezq cyfrowq, cyfrowe za- 
pisywanie kanalow pami^ci, por- 
ty szeregowe dla zaladowywania 
konfiguracji i programy kompute- 
rowe dla sterowania tych urzqdzen 
radiowych. 

Wi^kszosc oferowanych radio- 
telefonow analogowych ma stan- 
dardowe parametry: 

- zakres cz^stotliwosci: 144-146 
MHz (134-174 MHz), 430-440 
MHz (400-470 MHz) 

- odst^p mi^dzykanalowy: 6,25, 
12,5, 25 kHz (50, 100... kHz) 

- moc wyjsciowa nadajnika: 5 W 

- moc wyjsciowa audio: 500 mW 

- czulosc odbiornika: 0,30 /TV (20 
dB SINAD) 

- tlumienie sygnalow niepozqda- 
nych: 65 dB 

Choc radiotelefony te umoz- 
liwiajq prac^ Packet Radio, sto- 
sujqc protokoly cyfrowe AX. 25 
dla komunikacji danych, to zwiq- 
zana z tym modulacja jest ciqgle 
analogowa FM. 

Podobnie jest z krotkofalarskim 
systemem APRS pozwalaj^cym na 


aktualne przekazywanie na cz^sto- 
tliwosci 144,800 kHz pozycji stacji 
ruchomych za pomocq krotkich 
raportow packetowych skierowa- 
nych do wszystkich pozostalych 
stacji (raporty pozycji wysylane sq 
rowniez przez stacje stale). 

One, w zaleznosci od potrze- 
by, wysylajq, oprocz pozycji, row- 
niez wiele innych informacji, jak 
na przyklad raporty warunkow 
pogodowych czy raporty danych 
telemetrycznych. 

Dzi^ki temu kazda ze stacji na 
wlasnym monitorze moze obser- 
wowac biezqcy rozwoj wydarzen. 
Charakterystycznym elementem 
systemu jest powiqzanie stacji ru- 
chomych z urzqdzeniami GPS za- 
pewniajqcymi precyzj^ raportow. 

Aby korzystac z APRS za po- 
mocq radiotelefonu analogowego 
FM, nalezy dolqczyc do niego mo- 
dem TNC, ktory umozliwi wy- 
swietlanie na monitorze rapor- 
tow zawierajqcych pozycje i inne 
dane (po zainstalowaniu progra- 
mu z mapq, b^dzie mozna oglq- 
dac polozenie i przemieszczanie 
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Icom IC-E2820 

Dwupasmowy transceiver VHF 
!i UHF Icom IC-2820 umozliwia pra- 
'cq systemem D-STAR, zapewniajqc 
transfer danych i glos cyfrowy (dane 
mogq bye przekazywane jednoczes- 
nie na tej samej cz^stotliwosci). Jest 
takze mozliwosc podawania pozycji GPS po zamontowaniu opcjonal- 
nego modulu UT-1232. 

Uzyteczna funkeja autoprzemiennikowa ustawia wielkosc i kierunek 
przesuni^cia cz^stotliwosci nadawania, przy czym mozna r^eznie 
ustawic wielkosc przesuni^cia. 

Duzy matrycowy wyswietlacz LCD umozliwia pokazywanie m.in. 
dwoch linijek cz^stotliwosci, a takze wszelkie ustawienia, alfanume- 
ryeznq nazw^ kanalu oraz analizator widma (okreslenie aktywnosci 
pasma, szczegolnie podezas poszukiwan sygnalow uzytecznych i za- 
klocajqcych). Automatycznie aktywujqce si^ podswietlenie wyswie- 
tlacza i klawiatury zapewnia dobrq widoeznose w nocy. 

Podstawowe parametry urzqdzenia: 

■ zakresy cz^stotliwosci: TX: 144-146/430-440 MHz; 
RX: 118-550/810-999,99 MHz 

■ odst^py mi^dzykanalowe: 5, 6,25, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50 kHz 

■ rodzaje modulacji: TX: FM/FM-N (DV-opcja); RX: AM/FM/FM-N 
(DV opeja) 

■ moc wyjsciowa nadajnika: Hi 50/50 W; Mid 15/15 W; Lo 5/5 W 

■ czulosc odbiornika: <0,18 uV (12 dB SINAD) 

■ selektywnosc: FM: 10 kHz/-6 dB, 30 kHz/-60 dB; FM-N: 
6 kHz/-6 dB, 20 kHz/60 dB 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC 

■ pobor prqdu: RX: 1,2-1, 8 A, TX: 13 A 

■ liezba komorek pami^ci: 522; 

■ kodowanie: DTMF, CTCSS (DV/GPS - opeja UT-123) 

■ wymiary: 150x40x188 mm 

■ waga: 1,5 kg (panel przedni: 210 g). 


si^ staeji). Oprocz tradycyjnych 
radiotelefonow FM przystosowa- 
nych do pracy simpleksowej coraz 
cz^sciej wykorzystywane sq do- 
st^pne radiotelefony cyfrowe 
w technologii D-STAR 
z calkowicie zintegrowa- 
nym przekazem dzwi^kow 
i danych. 


Radiotelefony cyfrowe D-STAR 

System D-STAR stosuje modu- 
lacj^ cyfrowq, przy czym sygnal 
glosu analogowego jest przetwa- 
rzany do postaci cyfrowej prze- 
twornikiem analogowo-cyfrowym 
(probki cyfrowe sq nast^pnie 
kompresowane przez uklad wo- 
kodera). Transmisje D-STAR nie 


Icom IC-V85 

Jednopasmowy radiotelefon Icom IC-V85 prze- 
znaezony dla krotkofalowcow preferujqcych 
zakres VHF. Jest to wodoodporne urzqdzenie FM 
na pasmo 2 m z maksymalnq mocq wyjsciowq 7 
W. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ cz^stotliwosc pracy: 144 - 146 MHz (zakres od- 
bioru 136-174 MHz); 

■ modulacja: NFM; 

■ kanaly pami^ci: 107; 

■ kodowanie: 16 DTMF; 

■ antena: 50 Q/BNC; 

■ zasilanie: 7,2 V DC (Icom akumulator 
BP-226/227 albo zewn^trzne zrodlo 11 V DC); 

■ wymiary: 56x110x34,4 mm; 

■ ci^zar: 310 g z akumulatorem i antenq. 

W zestawie znajduje si^ mi^dzy innymi akumu- 
lator BP-227 Li-Ion (7,2 V - 1700 mAh), antena, 
paseki uchwyt. 




Icom ID-E91 

Radiotelefon Icom ID-E91 jest wyposazony w sys- 
tem D-STAR (dane sq przesylane w postaci cyfro- 
wej z pr^dkosciq 950 bps jako krotka wiadomosc 
lub dane lokalizacyjne razem z transmisjq glosowq 
za pomocq opcjonalnego ukladu UT-121). Dodat- 
kowo radiotelefon wspolpracuje z urzqdzeniami 
typu GPS (APRS). 

Radiotelefon zostal wyposazony w szerokopasmo- 
wy odbiornik z funkcjq Dual- 
Watch, ktora pozwala na na- 
sluchiwanie dwoch cz^stotli- 
wosci w tym samym zakresie. 

Duzy matrycowy wyswietlacz 
LCD (37,8x20 mm) pozwala 
na pokazywanie m.in. dwoch 
linijek cz^stotliwosci a takze 
wszelkie ustawienia, (alfanu- 
meryeznq nazw^ kanalu oraz 
analizator widma). 

Maksymalna moc wyjsciowa 
nadajnika wynosi 5 W (aku- 
mulator aLi-Ion zapewnia nie- 
przerwanq prac^ przez okolo 
5 godzin). 

Podstawowe dane urzqdzenia: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 

144_146 MHz, 430-440 MHz 
(RX: 0,5-999) 

■ krok strojenia: 5, 6,25, 8.33, 9, 10, 12,5, 15, 20, 25, 
30, 50, 100, 125, 200 kHz 

■ modulacja: FM/NFM (RX: AM/FM/NFM) 

■ zasilanie: 7,4 V/DC (z zasilaeza zewn^trznego: 
10-16 V/DC) 

■ moc wyjsciowa: 5,0 W/H, 0,5 W/L 

■ maksymalna dewiaeja cz^stotliwosci: 
±5,0/2,5 kHz 

■ czulosc (FM/12dB SINAD, 3.5 kHz DEV): 
VHF 0,14 fiV, UHF 0,16 /xV 

■ waga: 300 g (z antenq i akumulatorem) 

■ wymiary: 58,4x103x34,2 mm. 


sq kompatybilne z istniejqcymi sys- 
temami FM i w odbiorniku FM 
slychac je jako bialy szum. Ra- 
diotelefony D-STAR zapewniajq 
kompatybilnosc z istniejqcymi ra- 
diami przez dodanie konwenejo- 
nalnego modu FM. Uzytkownik 
wybiera, czy chce radio wykorzy- 
stywac w modzie cyfrowym, czy 
analogowym. 

Sq trzy rozne typy transmi- 
sji D-STAR, zwiqzane z roznymi 
szerokosciami pasma. Format DV 
jest schematem najw^zszej modu- 
lacji, stosujqcym szybkosc trans- 
feru danych 4,8 kb/s, pozwala- 
jqcy na jednoczesne przesylanie 
glosu i danych. Digitalizowany 
glos jest nadawany z szybkosciq 
3,6 kb/s, pozostawiajqc 1,2 kb/s dla 
transmisji danych. Radiotelefon 
D-STAR w pasmach 144 MHz 
i 430 MHz stosuje ten format mo- 
dulacji, gdyz zajmuje on wqskie 
pasmo o szerokosci 6 kHz. Mod 
ten zawiera jeden kanal glosowy 
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plus kanal cyfrowy, podobny do 
Packet Radio 1,2 kb. Format DD to 
jest modem tylko dane (data- only), 
ktory zapewnia szybkosc prze- 
sylu 128 kb/s, zajmujqc szerokosc 
pasma 130 kHz. Mod ten jest za 
szeroki dla pasma VHF i jest ofe- 
rowany przez ICOM tylko w jego 
urzqdzeniach dla pasm 1,2 GHz. 
Radiotelefony te obslugujq takze 
format DV oraz konwencjonalne 
analogowe FM. 

Radiotelefony D-STAR majq 
zlqcze NMEA dla wprowadzenia 
informacji z odbiornika GPS, przy 
czym strumien danych o wspol- 
rz^dnych GPS przesylany jest 
w odst^pach czasu podanych 
przez uzytkownika. Transmisja ta 
nie jest bezposrednio kompaty- 
bilna z APRS, gdyz APRS stosu- 
je konwencjonalne Packet Radio, 
podczas gdy informacja D-STAR 


Icom ID-800H 

Dwupasmowy cyfrowy Transcever FM Icom ID- 
-800H (podobny do IC-208H) ma do dyspozycji 
500 glownych kanalow pami^ci zorganizowanych 
w 10 bankach. Sterowniki dotyczqce pracy przez 
przemienniki sq takie same jak w wi^kszosci ak- 
tualnych transceiverow VHF i UHF. Uzyteczna 
funkcja auto przemiennikowa ustawia wielkosc 
i kierunek przesuni^cia cz^stotliwosci nadawania, 
przy czym mozna r^cznie ustawic niestandardowq 
wielkosc przesuni^cia (innq niz 600 kHz na 2 m i 5 
MHz na 70 cm). 

Mozliwosci cyfrowe ID-800H obejmujq funkcja 
D-STAR realizowanq modulem opcyjnym dla 
transceverow IC-2200H, IC-V82A i IC-U82A (po 
wyposazeniu w UT-118). 

Podtrzymywany jest takze transfer danych z ma- 
Iq szybkosciq (950 bps) oraz glos cyfrowy (dane 
mogq bye przekazywane jednoczesnie na tej samej 
cz^stotliwosci). 

Jest takze mozliwosc podawania pozycji GPS. Pod- 
czas gdy standardowy format danych jest typu 
NMEA 0183, ktory stosuje wi^kszosc odbiornikow 
GPS, to system nie moze wymieniac raportow 
polozenia z typowym systemem APRS z powodu 
innego schematu nadawanych danych. 
Podstawowe parametry ID 800H: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 144-148 MHz, 440-450 
MHz RX: 118-174 MHz, 230-550 MHz, 810-1000 
MHz (komorkowe zablokowane), 

■ moc wyjsciowa (H/M/L): 144MHz - 55/15/5 W, 
430 MHz-50/15/5 W 

■ wymiary: 40,6x142x185 mm, 

■ waga: 1,2 kg. 



Kenwood TM-V71E 

Dwupasmowy radiotelefon 
TM-V71E pokrywa dwa pasma 
amatorskie VHF/UHF 2 m/70 cm 
i jest nast^pcq TM-V7E. Urzqdze- 
nie jest solidnie wykonane i za- 
wiera wszystkie funkcje niezb^d- 
ne w pracy z samochodu oraz 
dodatkowo odbiornik na pasmo 
23 cm, a takze funkcja ulatwiajq- 
cq dost^p do Echolinku. 

Miesci si^ w obudowie o wymia- 
rach 215x139x40 mm i wazy 
okolo 1,5 kg. Jej dol stanowiq ze- 
berka radiatora chlodzone przez 
wentylator umieszczony na 
tylnej sciance. Duzy wyswietlacz 
o wymiarach 18x95 mm jest do- 
brze widoezny w szerokim za- 
kresie kqtow obserwacji, a jego 
jasnosc moze bye regulowana 
9-stopniowo w konfiguraeji, 
gdzie wybiera si^ takze kolor 
tla - zielony lub pomaranezo- 
wy. Standardowo sq na nim wy- 
swietlane cz^stotliwosci i inne 
informaeje dotyczqce dwoch za- 
kresow pracy. Sposob obslugi 
pozostal natomiast identyezny 
jak w TM-V7E. 

W sklad standardowych akceso- 
riow wchodzi uchwyt do mon- 
tazu w samochodzie pozwala- 
jqcy na umieszczenie radiostaeji 
nie tylko pod deskq rozdziel- 
czq, ale takze i na suficie. Plyta 


jest zakodowana w for made cyfro- 
wym D-STAR. Krotkofalowcy cz^- 
sto eksperymentujq z przejsciem 
(Gateway), ktore przeniesie dane 
D-STAR do Internetowego Syste- 
mu APRS (APRS-IS), zbioru serwe- 
row, ktore sledzq raporty APRS. 

Kazda transmisja D-STAR ma 
osadzony znak wywolawczy staeji 
w strumieniu cyfrowym. Pozwala 
to na automatyeznq identyfikacj^ 
oraz na realizacj^ innych funkcji ta- 
kich jak „blokowanie znakiem wy- 
wolawczym", co pozwoli na mo- 
nitorowanie transmisji okreslonej 
staeji. Informacja o polozeniu, cy- 
frowo zakodowana, moze bye wy- 
slana, jesli do radiostaeji D-STAR 
dolqczony zostanie odbiornik GPS. 
Uzytkownik moze takze odr^eznie 
wprowadzic informacja o poloze- 
niu lub krotki komunikat tekstowy 
(zewn^trzny TNC jest niepotrzeb- 
ny). Korzysci te dotyezq obecnych 
uzytkownikow glosowych FM. 
Oczywiscie, D-STAR oferuje tak- 
ze inne korzysci przy uzywaniu 
radia tylko do przesylania da- 
nych. W szczegolnosci format DD 
oferuje najwi^kszq szybkosc 



czolowa jest zdejmowana i moze 
bye zalozona w miar^ potrzeby 
rowniez odwrotnie. 

Do zabezpieczenia przed uzy- 
ciem przez osoby niepowolane 
sluzy haslo dost^pu. Menu ob- 
slugi obejmuje 62 punkty po- 
dzielone na grupy funkcjonalne. 
Pobor prqdu przy napi^ciu zasila- 
nia 12 V wynosi 13 A, przy czym 
w instrukcji producent zaleca do 
pracy staejonarnej stosowanie 
wlasnego zasilaeza o wydajnosci 
prqdowej 20,5 A. 

Wybor odst^pow mi^dzynanalo- 
wych moze zaspokoic praktyez- 
nie wszystkie zyezenia, ponie- 
waz do dyspozycji sq odst^py 
5/6, 25/8, 33 (wylqcznie w pasmie 
lotniczym)/l 0/1 2,5/1 5/20/25/30/ 
50 i 100 kHz. W pasmie 23 cm 
niedost^pne sq pierwsze trzy 
z nich oraz odst^p 15 kHz. 
W wersji europejskiej do- 
myslnie ustawione sq od- 
st^py 12,5 kHz w pasmie 
2 m i 25 kHz w pasmie 70 cm. 


przelqczanej radiowej transmi- 
sji cyfrowej w zastosowaniu 
amatorskim. 

Po podlqczeniu do gniazda da- 
nych radiostaeji odbiornika GPS 
(zlqcze RS-232, protokol NMEA, 
szybkosc 4800 bit/s) i uruchomie- 
niu funkcji GPS w menu mozliwa 
jest rownolegla transmisja poloze- 
nia staeji w wybranych przez ope- 
ratora odst^pach czasu. Dane GPS 
sq transmitowane w polqczeniu 
z wiadomosciq tekstowq i dlatego 
tez nalezy przedtem przygoto- 
wac i wlqczyc w menu odpowied- 
niq wiadomosc. Na wskazniku 
radiostaeji mogq bye wyswietla- 
ne dane nadawane lub odbiera- 
ne od korespondentow. Podobnie 
jak w przypadku transmisji APRS 
zalecane jest, zeby odst^py cza- 
su mi^dzy transmisjami staeji sta- 
lych wynosily 30 min (w kazdym 
razie nie mniej niz 10 min) a dla 
ruchomych rz^du 2 min. 

Do polqczenia odbiornika GPS 
z radiostaejq sluzy ten sam kabel 
co do polqczenia z komputerem. 

Podlqczenie do gniazdka da- 
nych komputera (przez jego 
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Kenwood TMD-710E 

Kenwood TMD710E to dwupa- 
smowy radiotelefon samocho- 
dowy na pasma 2 m i 70 cm (na- 
st^pca TMD700E, spokrewniony 
z TMV71E). Ma zdejmowanq 
i obracanq plyt^ czolowq. 
Akcesoria dodatkowe (kable, mi- 
krofony, glosniki dodatkowe) sq 
te same, co w TMV71E i tak samo 
dzialajq funkcje echolinkowe. Ma 
mozliwosc podlqczenia odbiorni- 
ka GPS do APRS (automatyczne 
stacje meteor ologiczne do trans- 
misji komunikatow meteorolo- 
gicznych APRS). 

TMD710E, tak samo jak TMV71E, 
ma dwukolorowy wyswietlacz, 
standardowo mikrofon z DTMF, 
mozliwosc pracy jako bramka 


echolinkowa (ten sam kabel 
do polqczenia z PC w obydwu 
modelach). 

Urzqdzenie ma blokad^ szumow 
CTCSS i DC, 5 profili uzytkow- 
nikow, rownoleglq mozliwosc 
odbioru w dwoch roznych pa- 
smach lub dwa razy w tym sa- 
mym - w obu modelach. Moz- 
na takze podlqczyc zewn^trzny 
TNC, jak w TMV71E. 
Najistotniejsza roznica jest 
w TNC i pracy APRS oraz wej- 
sciu GPS i stacji meteorologicz- 
nej. 

Podstawowe parametry urzq- 
dzenia: 

■ zakresy cz^stotliwosci: VHF 
TX: 144-146 MHz, RX: 118-524 
MHz; UHF TX: 430-440 MHz, 
RX 800-1300 MHz 

■ moc wyjsciowa: HI 50 
W (VHF), 50 W (UHF); MID 10 
W, LOW 5 W 

■ wymiary: 140x43x142 mm 

■ zasilanie: DC 13,8 V 

■ waga: 1,2 kg 

■ odbiornik: podwojna superhe- 
terodyna 35,05 MHz/455 kHz 
(Band A), 49,95 MHz/450 kHz; 

■ czulosc (12 dB SINAD): 0,16 /xV 
(VHF/UHF). 


zlqcze RS-232) pozwala na row- 
noleglq (z glosowq) transmisji 
danych. Funkcje GPS muszq bye 
w tym przypadku wylqczone, 
poniewaz do dyspozycji mamy 
tylko jeden kanal danych i jed- 
no gniazdko. Zamiast tego nale- 
zy wlqczyc w menu urzqdzenia 
funkcje transmisji danych. Konfi- 
guraeja adresowa jest taka sama 
jak w przypadku D-PRS. Do polq- 
czenia z komputerem mozna uzyc 
gotowego fabryeznego kabla (dla 
IC-E91 i IC-E2820 jest kabel OPC- 
-1529R, dla IC-E92D - OPC-1799) 
lub wykonac go samemu wedlug 
schematu wyprowadzen gniazd- 
ka danych (rysunki podawane sq 
w instrukcji radiotelefonu). Ko- 
munikaeja odbywa si^ w sposob 
podobny jak w systemie Packet 
Radio. Mozna do niej uzyc dowol- 
nego programu terminalowego 
np. Hyperterminal dla Windowsu 
albo funkcji terminalowej zawar- 
tej w programie sterujqcym dla 
posiadanej radiostaeji (dla IC-E91 
jest to RS-91, dla IC-E92D - RS-92). 
Parametry transmisji w zlqczu sze- 
regowym podane sq w instrukcji 
radiostaeji. Format i tresc komu- 
nikatow nadawanych za pomocq 
programow terminalowych mozna 


dobrac tak, aby odpowiadaly one 
standardowi APRS. W przypad- 
ku stacji stalych zb^dne jest na- 
wet podlqczenie odbiornika GPS. 
Wystarczy do tresci komunikatu 
wprowadzic wspolrz^dne stacji 
odezytane z odbiornika. Rozwiqza- 
nie takie pozwala na dekodowanie 
odebranych komunikatow przez 
standardowe programy APRS na 
przyklad UI-VIEW 

Rynek radiotelefonow VHF/ 

UHF 

W Polsce jest kilkadziesiqt firm 
zajmujqcych sie: dostawq radiotele- 
fonow VHF/UHF. 

Sq wsrod nich autoryzowani 
dystrybutorzy (przedstawiciele) 
najbardziej znanych znanych firm 
radiokomunikacyjnych: Alan, 
Alinco, Albrecht, Icom, Kenwood, 
Puxing, Yaesu, Vertex Standard. 
Z analizy otrzymanych ankiet wy- 
nika, ze radiotelefony profesjo- 
nalne Motorola takie jak CP-040, 
CP140, P165, GP360, GM380 sq 
rowniez wykorzystywane do ce- 
low amatorskich. W kazdym razie 
oferowane sq zarowno urzqdze- 
nia jednopasmowe, jak i dwu- 
pasmowe (2 m/70 cm) , r^ezne 
i samochodowe. Najbardziej 



popularne ze wzgl^du na dobre 
parametry i przyst^pnq cen^ oka- 
zaly si^ dwupasmowe radiotele- 
fony: Wouxun KG-UVD1E Maas 
AHT-2-UV i Midland CT790 (o pra- 
wie identycznych parametrach 
a rozniqce si^ praktyeznie nazwq). 

Wsrod oferowanych urzqdzen 
VHF/UHF ponad 90% zajmujq 
radiotelefony analogowe (reszta 
przypada na radiotelefony cyfro- 
we). Poniewaz system D-STAR 
zostal opracowany przez firm^ 
Icom, nic dziwnego, ze ona opano- 
wala caly rynek sprz^tu radiowego 
dostosowanego do tego standardu 
(pomimo zawarcia umowy z firmq 
Kenwood nie pojawily si^ jesz- 
cze na rynku radiostaeje cyfrowe 
tej firmy). Obecnie do transmisji 
cyfrowego glosu dostosowanych 
jest kilka modeli radiostaeji r^cz- 
nych i przewoznych firmy Icom, 
przy czym wszystkie poza najnow- 
szym dwupasmowym (2 m/70 cm) 


Maas AHT-2-UV 

Maas AHT-2-UV to dwupa- 
smowy radiotelefon FM 2 
m/70 cm (prawie identyez- 
ny jak Wouxun KG-UVD1P, 

Midland CT 790 oraz 
Navcomm TK- 890). 

Radiotelefon AHT-2-UV 
moze pracowac w pasmach 
144_146, 430-440 MHz (RX 
w pasmie 76-108MHz z emi- 
sjq WFM) z roznym krokiem 
(5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50, 100 
kHz). Transcevier wyposa- 
zono w 128 komorek pa- 
mi^ci oraz stopien PA o mocy 
5 W/VHF (4 W/UHF). 

Urzqdzenie ma niewielkie wymiary (58x105x39 
mm) i wag^ (240 g (z akumulatorem i antenq) i jest 
wyposazone w zlqcze antenowe SMA. 

W zestawie oprocz radiotelefonu Maas 
AHT-2-UV znajduje si^ akumulator Li-Ion 
7,4 V/1300 mAh, ladowarka biurkowa z zasilaezem 
110-240 V/AC, antena, klips do paska, pasek 
na r^k^. 

Inne wybrane funkcje radiotelefonu: jednoczesna 
praca UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/UHF, VHF/VHF, 
praca w trybie split, encoder DTMF, 50 kodow 
CTCSS oraz 105 kodow DCS, ton 1750 Hz do pracy 
przez przemiennik, programowany shift prze- 
miennika w zakresie ± 0-69,950 MHz, mozliwosc 
zmiany szerokosci pasma 12,5/25 kHz, odbior 
komercyjnych audycji radiowych, tryb VOX z 10- 
krokowq regulacjq, tryb kanalow/cz^stotliwosci/ 
nazw komorek, funkeja odwrocenia cz^stotliwosci, 
skanowanie multifunkcjonalne, tryb kanalu prio- 
rytetowego, blokada nadawania na zaj^tym kana- 
le, multifunkcjonalny wyswietlacz LCD, znaeznik 
konca transmisji roger beep, funkeja SOS, moz- 
liwosc programowania z komputera PC, funkeja 
klonowania danych. 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Puxing PX-2R 

Puxing PX-2R to radiotelefon na pasmo UHF 400-470 
MHz bogato wyposazony w szereg przydatnych funkcji 
(VOX, SQUELCH, LOCK, BEEP, TOT, CTCSS, DCS). 
W zestawie oprocz radiotelefonu znajduje si^ odkr^cana 
antena, bateria Li-Ion 3,7 V, ladowarka sieciowa USB, 
kabel do ladowania USB, clip do paska, smycz na szy- 
j^/r^k^. Radiotelefon jest wyposazony mi^dzy innymi 
w: skaner kanalow, wbudowany VOX (9 poziomow 
czulosci), blokad^ szumow SQUELCH (9 poziomow), 
podswietlanie klawiatury, LCD, BEEP, blokad^ klawiatu- 
ry LOCK, blokad^ nadawania TOT, CTCSS i DCS, poten- 
cjometr glosnosci zespolony z przelqcznikiem kanalow, 
programowanie z PC, ladowanie z portu USB 5 V DC lub 
ladowarki 230 V/AC (w zestawie), akumulatorek Li-Ion 
3,7 V kompatybilny z akumulatorkami do 
telefonow Nokia, wskaznik zuzycia baterii. 

Urzqdzenie ma niewielkie wymiary, wbu- 
dowane radio EM, funkcji oszcz^dzania baterii, 
mozliwosc przypisywania nazw do kanalow, 
mozliwosc skokowej regulacji mocy wyjsciowej, 
tryb pracy kanalowy lub cz^stotliwosciowy. 
Podstawowe parametry 
techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosc: 400-470 MHz 

■ tryb pracy: simplex 

i semi-duplex 

■ modulacja: FM 

■ skok cz^stotliwosci: 6,25, 12,5, 

25 kHz 

■ maksymalna moc wyjsciowa: 

0,5 W/2 W 

■ akumulator Li-Ion 3,7V (No- 
kia) 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ rozmiary: 84x48x25 mm 

■ waga 130 g. 


Puxing PX-777 

Puxing PX-777 to radiotelefon programowalny 
VHF/UHF o duzych mozliwosciach (automa- 
tyczna identyfikacja numerow ANI, wbudowa- 
ny VOX, skanowanie wszystkich kanalow i ka- 
nalow priorytetowych, opcjonalny skrambler, 3 
kolory podswietlania LCD, sygnal alarmowy, 
programowanie przez PC, 50 CTCSS i 104 
DCS normalny/odwrocony do wybo 
ru, TOT, busy channel lockout). 

Glowne parametry radiotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci 136-1 74 MHz, 

350-390 MHz, 400-470 MHz 

■ tryb pracy: simplex, semi-duplex 

■ moc nadawania: 5 W/VHF 
4W/UHF 

■ maksymalna dewiacja 
cz^stotliwosci: 5 kHz 

■ tlumienie pozapasmowe: >65 dB 

■ szerokosc pasma: <16 kHz 

■ czulosc odbiornika: 0,2 /TV 

■ selektywnosc s^siedniego kanalu: >60 dB 

■ liczba grup kanalow pami^ci: 128 

■ odst^py kanalowe: 5, 6,25, 10, 12,5, 25 kHz 

■ napi^cie pracy: 7,2 V DC 

■ wymiary: 100x55x32 mm 

■ waga: 220 g (z bateri^) 



Wouxun KG-UVD1P 

Wouxun KG jako nast^pca mode- 
lu KG-UVD1 jest solidnie wykona- 
ny mechanicznie, a w stosunku do 
poprzedniej wersji dodatkowo ma 
funkcji DTMF, skanowanie kodow 
CTCSS/DCS (wszystkie opcje) oraz 
mozliwosc programowania z kom- 
putera. 

Urzqdzenie jest wyposazone w dwa 
VFO i mozna ustawic priory tet, na 
ktorym pasmie ma nadawac: mozna 
sluchac na dwoch pasmach jedno- 
czesnie, a nadawac na tym, ktore ma 
priory tet. Inne przydatne funkcje: 
latarka i iluminacja alar mo wa, ko- 
munikaty glosowe, ton 1750 Hz, re- 
gulacja mocy nadawania, mozliwosc 
tekstowego opisu komorek pami^- 
ci, subtony CTCSS i blokada DCS, 
funkcja stopera, informacja o niskim 
stanie baterii, funkcja TOT (ogra- 
niczenie czasu nadawania), mozli- 
wosc ustawiania krokow strojenia 
(5-100 kHz), blokada klawiatury 
(auto/manual), funkcja klonowania, 
mozliwosc programowania z kom- 
putera. Podstawowe dane technicz- 
ne KG-UVD1P: 

■ zakresy cz^stotliwosci 
pracy: 136-174,995 

MHz; 400-479, 


995 MHz 

■ zakres FM: 87-108 MHz (auto- 
matyczne strojenie) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 5, 
6,25, 10, 12,5, 25, 50, 100 kHz 

■ moc nadajnika output: 5 W/ 
VHF; 4 W/UHF (Low 1 W) 

■ liczba komorek 
pami^ci: 128 

■ napi^cie zasilania: 
7,4 V 

■ wymiary: 58x105x38 
mm 

■ waga: 250 g. 

Zestaw zawiera oprocz 
radiotelefonu KG- 
-UVD1P takze akumu- 
lator Li-Ion 7,4 V/1300 
mAh, dwupasmowq an- 
ten^ helikalnq, klips do 
paska, ladowark^ biur- 
kowq, sluchawk^ z mi- 
krofonem (PTT), kabel 
do zapalniczki samo- 
chodowej, kabel USB do 
programowania i opro- 
gramowanie. 

Dost^pny na rynku ra- 
diotelefon Midland 
CT790 (fot) ma iden- 
tyczne parametry jak Wouxun 
KG-UVD1P 



Yaesu VX-3E 

Yaesu VX-3E jako nast^pca popu- 
larnego radiotelefonu VX-2 jest 
ultrakompaktowym radiotelefo- 
nem trzeciej generacji. 

Nowe funkcje i mozliwosci 
VX-3E: wbudowana antena fer- 
rytowa pozwalajqca na odbior fal 
srednich AM, mechaniczna blo- 
kada pokr^tla zmiany kanalow 
(pokr^tlo z funkcjq DIAL LOCK), 
automatyczna funkcja identyfi- 
katora zagrozenia ID (EAI), moz- 
liwosc wysylania i odbierania 
krotkich informacji tekstowych 
(pomi^dzy radiotelefonami VX- 
-3E lub pomi^dzy VX-3E i FTM- 
-10), koder i dekoder CTCSS 
i DCS z mozliwosciq wydzielenia 
kodera tonu i DCS-u (split), roz- 
budowany skaning, mozliwosc 
odsluchiwania komercyjnych 
stacji radiowych w stereo z jed- 
noczesnym monitorowaniem 
pasm amatorskich, inne przydat- 
ne funkcje (TOT, APO, ARTS). 
Najwazniejsze parametry radio- 
telefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci odbio- 
ru: 0,5-1, 8 MHz (AM), 1,8-30 
MHz (pasmo SW), 30-76 
MHz (50 MHz - amatorskie). 


76-108 MHz (FM), 108-137 
MHz (pasmo lotnicze), 137-174 
MHz (144 MHz-amatorskie), 
174-222 MHz (VHF TV), 222- 
-420 MHz (ACT 1), 420-470 
MHz (430 MHz-amatorskie), 
470-800 (729) MHz 
(UHF TV), 800-999 
MHz 

i zakres cz^stotli- 
wosci nadawania: 
144_146 MHz, 

430-440 MHz 
ikroki stroje- 
nia: 5, 9, 8,33, 10, 

12,5, 15, 20, 25, 50, 

100 kHz 

i shift przemiennika: 

±600 kHz (144 MHz) 

±1,6/5, 0/7,6 MHz 
(430 MHz) 

I rodzaj modulacji: 

F2D, F3E, F2A 
i moc wyjsciowa: 

1,5 W (144 MHz) i 
1 W (430 MHz) 
i napi^cie zasilania: 

3,7 V DC 

i w y m i a r y : 

47x81x23 mm 
iwaga: 130 g 

z bateriq i antenq. 
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Yaesu FTM-10E 


FTM-10E jest dwupasmowym 
transceiverem mobilnym VHF/ 
UHF, ktory zostal wyposazony 
w wiele nowych funkcji. Zostal 
on zaprojektowany z szerokim 
zakresem cz^stotliwosci, dajq- 
cym dwustronnq komunikacj^ 
amatorskq z mozliwosciq moni- 
torowania w szerokim zakresie 
cz^stotliwosci. Ma podswietlane 
bardzo jasnymi diodami LED 
przyciski i wskazniki oraz odlq- 
czany przedni panel (w panel 
ten jest wbudowany mikrofon 
oraz wszytkie przyciski do pra- 
cy). Przy korzystaniu z opcjo- 
nalnej bezprzewodowej funkcji 
Bluetooth i sluchawek mozliwa 
jest pelna praca bez angazowa- 
nia rqk. Zainstalowany wzmac- 
niacz audio duzej mocy (8 W) 
oraz funkcja PA, w polqczeniu 
z opcjonalnym glosnikiem MLS- 
-200-M10 (chronionym przed 
wilgociq i pylem), zapewniajq 
silny sygnal audio, konieczny 
w bardzo halasliwym srodowi- 
sku zewn^trznym. W urzqdzenie 
jest wbudowane radio AM/FM 


pozwalajqce na sluchanie ulu- 
bionej stacji AM lub FM nawet 
podczas monitorowania pasma 
amatorskiego. 

FTM-10E ma wiele funk- 
cji przydatnych w sportach 
motorowych. 

Wybrane parametry urzqdzenia: 

■ zakresy cz^stotliwosci pra- 
cy odbiornika: 0,5— 1,8, 76-108, 
108-137, 137-174, 174-222, 300-420, 
420M70, 470-800 i 800-999 MHz 

■ cz^stotliwosci pracy nadajnika: 
144-148, 430-450 MHz 

■ odst^py mi^dzykanalo- 
we: 5, 6,25, 8,33, (9), 10, 
12,5, 15, 20, 25, 50, 100, 
200 kHz 

■ tryby pracy: F3, F2d 

■ zasilanie: DC 13,8 V ±15% 

■ wymiary: 112x38x178 mm 

■ waga: 1,3 kg 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 
50/20/5W (144 MHz), 40/20/5W 
(430 MHz) 

■ typ modulacji: zmienna 
reaktancja 

■ maksymalna dewiacja: 
±5 kHz 

■ cz^stotliwosci posrednie: 47,25 
MHz, 450 kHz (45,8 MHz, 10,7 
MHz, 1 MHz) 

■ czulosc odbiornika: 0,2 uV 
137-150 MHz FM 

■ selektywnosc: 12 kHz/30 kHz 
(-6/-60dB) NFM 

■ moc wyjsciowa m.cz.: 4 W 


Yaesu VX-8GR 

Yaesu VX-8GR jest najnowszym 
czlonkiem rodziny radiotelefo- 
now VX8. Zakres pracy tego ra- 
diotelefonu obejmuje 2 m i 440 
MHz (mozliwosc odbioru w za- 
kresie 108-999 MHz. Ta wersja 
ma wbudowany GPS, ale nie ma 
funkcji Bluetooth. Jest jednak wy- 
posazony w APRS (B) i koder/ 
dekoder DCS /DCSS (wliczone 
w cen^). Jest dostarczany z ba- 
teriq litowo-jonowq FNB-101LI 
7,4 V/1100 mAh, ladowarka 
NC-86B, uchwytem do paska 
i antenq SMA. 



modelem IC-E92D zawierajqcym 
wbudowany standardowo modul 
kodera i dekodera glosu, wymaga- 
jq dodania odpowiedniego modu- 
lu. Do grupy modeli przenosnych 
nalezy zaliczyc przede wszystkim 
IC-V82 (2 m), IC-U82 (70 cm) i IC- 
-E91 (dwupasmowa). Pierwsze 
dwa z nich muszq bye wyposa- 
zone w dodatkowy modul typu 


UT-118, a ostatni - w UT-121. Ra- 
diotelefony IC-V82 i IC-U82 sq wy- 
posazone w stosunkowo niewielki 
wyswietlacz segmentowy i zapro- 
gramowanie parametrow D-STAR 
jest w nich nieco trudniejsze, ani- 
zeli w przypadku modeli now- 
szyeh. Wadq IC-E91 jest silne roz- 
grzewanie si^ przy pracy z pelnq 
mocq uniemozliwiajqce po krotkim 




Yaesu VX-8E 

VX-8E to radiotelefon r^ezny z funk- 
cjq Bluetooth oraz GPS/APRS. Wpo- 
rownaniu z VX-7R jest o prawie 5 
mm cienszy. Radiotelefon zostal 
wykonany z solidnych materialow 
umozliwiajqcych prac^ w trudnych 
warunkach srodowiskowych. 

Dost^pny nowy model VX-8DE jest 
skierowany do uzytkownikow ko- 
rzystajqcych cz^sto z funkcji APRS. 

W tym modelu zachowano wszyst- 
kie funkcje wyst^pujqce w VX-8E, 
a ponadto: zwi^kszono pojemnosc 
pami^ci wiadomosci APRS z 20 do 
30, rozbudowano pami^c listy sta- 
cji odbieranych, dodano funkcji 
„inteligentny beacon /r (automatyez- 
ne dostosowanie do pr^dkosci prze- 
mieszczania si^ obiektu i jego polo- 
zenia w celu okreslenia pozycji i ru- 
chu na mapie), zwi^kszono liczb^ 
sciezek DIGI-PATH z 1 do 
7, w pakiecie APRS zawarto 
informacj^ dotyczqcq digipeatera. Radiotelefon 
VX-8DE ma identyezne jak VX-8E wyposazenie 
i akcesoria dodatkowe. 

Podstawowe cechy: odbior w zakresie 0,5-999 
MHz, nadawanie: 50-54, 144-146, 430-440 MHz, 
solidna konstrukeja - obudowa z materialow 
poliw^glanowych oraz stopow aluminium, 
wodoszczelnosc, odpornosc na wstrzqsy, duzy 
czytelny wyswietlacz o wysokiej rozdzielczosci, 
zintegrowany system APRS umozliwiajqcy wymia- 
n^ pozycji i przesylanie komunikatow, opcjonalna 
obsluga GPS - przy zakupie modulu FGPS-2 oraz 
antenowego adaptera CT-136 mozliwosc pelnego 
korzystania z GPS, opcjonalna obsluga funkcji 
Bluetooth - przy zakupie modulu BU-1 wraz 
z wodoodpornym zestawem sluchawkowym 
Bluetooth stereo lub mono i z wbudowanq funk- 
cjq glosowq VOX, wbudowany sensor cisnienia 
i temperatury umozliwia odezyt na wyswietlaczu 
cisnienia, temperatury, wysokosci oraz kombinaeji 
tych funkcji, czytelne intuicyjne menu, kompletny 
stereofoniezny, niezalezny odbiornik rozglosni 
AM/FM, szerokopasmowy odbiornik z mozliwo- 
sciq odbioru dwoch cz^stotliwosci, male wymiary 
(60x95x24,2 mm) i waga (240 g z bateriq 
FNB-lOlLi i antenq). 



czasie utrzymanie radiostaeji 
w r^kach oraz znaezny pobor 
prqdu przez UT-121 ogranicza- 
jqcy wyraznie czas pracy radio- 
staeji. Z tego wzgl^du konieezne 
jest zaopatrzenie si^ w dodatko- 
wy mikrofon pozwalajqcy na po- 
stawienie gdzies urzqdzenia oraz 
drugi akumulator lub zasilaez sie- 
ciowy. Z radiostaeji przewoznych 
do transmisji cyfrowej sq dosto- 
sowane dwa modele: IC-2200H 
(z modulem UT-118) na pasmo 
2 m i dwupasmowa IC-E2820 
(z modulem UT-123). 

Oprocz nich dost^pna jest ra- 
diostaeja ID-1 na pasmo 23 cm 
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Yaesu FT-250 

Yaesu (Vertex Standard) FT-250 to radiotelefon r^czny FM/2 
m. Ma on zwartq i niewrazliwq na wstrzqsy i wodoodpornq 
budow^, 16-przyciskowq klawiatury oraz 7-pozycyjny wy- 
swietlacz alfanumeryczny. Pokrywa pasma czystotliwosci 
w zakresie 136-174 MHz (VHF) i zapewnia dobrq. slyszal- 
nosc z wbudowanego glosnika (700 mW). FT-250E zapew- 
nia pracy z mocq wyjsciowq nadajnika do 5W (z bateriq 
FNB-83). 

Podstawowe cechy FT-250: 

■ liczba komorek pamiyci: 209 z alfanumerycznq klawiaturq 

■ mozliwosc bezposredniego wprowadzania czystotliwosci 
z klawiatury 

■ moc wyjsciowa: 5 W (dla akumulatorow FNB-83) 

■ glosne, wyrazne wyjscie audio (700 mW) z wbudowanym 
glosnikiem 

■ akumulator FNB-83 (7,2 V/1400 mAh) z dol^czon^ ladowark^ 

■ skanowanie zakresu roboczego VFO/pamiyci/czysci 
zakresu roboczego 

■ 9 pamiyci automatycznego wybierania numeru DTMF 

■ mozliwosc blokady pokrytel i klawiatury 

■ dwa przyciski na panelu przednim, ktore mozna 
oddzielnie programowac 

automatyczny SHIFT przemiennikowy (ARS) 
i automatyczna kontrola obecnosci radiotelefo- 
now we wzajemnym zasiygu (ARTS) 

■ dogodny przycisk dostypu do funkcji WIRES 

■ funkcja oszczydzania baterii dla TX i RX 

■ koder/dekoder CTCSS/DCS 

■ funkcja inteligentnego wyszukiwania 

■ duzy wyswietlacz LCD 

■ ograniczenie czasu nadawania (TOT) oraz 
automatyczne wylqczenie radiotelefonu (APO) 

■ wskaznik stanu baterii 

■ wymiary: 58x108,5x26,5 mm 

■ waga: 352 g z bateriq, antenq i klipsem. 


Yaesu FT-270 

Yaesu FT-270 to przenosne kompaktowe 
i wodoodporne urzqdzenie nadawczo- 
-odbiorcze FM przystosowane do pracy 
w pasmie 2 m z maksymalnq mocq 5 W 
Odbiornik pracuje w szerszym zakresie 
(136 do 174 MHz) z mozliwosciq zapa- 
miytania 200 kanalow pamiyci oraz kodo- 
wania - dekodowania CTCSS i DCS. 

Znaczna moc wyjsciowa audio 800 mW 
zapewnia odbior rowniez w halasliwym 
otoczeniu. 

Radiotelefon ma na wyposazeniu aku- 
mulator NiMH (FNB-83), ladowarky 
(NC-88B 120 VAC TEN, elastycznq anteny 
SMA i zaczep na pasek. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■zakres czystotliwosci: RX: 136-174 MHz; 

TX: 144-148 MHz 

■odstyp miydzykanalowy: 5, 10, 12,5, 15, 

20, 25, 50, 100 kHz 

■ shift nadajnika: ±600 kHz 

■ rodzaje emisji: F2D, F3E 

■ czulosc odbiornika: 0,16 uV/12dBSI- 
NAD 

■ tlumienie pozapasmowe: 70 dB 

■ czystotliwosci posrednie: 21,7 MHz, 

450 kHz. 

■ moc odbiornika: 800 mW 

■ moc nadajnika: 5/2/0,5W przy 7,2 V/DC 

■ maksymalna dewiacja: ±5 kHz 

■ napiycie zasilania: 7,2 V/DC 

■ maksymalny pobor prqdu: 165 mA/RX, 1,5 A/TX 

■ wymiary: 59x98x32 mm 

■ waga: 390 g. 




FTM-350E 

Yaesu FTM-350E to najnowszy dwuzakresowy radiotelefon FM o maksymalnej mocy 50 W z za- 
awansowanq funkcjq APRS. Urzqdzenie jest wyposazone w szerokopasmowy odbiornik 500 kHz 
- 999,990 MHz (ciqgly odbior KF, FM/AM, analogowych stacji TV, pasma lotniczego i sluzb pu- 
blicznych). Ma wbudowany modem TNC 1200/9600 bps zgodny z protokolem AX.25 kompatybilny 
z APRS (z odbiornikiem GPS i anteny). 

Ma duzy wyswietlacz LCD (130x40 mm) dajqcy komfort pracy zarowno w nocy, jak i w dzien 
(mozliwosc wyboru koloru wyswietlacza) oraz mozliwosc podlqczenia GPS (opcjonalnie od- 
biornik wewnytrzny FGPS-1 wraz z antenq lub odbiornik zewnytrzny FGPS-2 z CT-136 i CT- 
-133. Pamiyc umozliwia zapisanie 500 niezaleznych kanalow pamiyci z funkcja ich nazywania 
(maksymalnie 8 znakow) plus 9 kanalow PMS (Programmable Band Limit Memory Scan) plus 1 
kanal RW dla kazdego L i R pasma (czyli 1000 kanalow + 18 + 1) oraz 31 kanalow przypisanych 
do funkcji wyszukiwania Smart. Bardzo uzyteczny jest zdejmowany panel przedni do szybkiego 
oddzielenia od glownego korpusu radiotelefonu, zbudowany z wytrzymalego stopu aluminium 
z kablem dlugosci 3 m. Urzqdzenie ma poszukiwany kompatybilny ze swiatowym standardem 
system wymiany danych APRS oraz SmartBeaconing. Fani dobrego audio doceniq system 3 glo- 
snikow (wbudowane z tylu panelu przedniego 2 glosniki umozliwiajqce odbior rozglosni FM 
w stereo oraz 1 glosnik w glownym korpusie). Ponadto radiotelefon ma wbudowany czujnik 

cisnienia atmosferycznego, duze przyciski funkcyjne 
wokol wyswietlacza LCD umozliwiajqce latwq 
i pewnq obslugy. „FWD" oraz „BCK ,/ przy- 
ciski pozwalajq na natychmiastowq zmiany 
pomiydzy funkcjami ekranu. 

Oprocz czysci nadawczo-odbiorczej (kor- 
pus glowny) w sklad kompletu wchodzi: 
panel przedni, mikrofon DTMF MH-48A6JA, 
przenosna podstawa (uchwyt) do panelu przedniego i kable 
(zasilajqcy DC, sterujqcy, glosnika). 


pozwalajqca (w przeciwienstwie do 
wymienionych poprzednio) takze na 
transmisjy danych z duz^ szybkosciq 
(w trybie DD). Jej najwiyksz^ wadq 
jest wysoka cena porownywalna z ce- 
nq radiostacji krotkofalowych. Ceny 
modulow cyfrowych sq niestety tak- 
ze porownywalne z cenq samych 
radiotelefonow (od ok. 60% jej ceny 
wzwyz w zaleznosci od typu) a IC- 
-E92D kosztuje ok. 2-3 razy wiycej niz 
zwykla analogowa radiostacja FM, 
ale miejmy nadziejy, ze sytuacja ta 
bydzie ulegac korzystnym zmianom 
w miary rozpowszechniania siy Iqcz- 
nosci cyfrowych. Innq grupq radio- 
telefonow cyfrowych VHF/UHF sta- 
nowiq przekazniki cyfrowe D-STAR 
(takze drozsze od ich analogowych 
odpowiednikow). Cyfrowa stacja 
przekaznikowa sklada siy z modu- 
lu sterujqcego (ID-RP2C) i od jed- 
nego do czterech modulow radio- 
wych mogqcych pracowac w pa- 
smach 144 i 430 MHz lub 1,2 GHz 
(odpowiednio: ID-RP2000V, 
ID-RP4000V i ID-RP2V). Dla szyb- 
kiej transmisji danych w pasmie 1,2 
GHz - w trybie DD - przewidziany 
jest specjalny modul przekaznikowy 
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Najtanszy radiotelefon przenosny na rynku! 

Mocne, wytrzymate i ergonomiczne rozwi$zanie idealne 
dla agencji ochrony, Ochotniczej Strazy Pozarnej, zaktadow 
przemystowych i innych uzytkownikow. 


■ Dost^pny na pasmo VHF 136-174 MHz, UHF 400-420 MHz, 

440-470 MHz, 450-470 MHz 

■ Bogate wyposazenie seryjne: akumulator Li-Ion, klips do pasa i smycz 

■ Ergonomiczna obudowa o zwi^kszonej wytrzymatosci wykonana 
z poliw^glanu pot^czonego z polimerami ABS 

■ Pojemny akumulator Li-Ion 1200mAh wraz z szybk^ tadowarkq 
procesorow^ 

■ 3-kolorowa dioda LED informuj^ca o poziomie natadowania 
akumulatora 

■ Gtosnik o zwi^kszonej mocy (srednica 40 mm, moc 800 mW), 
dodatkowo chroniony metalow$ siatk^ 

■ Funkcja oszcz^dzania akumulatora Power Save Battery - minimalizuje 
zuzycie akumulatora w trybie bezczynnosci 

■ Funkcja VOX (nadawanie aktywowane gtosem) przy uzyciu 
opcjonalnych akcesoriow 

■ Programowanie radiotelefonu odbywa si$ jedynie przy pomocy kabla 
bez dodatkowych interfejsow 


H\ T TC-446S 

Profesjonalny radiotelefon PMR przeznaczony 

do pracy w nielicencjonowanym pasmie 

446MHz. Nast^pca modeli HYT TC-320 

i TC-446. 

■ Zwi^kszona odpornosc na pyf i wod$ (spelnia 
rygorystyczne normy MIL-STD-810C/D/E/F) 

■ Doskonata jakosc dzwi^ku dzi^ki gtosnikowi 
o zwi^kszonej mocy 

■ Akumulator 1650 mAh Li-Ion (14 godzin pracy 
w trybie 5/5/90) 

■ Wskaznik poziomu baterii, skanowanie, time-out 
timer, skanowanie 

■ MozliwoSc programowania przy uzyciu 
komputera i bezprzewodowego klonowania 

Dost^pny w sprzedazy od sierpnia 2010! 


Zapraszamy do punktow sprzedazy na terenie catego kraju 
Lista partnerow dost^pna na stronie w w w. s rt- safito Pvtrzesieh 201 o 
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Lista obecnosci w testach i prezentacjach SR 

Alan CT-210 
(410) 

Radiotelefony przenosne FM o identycznym wyglqdzie zewnQtrznym, ale o roznych zakresach pracy: Alan 210 -zakres VHF (144-146 
MHz), Alan 410 - UHF (430-440 MHz). Moc wyjsciowa 4 W, odstQp miQdzykanatowy 25 kHz lub 12,5 kHz, 128 grupy kanatow pa- 
miQci, kod automatycznej identyfikacji numerycznej (ANI), wbudowany VOX, skanowanie wszystkich kanatow i kanatu priorytetowego, 
scrambler, wyswietlacz LCD w trzech kolorach. 

Alan www.alan.pl 

1/2009 

Alinco DR-635T 

Kompaktowy radiotelefon FM. Moc maksymalna 50 W na 2 m i 35 W na 70 cm, 200 kanatow pamiQci, trzy nastawienia mocy, 
odejmowana gtowica (panel) sterowania do zdalnego zamontowania, rozszerzony zakres odbiornika, alfanumeryczny kolorowy 
wyswietlacz, wejscie tonowe na przemienniki systemem CTCSS lub DCS. Dodany modut EJ-47U zapewnia komunikacjQ gtosem cyfro- 
wym, a zespot TNC EJ-50U takze pracQ APRS. 

AN MAR Metrology www. 
mezcom.pl 

3/2007 

Alinco DJ-V17 

Radiotelefon przenosny FM, wodoodporny i wytrzymaty na udary. Nadajnik pokrywa pasmo amatorskie 2 m z mocq 5 W, zas 
odbiornik ma zakres 130-174 MHz i czutosc 0,18 /jV. Inne wtasciwosci: duzy zapas audio, czytelny i z daleka widoczny wyswietlacz; 
bezposrednie wprowadzanie czQstotliwosci z klawiatury; 200 pamiQci + pamiQC z bezposrednim dostQpem; kanat CALL; VFO; automa- 
tyczne przeszukiwanie pamiQci i skanowanie. 

ANMAR Metrology www. 
mezcom.pl 

1/2009 

Alinco DJ-G7 

Pierwszy radiotelefon trzypasmowy FM z zakresem 23 cm i podwojnym VFO czasu rzeczywistego (praca full duplex). Odbiornik 
pracuje od 530 kHz do 1 299 MHz (emisje AM i WFM), ma wiele trybow skanowania. Nadajnik zapewnia pracQ w pasmie 2 m z mocq 
5 W, 70 cm z moc 3 5 W oraz w pasmie 23 cm z mocq 1 W. W zestawie jest m.in. trojpasmowa antena EA-163, pojemny akumulator 
EBP-73 (7,4 V 1200 mAh), tadowarka biurkowa EDC-173E. 

ANMAR Metrology www. 
mezcom.pl 

4/2010 

Icom IC-E2820 

Dwupasmowy mobilny transceiver FM z technology D-star (nast^pca popularnego IC-2725), z rownoczesnq mozliwoscy szero- 
kopasmowego odbioru (VHF/FHF, UHF/UHF i VHF/UHF), wyposazony w niezalezne pokrQtta strojenia oraz odyczanq gtowicQ i duzy 
wyswietlacz matrycowy. Moc wyjsciowa 50 W na obu pasmach 2 m i 70 cm. DziQki D-Star sygnat gtosowy przy stabych sygnatach 
pozostaje catkowicie wolny od zaktoceri. 

Icom Polska Sp. z o.o. 
www.icompolska.pl 

9/2008 

Icom ID-800H 

Dwupasmowy transceiver FM i cyfrowy, bardzo podobny do IC-208H z odejmowalnq gtowicq sterowania). Z modutem opcyjnym UT- 
-1 18 realizuje funkcjQ D-Star (transfer danych z szybkoscy 950 bps i gtos cyfrowy mogq bye przekazywane jednoczesnie na tej samej 
czQstotliwosci; istnieje tez mozliwosc podawania pozycji GPS). Podobnie jak w poprzedniku IC-208H, odbior byt bardzo dobry, czysty, 
nawet przy znacznych wahaniach poziomu mocy. 

Icom Polska Sp. z o.o. 
www.icompolska.p 

8/2009 

Icom IC-E92D 

Udoskonalona wersja dwupasmowego radiotelefonu IC-E91 z D-Star. W poyczeniu z mikrofonogtosnikiem HM-175GPS IC-E92D 
pozwala na raportowanie pozycji poprzez system GPS. Zakres pracy 144-146 MHz i 430-440 MHz (RX 0,495-999,990 MHz), FM, 
DV, AM (tylko odbior), odstQp miQdzykanatowy od 5 do 200 kHz; moc wyjsciowa 5/2, 5/0, 5/0,1 W, 1304 kanaty pamiQci, 4-stopniowy 
wybor mocy, duzy przejrzysty wyswietlacz. 

Icom Polska Sp. z o.o. 
www.icompolska.pl 

4/2009 

Icom IC-2200H 

Kompaktowy, mobilny transceiver FM z mocq maksymalnq 65 W wyposazony w koder/dekoder CTCSS, DTCS, automatyezne prze- 
suniQcie przemiennikowe, funkcjQ DTMF (dekoder UT-108), programowalne skanowanie pamiQci i skanowanie pasmowe. Odbiornik 
pracuje od 1 18 do 174MHz (FM i AM), co pozwala na odbior w pasmach lotniczych i prognoz pogody. Nadajnik ma nastawiane cztery 
poziomy mocy (65, 25, 10, 5 W). 

Icom Polska Sp. z o.o. 
www.icompolska.pl 

1/2007 

ICOM IC-V82 

Jednopasmowy radiotelefon FM/2 m z mocq 7W przy zasilaniu z akumulatora. Zakres pracy 144-146 MHz, opcjonalny cyfrowy modut 
D-STAR (UT-118 ), 200 pamiQci w 10 bankach, 107 kanatow, 16 pamiQci DTMF, 104x2 DTCS i 50 CTCSS, opcjonalny dekoder DTMF 
(UT-108), podswietlany LCD, funkeja „Power save”. W sktad zestawu wchodzi: IC-V82, akumulator, tadowarka, antena, klips. 

Icom Polska Sp. z o.o. 
www.icompolska.pl 

2/2006 

Jingtong 

JT-208 

Jednopasmowy radiotelefon pracujqcy w pasmie 2 m. 

Zakres: TX - 144-146 MHz RX- 1 36—1 74MHz, Modulacja: F3E (FM) 25kHz, NapiQcie zasilania: 5,5V— 1 6,0 V, Moc wyjsciowa 2 m 
(7,2 V): 2, 5 W, Czutosc 2 m: 0,12 uV, 30 komorek pamiQci, szesnastoprzyeiskowa klawiaturq z 6 klawiszami funkcyjnymi, czytelny 
wyswietlacz ciektokrystaliczny podswietlany niebieskim swiattem. 

Multipoint jingtong.webs. 
com 

10/2006 

Kenwood D-710 

Dwuzakresowy radiotelefon FM 50 W na pasma 2 m i 70 cm, podobny do D-700,. Odbiornik pokrywa zakresy 118-524 MHz i 
800-1300 MHz. W TM-D710 funkcje APRS zostaty wzbogacone o Proportional Pathing, Decay Algorithm, filtrowanie rodzaju odbiera- 
nych staeji i sortowanie ich listy. Zamiast odbiornika GPS moze bye podtqczona staeja WX, aby emitowac dane pogodowe. Nowosci^ 
jest wbudowanie TNC do panelu wyswietlacza. 

Kenwood Elektrit 
www.elektrit.pl 

8/2009 

Kenwood TK- 
-7180/8180 

Nowa generaeja radiotelefonow przewoznych VHF/UHF wyposazonych w duzy podswietlany 1 2-znakowy wyswietlacz LCD i elementy 
sterujqce w postaci przyeiskow (regulacja sity gtosu odbywa siQ dwoma przyeiskami), cyfrowy system sygnalizaeji z funkcjq PTT ID 
i cyfrowe ANI dla bezpieczeristwa zatogi. Majq mozliwosci przesytania statusow, wywotanie selektywne oraz wiadomosci tekstowych. 

Kenwood Elektrit 
www.elektrit.pl 

8/2005 

Kenwood 
TK-71 89/81 89 

Radiotelefon z petnq klawiatury DTMF (umieszczonq zamiast gtosnika) jest bardzo prosty w eksploatacji (obstuga ograniezona do 
niezbQdnego minimum przy zachowaniu duzej trwatosci i niezawodnosci. Prosta, ale solidnie wykonana obudowa jest gwaranejq 
prawidtowego uzytkowanie urzydzenia w roznych samochodach. 

Kenwood Elektrit 
www.elektrit.pl 

8/2005 

Kenwood 
TK-21 80/31 80) 

Radiotelefony przenosne VHF/UHF) o mocy 5W, tatwe w obstudze i wszechstronnych zastosowaniach (wiQkszosc funkcji progra- 
mowana). Modele TK-21 80 obstugujy kanaty VHF, majq szerokosc pasma 38MHz i mogq bye zaprogramowane na dowolne pasmo 
profesjonalne lub pasmo amatorskie 2 m (144-146 MHz), a TK3180 sq na pasma UHF - szerokosc 70 MHz; mozliwosc zaprogra- 
mowania 70 cm (430-440MHz). 

Kenwood Elektrit 
www.elektrit.pl 

8/2009 

Kenwood 

TMV-71E 

Dwupasmowy radiotelefon FM na zakres VHF/UHF 2 m/70 cm (nastqpca TM-V7E). Zakresy: 144-146/430-440 MHz (RX: 118- 
-524/800-1300 MHz. Moc wyjsciowa nadajnika: Hi - 50/50W, Mid - 10/10W, Lo - 5/5 W. Czutosc odbiornika ponizej 0,16 uV 
(1 2 dB SINAD). DostQpny jest opcjonalny modut dzwiQkowy VGS-1 , kable podtqczeniowe (echolinkowy, TNC, ptyty czotowej), filtr 
przeciwzaktoceniowy, gtosniki i mikrofony. 

Kenwood Elektrit 
www.elektrit.pl 

11/2007 

Kenwood TH-K2 

Przenosny radiotelefon VHF 2m (TH-K4E pracuje w pasmie UHF/70 cm). Obydwa radiotelefony TH-K2 i TH-K4 majq po 100 kanatow 
(+1 wywotawczy) i sq dost^pne w wersjach z klawiatury DTMF i bez klawiatury. Majy bardzo czytelny wyswietlacz LCD i wbudowany 
wewnqtrz VOX oraz encoder/decoder CTCSS i DTS. TH-K2/K4, ktory moze wspotpracowac z komputerem PC z wykorzystaniem 
programu MCP-1A. 

Kenwood Elektrit 
www.elektrit.pl 

7/2004 

Kenwood 

TM-271 

Jednozakresowy radiotelefon VHF ze znaeznq czutosciy odbiornika i ponad przeciytny mocq wyjsciowa nadajnika (odbiornik pokrywa 
zakres 1 36-1 74MHz, zas nadajnik 144-1 46MHz). TS-271 jest wyposazony w kodery i dekodery CTCSS/DCS, ryeznie i automatyeznie 
wtqczany rozstaw czystotliwosci do pracy przez staeje przekaznikowe - automatyezne przejscie na pracQ dupleksowq w podzakresie 
145,600-145,800 MHz. 

Kenwood Elektrit 
www.elektrit.pl 

6/2004 

Kenwood TH-F7E 

Dwuzakresowy przenosny radiotelefon FM (144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz. Odbiornik pokrywa fale dtugie, srednie i KF oraz VHH/ 
UHF(1 00 kHz-1300 MHz) we wszystkich rodzajach modulacji (AM, FM, CW, SSB). Moc nadajnika 5 W (moze bye zmniejszona do 
50 mW). 0,1-1300 MHz. Posiada 434 komorki pamiyci, ciektokrystaliczny wyswietlacz LCD, wbudowany koder/dekoder CTCSS 
(42 sub-tony) oraz DCS (104 kody). 

Kenwood Elektrit 
www.elektrit.pl 

12/2003 

Intek 

MX-1 74/460 

W petni profesjonalny radiotelefon samochodowe VHF/UHF, programowany komputerowo, o maksymalnej mocy 25W. Zakresy pracy: 
136-174 MHz (MX-1 74), 440-460MHz (MX- 460). Ma duzy wyswietlacz LCD, wbudowany encoder/dekoder CTCSS/DCS, programo- 
wany odstQp miQdzykanatowy 25 kHz/12,5 kHz, programowanie czQstotliwosci i wielu funkcji. 

Intek Polska www.intek- 
polska.pl 

2/2007 

4/2009 

Yaesu VX-8E 

Najnowszej generaeji radiotelefon r^ezny z funkcji Bluetooth oraz GPS/APRS. 

Odbiornik moze pracowac od 0,5 do 999 MHz zas nadajnik w trzech zakresach: 50-54 MHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz 
(maksymalna moc wyjsciowa 5 W). Radio ma zintegrowany system APRS do wymianq pozycji i komunikatow oraz wbudowany 
sensor cisnienia, temperatury i wysokosci. GPS dostQpny jako opeja. 

PD.H Con-Spark Sp z o.o. 
www.conspark.com.pl 

2/2010 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


ID-RP2D. W zaleznosci od wyposa- 
zenia stacji przekaznikowej moze 
ona pozwalac na prac^ skrosnq 
w roznych pasmach, a oprocz tego 
mogq bye sprz^zone z mi^dzynaro- 
dowq sieciq D-STAR - przewaznie 
za posrednictwem bramek interneto- 
wych. Praca w takiej sieci jest bardzo 
podobna do Iqcznosci echolinkowych 
- z tym jednak, ze tutaj mamy takze 
mozliwosc rownoleglej transmisji 
danych cyfrowych (analogicznie do 
APRS i Packet Radio). Radiotelefony 
D-STAR pozwalajq oprocz transmisji 
glosu na przesylanie krotkich wia- 
domosci tekstowych o dlugosciach 
do 20 znakow alfanumerycznych. 
Wiadomosci te muszq bye uprzed- 
nio wpisane do przeznaczonych 
do tego celu pami^ci, a oprocz tego 
transmisji nalezy wlqczyc w menu 
konfiguracyjnym. Wpisanie wiado- 
mosci do pami^ci jest dokonywane 
za pomocq elementow obslugi radio- 
telefonu (klawiszy i galek) w sposob 
podobny do podpisywania komo- 
rek pami^ci lub wprowadzania tek- 
stow powitalnych w wielu typach 
radiostaeji. Wiadomosci odebrane od 
korespondentow sq automatyeznie 
zapisywane w pami^ciach odbior- 
ezyeh i mogq bye stamtqd wywo- 
lane przez operatora (sq wyswiet 
-lane na wyswietlaczu radiostaeji). 
Liczba pami^ci przeznaczonych dla 
tekstow nadawanych i odbieranych 
jest zalezna od modelu radiostaeji 
(dla IC-V82/IC-U82 jest to przykla- 
dowo po 6 pami^ci, dla IC-E91 - 5). 
Wsrod akcesoriow dodatkowych dla 
radiostaeji IC-92 i IC-2820 znajdujq 
sii mikrofony zawierajqce wbudo- 
wany odbiornik GPS, co upraszcza 


uruchomienie stacji D-PRS. Porow- 
nanie parametrow czulosci radiotele- 
fonow analogowych FM i cyfrowych 
nie jest wprost mozliwe. W odbior- 
nikach analogowych FM okresla si^ 
czulosc podajqc, wartosc sygnalu, 
przy ktorej stosunek SINAD wynosi 
12 dB. Dla IC-V82 wynosi ono 0,16 
HV, zas dla IC-2200H i ID-800H okolo 
0,13 /xV Natomiast przy odbiorze sy- 
gnalow cyfrowych ponizej pewnego 
poziomu nie pojawiajq si^ szumy, ale 
bl^dy w odbieranych danych cyfro- 
wych. W tych przypadkach stosowac 
mozna kryterium wzgl^dnej liezby 
bl^dnych bitow (Bit Error Rate - 
BER). Przyjmujqc dla BER 1% pomie- 
rzono dla ID-800H poziom sygnalu 
<0,35 /iV. Cyfrowa blokada szumow 
radiostaeji otwiera si^ (w zaleznosci 
od dokonanych ustawien) po ode- 
braniu wybranego znaku wywolaw- 
czego korespondenta lub wybranego 
kodu cyfrowego. Wszystkie wymie- 
nione radiostaeje pozwalajq oczywi- 
scie takze na prowadzenie Iqcznosci 
z modulacjq analogowq. Oddzielnq 
grupi stanowiq transceivery wielo- 
pasmowe (IC7000, FT817...) wyposa- 
zone rowniez w zakresy VHF/UHF, 
ale zostanq one opisane w innym 
numerze SR. 


Wyniki ankiety-rankingu zainteresowania 
produktami w Przewodniku SR 7/10 
(Radiotelefony PMR-446) 



a 

b 

1 . 

Midland G9 

Kenwood TK-3201 

2. 

HYT TC 320 

Abell A-80 

3. 

TTI PMR-121TX 

Midland G9 


Dystrybutorzy 

Firmy oferuj^ce radiotelefony PMR (dystrybi 
firm, ktorzy odpowiedzieli na ankietQ redakcj 

jtorzy/przedstawiciele 
i SR): 

ABRADI0 

Ostrow Wielko- 
polski 

www.hyt.pl 

Alan Telekomunika- 
eja Sp. z o.o. 

Warszawa/Jaw- 

ezyee 

www.alan.pl 

ALTRAN 

Warszawa 

www.pmr.com.pl 

AR-System 

Ostrow Wielko- 
polski 

www.ar-system.pl 

Avanti Radiokomu- 
nikaeja 

Warszawa 

www.avantiradio.pl 

AZEP 

Lublin 

www.azep.pl 

azstudio.com.pl 

Radom 

www.azstudio.com.pl 

Consortia Sp. z.o.o. 

Warszawa 

www.consortia.pl 

CON-SPARK 

Gdynia 

www.yaesu.pl 

ELNEX 

Radom 

www.elnex.pl 

eNka s.c. 

Radom 

www.radio-sklep.pl 

Eskort 

Szczecin, Gdansk 

www.eskort.com.pl 

FHP „Elfir” 

Stupsk 

www.elfir.pl 

FHU Netpol 

Bytom 

www.fhu-nwtpol.pl 

FHU Ten-Tech 

Krakow 

www.ten-tech.pl 

FPUH „CEZAM” 

Bielsko-Biaia 

www.cezam.com.pl 

IC0M Polska Sp. 
z o.o. 

Sopot 

www.icompolska.pl 

LEWEL Radiokomu- 
nikaeja 

Ptock 

www.lewel.pl 

MAW Telecom SRP 
Sp. z o.o. 

Warszawa 

www.mawsrp.pl 

Perfect s.c. 

Warszawa 

www.radiotelefony.pl 

PHU MERX 

Nowy S^cz 

www.merx.com.pl 

PHU SONAR 

Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

Propagator-Radio- 

komunikaeja 

Katowice 

www.propagator-ka- 

towice.pl 

PR0FK0M 

Olsztyn 

Profkom.olsztyn.pl 

RADIC0M 

Gdynia 

www.radicom.pl 

RADM0R S.A. 

Gdynia 

www.radmor.com.pl 

SRT 

Szczecin 

www.srt-radio.pl 


Ktore 

z wymienionych produktow: 

a) kupitbys 

lub zamierzasz kupic 

b) polecitbys innym 


Nazwa 

a 

b 

Alan CT-210 



Alan CT-410 



Alinco DJ-G7E 



Alinco DJV-17 



Alinco DR-635T 



loom IC-E92D 




llcom IC-208 



loom IC-E2820 



loom IC-V85 



loom ID-E91 



loom ID-800H 



Kenwood TM-V71E 



Kenwood TMD-710E 




Maas AHT-2UV 



Midland CT-790 



Puxing PX-2R-UV 



Puxing PX-777 



Wouxung KG- UVD 1 P 



Yaesu VX-2R 



Yaesu FTM-10E 




Yaesu VX-8DE 



Yaesu VX-8G 



Yaesu FT-250 



Yaesu FT-270 



Yaesu FTM-350E 






Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesiQcznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jezli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumeratQ 
probn^ innych miesiQcznikow AVT - wybierz tytut. 

PragnQ otrzymac prenumeratQ: ] SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumeratQ: 

□ EiS □ MT DbD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 , 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq i nazwisko 


ulica, nrdomu, nr mieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane chronione zgodnie z Ustaw^ o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 


data podpis 
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WYWIAD 


Przedstawiciel firmy pomiarowej 


Rozmowa z dyrektorem generalnym Meratronika 


Meratronik - historia 


i nowoczesnosc 


W procesie produkcji, eksploatacji i naprawy radiowego sprz?tu nadaw- 
czo-odbiorczego niezb?dne Set rozne przyrz^dy pomiarowe w.cz. 

Wsrod wielu firm w Polsce zajmuj^cych si? dystrybucjq profesjonalnej 
aparatury kontrolno-pomiarowej jest Zaklad Elektronicznej Aparatury 
Pomiarowej Meratronik S.A. Na temat dziatalnosci firmy i oferowanych 
produktow oraz ustug rozmawiamy z dyrektorem generalnym Meratroni- 
ka Januszem Rzysko. 


Redakcja: Zaklad Elektronicznej 
Aparatury Pomiarowej Meratro- 
nik S.A. to firma z tradycjami od 
przeszlo pol wieku. Przyrz^dy po- 
miarowe z Meratronika spotkaly 
si^ z uznaniem zarowno odbior- 
cow krajowych, jak i zagranicz- 
nych. Pami^ta Pan, czym zajmo- 
wala si^ firma w pocz^tkowych 
latach istnienia? 

Janusz Rzysko: Meratronik po- 
wstal w 1954 roku i przez caly czas 
zajmowal sie; projektowaniem, 
produkcjq, sprzedaz^ i serwisem 
aparatury kontrolno-pomiarowej. 
Nasza produkcja w owych czasach 
zawsze byla mocno inowacyjna 
i nowoczesna. To tu powstaly takie 
urzqdzenia jak bardzo popular- 
ny multimetr V-640, eksportowa- 
ny z sukcesem do USA, Kanady 


i Wielkiej Brytanii, czy tez bardzo 
nowatorski zestaw pomiarowy 
radiostacji ZPFM-3. Pod koniec 
lat 80. zaklad eksportowal ponad 
70% swojej produkcji do krajow 
RWPG. 

Red.: Czy firma oprocz sprzedazy 
i serwisowania elektronicznej apa- 
ratury pomiarowej zajmuje si^ jak 
przed laty takze projektowaniem 
i produkcji takich urz^dzen? 

JR: Koniec lat 80. i poczqtek lat 90. 
to poczqtek przemian ustroj owych 
i jednoczesnych zmian gospo- 
darczych w naszym kraju, ktore 
w pierwszej linii dotykaly takie za- 
klady jak Meratronik, konczqcy si^ 
polski rynek, gdyz w tarapatach fi- 
nansowych znalezli si^ rowniez od- 
biorcy Meratronika, brak kapitalu 




obrotowego, nieuregulowane pra- 
wa wlasnosci gruntow prowadzily 
do jednego do upadlosci. Na szcz^- 
scie do tego nie doszlo. Dzi^ki obec- 
nemu prezesowi Meratronika S.A., 
ktory wziql na swoje barki ci^zar 
uratowania firmy, nastqpilo szybkie 
wdrozenie programu naprawcze- 
go, a nast^pnie przeksztalcenie Za- 
kladu w spolk^ prawa handlowego 
z udzialem pracownikow. 

Od 1996 roku Meratronik zaczql 
funkcjonowac jako spolka akcyjna 
zajmujqca sie; dystrybucjq i serwi- 
sem przyrz^dow kontrolno-po- 
miarowych renomowanych pro- 
ducentow zagranicznych. 

Red.: Czy wci^z serwisujecie do- 
skonale znane wielu czytelnikom 
multimetry z serii V (ze slynnym 
V-640), czy zestawy pomiarowe 
radiostacji ZPFM (ZPFM-3, ZPFM 
4U) i ew. jakie najcz^sciej wyst^- 
puj^ uszkodzenia w tym sprz^cie? 
JR: Tak, autoryzowany przez Me- 
ratronik S.A. serwis OPTEL na- 
prawia nasz „stary" sprz^t, ten 
popularny, jak i ten mniej popu- 
larny. Utrzymujemy w ten sposob 
l^cznosc z naszymi odbiorcami 
i zapewniamy bezpieczenstwo ser- 
wisowej obslugi klientow. 

Red.: Ktora aparatura pomiarowa 
swiatowych producentow dystry- 
buowana przez Meratronik cieszy 
si^ najwi^kszym zainteresowa- 
niem i dlaczego? 

JR: W naszej ofercie znajdujq si^ 
takie znane firmy jak Aeroflex, An- 
ritsu, Kikusui, Ametek, Transmille 
i wielu innych. Jak widac, oferta 
jest bardzo szeroka, a Meratronik 
S.A. zawsze stara si^ wychodzic 
naprzeciw potrzebom klientow. 
Produkty firmy Aeroflex (dawniej 
Marconi, IFR) cieszq si^ ogromnq 
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popularnosciq na rynku awioniki 
i systemow radiokomunikacyjnych. 
Oferujemy testery radiokomunika- 
cyjne, testery ILS,VOR, transpon- 
derow oraz tak podstawowy sprz^t 
jak chocby generatory sygnalowe 
czy analizatory widma. 

Firma Anritsu jest liderem w za- 
kresie pomiarow telefonii komor- 
kowej, jak np.: pomiary systemow 
antenowych, stacji bazowych i te- 
lefonow. Nalezy takze pami^tac, ze 
Anritsu to lider w dziedzinie po- 
miarow mikrofalowych. Generato- 
ry mikrofalowe i analizatory sieci 
sq niekwestionowanymi liderami, 
jezeli chodzi o takie parametry, jak 
szybkosc pomiaru, zakres cz^stotli- 
wosci, szumy fazowe czy poziomy 
mocy. 

Red.: Czy moglby Pan wymienic 
oferowane grupy produktowe, 
ktore przynosz^ najwi^kszy obrot 
firmie? 

JR: Nie zdradz^ tutaj tajemnicy, 
jesli powiem, ze produkty firm Ae- 
roflex i Anritsu przynoszq najwi^k- 
szy obrot. Produkty tych produ- 
centow to rozwiqzania najcz^sciej 
poszukiwane na rynku. 

Red: Jakie przyrz^dy s^ najcz^sciej 
demonstrowane i pokazywane 
w siedzibie firmy oraz u klienta? 

JR: Staramy si^ prezentowac 
wszystkie dost^pne rozwiqzania 
w miar^j potrzeb i zainteresowania. 
Wszystko zalezy od sytuacji. Moz- 
na powiedziec, ze najcz^sciej sq to 
analizatory widma, reflektometry 
zarowno radiowe, jak i optyczne 
czy testery radiokomunikacyjne 

Red.: Jak uklada si^ wspolpraca 
z firm^ Anritsu, od kiedy ZEAP 
Meratronik S.A. zostal zaakcepto- 
wany jako jedyny dystrybutor na 
terenie Polski wyrobow Anritsu? 
JR: Mozna by odpowiedziec krotko 
i zwi^zle, ze bardzo dobrze. Anritsu 
to firma z dlugimi tradycjami i usta- 
bilizowanq pozycjq na rynku, co 
ulatwia wspolprac^. Rozwijajqc te- 
mat, mam tutaj na mysli bardzo do- 
bre relacje personalne mi^dzy na- 
szymi firmami, bo nalezy pami^tac, 
ze wraz z przyj^ciem dystrybucji 
produktow Anritsu rozpocz^lismy 
takze wspolprac^ z dlugoletnimi 
wspolpracownikami Anritsu z fir- 
my Elsinco: Janem Wlaznikiem, 
Piotrem Koltunem i Wojciechem 
Sommerem. Zatem jest bardzo do- 
brze zachowana ciqglosc wspolpra- 
cy po stronie dostawcy i klientow, 
zarowno w zakresie sprzedazy, jak 
i serwisu produktow. 

Red: Ktore dzialy gospodarki 


(firmy) korzystaj^ z Waszej oferty 
i uslug? 

JR: Ze wzgl^du na szerokq gam^ 
oferowanych produktow nie mo- 
zemy powiedziec, ze jakas branza 
nie moze korzystac z naszych roz- 
wiqzan. W kazdym laboratorium 
czy firmie, gdzie potrzebny jest 
wiarygodny pomiar wielkosci elek- 
trycznych czy laboratoryjne zasi- 
lanie systemow elektronicznych, 
mozemy zainstalowac nasze roz- 
wiqzania. Jednakze, w obecnych 
trudnych dla gospodarki czasach 
nie ma mowy o stabilnym popycie. 
Sytuacja zmienia si^ dynamicz- 
nie. Jedne firmy przestajq inwe- 
stowac, inne wr^cz przeciwnie. 
Zalezy to m.in. od pozyskiwanych 
w UE funduszy. Mysl^, ze mozna 
niesmialo stwierdzic, ze branza 
telekomunikacyjna, uczelnie i pro- 
ducenci elektroniki radzq sobie 
dobrze i inwestujq w rozwoj, ko- 
rzystajqc z naszych rozwiqzan. 

Red.: Jakie najwazniejsze cechy 
brane pod uwag^ przy zakupie 
sprz^tu pomiarowego? 

JR: Sprawa wyboru urzqdzenia 
pomiarowego to bardzo odpo- 
wiedzialne zadanie. W naszych 
warunkach to raczej decyzja na 
dlugie lata. Dlatego nasi klienci 
bardzo starannie analizujq para- 
metry techniczne urzqdzen i ich 
funkcjonalnosc, a my staramy si^ 
im pomoc w dokonaniu tego opty- 
malnego wyboru. Co jest oczy- 
wiste, cena gra ogromnq rol^, ale 
w tak specyficznej branzy, jakq 
jest branza urzqdzen pomiaro- 
wych i laboratoryjnych, budzety 
sq planowane przez dlugie lata, 
a oferta na profesjonalne urzqdze- 
nia jest ograniczona do kilku do- 
stawcow. Dlatego spotykamy si^ 
cz^sto z osobami swiadomymi co 
do rz^du wielkosci cen i rozmowy 
toczq si^ juz tylko o szczegolach 
technicznych i konfiguracji urzq- 
dzen. Chc^ przez to powiedziec, ze 
nasza branza nie jest tania, a zara- 
zem nie mozna sobie pozwolic na 
wybor tylko w oparciu o cen^. 

Red.: Jakie no we analizatory wid- 
ma czy inne mierniki pojawi^ si^ 
w Waszej ofercie? 

JR: Wraz ze zmieniaj^cymi si^ tech- 
nologiami pojawiajq si^ no we roz- 
wi^zania pomiarowe. Cz^sto zda- 
rza si^, ze przyrzqdy pomiarowe 
nawet wyprzedzaj^ dost^pne tech- 
nologic. Mamy z tym do czynienia 
cz^sto w naszym kraju, gdzie wiele 
technologii dociera do nas z opoz- 
nieniem. Mozna przytoczyc tutaj 
przyklad Japonii i USA, gdzie cz^sc 


produktow z naszej oferty jest pro- 
dukowana i sq one u nas dost^p- 
ne, zanim mozna je wykorzystac 
w praktyce. Chcialbym tutaj zwro- 
cic uwag^ na nowe technologie, 
takie jak systemy komorkowe LTE. 
W naszej ofercie pojawia si^ duzo 
urzqdzen do pomiaru tego no- 
wego standardu. Niezaleznie od 
technologii pojawiajq si^ nowe 
modele analizatorow widma zco- 
raz lepszymi parametrami i szer- 
szq gamq aplikacji pomiarowych 
np. MS2712E, MS2690A. Mozna 
przyjrzec si^ nowym generatorom 
mikrofalowym z serii MG3690C 
i MG37000. Jak juz wspomnialem, 
Anritsu i Aeroflex to liderzy w po- 
miarach mikrofalowych i warto 
zapoznac si^ z najnowszymi anali- 
zatorami sieci na zakres 70kHz do 
70GHz. 

Red: Dzi^kuj^ za rozmowy i przy- 
blizenie Waszej oferty przyrz^dow 
pomiarowych w.cz. 

Z dyrektorem generalnym 
Meratronika Januszem Rzysko 
rozmawial Andrzej Janeczek 





PREZENTACJA 


Systemy komunikacji profesjonalnej 


t^cznosc dla sektora bezpieczenstwa publicznego 


Nowoczesne systemy TETRA 


Motorola jako czotowy dostawca rozwi^zan TETRA oferuje kompletne 
oraz zintegrowane systemy TETRA, w tym terminale, centrale, stacje 
bazowe oraz ustugi wspomagaj^ce. W porownaniu z rozwi^zaniami ana- 
logowymi, system TETRA gwarantuje wyzszq wydajnosc, lepszqjakosc 
dzwi§ku cyfrowego oraz zapewnia zintegrowane rozwiqzanie obstugujq- 
ce polqczenia gtosowe i przesytanie danych. 


W dniach 6-7 lipca br. w Ho- 
telu Hyatt Regency w Warszawie 
odbyla sii konferencja Motoroli 
poswi^cona mi^dzy innymi pro- 
duktom i rozwiqzaniom TETRA. 

Ponizej prezentujemy podsta- 
wowe informacje na temat syste- 
mu TETRA oraz charakterystyki 
produktow i rozwiqzan prezento- 
wanych podczas konferencji. 

TETRA (TErrestrial Trunked RA- 
dio) to otwarty standard cyfrowej 
Iqcznosci radiotelefonicznej, stwo- 
rzony przez Europejski Instytut 
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI 
- European Telecommunications 
Standardisation Institute) i wy- 
korzystywany m.in. przez sluzby 
bezpieczenstwa publicznego, takie 
jak policja, straz pozarna czy straz 
graniczna. TETRA zapewnia wy- 
sokq jakosc transmisji glosu i da- 
nych w komunikacji o znaczeniu 
krytycznym. 

Jednq z najwazniejszych wlas- 
ciwosci tego systemu jest mozli- 
wosc koordynacji funkcjonowania 
i niezaklocona wspolpraca takich 
sluzb jak policja, straz pozarna, 
pogotowie ratunkowe, straz gra- 
niczna, Urzqd Ochrony Panstwa, 
jednostki obrony cywilnej i teryto- 
rialnej i ew. inne sluzb bezpieczen- 
stwa publicznego. System TETRA 
umozliwia tworzenie centrow do- 
wodzenia akcjq ratunkowq, dokqd 



splywajq informacje o zagroze- 
niach, aktualnej sytuacji i statusie 
radiotelefonu (w akcji, w gotowo- 
sci, w drodze). Dodatkowo moz- 
liwa jest integracja systemu z juz 
istniejqcq sieciq Iqcznosci analogo- 
wej, dzi^ki czemu przejscie mi^- 
dzy starym a nowym systemem 
jest bardzo lagodne. 

System TETRA umozliwia 
transmisji danych. Usluga „pasmo 
na zqdanie" pozwala dostosowac 
pr^dkosc transmisji do potrzeb 
uzytkownika. Transmisja danych 
otwiera nowe, niespotykane w sys- 
temach analogowych mozliwosci, 
takie jak dost^p do baz danych 
bezposrednio z radiotelefonu czy 
transmisja map terenu, schema- 
tow budynku, drog ewakuacyj- 
nych, zdjic podejrzanych, odci- 
skow palcow itp. W zwiqzku ze 
znacznie wi^kszymi szybkosciami 
transmisji niz w porownywalnych 
systemach, TETRA umozliwia jed- 
noczesne prowadzenie rozmowy 
i transmisji danych. 

TETRA jest systemem ciqgle 
rozwijanym i unowoczesnianym, 
a fakt, ze jest standardem otwar- 
tym, stwarza mozliwosc zakupu 
sprzitu od roznych producentow 
przy zachowaniu pelnej kompa- 
tybilnosci. Zwiiksza to konku- 
rencji na rynku, dziiki czemu 
system jest jeszcze aktywniej roz- 
wijany, a ceny stajq sii bardziej 
przystipne. 

W radiotelefonach TETRA 
wykorzystano wielodostip z po- 
dzialem czasowym TDMA (Time 
Division Multiple Access), ktory 
pozwala udostipnic wjednym 
kanale radiowym o szerokosci 25 
kHz 4 niezalezne szczeliny umoz- 
liwiajqce korzystanie z 4 niezalez- 
nych kanalow komunikacyjnych 
z eliminacjq szumow od innych 
uzytkownikow. Pozwala to pro- 
wadzic 4 niezalezne rozmowy te- 
lekomunikacyjne bqdz przesylac 
w tym samym czasie dane. Gdy 
uzytkownik sieci chce skorzystac 


z systemu - na przyklad prze- 
prowadzic rozmowi telefonicz- 
nq - wysyla prosbi o pol^czenie, 
ktore jest mu udostipniane w nie 
dluzej niz pol sekundy. Gdy przy 
duzej liczbie uzytkownikow zajite 
sq wszystkie kanaly, a koniecz- 
ne jest przeprowadzenie bardzo 
waznej rozmowy telefonicznej (na 
przyklad polqczenia alarmowe- 
go w sytuacji zagrozenia zdrowia 
lub zycia ludzi) zajicie wszystkich 
kanalow eliminuje sii za pomocq 
sprawnego operowania priory- 
tetami polqczen. Polqczenia alar- 
mowe sq w takiej sieci traktowane 
nadrzidnie i w razie potrzeby ka- 
nal zajity innym polqczeniem jest 
zwalniany, co jest bardzo wazne 
do wspominanego juz skoordy- 
nowanego dzialania wielu sluzb 
bezpieczenstwa publicznego. 

Najnowsze osiqgniicia systemu 
TETRA przynoszq, poza mozliwo- 
sciq komunikacji glosowej (takze 
szyfrowanej), integracji uslug z lo- 
kalizacjq za pomocq systemu GPS, 
dostip do baz danych (Internet, 
intranet), przesylanie komunika- 
tow statutowych (SMS), czy ostat- 
nio takze implementacji WAP 

TETRA moze pracowac 
w dwoch standardach: standard 
transmisji danych i glosu V + D 
(Voice Plus Data) i standard PDO 
(Packet Data Optimized). 

Standard V+D tworzy wlasny 
system trankingowy drugiej gene- 
racji, a standard PDO okresla ra- 
dio wy system transmisji pakietow. 

Czistotliwosci TETRA stoso- 
wane w Europie (w gori/w dol): 
380-390/390-400 MHz, 410-420/ 
420-430 MHz, 450-460/460-470 
MHz, 870-888/915-933 MHz. 

W systemie TETRA uslugi sq 
podzielone na dwie kategorie: 
uslugi przenoszenia i teleuslugi. 

Uslugi przenoszenia oferujq: 
transmisji cyfrowq danych i glosu 
z szybkosciq od 7,2 do 28,8 kbit/s, 
pakietowq transmisji typu punkt- 
-punkt, pakietowq transmisji 
w trybie bezpolqczeniowym w for- 
macie punkt-punkt. 

Teleuslugi oferujq piic roznych 
polqczen glosowych: polqczenie 
indywidualne, polqczenie gru- 
powe, polqczenie bezposrednie, 
polqczenie grupowe z potwierdze- 
niem, polqczenie rozsiewcze. 
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Ponadto oferowane dodatko- 
we uslugi systemu TETRA, takie 
jak: mozliwosc uzyskania auten- 
tycznosci abonenta, mozliwosc 
dyskretnego podsluchu abonenta, 
mozliwosc przerywania trwajq- 
cych polqczen, ustawienia prio- 
rytetow wykonywania polqczen, 
identyfikowanie abonenta, two- 
rzenie grup abonentow. 

Aby pokazac rozwoj systemu 
TETRA od momentu jego powsta- 
nia w Europie, warto przytoczyc 
fragment history cznego kalendarium: 

■ 1996: Pierwszy w historii kon- 
trakt na sprz^t TETRA zostal 
przyznany firmie Motorola (lot- 
nisko Gardermoen) 

■ 2001: Pierwszy system radiotele- 
fonow TETRA oparty na proto- 
kole IP 

■ 2002: Pierwsze wdrozenie auto- 
ryzacji TETRA 

■ 2003: Pierwszy system TETRA 
wykorzystujqcy standard szy- 
frowania klasy 3 

■ 2004: Pierwsza szyfrowana ogol- 
nokrajowa siec TETRA na po- 
trzeby misji o znaczeniu kry- 
tycznym dla wszystkich sluzb 
ratowniczych i porzqdkowych 

■ 2009: Sprzedaz milionowego 
terminalu TETRA 

System TETRA jest wdrazany 
takze na terenie Polski, przy czym 
pojedyncze systemy dzialaj^ juz 
dla policji w Warszawie, Krakowie, 
Szczecinie, Eodzi. 

We Wroclawiu w system 
TETRA zostala wyposazona ko- 
munikacja miejska MPK i Straz 
Miejska oraz w duzej cz^sci Straz 
Pozarna i karetki pogotowia. 
Podobnie w Gdansku, pojazdy 
ZKM wyposazone s^ w TETR^. 
W system zaopatrzone s^ rowniez 
pojedyncze pojazdy pogotowia. 
Przewiduje sii koniecznosc wpro- 
wadzenia takiego systemu koor- 
dynacyjnego w calym kraju. 

Dimetra IP Compact 

Dimetra IP Compact to wszech- 
stronne, skalowalne rozwiqza- 
nie komunikacyjne korzystajqce 
z ulepszonej architektury IP w ce- 
lu zapewnienia optymalnej konfi- 
guracji i dostipnosci polqczen. 

DIPC obsluguje komuni- 
kacji glosowq TETRA, w tym 
polqczenia grupowe i indywidual- 
ne. Jestzgodne ze stacjamibazowy- 
mi MTS2 i MTS4 TETRA oraz kon- 
solami IP MCC7500 firmy Motorola. 
Podsystem przesylu danych umoz- 
liwia uslugi transmisji wiadomosci 
tekstowych oraz danych pakieto- 
wych (z jednym wejsciem; z wielo- 
ma wejsciami). Istnieje mozliwosc 


dolqczenia modulu telefonicznego 
Interconnect Gateway oraz kilka 
dodatkowych opcji w tym redun- 
dancy systemu i nagrywania glo- 
su. Dodatkowa opcja bezpieczen- 
stwa zapewnia mi^dzy innymi 
takie uslugi jak uwierzytelnianie, 
szyfrowanie czy utajnianie calego 
torn przekazu sygnalu. 

Elastyczna architektura Dime- 
tra IP Compact pozwala rozpo- 
cz^c od prostej konfiguracji, kto- 
rq mozna rozbudowywac wraz 
z rozwojem dzialalnosci (modu- 
lowe, skalowalne rozwiqzanie, 
ewoluuje wraz z organizacjq). 
Niezaleznie od tego, czy zaczyna- 
my od jednej lokalizacji, czy sys- 
temu komunikacji glosowej, nasze 
rozwiqzania pozwalajq na roz- 
budowi w dowolnym momencie 
- bez zaklocania pracy istniejqcych 
uzytkownikow. 

Dimetra IP Micro 



Dimetra IP Micro pozwala sko- 
rzystac ze sprawdzonych, wysoko 
wydajnych rozwiqzan Dimetra IP 
TETRA firmy Motorola szerszej 
rzeszy uzytkownikow komercyj- 
nych i korporacyjnych, takich jak 
hotele, kurorty, kampusy, prze- 
mysl budowlany, przemysl wy- 
tworczy, gornictwo i transport. 
System idealnie nadaje sii dla 
operatorow dokonujqcych aktu- 
alizacji z systemow analogowych, 
ktorzy potrzebujq plynnej sciezki 
migracji. System Dimetra IP Micro 


zapewnia krytyczne dla funkcjo- 
nowania przedsi^biorstwa roz- 
wiqzania trankingowe oraz uslugi 
transmisji wiadomosci tekstowych, 
w tym dwukierunkowe polqczenia 
telefoniczne. 

Rozwiqzanie wykorzystuje 
interfejs sieciowego zarzqdzania 
sieciq, jest proste do wdrozenia, 
obslugi i utrzymania oraz cha- 
rakteryzuje sii niskim kosztem 
utrzymania. Obiekty sq polqczo- 
ne za posrednictwem interfejsu 
Ethernet, co pozwala na poten- 
cjalne oszcz^dnosci w obszarze 
linii dzierzawionych. Nie bez zna- 
czenia jest zdalny dostip, ktory 
umozliwia monitorowanie oraz 
diagnostyki systemu i pozwala 
obnizyc koszt konserwacji. Mo- 
dul mozna zamontowac na scia- 
nie, dzi^ki czemu mozna zaosz- 
cz^dzic cennq przestrzen w po- 
mieszczeniach ze sprz^tem, ob- 
nizyc pobor mocy i emisji ciepla. 
Urzqdzenie zapewnia kilka uslug, 
w tym transmisji wiadomosci tek- 
stowych (Short data service, SDS), 
grupowq transmisji wiadomosci 
tekstowych oraz przechowywanie 
i przekazywanie wiadomosci tek- 
stowych (SDS Store&Forward). 

Usluga telefonii zapewnia polq- 
czenia telefonii internetowej VoIP 
- do 10 jednoczesnych polqczen, 
a brama kanalu konwencjonalnego 
umozliwia komunikacji z istniejq- 
cymi systemami analogowymi. 

MTS2 

MTS 2 jest wydajnq stacjq ba- 
zowq, ktora moze bye instalo- 
wana we wszystkich rodzajach 
lokalizacji. 

MBTS wazy tylko 45 kg i miesci 
sii w 19-calowej obudowie), co 
umozliwia latwy transport i prze- 
noszenie staeji. 
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Urzqdzenie ma szeroki zakres 
cz^stotliwosci (350^470 MHz) cha- 
rakteryzuje si^ dobrq wydajnosciq 
przy mocy nadawania do 10 W ze 
sprz^gaczem antenowym lub do 
25 W z 2 antenami nadawczymi, 
bez wentylatorow (maksymalna 
moc nadawania wynosi 40 W bez 
sprz^gacza antenowego; 25 W ze 
sprz^gaczem). 

Wielodrozny odbiornik zapew- 
nia potrojny odbior zbiorczy (ob- 
sluga do 3 odbiornikow dla kazdej 
nosnej) i charakteryzuje si^ najlep- 
szq w klasie czulosciq. 

Typowa czulosc statyczna od- 
biornika przy 4% BER na zlqczu 
wejsciowym wynosi -120,0 dBm 
(-113,5 dBm dynamiczna). 

W lokalizacjach, w ktorych nie- 
mozliwe jest zastosowanie wielu 
anten, mozna zainstalowac poje- 
dynczq konstrukcj^ wsporcz^ dla 
jednej anteny dookolnej, unikajqc 
kosztownej budowy masztu i po- 
zostaj^c w zgodzie z przepisami 
ochrony srodowiska. 

Male rozmiary i elastyczna, 
modulowa budowa stacji bazo- 
wej MTS 2 znacznie obniza koszty 
zwiqzane z instalacj^ i ulatwia po- 
zyskanie lokalizacji. 

Jest ona idealnym rozwiqza- 
niem do stosowania na obszarach 
pozamiejskich i w trudno dost^p- 
nych lokalizacjach, a doskonaly 
dost^p od przodu urzqdzenia 
i mozliwosc dzialania bez wiatra- 
ka chlodzqcego ogranicza koszt 
utrzymania. 

Moze bye latwo rozbudowana 
do konfiguraeji obslugujqcej 4 no- 
sne bez koniecznosci modyfikaeji 
systemu antenowego. 

Stacja bazowa MTS 2 zostala 
wykonana z najnowoczesniej- 


szyeh materialow i komponentow, 
zapewniajqc nadzwyczajnq nieza- 
wodnosc w roznych warunkach. 

Modularna budowa i dost^p od 
przodu umozliwiajq latwe serwi- 
sowanie. 

Glowne elementy MTS 2 moz- 
na przeniesc i zainstalowac w szaf- 
ce MTS 4. 

MTS4 

Wytrzymala i niezawodna sta- 
cja Motorola MTS 4 jest w pelni re- 
dundantnq staejq bazowq w stan- 
dardzie TETRA, oferujqcq najwyz- 
sze parametry pracy w pol^czeniu 
z wysokq ekonomicznosciq. 

Stacja bazowa MTS 4 dosko- 
nale sprawdza si^ we wszystkich 
rodzajach lokalizacji anteno- 
wych: obsluguje szerokq gam^ 
konfiguraeji torow antenowych 
z mozliwosciq obslugi do 8 no- 
snych przy uzyciu jednej anteny 
nadawezo-odbiorezej . 

Podobnie jak MTS2 ma najlep- 
szq w klasie czulosc odbiornika, 
szeroki zakres cz^stotliwosci (350- 
-470 MHz) i wysokq moc nadawa- 
nia 40 W bez sprz^gaezy. 

Otwory dla kabli antenowych 
w gornej cz^sci obudowy i prze- 
plyw chlodz^cego powietrza od 
spodu do gory urzqdzenia umozli- 
wia montaz szafki przy scianie lub 
w poblizu innych urzqdzen - po- 
zwala to zaoszcz^dzic przestrzen 
w miejscu instalacji. 

W lokalizacjach, w ktorych nie- 
mozliwe jest zastosowanie odbio- 
ru zbiorezego (wielodroznego), 
mozna zainstalowac pojedynez^ 
konstrukcj^ wsporczq dla jednej 
anteny dookolnej, unikajqc kosz- 
townej budowy masztu i pozosta- 
jqc w zgodzie z przepisami ochro- 
ny srodowiska. 

Wyposazona w ciche wiatra- 
ki stacja MTS 4 zapewnia pelnq 
funkcjonalnosc do temperatury 
60°C przy poziomie mocy do 25 
W za sprz^gaezem lub do 40 W bez 
sprz^gania torow nadawezyeh. 

Ponadto stacja bazowa MTS 
4 jest wyposazona w najnowsze 
funkcje zabezpieczen. 

Interfejs alarmow zewn^trz- 
nych obsluguje 15 wejsc sygna- 
low alarmowych i 2 wyjscia ste- 
rowania. Stacja moze obslugiwac 
maksymalnie 4 przemienniki (16 
szczelin czasowych) lub 8 prze- 
miennikow (32 szczeliny czasowe) 
ze stojakiem rozszerzajqcym. 

Wyniesiony odbiornik GPS 
umozliwia zastosowanie w tune- 
lach lub w metrze. 


CEP400 


Motorola CEP400 to wydajny 
i niezawodny radiotelefon przeno- 
sny dzialajqcy w systemie TETRA, 
ktory usprawnia prac^ i zwi^ksza 
bezpieczenstwo uzytkownikow. 

Ten lekki i wytrzymaly model 
l^czy w sobie najwi^ksze zalety ra- 
diotelefonow i telefonow komor- 
kowych, a ponadto zapewnia duzq 
glosnosc i wysokq jakosc dzwi^ku, 
umozliwiaj^c komfortowq prac^ 
nawet w miejscach o duzym nat^- 
zeniu halasu. 

Zostal on opracowany zgodnie 
z najsurowszymi normami jako- 
sci (przekraeza wymagania we 
wszystkich 11 kategoriach okre- 
slonych normq MIL- 810), dzi^- 
ki czemu urzqdzenie zaspokaja 
wszystkie newralgiczne potrzeby 
w zakresie Iqcznosci. 

Oprocz wyjqtkowej jakosci 
dzwi^ku, radiotelefon ma moz- 
liwosc nawi^zywania polqczen 
glosowych w trybie pelnego du- 
pleksu, wspolprac^ z centralami 
PABX i sieciami PSTN, obslugi 
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polqczen indywidualnych, grupo- 
wych, priorytetowych i alarmo- 
wych, transmisji danych SDS oraz 
uslugi lokalizacyjne. 

CEP400 pozwala tez skorzystac 
z ochrony b^dqcej nieodl^cznq 
cechq sygnalizacji cyfrowej sto- 
sowanej w systemie TETRA, co - 
w polqczeniu z funkcjq wzajemne- 
go uwierzytelniania - umozliwia 
stworzenie bezpiecznej platformy 
Iqcznosci. 

Ponadto urzqdzenie ma pro- 
sty i funkcjonalny inter fejs uzyt- 
kownika wzorowany na telefo- 
nach komorkowych, co ogranicza 
do minimum koszty szkolenia 
personelu. 

Na uwagi zasluguje duzy wy- 
swietlacz umozliwiajqcy wyswiet- 
lanie obrazu w 65 536 kolorach 
(tub w odcieniach szarosci) oraz 
duze, skalowalne czcionki. 

Radiotelefon ten, oprocz moz- 
liwosci pracy w systemach tran- 
kingowych i tradycyjnych, za- 
pewnia wspolpraci z centralami 
PABX i sieciami PSTN w trybie 
pelnego dupleksu. Na uwagi za- 
sluguje tez funkcja zwi^kszajq- 
ca bezpieczenstwo pracownikow 
i umozliwiajqca nawiqzywanie po- 
Iqczen alarmowych. Z kolei wbu- 
dowany opcjonalny modul GPS 
zapewnia monitorowanie pozycji 
pracownikow. 

MTP850 

MTP850 to najnowszy przeno- 
sny radiotelefon firmy Motorola 
do obslugi bezprzewodowej Iqcz- 
nosci glosowej i transmisji danych 
w sytuacjach o znaczeniu krytycz- 
nym. W pelni zintegrowane uslugi 
Iqcznosci glosowej i transmisji da- 
nych zapewniajq uzytkownikom 
dostip do aktualnych informacji, 
pozwalajqc im podejmowac calko- 
wicie swiadome decyzje. 

Wi^ksza wydajnosc urzqdzenia 
jest zapewniona przez natych- 
miastowy dostip do baz danych 
za posrednictwem zintegrowanej 
przeglqdarki WAP (podejmowa- 
nie decyzji w oparciu o aktualne 
informacje). 

Dzi^ki aktualizacji informacji 
o dostipnosci i sytuacji za po- 
srednictwem funkcji przesylania 
statusu odbywa sii monitorowa- 
nie postipu wykonania zadan lub 
mozliwosc wezwania wsparcia, 
gdy zachodzi taka potrzeba. 

Lepsze zarzqdzanie zasobami 
jest zapewnione takze przez moz- 
liwosc lokalizacji zasobow przy 
wykorzystaniu zintegrowanego 
nowoczesnego odbiornika GPS. 

Ponadto uzycie przycisku 



alarmowego nie tylko powiadamia 
wspolpracownikow o sytuacjach 
zagrozenia, ale takze wysyla i ak- 
tualizuje informacje o polozeniu 
uzytkownika, umozliwiaj^c wysla- 
nie pomocy szybko i w odpowied- 
nie miejsce. 

Radiotelefon MTP850 obslugu- 
je zarowno szyfrowanie interfejsu 
radiowego TETRA, jak i szyfrowa- 
nie „End-to-End ,/ (wzdluz calego 
l^cza) dla uzytkownikow o zwi^k- 
szonych wymaganiach zwiqza- 
nych z bezpieczenstwem. 

MTP850 S 

MTP850 S to nowy przenosny 
terminal TETRA firmy Motoro- 
la stworzony z myslq o wysoko 
wydajnej komunikacji mobilnej. 
Eqcz^c w sobie wszystkie funkcje 
modelu MTP850, terminal jest wy- 
posazony takze w zaawansowany 


czujnik Man-Down, zapewnia- 
jqcy uzytkownikom wyjqtkowe 
bezpieczenstwo, a takze w boczne 
zlqcze akcesoriow. Radiotelefon 
pracuje w klasie 3L (1,8 W) - wi^k- 
sza moc zwi^ksza zasiig i wydaj- 
nosc w budynkach. Wspomniane 
czynniki wraz z wysokq czulosciq 
odbioru sprawiajq, ze terminal 
MTP850 S umozliwia komunika- 
cji w najbardziej wymagaj^cych 
sytuacjach. 

Wi^ksza moc nadawania oraz 
najlepsza w klasie czulosc odbior- 
nika zapewnia uzytkownikom 
jeszcze wi^ksze korzysci (wi^kszy 
zasiig DMO i TMO). Duza moc 
obliczeniowa umozliwia uzyt- 
kownikom czerpanie korzysci 
z aplikacji typu WAP oraz wie- 
loszczelinowej transmisji danych. 
Terminal MTP850s jest wyposazony 
w funkcja Man-Down, ktora wy- 
syla ostrzezenia, gdy uzytkownik 
znajduje sii w potencjalnie niebez- 
piecznej sytuacji. 

Polqczenia alarmowe sq 
przesylane z automatyczny- 
mi aktualizacjami lokalizacji. 
Zastosowany wyswietlacz o roz- 
dzielczosci 130x130 pikseli zapew- 
nia mozliwosc wyswietlania po- 
nad 65 000 kolorow, co sprawia, 
ze urzqdzenie idealnie nadaje 
sii do wyswietlania za posred- 
nictwem przeglqdarki WAP ob- 
razow w wysokiej rozdzielczosci. 
Terminal MTP850 S zapewnia bez- 
pieczenstwo, poczqwszy od nie- 
odlqcznej ochrony systemu cyfro- 
wego az po najwyzsze poziomy 
bezpieczenstwa uzyskiwane dzi^ki 
mechanizmowi szyfrowania inter- 
fejsu radiowego lub zintegrowa- 
nemu modulowi kompleksowego 
szyfrowania. 

MTP850EX 

Przenosny terminal TETRA 
MTP850Ex firmy Motorola gwa- 
rantuje wysokiej jakosci komunika- 
cji, bezpieczenstwo uzytkownika 
i zgodnosc ze specyfikacjq ATEX. 
Radiotelefon ten zapewnia uzyt- 
kownikom bezpiecznq i niezawod- 
nq komunikacji dzi^ki dobranemu 
zestawowi funkcji korzystajqcych 
z mozliwosci systemu TETRA. 

Urzqdzenie moze bye uzywane 
w srodowiskach wybuchowych 
gazow i pylow dzi^ki wysokiemu 
poziomowi ochrony (w tym strefa 
pylowa 21 i 22). 

Bezpieczenstwo pracy jest 
zwiikszone dzi^ki nowoczesnemu 
zintegrowanemu odbiornikowi 
GPS (lokalizaeja osob drogq radio- 
w^, wi^ksze bezpieczenstwo uzyt- 
kownikow i latwiejsze zarzqdzanie 
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zasobami) oraz zastosowaniu we- 
wn^trznego alarmu o wypadku, 
tzw. Man-Down (calkowicie zinte- 
growane rozwiqzanie uruchamia- 
jqce procedure alarmowq w chwili, 
gdy uzytkownik pozostaje bez ru- 
chu przez okreslony czas lub gdy 
nastqpi upadek). 

Uproszczona klawiatura z du- 
zymi przyciskami ulatwia obslu- 
gi radiotelefonu MTP850Ex takze 
w r^kawicach. Takze wielkosc ikon 
i czcionek na ekranie mozna do- 
pasowac, co ulatwia korzystanie 
z radiotelefonu MTP850Ex w trud- 
nych warunkach i przy ograniczo- 
nej widocznosci. 

Zintegrowana przeglqdarka 
WAP i wieloszczelinowa transmi- 
sja danych pakietowych umoz- 
liwiaj^ uzytkownikom w terenie 
szybki dostip do informacji o zna- 
czeniu krytycznym. Dodatkowo 
funkcjonalnosc aplikacji zwi^k- 
sza jednoczesna obsluga uslug 
krotkich wiadomosci (SDS) i wie- 
loszczelinowej transmisji danych 
pakietowych za posrednictwem 
protokolu TNP1. 

MTP81 OEx ATEX 

Przenosny terminal TETRA 
MTP810Ex firmy Motorola gwa- 
rantuje wysokiej jakosci komuni- 
kacji, bezpieczenstwo uzytkow- 
nika i zgodnosc ze specyfikacjq 
ATEX, ktora umozliwia uzytko- 
wanie w srodowisku zawierajq- 
cym potencjalnie wybuchowy gaz 
ipyl. 

Radiotelefon ten zapewnia 
uzytkownikom bezpiecznq i nie- 
zawodnq komunikacji dziiki do- 
branemu zestawowi funkcji ko- 
rzystajqcych z mozliwosci systemu 
TETRA. 

Urzqdzenie oferuje najlepszq 
w swojej klasie jakosc dzwi^ku 
w srodowiskach o duzym nat^- 
zeniu halasu - typowym miejscu 
pracy profesjonalnych uzytkowni- 
kow z branzy przemyslowej i bez- 
pieczenstwa publicznego. 

Radiotelefon MTP810Ex moze 
bye uzywany w srodowiskach 
wybuchowych dziiki wysokie- 
mu poziomowi ochrony. Pozostale 
wlasciwosci sq bardzo podobne do 
MTP850Ex. 

TETRA TCR1 000 

TCR100 to najmniejszy radio- 
telefon TETRA do noszenia na 
ciele, dziiki ktoremu uzytkowni- 
cy mogq dyskretnie korzystac ze 
wszystkich funkcji radiotelefonow 
TETRA. Urzqdzenie latwo ukryc 
w lekkim pokrowcu i zapewnia 
ono bezpiecznq komunikacji oraz 
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pozwala korzystac z funkcji, ktore 
usprawniajq efektywnosc komuni- 
kacji w terenie. Wazqcy mniej niz 
180 g model TCR1000 firmy Moto- 
rola to niewielkie i lekkie urzqdze- 
nie, pozwalajqce funkcjonariuszom 
ukryc radiotelefon podezas tajnych 
operaeji. 

Podezas projektowania radio- 
telefonu Motorola TCR1000 nie 
dokonano zadnych kompromisow 
konstrukcyjnych. 

Prace byly scisle konsultowane 
z organizaejami policyjnymi w ce- 
lu zapewnienia intuicyjnej i latwej 
obslugi. Funkcje sterowania radio- 
telefonu Motorola TCR1000 zostaly 
specjalnie dostosowane do potrzeb 
funkcjonariuszy pracuj^cych „pod 
przykryciem", a samo urzqdzenie 
mozna z latwosciq ukryc pod lek- 
kim ubraniem. 

Nadajnik tego radiotelefonu 
pracuje z mocq 1 W, a antena no- 
szona na ciele zapewnia dosko- 
naly zasiig i pozwala zachowac 
dyskretnosc (opeja unikatowej 
dwupitlowej, noszonej na ciele 
anteny poprawia zasiig). 

W urzqdzeniu jest zastosowany 
tryb szeptania do zadan dyskret- 
nych oraz opeja zintegrowanego 
odbiornika GPS umozliwiajqca 
lokalizaeji uzytkownikow potrze- 
bujqcych wsparcia. 

MTC100 

Urzqdzenie PDA TETRA 
MTC100 oferuje szereg funkcji 
stworzonych z myslq o zwiiksze- 
niu wydajnosci i efektywnosci 
jego uzytkownikow. Dziiki wie- 
lotrybowej Iqcznosci bezprzewo- 
dowej uzytkownicy mogq uzy- 
skac dostip do danych firmowych 


ii 



z dowolnego miejsca i w dowol- 
nym czasie. Uzytkownikom mobil- 
nym pracuj^cym w terenie platfor- 
ma TETRA zapewnia bezpieczny 
nosnik danych dalekiego zasiigu 
- czy to przy uzyskiwaniu dostipu 
do baz danych, czy przesylaniu 
raportow z terenu. 

MTC100 jest pierwszym na 
swiecie terminalem PDA z wbu- 
dowanym modemem TETRA, 
ktory oferuje szereg funkcji opra- 
cowanych w celu zwiikszenia 
wydajnosci i skutecznosci dziala- 
nia uzytkownikow. 

Dziiki wielu roznym trybom 
Iqcznosci bezprzewodowej mogq 
oni miec dostip do sluzbowych 
danych wszidzie i zawsze, kiedy 
jest to potrzebne. 

Dzialajqcy w terenie uzyt- 
kownicy mobilni mogq korzystac 
z systemu TETRA jako z bezpiecz- 
nego medium transmisji danych 
na rozleglym obszarze - niezalez- 
nie od tego, czy muszq uzyskac 
dostip do baz danych, czy prze- 
slac raporty z terenu. 

Opcjonalne funkcje Wi-Fi 
umozliwiaj^ rowniez nawiqzywa- 
nie polqczen z bezprzewodowq 
sieciq LAN, zapewniajqc elastycz- 
ny mobilny dostip do informacji. 

Terminal MTC100 jest wypo- 
sazony w wytrzymaly komputer 
mobilny, zaprojektowany i przete- 
stowany pod kqtem niezawodnej 
pracy w warunkach mobilnych 
(system operacyjny Windows 
Mobile 5 z rozszerzonymi funkeja- 
mi zabezpieczen i rozszerzonq pa- 
miici^, odpowiednio do potrzeb 
aplikacji o znaezeniu krytycznym). 

Dziiki temu terminal pozwala 
na szybki dostip do danych za 
posrednictwem wielu sieci bez- 
przewodowych, a wbudowany 
odbiornik GPS zapewnia dostip 
do aplikacji mapowych i umozli- 
wia korzystanie z uslug opartych 
na lokalizaeji. 

Ponadto wbudowanym apa- 
ratem fotografieznym z lampq 
blyskowq LED mozna robic zdji- 
cia i umieszczac je w raportach, 
a funkeja Bluetooth zapewnia 
Iqcznosc z urzqdzeniami bezprze- 
wodowymi, takimi jak drukarki 
i rejestratory danych. 

Motorola MTM800 

Radiotelefon TETRA MTM800 
zostal zaprojektowany do pracy 
w najbardziej wymagajqcych wa- 
runkach, w ktorych Iqcznosc ijej 
szybkosc majq kluezowe znaezenie. 

Dziiki gamie akcesoriow, 
radiotelefon moze bye montowany 
na desce rozdzielczej samochodu. 
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w motocyklu oraz na biurku. Moze 
bye tez wykorzystywany wylqcz- 
nie jako modem dla aplikaeji da- 
nych. Duzy wyswietlacz grafiezny 
i dedykowany przyeisk alar mo wy 
sprawiajq, ze radiotelefon ten jest 
idealny do zastosowan w sektorach 
bezpieczenstwa publieznego, w po- 
gotowiu ratunkowym, transporcie 
publieznym lub w przemysle. 

Radiotelefon MTM800 wyko- 
rzystuje najnowszq architekturc 
TETRA fir my Motorola, ktora obej- 
muje wydajny procesor, powi^k- 
szonq pami^c i szerokopasmowq 
platform^ radiowq. 

Dodatkowo wbudowanie 
odbiornika GPS i wsparcie szyfro- 
wania wzdluz calego Iqcza (End- 
-to-End) zapewniajq najnowocze- 
sniejszq technologic w wiodqcej 
na rynku gamie radiotelefonow 
Motorola TETRA. 

W odpowiedzi na rosnqce wy- 
korzystanie mobilnej transmisji 
danych, MTM800 oferuje obslugc 
wielokanalowej pakietowej trans- 
misji danych IF, zapewniajqcej na- 
wet czterokrotnie szybszq transmi- 
sjc danych niz w radio telefonach 
TETRA pierwszej generaeji, co 
zwicksza efektywnosc zapytan do 
baz danych i przesylania plikow. 

Wbudowany odbiornik GPS 
o wysokiej czulosci wraz z lo- 
kalizacyjnym systemem zwi^k- 
sza bezpieczenstwo i wydajnosc 
uzytkownika. 

Zastosowane calkowicie rezy- 
dentne oprogramowanie pozwala 
na sterowanie roznymi parame- 
trami GPS drogq radiowq - mini- 
malizujqc potrzebc wycofywania 
pojazdow w celu przeprogramo- 
wania radiotelefonow. 

Zintegrowana technologia szy- 
frowania End-to-End (E2E) za- 
spokaja potrzeby bezpieczenstwa 
nawet najbardziej wymagajqcych 
uzytkownikow. 


Radiotelefon ten bcdqc cze- 
sciq kompletnego rozwiqzania 
E2E firmy Motorola, przy uzyciu 
oprogramowania Advanced Key 
Management, oferuje obslugc wie- 
lu algorytmow szyfrowania oraz 
przesylania kluezy drogq radiow^ 
(O ver-the-Air-Keying) . 

Modul E2E (UCM) moze 
bye zainstalowany fabryeznie, 
w kraju dostawy albo doinsta- 
lowany w przyszlosci, w zalez- 
nosci od ewoluujqcych potrzeb 
uzytkownikow. 

MTM 5400 

MTM 5400 to pierwszy z nowej 
generaeji radiotelefonow TETRA 
Motoroli, oferujqcy przelomowe 
mozliwosci, takie jak szybka trans- 
misja danych, zdalne zarzqdza- 
nie terminalami, programowanie 
w tie i najlepszy w klasie zasieg 
dzialania. 

Radio przewozne MTM5400 
z funkcjq TEDS Ready zapewnia 
wi^kszy zasieg, nadzwyczajny 
dzwi^k i szybkq Iqcznosc danych, 
co spelnia biezqce i przyszle po- 
trzeby uzytkownikow zawodo- 
wych w zakresie komunikaeji 
o krytyeznym znaezeniu. Od za- 
awansowanej mozliwosci bezprze- 
wodowego zarzqdzania termina- 
lem po zintegrowany repeater- 


-bramc i szybki interfejs USB 2.0, 
model MTM5400 Iqczy w sobie 
szerokq game waznych funkcji za- 
pewniajqcych wyzszq uzytecznosc 
i zwickszone bezpieczenstwo. 

W urzqdzeniu zostalo zastoso- 
wane przez odpowiednie oprogra- 
mowanie zaawansowane zdalne 
zarzqdzenie terminalem, dzi^ki 
czemu mozna korzystac z radia 
podezas programowania i aktuali- 
zacji oprogramowania. Ta funkeja 
ma za zadanie maksymalizowa- 
nie wykorzystania i eliminowanie 
przestojow radia i dziala nawet 
w trybie bezprzewodowym. 

Poprzez uniwersalnosc insta- 
lacji jest mozliwosc podlqczenia 
wielu glowic zdalnego sterowa- 
nia lub urzqdzen peryferyjnych 
do nadajnika-odbiornika w celu 
zapewnienia jeszcze wi^kszej ela- 
stycznosci instalacji. 

Eqcznosc z przenosnymi urzq- 
dzeniami i akcesoriami kompu- 
terowymi odbywa sic za posred- 
nictwem interfejsu peryferii USB 
2.0 a wszechstronne funkcje szy- 
frowania wraz z opejq oparte s^ 
o zintegrowanq kartc SIM. 

Urzqdzenie odznacza sic du- 
zym zasiegiem dzialania, dzicki 
czemu personel jest zawsze w za- 
siegu, zwlaszcza w srodowiskach 
o duzyeh zakloceniach i wewnqtrz 
budynkow. 

Jeszcze wiekszy zasieg komu- 
nikaeji radiowej mozna osiqgnqc 
za pomocq zintegrowanej funkcji 
repeatera-bramy. 

MTM 5400 ma zapewnio- 
nq ochronc przed wnikaniem 
pylu i wody w przypadku opeji 
wzmocnionej glowicy sterujqcej 
zgodnej z normq IP67 w celu za- 
pewnienia wiekszej odpornosci 
na warunki pogodowe - jest to 
rozwiqzanie odpowiednie do ko- 
rzystania podezas jazdy na moto- 
cyklu czy w trudnych warunkach 
terenowych. 

Urzqdzenie to ma rowniez 
jednq z najlepszych wbranzy zy- 
wotnosc, spelniajqcq z nawiqzkq 
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wymagania normy ETS EN 
300 019-1-5 klasa 5M3. 

CM5000 

Brama/przekaznik CM5000 
opracowany w celu zwi^kszenia 
wydajnosci radiowej i uzyteczno- 
sci urzqdzen TETRA w warunkach 
ograniczonego zasi^gu. Dzi^ki 
temu urzqdzeniu mozna rozsze- 
rzyc zasi^g systemow TETRA do 
wn^trza budynkow, pomieszczen 
podziemnych lub w obszarach, 
w ktorych zasi^g radiotelefonow 
r^cznych jest ograniczony. 

Urzqdzenie CM5000 jest certy- 
fikowane na podstawie niezwykle 
rygorystycznych testow przyspie- 
szonego zuzycia, co gwarantu- 
je jego niezawodnosc, trwalosc 
i maksymalnq odpornosc. Jest ono 



zgodne ze standardami IP54 i IP57 
(w przypadku wersji motocyklo- 
wej) i moze bye uzywane w trybie 
ciqglym w najtrudniejszych wa- 
runkach srodowiskowych, wja- 
kich dzialajq uzytkownicy zajmu- 
jqcy si^ bezpieczenstwem publicz- 
nym, transportem i przemyslem. 

Wszechstronnosc zastosowa- 
nia urzqdzenia polega na tym, ze 
moze ono pracowac w wielu try- 
bach jako: 

■ radiotelefon przewozny TETRA 
o mocy 5 W 

■ brama DMO zwi^kszajqca zasi^g 
sieci 

■ przekaznik DMO zwi^kszaj^cy 
zasi^g pracy w trybie bezpo- 
srednim 

Wieloszczelinowa transmisja da- 
nych pakietowych zapewnia szyb- 
ki dost^p do informaeji i zwi^ksza 
wydajnosc transmisji danych. 

Z kolei opeja GPS zwi^ksza 
efektywnosc dzi^ki mozliwosci lo- 
kalizowania zasobow (lokalizaeja 
uzytkownikow potrzebujqcych 
pomocy). Wbudowany odbiornik 
GPS udost^pnia uslugi oparte na 
lokalizaeji oraz funkcje mapowa- 
nia, a takze umozliwia uzytkow- 
nikom lokalizowanie ich urzqdzen 
mobilnych. 

Urzqdzenie jest odporne na 
pyl i wod^ (standard IP 54), dzi^- 
ki czemu moze bye instalowane 



wsz^dzie i w najtrudniejszych wa- 
runkach pracy 

Zgodnosc z normq DIN; moz- 
liwosc montazu w desce rozdziel- 
czej i montazu rozlqcznego. 

Waznq wlasciwosciq jest tez 
ujednolicony interfejs uzytkow- 
nika. Zastosowane przyeiski 
i struktura menu, takie same jak 
w innych terminalach TETRA Mo- 
torola ulatwiajq szkolenie uzyt- 
kownikow. 

Akcesoria TETRA 

Uzytkownicy profesjonalnych 
radiotelefonow majq rozne wy- 
magania zwiqzane z dzialaniem 
i pracq w ci^zkich warunkach. Aby 
sprostac tym wymaganiom. Moto- 
rola oferuje szeroki wybor trwa- 
lych i niezawodnych akcesoriow, 
ulatwiajqcych lepsze przystosowa- 
nie radiotelefonow do indywidu- 
alnych potrzeb komunikacyjnych 
klientow. 

Wsrod wielu akcesoriow do ra- 
diotelefonow przenosnych TETRA 
znajdujq si^ rozne akumulatory, 
ladowarki, sluchawki, mikrofono- 
glosniki i zestawy naglowne oraz 
akcesoria do przenoszenia. Wsrod 
innej grupy akcesoriow sq anteny 
i kable (zarowno antenowe kon- 
centryczne, jak i sterowania). 

Do bogatej oferty akcesoriow 
do radiotelefonow przewoznych 


TETRA zalieza si^: panele steru- 
jqce, mikrofony i zestawy r^ezne, 
glosniki, PTT i zestawy specjalne, 
rozwiqzania montazowe, anteny, 
kable. 

Podsumowanie 

Opisane rozwiqzania Motorola 
TETRA, dla sektora uslugowego 
i rzqdowego oraz ageneji bezpie- 
czenstwa publieznego, to zinte- 
growane produkty i uslugi na po- 
trzeby komunikacji, ktore cechuje 
kompleksowosc, wysoka jakosc 
i niezawodnosc. 

System TETRA wydaje si^ przy- 
szlosciq w komunikacji mi^dzy 
sluzbami bezpieczenstwa, dzi^ki 
swym zaletom oraz mozliwosci 
dalszej rozbudowy i dostosowania 
do wlasnych potrzeb. 

Obecnie jedynq wadq systemu 
wydaje si^ cena jego eksploato- 
wania, jednak z raeji jego coraz 
wi^kszego upowszechniania si^ 
mozna miec nadziej^, ze b^dzie 
ona spadac. 

www.motorola.com.pl 
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ANTENY 


Na bardzo aktywnej grupie dys- 
kusyjnej SP7PKT.iq24.pl cz^sto po- 
jawiajq si^ „mlodzi" krotkofalowcy, 
ktorzy po uzyskaniu pozwolenia 
i zdobyciu sprz^tu stajq przed pro- 
blemem antenowym. 

Jedni z nich decydujq si^ od 
razu na anteny „firmowq" piono- 
wq (typu GP) lub poziomq (typu 
Yagi), inni probujq skonsultowac 
sie; z bardziej doswiadczonymi 
krotkofalowcami na temat prostej 
i taniej anteny. 

Ponizej podanych jest kilka 
wskazowek na temat wyboru i in- 
stalowania anteny KF, choc wiele 
z nich ma zastosowanie takze do 
anten UKF. 

Najpierw nalezy rozpoznac te- 
ren, zrobic szkic rzutu poziomego 
okolicznych budynkow, slupow, 
wiez, wysokich drzew itd., zacho- 
wujqc mozliwie jednakowq skal^. 

Zdecydowac, czy antena ma 
bye jednopasmowa, czy wielopa- 
smowa, pozioma czy pionowa i ja- 
kie ma bye dolne pasmo (80 czy 40 
m). Wlasciwosci takich anten byly 
ostatnio opisywane takze w „Swie- 
cie Radio" i warto do tych opisow 
zajrzec. 

W skrocie: 

■ Antena pionowa stawiana jest 
najcz^sciej na dachu budynku, 
moze bye wielopasmowa, wy- 
maga mocnej podstawy i od- 
ciqgow na dachu. Jest bardziej 
wrazliwa na zaklocenia, promie- 
niuje dookolnie. 

■ Antena pozioma (drutowa) ma 
postac dipola. Wymaga co naj- 
mniej dwoch punktow zawiesze- 
nia. Na planie patrzymy, jakie sq 
mozliwosci zawieszenia anteny 
dipolowej na rozne pasma. 

Antena dipolowa pelnej dlu- 

gosci ma rozpi^tosc rownq prawie 
polowie dlugosci fali, a wi^c dla 


Praktyczne rady 




Anteny poczqtkujqcego 
krotkofalowca 


Nierozlqcznym elementem kazdego urzqdzenia nadawezo-odbiorezego 
jest antena. Mozna kupic gotow^ lub wykonac we wtasnym zakresie. 


pasma 3,5 MHz okolo 40 m, zas 
dla pasma 7 MHz - okolo 20 m. 
Dla danej cz^stotliwosci f [MHz] 
przyblizonq dlugosc calej anteny 
polfalowej obliczamy z wzoru L = 
(142-M38)/f, gdzie L jest w [m], zas 
wspolczynnik 142 -r 138 zalezy od 
wysokosci anteny, uzytego prze- 
wodu i otoczenia anteny. 

Patrzqc na szkic, decydujemy, 
jakie polozenie moglaby miec taka 
antena. 

Jesli antena jest krotsza od odle- 
glosci dwoch punktow mozliwych 
do zaczepienia (A na rys. la), to 
przewidujemy przedluzenie ante- 
ny na jednym lub dwoch koncach 
za pomocq linki z tworzywa synte- 
tyeznego lub sznurem (np. od bie- 
lizny). Mozna zastosowac izolatory 
porcelanowe lub krqzki wyci^te 
z grubej rury PCV. Rozwiqzanie 
takie wytrzymuje wplywy atmos- 
feryezne przez kilka lat. 

Jesli antena jest dluzsza niz od- 
leglosc mi^dzy dwoma punktami 
zawieszenia (A na rys. lb), to wte- 
dy konce anteny (jeden lub dwa) 
zaginamy pod kqtem w zakresie 
0°-90°. W miejscu zagi^cia zaeze- 
piamy link^ izolacyjnq i koniec 
anteny takze linkq mocujemy do 




Rys. la Konce dipola sq mocowane sznurem izolacyjnym do masztow (A). Odlegtosc 
migdzy masztami jest wigksza od dtugosci dipola. PK - przytqcze kabla, © - maszt, rura 
lub zaczep 



Rys. 1b Dipole sq mocowane sznurem izolacyjnym do masztow (A) i ich konce sq zagiqte 
i zamocowane sznurem izolacyjnym do masztow (B). Odlegtosc miqdzy masztami jest 
mniejsza od dtugosci dipola 


Rys. 2 Konce dipola (A L) swobodnie zwisajq przedtuzajqc czqsc 
gtownq dipola 

najblizszego punktu zaczepienia 
(B). Odgi^cie konca anteny AL 
moze bye w dowolnej plaszczyz- 
nie, takze wprost do dolu (rysu- 
nek 2). 

Uwaga, zmieniajqc kqt odgi^- 
cia odcinka AL anteny 0 do 180°, 
stopniowo skraca si^ dlugosc elek- 
tryeznq anteny. Pozwala to na do- 
strojenie anteny do wybranego 
wycinka pasma (80-metrowego) 
bez odcinania konca anteny, co 
pozwala na przywrocenie poczqt- 
kowego stanu. 

Po wst^pnym zaprojektowa- 
niu polozenia anteny, ewentualnie 
z rozwiqzaniem alternatywnym, 
przyst^pujemy do zalatwienia, 
cz^sto trudnej sprawy - uzyskania 
pozwolenia administratora/wla- 
sciciela budynku na zawieszenie 
anteny. Sq przepisy wymagajqce 
takiej zgody, ale sq takze przepisy 
nadajqce krotkofalowcowi prawo 
do wykonania instalacji anteno- 
wej. W razie powaznych trudnosci 
mozna zwrocic si^ do Sekretariatu 
PZK o udzielenie pomocy prawnej 
na ten temat. 

Instalacja antenowa musi spel- 
niac kilka wymagan: miec prawi- 
dlowe uziemienie, nie krzyzowac 
si^ z liniami energetyeznymi i po- 
dobnymi, b^dqcymi pod napi^- 
ciem, oraz w przypadku zlamania 
masztu lub zerwania (snieg) nie 
powinna zagrazac osobom b^dq- 
cym w poblizu. Instalacja anteno- 
wa nie moze bye dost^pna (do- 
tkni^cie) dla osob przebywajqcych 
w miejscach normalnie dost^p- 
nych. 
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ANTENY 


Anteny drutowe HF 



Rys. 3. Charakterystyka promieniowania dipola polfalowego a) przy zasilaniu symetrycz- 
nym z uzyciem balunu, b) bezposrednio kablem koncentrycznym (bez balunu) [3] [2] 


Zagi^cie konca anteny w do- 
wolnym kierunku (w poziomie 
lub pionowo w dot) jak na rys. lb 
i 2, a takze nachylenie calej anteny 
(dipola) pod kqtem pozwala nadal, 
wbrew obawom niektorych pro- 
jektantow anteny, na dobre funk- 
cjonowanie takiej anteny, mimo 
pojawiania si^ dodatkowej skla- 
dowej z polaryzacjq pionowq lub 
poziomq. 

Pami^tac nalezy, ze kazdy ka- 
walek drutu, w ktorym plynie prqd 
w.cz., promieniuje. Charaktery- 
styka promieniowania anteny jest 
wypadkowq sumy promieniowan 
poszczegolnych odcinkow anteny 
W opisach teoretycznych dipola 
polfalowego zasilanego liniq sy- 
metrycznq prostopadlq do dipola 
rysuje si^ charakterystyka promie- 
niowania jak na rys. 3a. Ten sam 
dipol zasilany liniq asymetrycznq 
np. kablem koncentrycznym bez 
symetryzatora lub kablem syme- 
trycznym, lecz odprowadzony nie 
symetrycznie, ma charakterystyka 
promieniowania znieksztalconq 
(rys. 3b), ale nadal promieniuje. 
Wspolczesnie, w miejsce symetry- 
zatora, stosuje si^ ferrytowe dlawi- 
ki zakladane na kablu koncentrycz- 
nym tuz przy antenie. Ograniczajq 
one prqd wspolbiezny na kablu. 

Podobne znieksztalcenia cha- 
rakterystyki powoduje zagi^cie 
jednego lub obu koncow anteny. 



Rys. 4. Miejsca pomiaru WFS. Jesli Ik = v.X/2, to Zw = Za i 
WFS wejscia do kabla rowna sig WFS wejscia wprost do anteny 


a takze pobliskie metalowe przed- 
mioty, takie jak maszty, rynny, inne 
anteny, pobliskie linie napowietrz- 
ne i podziemne itd. Temat ten jest 
obszernie opisywany w wielu pod- 
r^cznikach o antenach, sq meto- 
dy teoretyczne obliczania takich 
charakterystyk, ale dla poczqtku- 
jqcego krotkofalowca wystarczy 
skorzystanie z mozliwosci dowol- 
nego uksztaltowania dipola polfa- 
lowego. 

Ksztalt dipola polfalowego 
wplywa na jego impedaneji (Za) 
w miejscu dolqczenia linii zasilajq- 
cej, a tym samym na wspolczynnik 
fali stojqcej (WFS, SWR). Temat ten 
wart jest takze dobrego poznania 
przez poczqtkujqcego krotkofalow- 
ca, a poniewaz jest on obszerny 
i wielowqtkowy, podany tu b^dzie 
wniosek koncowy: 

WFS powinien bye mierzony 
w miejscu dolqczenia linii zasilajq- 
cej o impedaneji Zo (np. 50 Q) do 
anteny o impedaneji Za (rys. 4). 
Poniewaz jest to cz^sto niemoz- 
liwe, mierzy si^ go na poczqtku 
kabla zasilaj^cego o impedaneji 
charakterystycznej Zo, w miejscu 
dolqczenia do transceivera. Linie 
zasilajqca transformuje impedan- 
eji w miejscu dolqczenia do ante- 
ny Za na impedaneji Zw wejscio- 
wq do kabla. W tym miejscu mie- 
rzy sii wi^c WFS. W przypadku 
gdy Za = Zo, kabel zasilaj^cy nie 
dokonuje transformaeji impedan- 
eji anteny, i Zw = Za niezaleznie 
od dlugosci kabla. Wtedy to WFS 
mierzony przy transiwerze jest 
taki sam jak mierzony przy ante- 
nie. 

Jesli natomiast Za ^ Zo, to na- 
stipuje transformaeja impedaneji 
Za na Zw i mierzony tarn WFS 
jest inny, moze bye wi^kszy lub 
mniejszy. W szczegolnym przy- 
padku, gdy linia zasilajqca ma dlu- 
gosc elektryeznq rownq polowie 
fali (A/2), w wyniku transformaeji 
otrzymuje sii Zw = Za, czyli po- 
miar WFS na wejsciu kabla odpo- 
wiada WFS na wejsciu anteny. 


Wartosc WFS na wejsciu do linii 
zasilajqcej (Zw) wplywa na: 

a) pewne dodatkowe straty w linii 
zasilaj^cej, ktore na KF w prak- 
tyce majq male znaezenie. 

b) zdolnosc obciqzenia stopnia 
koncowego transceivera. Opty- 
malnym przypadkiem jest, gdy 
Zw = Ztr = 50 il i wtedy WFS 
linii dolqczonej do transceivera 
jest WFS = 1:1,00. Jesli nie ma 
idealnego dopasowania, to WFS 
powyzej 1:2 powoduje istotny 
wzrost obciqzenia stopnia kon- 
cowego i, dla jego ochrony, auto- 
matyezny uklad zabezpieczenia 
zmniejsza wysterowanie, powo- 
dujqc spadek mocy wychodzqcej 
z transceivera i to jest proble- 
mem zasadniezym. 

Przy WFS < 1:2 dodatkowe 
straty w kablu sq pomijalne, zas 
zmniejszenie mocy nadawczej 
zalezy od wlasciwosci transce- 
ivera i jest na ogol ponizej 2 dB, 
co w przeliczeniu na skali S od- 
powiada okolo 0,3 S. Jest to wi^c 
w normalnych warunkach niespo- 
strzegalne przez korespondenta. 

Jak to juz podano, zalamanie 
dipola polfalowego, brak symetry- 
zatora itp. wplywa na charaktery- 
styka promieniowania, a wi^c na 
zysk anteny (rys. 3). Wplyw ten 
moze spowodowac zmalenie zy- 
sku anteny na kierunku glownym 
nawet o 6 dB, ale poniewaz suma 
wypromieniowanej energii pra- 
wie sii nie zmienia, to dochodzq 
listki boczne o wi^kszej sile. Przy 
antenie stalej (nieobrotowej) moze 
to bye sytuacjq korzystnq dla l^cz- 
nosci w pewnych dodatkowych 
kierunkach. 

Przy braku symetrii zasilania, 
pojawiajqcy sii prqd wspolbiezny 
po powierzchni kabla moze wpro- 
wadzac silne zaklocenia w pobli- 
skich odbiornikach i urzqdzeniach 
elektronicznych oraz dodatkowe 
straty i problemy ze wzbudzaniem 
sii radiostaeji. Dlatego wazne jest 
zachowanie symetrii zasilania an- 
teny (zastosowanie balunu). 

Wyjasnienia wymaga jeszcze 
sprawa wielopasmowego ukladu 
dipoli polfalowych zasilanych jed- 
nym kablem. Jesli zdecydujemy, 
ze antena ma bye wielopasmowa, 
to dysponujemy wieloma rozwiq- 
zaniami opisanymi w literaturze 
amatorskiej, w tym w [1], [2], [3], 
[4] i [5], pozwalajqcymi na wy- 
konanie bardziej wyszukanych 
anten. Uklady antenowe wielopa- 
smowe, ze wspolnym zasilaniem, 
dzielq sii na dwie grupy: dipole 
sq wzajemnie malo sprz^zone albo 
dipole s^ do siebie zblizone i majq 
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Rys. 5. Widok rzutu poziomego budynku, drzew i systemu antenowego na pasma 80, 

40, 20, 15, 10 i 6 m sktadajgcego sig z czterech dipoli. Element dla pasma 40 m ma 3/2 
dtugosci tali na 15 m i 7/2 w pasmie 6 m [5] 


silne wzajemne sprz^zenie. Ponizej 
opisany b^dzie najprostszy uklad 
wielopasmowego systemu anteno- 
wego, sprawdzonego w praktyce 
przez Richarda P. Clema W0IS, 
w czasie kilku zawodow PSK-31 
przy mocy 5 W Opisywany uklad 
pozwala na prac^ w pasmach 80, 
40, 20, 15, 10 i 6 m (rys. 5). 

Poszczegolne polowki dipoli 
sq wzajemnie odchylone o oko- 
lo 45°, co pozwala na zmniejsze- 
nie wzajemnego sprz^zenia i w 
zwiqzku z tym dostrajanie jednej 
anteny malo wplywa na anteny 
na innym pasmie. Dipol dla pasma 


Tab. 1. tgczne wymiary dtugosci potowek 
dipola dla kazdego pasma 


Pasmo 

Dtugosc 

metrow 

stop 

metrow 

80 

66 

20,12 

40 

32,5 

9,91 

20 

16,5 

5,03 

10 

8,25 

2,51 


40 m moze bye wzbudzany takze 
w pasmach 15 m i 6 m, na ktorych 
uzyskuje rezonans w poblizu po- 
czqtkow pasma (rys. 6). 

Antena wykonana przez Richar- 
da W0IS ma niski WFS. W praktyce 
antena dla pasma 80 m, obliezona 
wzorem podanym na poczqtku, 
wymagala przedluzenia bokow 
o okolo 4 stop, czyli 1,2 m. Spo- 
wodowane to bylo zygzakowatym 
ulozeniem anteny. Wymiary po- 
dane w tabeli 1 uwzgl^dniajq juz 
to wydluzenie. Proby pracy na 
pasmach 30 m i 17 m daly wynik 
negatywny, gdyz wyst^powalo 
silne sprz^zenie z antenq dla 80 
m i uzyskiwany WFS przekraczal 
1:3,0. 

Antena jest zasilana kablem 
RG8A poprowadzonym przez rur^ 
z PCV, ktory jest na gorze rury 
wyprowadzony z „przegi^ciem" 
do dolu, dla unikni^cie dostawania 
si^ wody do kabla. Koniec kabla 
warto zakleic kauezukiem siliko- 
nowym. Wszystkie polqczenia sq 
skr^cane i powinny bye nast^pnie 


takze chronione kauezukiem sili- 
konowym. 

Opisana antena nie stanowi fil- 
tru dla harmonicznych nadajnika, 
np. druga harmoniezna z pasma 
3,5 MHz jest przechwytywana di- 
polem dla pasma 7 MHz. Dawniej 
bylo to istotnq wadq takiego syste- 
mu antenowego. Obecnie wspol- 
czesne transceivery odpowiadajq 
wymaganiom FCC i nie generujq 
szkodliwego poziomu harmonicz- 
nych. 

Konce anteny przy mocy do 100 
W mogq znajdowac si^ w koronie 
drzewa. Przy maksymalnych mo- 
cach dozwolonych na koncach po- 
wstaje napi^cie kilkudziesiejciu kV. 
Przy przewodzie w izolacji (palnej) 
mozliwe sq przeskoki z anteny do 
drzewa, ktore mogq zainicjowac 
pozar. 

Na koniec warto zaczqc ekspe- 
rymentowanie z antenami i stop- 
niowo uzupelnic swojq wiedz^ 
teoretyeznq dla przejscie do anten 
kierunkowych, obrotowych i dla 
Iqcznosci DX-owych. Dawno temu 
zostalo stwierdzone, ze „dobra 
antena jest najlepszym wzmacnia- 
czem". 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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Rys. 6. Pomierzony WFS w zaleznosci od cz;stotliwosci [5] 
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TESTY 


Skanery czQstotliwosci 


Sto kanatow na sekund^: szerokozakresowy odbiornik firmy ICOM 

Skaner Icom IC-R6 


Firma ICOM wprowadzita na rynek trzeci z serii odbiornik o praktycznych kieszonkowych rozmiarach 
i kontynuuje w ten sposob owocn^ tradycj? rozpocz?t^ przez model IC-R2. Odbiornik pokrywaj^cy 
zakres od fal dtugich do 1310 MHz, wyposazony w 1300 komorek pami?ci, dostosowany do odbioru 
emisji AM, FM i szerokopasmowej FM oraz charakteryzuj^cy si? wygodnymi mozliwosciami zasilania 
spelnia wiele roznorodnych oczekiwan. 



Fot. 1 . W siedem lot po IC-R5 ICOM wypusdl na rynek najnowszego 
przedstawidela rodziny kieszonkowych odbiornikow szerokozakresowych 


Roznice zewn^trzne stosun- 
kowo nieznaczne: dobrze lezq- 
cy w r^ku odbiornik o rowko- 
wanej obudowie charakteryzuje 
si^ wymiarami 85x57x27 mm 
(wys.xszer. xgl^b., bez uwzgl^d- 
nienia wystajqcych cz^sci) i wazy 
197 g. Podobienstwo do poprzed- 
nich modeli oznacza, ze ewentu- 
alne posiadane akcesoria mogq 
bye wykorzystane w dalszym ciq- 
gu. Najbardziej rzucajq si^ w oezy 
zmienione podpisy klawiszy, z kto- 
rych wynika, ze klawiatura IC-R6 
jest wyposazona w dodatkowy 
poziom funkeji. Wyglqd ogolny 
odbiornika robi swiezsze wraze- 
nie, co dokumentuje zdj^cie 1. 
Dodany do niego zasilaez wtycz- 
kowy jest wlqczany do gniazda 
po prawej stronie i moze bye 
wykorzystywany, po dokona- 
niu odpowiedniej konfiguraeji, 
do ladowania akumulatorkow 
wchodzqcych rowniez w sklad 
standardowego wyposazenia 
(fot. 2). Uklad zabezpieczaj^cy 
wyl^cza ladowanie natychmiast 
po przerwaniu obwodu, a wi^c 
rowniez i po wyj^ciu akumula- 
torow i zapobiega w ten sposob 
nieumyslnemu ladowaniu zwy- 
klych baterii. Kontakty znajdujqce 
si^ na dolnej sciance pozwalajq 
takze na korzystanie z dost^pnej 


dodatkowo i podlqczanej do zasi- 
lacza BC-196SD podstawki BC-194. 
Pobor prqdu jest stosunkowo niski 
i wynosi, zarowno w trakeie prze- 
szukiwania pasma, jak i w trak- 
eie odbioru z umiarkowanq silq 
glosu okolo 80 mA, a przy pelnej 
site glosu, wzrasta do srednio 100 
mA. W trakeie czuwania spada on, 
w zaleznosci od ustawien, nawet 
do 23 mA, a bardzo jasne - bursz- 
tynowe - oswietlenie wskaznika 
zwi^ksza go jedynie o 8 mA. W su- 
mie zapewnia to dlugi okres pracy 
z jednego kompletu baterii. 

Prosty i latwo zdejmowany ha- 
czyk do zawieszenia na pasku oraz 
przywi^zana do obudowy tasiem- 
ka ulatwiajq korzystanie z odbior- 
nika w roznych sytuacjach. Znaj- 
dujqce si^ po lewej stronie klawisz 
funkcyjny oraz przyeisk podslu- 
chu wylqczajqcy chwilowo bloka- 
d^ szumow (fot. 3) charakteryzuje 
si^ wyraznym punktem reakcji, 
ktorego nie majq pozostale kla- 
wisze umieszczone na przedniej 
sciance. Zamiast tego ich nacisni^- 
cie jest potwierdzane za pomocq 
tonu kwitujqcego o regulowanej 
glosnosci. Z siedmiu znajdujqcych 
si^ na przedniej sciance klawiszy 
dwa lewe sluzq do regulacji sily 
glosu (w skali 40-stopniowej) lub 
- po dokonaniu odpowiednich 
zmian w konfiguraeji - do stroje- 
nia i wyboru pami^ci, natomiast 
prawy dolny - jako wylqcznik. Do 
obslugi pozostalych funkeji od- 
biornika pozostaje wi^c, nie liczqc 
wymienionych przyeiskow na le- 
wej sciance, cztery klawisze i galka 
strojenia umieszczona na gornej 
sciance obudowy (fot. 4). 

Obstuga 

Na uznanie autora zasluzyla szcze- 
golowa instrukeja obslugi, w ktorej 
najpierw zostaly wyjasnione pod- 
stawowe funkcje obslugi, a dopie- 
ro w dalszej kolejnosci pozostale 
szczegoly. Prac^ w terenie ulatwia 
dodatkowa skladana w harmonij- 
k^ instrukeja podr^ezna. 


Obsluga odbiornika jest rzeczywi- 
scie nieskomplikowana. Klawisz 
„Band" (pasmo) sluzy do wybo- 
ru jednego z dziesi^ciu podza- 
kresow, TS - do zmiany kroku 
strojenia. Mode - do wyboru ro- 
dzaju emisji, a V/M - do wyboru 
trybu VFO lub pami^ci. Funkcje 
opisane na czerwono, takie jak 
blokada klawiatury, wywolanie 
menu konfiguracyjnego, urucho- 
mienie przeszukiwania albo zapis 
w pami^ciach, sq wywolywane 
poprzez dluzsze nacisni^cie kla- 
wisza, natomiast funkcje opisa- 
ne na bialym tie - po nacisni^ciu 
klawisza funkcyjnego umiesz- 
czonego na lewej sciance. W nie- 
ktorych przypadkach przy uru- 
chamianiu przeszukiwania na 
wyswietlaczu widoczne sq dalsze 
podpunkty do wyboru, w tym 
przypadku - przeszukiwanie pel- 
nego zakresu lub jego wybranej 
cz^sci. Klawisz Set wywoluje menu 
konfiguracyjne, ktore wbrew 



Fot. 2. W sklad standardowych akcesoriow 
wchodzq akumulatorki, ktore mozna ladowac bez 
ich wyjmowania z odbiornika. Moze on tez bye 
zasilany z dwoch zwyklych baterii paluszkowych 
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obawom nie jest wcale prze- 
ladowane i zawiera niecale 30 
punktow zwiqzanych z rzadziej 
uzywanymi funkcjami odbior- 
nika, jak na przyklad z regula- 
cjq kontrastu, blokady szumow, 
ustawieniami ukladu oszcz^d- 
nosciowego, nastawieniem 
czasu automatycznego wylq- 
czania i czasu podswietlania 
wyswietlacza. Nieskompliko- 
wany jest rowniez sam zapis 
w pami^ciach, podczas gdy 
dalsze kroki, takie jak podzial 
pami^ci na grupy tub ich 
Iqczenie, wymagajq doklad- 
niejszego za- 
poznania si^ z 
instrukcjq. 



PamiQci i przeszukiwanie 
pasma 


Korzystanie z 1300 zwyklych pa- 
mi^ci jak rowniez strojenie w try- 
bie VFO ulatwia automatyczny 
wzrost kroku strojenia w trakcie 
obracania galki strojeniowej. Krok 
ten mozna rowniez zwi^kszyc, ko- 
rzystajqc z przycisku funkcyjnego. 
Poszczegolne pami^ci mogq bye 
przypisane do jednej z 22 grup, co 
ulatwia orientacj^ w zapisanych 
danych i wybor pozqdanego za- 
kresu przeszukiwania. Dodatkowo 
grupy odpowiadajqce interesu- 
jqeym podzakresom, jak np. pa- 
smom 2 m, 70 i 23 cm albo pasmom 
11 m, LPD i PMR, mozna polqczyc 
w jednq ealose i wspolnie je prze- 
szukiwac. Dalszych 50 komorek 
pami^ci sluzy do zapisu granic do- 
wolnie wybranych podzakresow 
przeszukiwania, a 200 specjal- 
nych komorek pami^ci podr^cz- 
nej (AW) - do automatycznego 
zapisu staeji odebranych w trakcie 
przeszukiwania. W standardo- 
wych komorkach pami^ci oprocz 
cz^stotliwosci wraz z ewentual- 
nym odst^pem dupleksowym 


zapisywany jest rodzaj emisji, 
krok strojenia, uzywane kody 
CTCSS lub DTCS, przypisanie 
do jednej z grup, wylqczenie 
z przeszukiwania, a takze usta- 
wienia tlumika w.cz., filtru m.cz. 
i blokady szumow VSC. Kazda 
z nich moze tez otrzymac nazw^ 

0 dlugosci do 6 znakow. 

Ustawione w trybie VFO parame- 
try sq zapisywane w pami^ci po 
nacisni^ciu klawisza S.MW, wy- 
braniu pozqdanej pami^ci i po- 
nownym nacisni^ciu tego same- 
go klawisza. Odebrane w trakcie 
przeszukiwania pasma sygnaly 
zaklocajqce mozna zaznaezye jako 
przeznaczone do zignorowania, 
naciskajqc rownoczesnie przyeisk 
funkcyjny. Sq one wowczas za- 
pisywane w najwyzszej wolnej 
pami^ci. W zaleznosci od spo- 
sobu zaznaezenia tych komorek 
cz^stotliwosci w nich zapisane 
b^dq albo pomijane tylko w trak- 
cie przeszukiwania pami^ci, albo 
rowniez i w trakcie przeszukiwania 
w trybie VFO. Zawartosc pami^- 
ci mozna dowolnie zast^powac 
nowq albo calkiem kasowac, row- 
niez bez klopotu moze ona bye 
dowolnie kopiowana lub przesu- 
wana do innych. Wyboru rodza- 
ju akcji dokonuje si^ za pomocq 
klawisza Mode po pierwszym na- 
cisni^ciu klawisza S.MW W przy- 
padku pomylki w trakcie progra- 
mowania najprosciej jest wylqczyc 
odbiornik i wlqczyc go ponownie. 
Odbiornik zapami^tuje ostatnio 
uzywanq funkcj^ i kontynuuje jq 
po ponownym wlqczeniu zasila- 
nia, przykladowo wznawia poszu- 
kiwanie w tym samym miejscu, 
w ktorym zostalo ono przerwane. 
Przeszukiwanie pasma osiqga god- 
nq podziwu szybkosc, ktora zalezy 
jednak od porzqdku danych w pa- 
mi^ci i wybranego kroku strojenia. 
Pasmo 70 cm o szerokosci 10 MHz 
zostaje przeszukane (z krokiem 
25 kHz) w ciqgu niecalych 5 se- 
kund, co odpowiada szybkosci 
przekraczajqcej 80 kanalow na 
sekund^. W przypadku znalezie- 
nia sygnalu przeszukiwanie za- 
trzymuje si^ na czas jego trwania 
lub na ustalony przez uzytkownika 
okres 2-20 sekund. Po zanikni^ciu 
sygnalu przeszukiwanie zostaje 
wznowione po czasie 0-5 sekund 
w zaleznosci od dokonanych usta- 
wien. Odbiornik stwierdza odbior 
staeji w oparciu o rozpoznawa- 
nie sygnalow mowy przez uklad 
VSC (ang. Voice Squelch Control) 
albo o wyst^pujqce sygnaly CTCSS 

1 DTCS. VSC odroznia bezbl^dnie 
mow^ od zaklocen lub transmisji 


danych i powoduje tylko jednose- 
kundowe opoznienie dzwi^ku. 

Odbiornik w praktyce 

Doswiadczenia zebrane przez 
firm^ ICOM w trakcie opraco- 
wywania praktyeznego w uzy- 
ciu sposobu obslugi zauwaza si^ 
m.in. w tym, ze dla wielu funkcji, 
zwlaszcza zwiqzanych z zarzqdza- 
niem pami^ciami, istniejq co naj- 
mniej dwie mozliwosci ich wywo- 
lania. Jednq z nich jest nacisni^cie 

1 przytrzymanie odpowiedniego 
klawisza, a nast^pnie regulacja 
za pomocq galki strojenia. Jest to 
sposob szybki, ale wymagajqcy 
uzyeia obydwu rqk. W wielu przy- 
padkach wystarezy jednak wielo- 
krotne lub tylko dluzsze nacisni^- 
cie odpowiedniego klawisza dla 
osiqgni^cia tego samego rezultatu. 
Do tego celu wystarezy uzyeie tyl- 
ko jednej r^ki, ale sama ezynnose 
trwa za to troch^ dluzej. Ocena, 
ktory z wariantow jest wygodniej- 
szy, nalezy do uzytkownika. 
Podzial zakresu odbioru na 10 
podzakresow jest bardzo praktyez- 
ny - ze wzgl^du na jego szerokosc 

- ale czasami niewygodny jest 
fakt, ze klawisz Band umozliwia 
zmiany podzakresow tylko w go- 
r^, przykladowo przejscie z pasma 

2 m do pasma radiofonieznego 
UKF wymaga w trybie VFO jego 
osmiokrotnego nacisni^cia. Prak- 
tyczna bylaby mozliwosc wylqcze- 
nia niektorych podzakresow z tej 
kolejnosci, zwlaszcza ze w wyniku 
post^pujqcej cyfryzacji w wielu 
z nich praktyeznie nie mozna ode- 
brac juz nic interesujqcego. Alter- 
natywq moze bye skorzystanie 
z 25 podzakresow przeszukiwania 
o granicach dopasowanych do po- 
trzeb uzytkownika. W trakcie prze- 
szukiwania klawisz Band sluzy do 
przelqczania jedynie tych wlasnie 
podzakresow, dzi^ki czemu latwiej 
ominqc puste wycinki pasma. 

Odbior 

W zakresie fal dlugich mozliwy byl 
odbior staeji DLF na cz^stotliwosci 
155 kHz - w odleglosci okolo 100 
km od nadajnika i przy uzyciu 
standardowej anteny o dlugosci 
180 mm. Dzi^ki szerokiemu pa- 
smu przenoszenia toru p.cz. krok 
5 kHz nie utrudnia tutaj odbio- 
ru [typowymi krokami strojenia 
na falach dlugich sq 1 lub 3 kHz 

- przyp. tlum.]. W ciqgu dnia au- 
tor nie mogl odebrac na falach dlu- 
gich zadnej innej staeji [ze wzgl^- 
du na wi^kszq moc staeja w Solcu 
Kujawskim powinna bye odbiera- 
nia w troch^ wi^kszej odleglosci 



Fot. 3. Znajdujqcy 
si? na lewej sciance 
ponizej przycisku 
funkcyjnego przyeisk 
podsluchu pozwala 
przy pracy duplekso- 
wej na odbior cz?sto- 
tliwosd wejsciowych 
przemiennikow 
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TESTY 


Skanery czQstotliwosci 


- przyp. tlum.]. W zakresie sred- 
niofalowym zamiast szesciu stacji 
odbieranych przez zwykly odbior- 
nik z antenq ferrytowq o podob- 
nej dlugosci odbierane byly tylko 
dwie. Najprawdopodobniej bylo 
to spowodowane niekorzystnym 
wplywem licznych blach ekra- 
nujqcych na skutecznosc anteny 
ferrytowej (fot. 5). Pomimo to w tie 
slyszalny byl cichy gwizd, tak ze 
przelqczenie nawet na krotkq an- 
ten^ pr^towq powodowalo wyraz- 
nq popraw^ odbioru. W zakresie 
krotkofalowym antena ta pozwala 
na odbior silniejszych stacji radio- 
fonicznych oraz pobliskich stacji 
CB. Dla rozdzielenia stacji DW na 
cz^stotliwosci 6075 kHz od pra- 
cujqcego na 6085 kHz nadajnika 
BR najlepszy efekt dawalo lekkie 
odstrojenie na 6070 kHz. 
Szerokosc pasma p.cz. dla za- 
kresu UKF przekracza 700 kHz, 
co zapewnia wprawdzie dobrq 
jakosc dzwi^ku nawet przy ko- 
rzystaniu z niewielkiego wbudo- 
wanego glosniczka, ale utrudnia 
rozdzielenie stacji pracujqcych 
na zblizonych cz^stotliwosciach, 
a i czulosc w tym zakresie jest dose 
umiarkowana. Milosnicy DX-ow 
UKF-owych mogq wprawdzie 


uzyskac wzrost czulosci, przel^- 
czaj^c odbiornik na wqskopasmo- 
wq modulacj^ FM, ale kosztem 
takiego pogorszenia jakosci dzwi^- 
ku, ze nawet audycje slowne staj^ 
si^ trudno zrozumiale. 

W zakresie lotniczym odbiornik 
dysponuje odst^pem mi^dzyka- 
nalowym 8,33 kHz, a w calym za- 
kresie do pasma 23 cm wlqcznie 
- odst^pem 6,25 kHz. Pomimo 
szerokiego zakresu odbioru czu- 
losc IC-R6 nie ust^puje czulosci ty- 
po wym radiostaejom przenosnym 
i umozliwia nasluch w wielu inte- 
resujqcych pasmach. Interferen- 
eje wlasne sq slabo zauwazalne, 
a wysoka pierwsza cz^stotliwosc 
posrednia odbiornika - pracujq- 
cego z potrojnq przemianq cz^sto- 
tliwosci - wynoszqca 266,7 MHz, 
zapewnia skuteezne tlumienie 
odbioru lustrzanego. 

Podsumowanie 

Z szerokozakresowego odbiornika 
IC-R6 mozna wygodnie korzystac 
w roznych sytuacjach. Pozwala 
on na szybkie r^ezne lub automa- 
tyczne przestrajanie w szerokim 
zakresie cz^stotliwosci od 100 kHz 
do 1300 MHz. Charakteryzuje si^ 
wytrzymalq obudow^ i oszcz^d- 


nym poborem prqdu, co umoz- 
liwia calodzienny odbior albo 
trzydniowe czuwanie przy uzyciu 
dwoch typowych ogniw palusz- 
kowych. Dzi^ki temu, jak rowniez 
dzi^ki niewielkim wymiarom, jest 
on idealnym towarzyszem w zyciu 
codziennym i na urlopie. 

Jest on rowniez przydatny w za- 
stosowaniach profesjonalnych: 
pozwala na szybkie znalezienie 
sygnalow zaklocajqcych i uzytecz- 
nych, gdyz jak na swojq klas^ cha- 
rakteryzuje si^ znaeznq czulosciq, 
nieust^pujqcq r^eznym radiosta- 
ejom. Odbiornik ma przyjemnq ja- 
kosc dzwi^ku, a wlqczany filtr dol- 
noprzepustowy poprawia dodat- 
kowo odbior transmisji slownych. 
Blokada VSC wylqczajqca dzwi^k 
przy odbiorze transmisji danych 
lub zaklocen jest cennym uzupel- 
nieniem zwyklej i tak juz zresztq 
skuteeznej blokady szumow. Do- 
swiadezenia zebrane przez pro- 
ducenta w trakeie opracowywania 
poprzednich modeli zaowocowaly 
w nim udoskonalonym w pew- 
nym stopniu konceptem obslugi. 

Ulrich Flechtner DG1NEJ 
Z „Funkamateur" 6/2010 
tlumaczyl Krzysztof D^browski 
OE1KDA 
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Lata trzydzieste 


RADIO RETRO 


Polskie radiostacje lotnicze 


Radiostacja samolotowa PZT LC 


Sprz$t radiowy w polskich samolotach komunikacyj- 
nych zacz$to instalowac na poczqtku 1932 roku. Niemal 
wytqcznie byly to radiostacje typu LC produkcji Paristwo- 
wych Zakladow Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie. 



Fot. 1. Kompletna radiostacja PZT LC 


LC byla pierwszq polskq radio- 
stacjq pokladowq, zaprojektowanq 
specjalnie dla lotnictwa komuni- 
kacyjnego. W zalozeniu miala za- 
pewniac Iqcznosc i wspolpracowac 
z radiostacjami naziemnymi pracu- 
jqcymi w zakresie fal srednich. Jej 
glownym uzytkownikiem byly Pol- 
skie Linie Lotniczych „LOT", ktore 
zakupily i zainstalowaly w samo- 
lotach Fokker F-VII siedemnascie 
takich urzqdzen. 

Na poczqtku lat trzydziestych 
ubieglego wieku dwustronnq 
Iqcznosc z samolotami cywilnymi 
utrzymywano na falach srednich, 
na dwoch podstawowych cz^- 
stotliwosciach - 323 i 333 kHz. 
Rowniez w tym zakresie fal, na 
cz^stotliwosci 345 kHz, samolo- 
ty pobieraly namiary z naziem- 
nych radiostacji namierzajqcych, 
a na cz^stotliwosci 500 kHz mogly 
w razie niebezpieczenstwa nada- 
wac sygnaly wzywania pomocy 
SOS. 

Urzqdzenia radiostacji LC 
umozliwialy nadawanie i odbior 
sygnalow telegraficznych i tele- 
fonicznych. Nadajnik pokrywal 
w sposob ciqgly zakres 315-500 
kHz, a odbiornik 210-500 kHz. 
Maksymalna moc wyjsciowa na- 
dajnika przy pracy telegrafi^ wy- 
nosila 100 W. Zasi^g dzialania ra- 
diostacji dochodzil do 500 km przy 


pracy kluczem i do 200 km przy 
pracy mikrofonem. 

Kompletna radiostacja wazyla 
63 kg i skladala si^ z pi^ciu podsta- 
wowych urzqdzen: nadajnika, od- 
bior nika, skrzynki manipulacyjnej, 
skrzynki antenowej i eliminatora. 
Calosc, z wyjqtkiem przyrzqdow 
pomiarowych i lampy w stopniu 
koncowym nadajnika, wyprodu- 
kowana zostala w wytworniach 
krajowych. 

Nadajnik zawieral generator 
wzbudzajqcy w ukladzie Hartley a 
na lampie TA1,5/15, wzmacniacz 
mocy na lampie TCI/75 i modula- 
tor na lampie TA1,5/15. Modulacj^ 
i manipulacj^ telegraficznq prze- 
prowadzano w obwodzie siatki 
wzmacniacza wielkiej cz^stotli- 
wosci. Urzqdzenie strojqce wypo- 
sazono w elementy do szybkiego 
wyboru jednej z trzech podsta- 
wowych cz^stotliwosci lotniczych 
- 323, 333 i 500 kHz. 

Odbiornik byl czterolampow^ 
autodynq zbudowanq w ukladzie 
obejmujqcym: wzmacniacz w.cz., 
detektor i dwustopniowy wzmac- 
niacz m.cz. Urzqdzenie zawieralo 
eliminator do usuwania przeszkod 
od lokalnych stacji radiofonicznych 
oraz filtr akustyczny do odbioru 
sygnalow telegraficznych. Stroje- 
nie obwodow rezonansowych bylo 
jednogalkowe. 


Skrzynka manipulacyjna zawie- 
rala przelqcznik nadawanie-od- 
bior, amperomierz antenowy, prze- 
Iqcznik telegraf-telefon, gniazda 
mikrotelefonu i klucza nadawcze- 
go, bezpieczniki, potencjometry do 
regulowania napi^c i woltomierz 
do kontroli napi^cia zarzenia. 

Zrodlo zasilania radiostacji stano- 
wila wiatrowa prqdnica prqdu sta- 
lego firmy PTE, nap^dzana smigiel- 
kiem z samoczynnq regulacjq obro- 
tow konstrukcji inz. Drzewieckiego. 

W charakterze anteny wyko- 
rzystywano obciqzonq ci^zarkiem 
linke; antenowq o dlugosci 120 m, 
ktorq w czasie lotu wypuszczano 
przez rur^ izolacyjnq i nawijano na 
zwijak przed lqdowaniem. Ponie- 
waz antena ta cz^sto byla urywa- 
na, od 1934 roku zacz^to stosowac 
stalq anteny linkowq rozciqgni^tq 
mi^dzy slupkiem nad platem i sta- 
tecznikiem pionowym. 

Elementy potrzebne do obslugi 
radiostacji znajdowaly si^ w kabi- 
nie nawigacyjnej. Do odbiornika, 
skrzynki manipulacyjnej i elimina- 
tora radiotelegrafista mial dost^p 
bezposredni. Nadajnik i skrzynka 
antenowa miescily si^ pod fotelem 
pilota i obslugiwane byly zdalnie 
za pomocy specjalnych dzwigni 
i linek stalowych. 

Roman Buja 



Fot. 3. Lampa 
nadawcza Philips 
TCI/75 


Fotografie ze zbiorow autora 
i Muzeum Poczty i Telekomunika- 
cji we Wroclawiu 



Fot. 2. Nadajnik PZT LC 
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SWIAT KF/UKF 


Historia krotkofalarstwa 


Powojenna historia PZK 


Proby reaktywacji PZK 
w latach 1945-1958 


W zwiqzku z trwajqcymi obchodami 80-lecia Polskiego Zwiqzku Krotko- 
falowcow przedstawiamy mato znanq powojennq historic PZK. 


Krotkofalarstwo polskie dwu- 
krotnie musialo zabiegac o zalega- 
lizowanie swej dzialalnosci. 

Po raz pierwszy w drugiej po- 
lowie lat 30. XX wieku, kiedy to 
mlody ruch krotkofalarski tworzyl 
pierwszq ogolnopolskq organiza- 
cji zrzeszajqcq sympatykow krot- 
kofalarstwa. Wtedy w roku 1930 
przy silnym wsparciu Ministerstwa 
Spraw Wojskowych powstal Polski 
Zwiazek Krotkofalowcow. Wladze 
panstwowe byly sprzymierzencem 
krotkofalowcow polskich. 

Po raz drugi krotkofalowcy pod- 
j^li takie dzialania zaraz po zakon- 
czeniu II wojny swiatowej. Tym 
razem jednak organy nowej wla- 
dzy panstwowej nie sprzyjaly od- 
rodzeniu krotkofalarstwa a wr^cz 
odwrotnie - hamowaly jego od- 
budow^. W wyniku tych dzialan 
Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
zmuszony zostal do zrzeczenia si^ 
swej suwerennosci. 

Ten powojenny okres jest bialq 
plamq w historii krotkofalarstwa 
polskiego. 
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Pierwsza powojenna licencja wydana dla St. N. Bancera SP5AC 


Lata 1944-1945 

Po zakonczeniu II wojny swiato- 
wej Polska znalazla si^ w radziec- 
kiej strefie wplywow ze wszyst- 
kimi negatywnymi skutkami tego 
faktu rowniez dla dzialalnosci or- 
ganizacji spolecznych. 

Krotkofalarstwo jako hobby 
dajqce mozliwosc niezaleznego 
komunikownia si^ ze swiatem zna- 
lazlo si^ pod specjalnym nadzorem 
owczesnych wladz politycznych. 

Juz od pierwszych miesi^cy po 
wyzwoleniu prawo nie sprzyjalo 
dzialalnosci krotkofalarskiej. Na 
wyzwolonych ziemiach polskich 
obowiqzywal Dekret Polskiego Ko- 
mitetu Wyzwolenia Narodowego 
„0 ochronie Panstwa" z 30.10.1944 
roku. Pod karq smierci nakazywal 
on zdawanie odbiornikow radio- 
wych do placowek milicji. Dekret 
zostal zniesiony uchwalq Rady 
Ministrow z dnia 26 czerwca 1945 
roku. Uchwala ta regulowala tez 
mozliwosc rejestracji odbiornika 
i ustalala oplaty za eksploatacji 
odbiornikow. 

Za uzywanie niezarejestrowa- 
nego odbiornika obowiqzywala 
kara aresztu do 3 miesi^cy i grzyw- 
na w wysokosci 3000 zl (Ustawa 
o poczcie, telegrafie i telefonie. Art. 
29, Dz. Ustaw 63, poz. 481). 

Odbudowie ruchu krotkofa- 
larskiego w Polsce nie sprzyjal tez 
fakt, ze wielu krotkofalowcow 
polskich zgin^lo w czasie dzialan 
wojennych lub nie wrocilo po ich 
zakonczeniu do kraju. 

Pierwsze proby 
reaktywacji i legalizacji 

Pierwsze spotkania krotkofalow- 
cow przygotowujqcych reaktywacji 
PZK odbywaly si^ w warsztacie ra- 
diotechnicznym przy ulicy Hozej 1 
w Warszawie. Nalezal on do przed- 
wojennego krotkofalowca Gwido- 
na Damazyna SP2BD. W spotka- 
niach uczestniczyli przedwojenni 
krotkofalowcy polscy mieszkajqcy 


w Warszawie i okolicach. Byli to 
m.in. Anatol Jeglinski, Waclaw Mu- 
sialowicz, Jan Brodziak, wspomnia- 
ny wyzej Gwidon Damazyn. 

Pierwsza optymistyczna dla 
powojennego krotkofalarstwa 
polskiego informacja ukazala si^ 
w miesi^czniku „Radio" nr 7/46. 
Byl to numer wrzesniowy, a ukazal 
sii w sprzedazy w polowie paz- 
dziernika. W dziale „Z kraju i za- 
granicy ,/ mozna bylo przeczytac: 

Dzigki poparciu czynnikow pan- 
stwowych powstaje Polski Zwiqzek 
Krotkofalowy. Dnia 13.10.46 roku od- 
bylo sig 1-sze powojenne zebranie orga- 
nizacyjne PZK , na ktorym omowiono 
wszystkie sprawy dotyczqce reakty- 
wowania krotkofalarstwa. Wybrany 
zostal nowy Zarzqd Organizacyjny, 
na czele, ktorego stangli: Ob. Ob. mjr 
Ksionda, kpt. Jeglinski , Musialo wicz, 
Rutkowski, Damazyn. Opracowano 
statut, ktory zostal przekazany wla- 
dzom panstwowym do zatwierdze- 
nia. Juz niedlugo pojawiq sig nasi 
SP w eterze. W zwiqzku z tym pismo 
nasze w nastgpnym numerze otwie- 
ra „Kqcik krotkofalowca ", w ramach, 
ktorego poruszac bgdziemy problemy 
interesujqce amatorow krotkofalowcow. 

Zapowiadany „Kqcik krotkofa- 
lowca // pojawia si^ miesi^czniku 
„Radio ,/ , poczynajqc od numeru 
8/46. 

Spotkanie organizacyjne z 13 
pazdziernika nie bylo pierwszym 
powojennym spotkaniem orga- 
nizacyjnym, choc z formalnego 
punktu widzenia - najwazniej- 
szym dla odradzajqcego si^ ruchu 
krotkofalarskiego w kraju. 

Historycznie pierwsze spotkanie 
organizacyjne krotkofalowcow, od- 
bylo sii 22 wrzesnia 1946 roku we 
Wroclawiu, w siedzibie Polskiego 
Radia Wroclaw. Grupa krotkofalow- 
cow polskich, glownie nalezqcych 
do Lwowskiego Klubu Krotkofa- 
lowcow, zalozyla wtedy Wroclawski 
Klub Krotkofalowcow. W grupie tej 
byli m. in.: Wlodzimierz Kisielnicki 
SPIOU, Zdzislaw Gummer SP1QS, 
Tadeusz Matusiak SP1XA. 

Sytuacja rozwijala si^ obiecuj^co 
tym bardziej, ze w dniu 31.03.1947 
roku decyzjq prezydenta Warsza- 
wy, Statut Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow zostal wpisany pod 
numerem 176 do Rejestru Stowa- 
rzyszen i Zwiqzkow. 

O fakcie tym donosil tez w nu- 
merze 1-2/47 miesi^cznik „Radio // , 
gdzie mozna bylo przeczytac: 

Jak nam komunikujq, zatwierdzony 
zostal juz statut Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow. Wazniejsze wyjqtki 
ze statutu podane zostanq w przy- 
szlym numerze „Radia". 
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Niestety, zapowiadane informa- 
cje nie ukazaly si^ w nast^pnym nu- 
merze. Opoznienie to zwiastowalo 
nadchodzace trudnosci.Dopiero 
w // Radiu ,/ numer 10/47 w dziale „Z 
kraju i zagranicy // ukazal si^ krotki 
komunikat zatytulowany „Krotko- 
falarstwo polskie na nowych dro- 
gach rozwoju". Napisano tam: 

Po roku trudnosci organizacyjnych, 
Polski Zwiqzek Krotkofalowcow otrzy- 
mal wreszcie realne podstawy dalszego 
rozwoju. 

1 lutego odbyl sig w Warszawie 
Walny Zjazd Delegatow PZK, re- 
prezentujqcy okolo 400 czlonkow, na 
ktorym Tymczasowy Komitet Orga- 
nizacyjny po roku owocnej pracy, po- 
wierzyl dalsze losy Zwiqzku nowemu 
zarzqdowi w skladzie: Prezes ob. dyr. 
Zarnecki, Wiceprezesi ob. ob. dyr. Mly- 
narski i mjr Pawenta, Sekretarz ob. mjr 
Jeglinski, karbnik ob. inz. Brodziak 

W zmianach statutowych Zwiqzku 
wprowadzono nowy punkt, okresla- 
jqcy zasadniczy program pracy PZK , 
a mianowicie: „Wspolpraca z wladzami 
Wojska Polskiego w zakresie przygoto- 
wania mlodziezy w wieku przedpobo- 
rowym do sluzby w oddzialach radio- 
wych armii, utrzymanie rezerwistow 
radio-telegrafistow, radiomechanikow 
w stale j sprawnosci oraz przysposobie- 
nie kobiet i mgzczyzn niepodlegajqcych 
powszechnemu obowiqzkowi wojsko- 
wemu do sluzby w obronie kraju. 

W zwiqzku z tym programem, wy- 
sunigto projekt utworzenia Okrggow 
PZK w siedzibach D.O.W. 

Na zakonczenie zjazdu w uch- 
walonej rezolucji zwrocono sig z pros- 
bq o przyjgcie protektoratu nad PZK 
do ob. ob.: 

1. Wiceministra Obrony Narodowej 
Gen. Dyw. inz. M. Spychalskiego 

2. Ministra Komunikacji J. Rabanow- 
skiego 

3. Ministra Poczt i Telegrafow 
prof. Szymanowskiego 

4. Wiceministra Przemyslu inz. Go- 
lanskiego 

5. Dyr. Naczelnego P. Radia W. Billiga 

6. Prof. Politechniki Warsz. J. Grosz- 
kowskiego. 

Widoczna jest juz tendencja 
wladz do utworzenia organizacji 
podporzqdkowanej wojsku, na 
wzor radzieckiego DOSAF. 

W slowie wst^pnym redakcja 
miesi^cznika wyrazala nadziej^ 
na dalszy rozwoj krotkofalarstwa 
w Polsce i zapraszala wszystkich 
bylych krotkofalowcow do wspol- 
pracy. 

Wydane 30 pazdziernika 1947 
roku rozporzadzenie MPiT o ra- 
diostacjach amatorskich i nauko- 
wo-doswiadczalnych zdawalo si^ 
jednak przyblizac perspektyw^ 


wydania pierwszych zezwolen 
krotkofalowcom polskim. 

W „Radio" nr 5-6/48 ukazal si^ 
calostronicowy artykul zatytulo- 
wany „Odrodzenie krotkofalar- 
stwa polskiego. Rozporzqdzenie 
Ministra Poczt i Telegrafow o pry- 
watnych radiostacjach amator- 
skich i doswiadczalnych". Artykul 
w slowach pelnych optymizmu 
przedstawial perspektywy rozwo- 
ju krotkofalarstwa w Polsce. 

W // Radio ,/ nr 9-10/48 ukazala 
si^ odezwa Zarzqdu Glownego 
PZK oraz nowy, powojenny Statut 
PZK. 

Dzialajqcy juz Komitet Orga- 
nizcyjny PZK doprowadzil do po- 
wstania oddzialow terenowych 
PZK. Powstaly oddzialy PZK 
w Bydgoszczy, Cz^stochowie, 
Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lo- 
dzi, Poznaniu, Szczecinie, Warsza- 
wie, Wroclawiu. 

Oddzialy te organizowaly szko- 
lenia, wydawaly biuletyny infor- 
macyjne oraz legitymacje czlon- 
kowskie PZK. 

Mimo braku zezwolen na le- 
galnq prac^ w eterze wielu krot- 
kofalowcow, nie czekajqc na nie, 
prowadzilo Iqcznosci ze stacjami 
z calego swiata uzywajqc nielegal- 
nych znakow. 

Najwiekszq nielegalnq aktyw- 
nosc przejawiali krotkofalowcy 
z Wroclawia i Poznania. Z Wrocla- 
wia pracowaly wtedy m. in. sta- 
cje SP1NN, SP1WM, a z Poznania 
SP8XA. Znak SP8XA nalezal do 
Wieslawa Wysockiego (dzisiejsze- 
go SP2DX). Wieslaw Wysocki pra- 
cowal pod tym nielegalnym zna- 
kiem bardzo aktywnie, szczegolnie 
w zawodach. Wysylal logi i karty 
QSL przez W3JKO, swego mana- 
gera ze Stano w Zjednoczonych. 

Aby zmniejszyc ryzyko namie- 
rzenia przez osrodki nasluchowe 
UB, stacje te pracowaly w pasmie 
28 MHz. Odbiorniki, jakich uzy- 
waly osrodki nasluchu radiowego, 
w wi^kszosci przypadkow nie po- 
zwalaly na nasluch w tak wysokim 
zakresie cz^stotliwosci. 

Pierwsze legalne zezwolenie 
wydane zostalo 16.08.1949 dla Sta- 
nislawa Napoleona Bancera. Ze- 
zwolenie na prac^ pod znakiem 
SP5AC podpisal osobiscie marsza- 
lek Rola-Zymierski. 

Dwa tygodnie pozniej, 
27.08.1950, pierwsze zezwolenia 
wydalo MPiT. Otrzymali je Anatol 
Jeglinski SP1CM oraz Jerzy Artur 
Rutkowski SP5AB. Kolejne zezwo- 
lenia wydano 24.11.1949 dla Zdzi- 
slawa Kachlickiego SP1SJ, Jana 
Klewenhagena SP1KM, Cyryla 
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Karta SPICM potwierdzajqca tqcznosc z SP5AC, pierwsza powo- 
jenna tqcznosc stacji polskich 


Zalewskiego SP1SE oraz dla stacji 
klubowej z Poznania SP5ZPZ. 

Pierwsze ktopoty 

Przedstawione wyzej wydarze- 
nia, sprzyjajqce odrodzeniu Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow, 
byly juz ostatnimi, tak korzystny- 
mi dla przyszlosci ruchu krotkofa- 
larskiego. 

W pazdzierniku 1947 roku 
w Ministerstwie Bezpieczenstwa 
Publicznego odbyla si^ narada po- 
swi^cona sprawom krotkofalar- 
stwa. 

W naradzie tej uczestniczyli: 
gen. Waclaw Komar (szef Zarzqdu 
II WP), plk Stefan Kuhl (szef GZI 
WP), plk Anatol Fejgin (z-ca szef a 
GZI WP), plk Roman Hepter, plk 
Lejba Leon Rubinsztein (z-ca szefa 
Departamentu II) oraz dyr. Tadeusz 
Zarnecki z Centralnego Zarzqdu 
Przemyslu Elektrotechnicznego. 

Gremium powyzsze zdecydo- 
walo, ze ruch krotkofalarski w Pol- 
sce powinien powstac. Zdecydo- 
wali jednak dokonac istotnych po- 
prawek w statucie PZK. 

Z zarejestrowanego juz statu tu 
usuni^ty zostal zapis o apolitycz- 
nosci PZK i wykluczono mozli- 
wosc czlonkostwa PZK w IARU. 
Wprowadzono ponadto poprawki 
do § 2 p.2f okreslajqcego zasady 
wspolpracy z Wojskiem Polskim 
i do § 2 p.2g o lokalach, gdzie ma 
si^ koncentrowac praca Zwiqzku. 

Krzepnqca wladza coraz bar- 
dziej ograniczala samodzielnosc 
tworzqcych si^ organizacji w tym 
PZK. Rozwazano coraz powaz- 
niej pozbawienie samodzielnosci 
organizacyjnej, zarejestrowanego 
juz PZK poprzez podporzqdkowa- 
nie go organizacjom zwiqzanym 
z wojskiem. 

W pierwszej fazie planowano 
podporzqdkowac Polski Zwiazek 
Krotkofalowcow Powszechnej Or- 
ganizacji Sluzba Polsce. Krokiem 
w tym kierunku byl ,/wybor" na 
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Historia krotkofalarstwa 



Zezwolenie na prace terenowq stacji SP5KAB wydane przez MBiP 

stanowisko wiceprezesa PZK (na 
zjezdzie PZK w lutym 1948 roku) 
mjr. Kazimierza Waluka, etatowe- 
go pracownika PO Sluzba Polsce. 
Koncepcja te wkrotce zostala zmie- 
niona na wlqczenie PZK w struk- 
tury Zwiqzku Mlodziezy Polskiej 
w powiqzaniu ze Spolecznym Ko- 
mitetem Radiofonizacji Kraju. 

Ostatecznie jednak zdecydo- 
wano si^ na radykalny wariant 
// zjednoczeniowy // , polegajqcy na 
polqczeniu w jednq organizacj^ 
Towarzystwa Przyjaciol Zolnierza, 
Towarzystwa Przyjaciol ORMO 
i PZK. Powstala w ten sposob 
nowa organizacja - Liga Przyjaciol 
Zolnierza. Decyzj^ tq podj^to na 
posiedzeniu prezydium ZG TPZ 
w dniu 13.05.1949 roku. 

Skutkiem tej decyzji byly dwa 
zjazdy odbyte w lipcu 1950 roku. 
Pierwszy z nich to II Zjazd PZK 
z dnia 21.07.1950, na ktorym „jed- 
noglosnie" przyj^ta zostala uchwa- 
la o przystqpieniu PZK do LPZ. 
Drugi zjazd odbyl si^ dzien poz- 
niej. Byl to zjazd zalozycielski LPZ, 
na ktorym ostatecznie PZK osta- 
tecznie utracil swojq suwerennosc. 
Zjazd ten nazwany zostal „zjaz- 
dem zjednoczeniowym". 

Proces „centralizacji" dotknql 
tez wkrotce dwa miesi^czniki po- 
swi^cone sprawom radiotechnicz- 
nym - „Radio // oraz „Radioama- 
tor". Decyzjq polity cznq, poczyna- 
jqc od stycznia 1951 roku, wycho- 
dzilo juz tylko jedno czasopismo 
- „Radioamator ,/ . 

Poczynajqc od „zjazdu zjedno- 
czeniowego // dzialalnosc LPZ w za- 
kresie krotkofalarstwa zdomino- 
wana zostala sprawami ideologii. 
Prawdziwe krotkofalarstwo bylo 
tylko marginesem dzialania LPZ. 

Okres ten najlepiej charakte- 
ryzuje fragment sprawozdania 
z narady aktywu Iqcznosci LPZ 
zamieszczony w „Radioamatorze // 
nr 4/1953: 

Dzisiejsza narada aktywu Iqcznosci 
LPZ odbywa sig w chwili, gdy cala 


postgpowa ludzkosc i klasa robotnicza 
na calym swiecie pogrqzona jest w gl§- 
bokiej zalobic po zgonie niesmiertelne- 
go geniusza Wielkiego Jozefa Stalina. 
[...] Zobowiqzujemy si% przekazywac 
nasze wiadomosci i doswiadczenia mlo- 
dziezy, jako nowej i zdrowej awangar- 
dzie narodu polskiego, ktora w oparciu 

0 niesmiertelnq ideologic partii Lenina 
- Stalina , Iqcznie z calym narodem 

1 odrodzonym Wojskiem Polskim - przy 
boku Zwiqzku Radzieckiego stawi w ra- 
zie potrzeby czolo awanturniczym za- 
mierzeniom bloku imperialistycznego. 

Rok 1953 byl apogeum upo- 
litycznienia dzialan LPZ i jego 
etatowych dzialaczy. O szansach 
uzyskania zewolenia na prac^ w 
eterze swiadczy najlepiej wypo- 
wiedz etatowego pracownika ZW 
LPZ w Lodzi, ktory w roku 1953 
na posiedzeniu aktywu Iqcznosci, 
omawiajqc trudnosci w uzyska- 
niu zezwolen na prac^ w eterze, 
stwierdzil: „lepiej dac czlowiekowi 
nabity karabin do r^ki niz radio- 
stacj^ nadawczq". Taka postawa 
pracownikow LPZ pozwala lepiej 
zrozumiec dlaczego w lutym 1954 
roku wydanych bylo az... 48 ze- 
zwolen nadawczych. 

Codziennosc lat 1950-1954 

Dla pelnej kontroli nad srodo- 
wiskiem krotkofalarskim w ZG 
LPZ istnial oficjalny kontakt MBP 

Nieliczne zezwolenia wydawa- 
ne krotkofalowcom polskim wyda- 
wane byly na 1 rok. Po tym czasie 
nalezalo zlozyc nowy wniosek do 
Wydzialu Lqcznosci LPZ. Nie za- 
wsze oznaczalo to ponowne uzy- 
skanie zezwolenia, a jezeli juz tak 
si^ stalo, to byl to nowy znak. 

Nowy znak utrudnial identyfi- 
kacj^ osoby otrzymujqcej zezwo- 
lenie, co w polqczeniu z zakazem 
podawania nazwiska i adresu na 
kartach QSL pokazuje, jakie kryte- 
ria byly wtedy najwazniejsze. 

Rekordzistq w mnogosci zna- 
kow uzyskiwanych przez jednq 
osob^ w kolejnych latach byl m.in. 
Tadeusz Wysocki z Poznania. Uzy- 
skiwal on w kolejnych latach ze- 
zwolenia na prac^ pod znakami: 
SP1JF, SP3PF i SP3AN. 

Wnioski na wydanie zezwolen 
przetrzymywane byly na biurkach 
dzialaczy LPZ przez wiele miesi^cy. 

Korespondencja, jaka nadcho- 
dzila do krotkofalowcow przez biu- 
ro QSL, byla cenzurowana, a kazdy 
z nadawcow mial swojq indywidu- 
alnq kartotek^ kart QSL wyslanych 
i otrzymanych z opisem, ile kart 
dotyczylo lacznosci z krajami bloku 
socjalistycznego, a ile z innymi kra- 
jami i USA. Jak wykorzystywano ta- 
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kie statystyki, podawal „Radioama- 
tor" w numerze 7/1953 w artykule 
„Krotkofalowcy LPZ a karty QSL ,r . 
Mozna tarn bylo przeczytac ocen^ 
wladz LPZ: 

Nalezy podkreslic wlasciwy sty l 
pracy stacji SP2KAC - Iqcznosci 
z amatorami Polski, ZSRR i Krajow 
Demokracji Ludowych, stanowiq 52 
procent ogolncj liczby QSO, z Europq 

- 20 proc., z DX-ami - 28 proc. 

Stacjom polskim wolno bylo 
uczestniczyc w zawodach krotko- 
falarskich organizowanych jedynie 
przez organizacje z krajow bloku 
socjalistycznego. 

Przetom 

Smierc Jozefa Stalina, ucieczka 
Jozefa Swiatly za granic^ sprawiajq, 
ze na fali pewnej odwilzy politycz- 
nej w lutym 1954 w „Radioamato- 
rze" pojawia si^ dzial „Z zycia krot- 
kofalowcow LPZ". Po raz pierwszy 
od roku 1950 tematyka krotkof alar- 
ska jest omawiana na lamach cza- 
sopisma poswi^conego sprawom 
radia i lacznosci radiowej. 

Latem roku 1955 doszlo do spo- 
tkania krotkofalowcow z czlon- 
kiem Biura Politycznego KC PZPR 

- Piotrem Jaroszewiczem. W spo- 
tkaniu uczestniczyli Anatol Jeglin- 
ski SP5CM, Waclaw Ponikowski 
SP5FD i Wieslaw Wysocki SP2DX. 

W styczniu 1956 Anatol Jeglinski 
SP5CM zamiescil w „Radioamato- 
rze" artykul polemiczny zatytu- 
lowany „Krotkofalarstwo polskie 
na przelomie". Najwazniejszymi 
propozycjami, jakie zostaly tarn 
przedstwione, bylo utworzenie 
samodzielnych struktur krotkofa- 
larskich oraz wydawanie wlasnego 
czasopisma o tematyce krotkofa- 
larskiej. 

Nast^pstwem tego przelomo- 
wego artykulu bylo posiedzenie 
Krajowej Narady Radioamatorow 
w dniu 18.01.1956 roku. Na po- 
siedzeniu tym powolano do zycia 
nowy organ zajmujqcy si^ spra- 
wami krotkofalarstwa - Naczelnq 
Rad^ Radioklubow i uchwalono 
jej regulamin. To byl rzeczywisty 
przelom w walce o reaktywacj^ 
samodzielnej organizacji krotkofa- 
larskiej w Polsce. 

Teraz sprawy zacz^ly si^ toczyc 
w sposob bardzo szybki. W dniu 
25.06.1956 roku odbylo si^ I Ple- 
num NRR. Wybrano na nim Pre- 
zydium NRR z Anatolem Jeglin- 
skim SP5CM na czele. W skladzie 
Prezydium byli tez: Mieczyslaw 
Martewicz SP2CO, Wojciech Nie- 
tyksza SP5FM, Jerzy Szczesniak 
SP9KJ, Roman Lukowicz SP6BW, 
Zbigniew Polio SP9EC, Waclaw 
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Musialowicz, Adam Kosiarski 
SP5AY i inni. 

Drugie Plenum NRR zosta- 
lo zorganizowane w dniach 4- 
-5.11.1956 roku ina wniosek Woj- 
ciecha Nietykszy SP5FM podj@o 
historycznq uchwal^: II Plenum 
NRR uchwala koniecznosc powolania 
samodzielnego zwiqzku radioamato- 
row zajmujqcych sig radiokomunikacjq 
i wpolpracujqcego ew. z innymi zrze- 
szeniami na zasadach federacyjnych. 
Opracowanie szczegolowego projektu 
statutu na bazie projektow J. Szcze- 
sniaka i W. Musialowicza powierza si§ 
Komisji Organizacyjnej. 

W dniu 13.01.1957 roku odylo 
si^ III Plenum NRR, na ktorym 
przyj^to statut PZK i powolano ko- 
mitet Zalozycielski PZK. Pierwsza 
lista czlonkow zalozycieli liczyla 
44 osoby. 

Na pierwszym posiedzeniu 
w dniu 24.03.1957 roku Komitet 
Zalozycielski PZK poszerzyl swoj 
sklad do 70 osob i zwrocil si^ z ape- 
lem do krotkofalowcow polskich 
o skladanie deklaracji przystqpie- 
nia do PZK. Apel ten ogloszony 
zostal jeszcze tego samego dnia 
w komunikacie radiowym stacji 
SP5KAB. Odzew krotkofalowcow 
byl natychmiastowy. Na adres Ko- 
mitetu nadeslano dziesiqtki zglo- 
szen o przystqpieniu do odradza- 
jqcego si^ PZK. 

W dniu 31.05.1957 roku nowy 
Statut PZK wpisany zostal do Re- 
jestru Stowarzyszen i Zwiqzkow 
pod numerem 492. 

Skuteczne oderwanie si^ ruchu 
krotkofalarskiego ze struktur LPZ, 


jak nietrudno si^ domyslec, nie zo- 
stalo dobrze przyj^te przez wladze 
tej organizacji. Na III Plenum ZG 
LPZ odbytym w listopadzie 1956 
roku tak skomentowano ten fakt: 

W wyniku pewnych procesow od- 
srodkowych, pod koniec 1956 roku 
odlqczyl sig od LPZ pion lotniczy 
i ukonstytuowal jako Aeroklub PRL. 
Po szesciu latach wspolistnienia w sze- 
regach LPZ wyodr§bnil si§ takze pion 
krotkofalarski, ktory reaktywowal Pol- 
ski Zwiqzek Krotkofalowcow. 

Tendencje odsrodkowe wystgpujqce 
w pionie wodnym i czgsciowo motoro- 
wym zostaly przez aktyw opanowane, 
a proces rozczlonkowywania Ligi zo- 
stal ostatecznie zahamowany. 

Samodzielna dzialalnosc PZK 

Pierwszy zjazd odrodzonego 
po wojnie PZK odbyl si^ 23.06.1957 
roku. Delegaci w liczbie 150 wy- 
brali pierwszy zarzqd PZK: pre- 
zes - Waclaw Ponikowski SP5FD, 
wiceprezes - Edward Kawczyn- 
ski SP8CK, Ryszard Rossa SP5AR, 
sekretarz - Eugeniusz Raczek 
SP5BR, skarbnik - Stefan Czar- 
necki SP5GX, UKF Trafic Manager 
- Wojciech Nietyksza SP5FM, KF 
Trafic Manager - Wieslaw Wysoc- 
ki SP2DX, czlonkowie - Roman 
Izykowski SP7HX, Michal Kasia 
SP5AM, Zbigniew Polio SP9EC, Je- 
rzy Szcz^sniak SP9KJ, Jan Switalski 
SP8MJ, Aleksander Zaria SP9DO. 

Wybrane wladze mialy jedynie 
przygotowac nowe struktury tere- 
nowe PZK. 

Po zakonczeniu tych dzialan 
w dniu 19.01.1958 roku odbyl sie: 


II Zjazd PZK, na ktorym wybrano 
wladze na nowq kadencj^. Preze- 
sem zostal Anatol Jeglinski SP5CM. 

W 19 lat po wojnie Polski Zwiq- 
zek Krotkofalowcow liczyl 750 li- 
cencjonowanych czlonkow. Osiq- 
gnql tym samym stan z wrzesnia 
1939 roku... 

PZK mimo rozpocz^cia samo- 
dzielnej dzialalnosci nadal byl 
przedmiotem atakow ze strony LPZ. 

Dzialacze LPZ dqzyli do odzy- 
skania kontroli nad ruchem krot- 
kofalarskim w Polsce. W dniu 
26.05.1958 odbylo si^ spotkanie spo- 
tkanie kierownictwa LPZ z czlon- 
kami KC PZPR, w wyniku ktorego 
zdecydowano o powolaniu Komisji 
ds. Krotkofalarstwa. Pierwsze po- 
siedzenie tego zespolu odbylo si^ 
14.07.1958. Przewodniczqcym Ko- 
misji byl dyrektor CZRiT Mieczy- 
slaw Flisak. Z inicjatywy LPZ za- 
proponowano wtedy „stworzenie 
przy CZRiT komorki ds. radioama- 
torow zrzeszajqcej kluby ZH P, PZK 
i LPZ". Na szcz^scie PZK zyskal 
niespodziewane wsparcie ze strony 
cz^sci oficerow MON, co pozwolilo 
skutecznie odeprzec ten atak. 

W dniu 2.02.1958 zostal nadany 
pierwszy komunikat radiowy Cen- 
tralnej Stacji SP5PZK, a w kwietniu 
1958 ukazal si^ pierwszy numer 
„Krotkofalowca Polskiego". 

Dnia 23.04.1959 podpisane zo- 
stalo porozumienie o wspolpracy 
mi^dzy PZK i LPZ, Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow rozpoczql samo- 
dzielnq dzialalnosc. 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC 
sp5ccc@aster.pl 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Kolejne tegoroczne jubileusze (600-lecie bitwy grunwaldzkiej, 100-lecie harcerstwa, 

80-lecie wyprawy krotkofalarskiej na Howerl§, 30-lecie „Solidarnosci”) byly znakomit^ okazj^do 
uruchomienia na pasmach wielu stacji okolicznosciowych. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



UKRAINSKO POLSKA 

jmwjmirA 

u 

RADIO EKSPEO' 


ncnv4 


EM80H 

Pomimo klopotow organizacyj- 
nych „Wyprawa Howerla 201 0" 
doszla do skutku i osiqgni^to po- 
stawione zadania. Ponizsz^ notatk^ 
sporzqdzil jeden z jej uczestnikow 
- Jurek SP5VJO. 

Dnia 1 lipca br. przy bramie Naro- 
dowego Parku Howerla spotkaly 
si^ pierwsze grupy uczestnikow 
wyprawy i ruszyly do bazy Zaro- 
slak. Zakwaterowanie przebieglo 
sprawnie i przystqpiono do trans- 
portu sprz^tu na zbocze Howerli 
kolo stacji meteo. Dwa kursy te- 
renowego uaza przewiozly sprz^t 
na wyznaczone miejsce. W Zrosla- 
ku zmontowalismy dwie anteny 
i dwie stacje EM80H na roznych 
pasmach KF zacz^ly nadawac. Wa- 
runki propagacyjne z Zaroslaka 
niezbyt pomyslne... Stacje UKF 
przy meteo ruszyly z pelnq mocq 
i nadawaly non stop, a zaliczony 
Krym 900 km jest odleglosciq zna- 
czqcq. W sobot^ 3 lipca wejscie na 
Howerl^. Przy pi^knej pogodzie 
pokonujemy 95% drogi, na szczy- 
cie niespodzianka w postaci desz- 
czu, a potem grad powoduje spa- 
dek temperatury do kilku stopni 
C. Pomimo zlych warunkow Igor 
UT4WA wykonal kilkanascie Iqcz- 
nosci w pasmie 2 m. W poniedzia- 
lek zwijanie i transport sprz^tu do 
bazy, pakowanie do aut i wyjazd 


poznym popoludniem do Lwowa. 
Grupa polska skr^ca na Drohobycz 
i po noclegu u Wlodka UR5WDQ 
wraca do Polski. Sklad osobowy 
wyprawy cz^sci VHF Field Day 
oraz HF: Jurek SP5VJO, Malgorza- 
ta SQ5MO, Krzysztof SQ5HAU, 
Rostyslaw UR5BT z kolegq, Helena 
UR5WA, Roman UR5WGN z ko- 
legq, Weronika UR5WKA, Andrzej 
UR5WKS, Witalij UR5WKT, Ste- 
pan UR5WT, Igor US2WU, Roman 
US5WDX, Wiktor US5WE, Max 
US5WMS, Andrzej UT5UUV, Le- 
onid UT1WL, Andrzej UT3WX, 
Igor UT4WA, Mikolaj UR5-W-SWL. 
W czwartek 8 lipca przybywa pod 
Howerle: druga grupa IARU HF: 
Alex UT7DK, Siergiej US4LEB, 
Piotr UT2LU, Dima UT8LN, Wik- 
tor UX5PS, Igor UR4WG, Helena 
UR5WA, Askold UR5WAC, Euge- 
niusz UR5WHD, Wiktor US5WE, 
Siergiej UR5-L-SWL. 

Prowadzenie Iqcznosci i wejscie 
na Howerl^ wypelniajq nast^pne 4 
dni pobytu. 

www.lkk.do.am, www.sp5vjo.re- 
publika.pl , http://public.fotki.com/ 
ur5wdq/ 


wyprawy zaladowali sprz^t na 
plecy i udali si^ w dalszq drog^ 
pieszo... Pracy bylo mnostwo: wy- 
cinanie drzewek, wyci^cie trawy, 
posprzqtanie kolo budynku, no 
i oczywiscie glowny cel wypra- 
wy: montaz anteny i urzqdzen do 
APRS celem zmniejszenia bialych 
plam na mapie, a zwi^kszenia po- 
krycia terenu, tak by podczas wa- 
kacji koledzy odwiedzajqcy Biesz- 
czady mogli oprocz odpoczynku 
poeksperymentowac z APRS-em 
i bye widocznymi w Inter necie. 

W imieniu calej grupy 
Bartlomiej SP8EET sklada po- 
dzi^kowanie wszystkim kolegom, 
ktorzy ofiarowali sprz^t. 
Planowany jest montaz jeszcze 
dwoch digi, z czego jeden juz 
pracuje od dawna pod znakiem 
SP8EET-5 i czeka na znalezie- 
nie odpowiedniego miejsca 
na montaz. 







Szare Ezcngi 


„ » * ****** VUf Swtetowy Zlot 
jQOiccfe Harcerst iva 


Modernizacja SR8U 

Grupa kolegow z SP8 w dniu 3 
lipca br. dokonala modernizaeji 
przemiennika SR8U w Baligro- 
dzie (oprocz zamontowania mini 
digi APRS odbylo si^ sprzqtanie 
i koszenie trawy). 

W wyprawie uezestniezyly trzy 
kluby krotkofalarskie: SP8KJX 
z Jasla, SP8ZBX z Krosna, 

SP8PAB z Sanoka (Przemek 
SQ8ERB, Wieslaw SP8NFZ pre- 
zes OT05, Mateusz SQ8SR, Jacek 
SP8TJC, Zbigniew SQ80AU i Bar- 
tlomiej SP8EET). 

Podjazd okazal si^ bardzo trudny, 
wi^c w polowie drogi uczestnicy 


HF100H 

Z terenu VIII Swiatowego Zlo- 
tu ZHP pgK „Twierdza" w Zegrzu 
k/Warszawy pracowala w dniach 
24.07- 06.08.2010 radiostaeja 
okolicznosciowa HF100H. Glownym 
operatorem stacji byl hm Krzysztof 
Jasinski MOAXH (SP3TUV) z klubu 
GOZHP 

Krzysztof MOAXH, zalozyciel ra- 
dioklubu harcerskiego w Londy- 
nie GOZHP byly hufeowy londyn- 
skiego Hufca Harcerzy Warszawa 
w Londynie, pelnil podczas zlo- 
tu wiele innych dodatkowych 
funkeji. Podczas pracy na radiostaeji 
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HF100H (od lewej: Marian SP5CNA, Zbyszek 
SP5HFS, Simon GWONVN) 

goscinnie pomagali mu przez kil- 
ka dni przybyli z radioklubu kole- 
dzy: Wojtek GOIDA (SP5GU) i Si- 
mon GWONVN. Duzq pomoc tak- 
ze podczas wieszania anteny i in- 
stalacji stacji w namiocie okazali 
krotkofalowcy z klubu SP5PSL. 
Wyposazenie stacji stanowil transce- 
iver FT840, skrzynka antenowa MFJ 
949E, zasilacz EPG 25/1 3,8 V oraz ante- 
na G5RV Wszystkie Iqcznosci z radio - 
stacjq HF100H sq zaliczane do dyplo- 
mu „100 lat Harcerstwa" wydawane- 
go przez radioklub GOZHP w ramach 
akcji jubileuszu 100-lecia powstania 
harcerstwa na ziemiach polskich (nie 
sq zaliczane do dyplomu wydawane- 
go przez HKE SP5ZIP). Aby zdobyc 
dyplom, nalezy przeprowadzic w ciq- 
gu 2010 r. Iqcznosci z wytypowany- 
mi radiostacjami harcerskimi w taki 
sposob, aby z przyznawanych przez 
nie liter ulozyc haslo „HARCERST- 
S WO". Dodatkowym warunkiem jest 
przeprowadzenie Iqcznosci z GOZHP 
oraz z GB100H (czynna do konca 
roku) lub HF100H. Stacje te wyst^pu- 
jq takze w roli tzw. Jokera i mozna je 
wykorzystac do zamiany za dowolnq 
brakujqcq liters, gdy nie nawiqze 
si^ Iqcznosci ze wszystkimi stacjami 
harcerskimi przydzielajqcymi litery. 
Z kazdq stacjq organizatora mozna 
tak zrobic tylko raz (mozna uzupelnic 
maksymalnie 3 razy - 3 brakujqce 
litery). Stacje przyznajqce litery do 
hasla „HARCERSTWO": SP5ZIP (H, 
W) SP5ZRW (A, O), SP9ZPS (R, H), 
SP2ZAO (C, S), SP5ZGO (E, A), SP6Z- 
DA (R, O), SP4ZHT (S, C), SP5ZHJ (T, 
E), SP3ZAC (W, T). 

Z tq samq stacjq mozna ponownie 
przeprowadzic QSO pod warun- 
kiem, ze przyznaje ona drugq li- 
ter^. Dyplom dost^pny jest takze 
dla SWL (wymagania jak dla sta- 
cji nadawczych). Zgloszenia i lo- 
gi zawierajqce wykaz wymaganych 
QSO nalezy przeslac tylko w wer- 
sji elektronicznej Cabrillo na ad- 
res radioklubu: radioklubgOzhp@ 
gmail.com 

Dyplomy elektroniczne sq bez- 
platne (papierowe 5 euro). 
Award managerem dyplomu 
jest Wojciech Bernasinski GOIDA 

(radioklubgOzhp@gmail.com) 


Z tego miejsca w 1944 roku samolot 
zabrat do Anglii zdobyte przez AK czgsci 
rakiety V-2 

Akcja dyplomowa „0ni ocalili 
Londyn” 

W dniu 25 lipca 2010 roku, w 
66. rocznic^ akcji „ III Most", 
w miejscowosci Wal Ruda (gmina 
Radlow, powiat tarnowski), pod 
pomnikiem upami^tniajqcym lq- 
dowanie samolotu DC-3 Dakota, 
odbyly si^ uroczystosci rocznicowe 
z udzialem lokalnych wladz, miej- 
scowej ludnosci oraz zaproszonych 
gosci (66 lat temu samolot Dakota 
mial za zadanie zabrac zdobyte 
przez podziemie cz^sci niemiec- 
kiej rakiety V-2 i dostarczyc je do 
Londynu). Koledzy z OT PZK 28 
w Tarnowie (wspolorganizator ak- 
cji dyplomowej „Oni ocalili Lon- 
dyn") uruchomili z tej okazji w po- 
blizu pomnika radiostacj^ pod 
znakiem 3ZOMOST. Operatorami 
byli: Krzysztof SP9HZW, Roman 
SP9AMN, Zbyszek SP9IEK, Jacek 
SQ8AQO, Janek SP9LAS oraz Sta- 
szek SQ9AOR. Pracowali w pasmie 
3,7 MHz na IC 706 MKII zasilanym 
z akumulatora. 


SQ50BU i Marcin SQ7SUS) swojq 
dzialalnosc rozpoczql Ogolnopol- 
ski Klub Krotkofalowcow SP5PRF. 
W wakacje klub byl aktywny 
w Niedzwiedziu pod znakiem 
SPOPRF oraz na Przel^czy Walim- 
skiej jako SNORF (najblizsza aktyw- 
nosc w dniach 17-19 wrzesnia). 
www.cbradio.pl, 
www.egzaminkf.pl 

Zaproszenia 



akcj^ radiowq z okazji 30-lecia 
powstania „Solidarnosc ,/ (karty 
QSL via OT 9 PZK lub SP56PZH). 

www.qrz.com/db/SP2PZH 


SP5PRF 

Dzi^ki grupie inicjatywnej (Jarek 
SP3AYA, Wojtek SP5MXW, Marcin 
SQ3RPG, Radek SQ5NWO, Tomek 



Czqsc eksponatow Janka SP4ANN. 


Wystawa historycznego 
sprzQtu tgcznosci WP 


Do Modlina 

Praski OT PZK i Warszawski OT 
PZK w dniach 18-19 wrzesnia br. 
zapraszajq na spotkanie krotko- 
falowcow i ich rodzin w twierdzy 
Modlin. 

W planach prelekcje dotyczq- 
ce krotkofalarstwa, zwiedzanie 
twierdzy, ognisko z kielbaskami 
oraz inne atrakcje. 

Wi^cej szczegolow na stronie Ma- 
zowieckiego Klubu Radioamatorow 
SP5PLN www.twierdza.sp5pln. 
pi, a takze stronach POT PZK 
IWOT PZK. 

Do Tyry 

„Prezydent Republiki Sanbeskido", 
Janek OK2BIQ oraz krotkofalowcy 
Ksi^stwa Cieszynskiego serdecz- 
nie zapraszajq na 17. mi^dzynaro- 
dowe spotkanie „SANBESKYDO 
2010", ktore odb^dzie si^ 9.10. 2010 
od godz. 9.00 w gospodzie „U Li- 
berdy" w Tyrze kolo Trzynca w 
Czechach (dojazd z Czeskiego 
Cieszyna drogq na Jablonkow - 
zjazd do Tyry w Oldrzychowicach). 
Adresy kontaktowe: SQ9DXT 
(tel. 606292114, sq9dxt@interia. 
pi), OK2BIQ (tel. +420558348633; 
ok2biq@email.cz) . 


SP7P0S/mm 

Krotkofalowcy Staro- 
polskiego Oddziafu 
Terenowego PZK 
planujq w pazdzierni- 
ku kolejny rejs i pracq 
stacji $P7P0S/mm. 
Obszerne wspomnie- 
nia z ubiegtorocznego 
rejsu po Adriatyku 
bqdq opublikowane 
w SRI 0. 

W zakonczeniu 
artykulu prezes OT-51 
Pawel Szmyd SP7SP 
napisaf: „W tym roku 
zainteresowanie 
przeroslo nasze ocze- 
kiwania. Na chwilq 
obecnq mamy cztery 
zatogi, a chqtnych 
przybywa... 

Termin przewidziany 
jest rowniez na 
pazdziernik. Oczy- 
wiscie zapewniamy 
naszq aktywnosc 
na KForaz UKFvia 
echolink oraz widocz- 
nosc na mapach APRS 
zarowno z jachtow, 
jak i Iqdu". 


W Muzeum Wojaka w Bialymsto- 
ku w lipcu i sierpniu miala miejsce 
wystawa historycznego sprz^tu 
Iqcznosci WP i innych armii II woj- 
ny swiatowej. Eksponaty pocho- 
dzily ze zbiorow Janka SP4ANN. 

SN30S0L 

Czlonkowie Mi^dzywydzialowego 
Kola Naukowego Krotkofalow- 
cow Politechniki Gdanskiej zorga- 
www.sp5psl.pzk.org.pl nizowali w sierpniu na pasmach 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Pawtem Chomiriskim WA6PY 


Konstrukcje mistrza EME 



Jedrici ze specjalnosci krotkofalarskich jest EME (Earth-Moon-Earth), 
czyli wykorzystywanie Ksi?zyca jako pasywnego reflektora do Iqcznosci 
mikrofalowych. Technika ta wi^ze si? z koniecznosci^ odebrania siabych 
sygnatow odbitych od powierzchni Ksi?zyca i wymaga uzywania sprz?tu 
nadawczo-odbiorczego oraz anten na wysokim poziomie technicznym. 
Wsrod nielicznej garstki specjalistow w dziedzinie EME, ktorzy od lat 
konstruujq i udoskonalaj^swoj sprz?t do takich nietypowych i trudnych 
tqcznosci, jest mieszkajeicy w USA nasz rodak, Pawet Chomiriski WA6PY 
(ex: SP5CIC, SMOPYP), uznawany w srodowisku krotkofalarskim za 
mistrza EME. 


Poniewaz z doswiadczen Pawla 
(aktualnie aktywny na 7 pasmach 
EME: 144, 432, 1296, 2,3 GHz, 3,4, 
5,67 i 10 GHz; kolejne b^dzie 24 
GHz) korzysta wielu mikrofalow- 
cow na swiecie, redakcja posta- 
nowila przyblizyc sylwetk^ tego 
znanego konstruktora. 

Redakcja: Choc Twoj krotkofalar- 
ski zyciorys juz byl publikowany 
przez Henryka SMOJHF na la- 
mach SR, na pocz^tku rozmowy 
moglbys przypomniec, chocby 
w kilku zdaniach, pocz^tki swo- 
jego krotkofalarstwa w zakresie 
EME? 

WA6PY: Pierwszq licencj^ i znak 
SP5CIC uzyskalem w wieku 16 lat 
w Warszawie. 

Razem z bratem Michalem SP5CJT 
uruchomilismy si^ na wlasnor^cz- 
nie zbudowanym sprz^cie SSB na 


KF, a potem zainteresowalismy 
si^ takze pasmami UKF. Sprz^t 
EME, na ktorym w 1972 roku po 
raz pierwszy uslyszelismy (Michal 
ze swoim absolutnym sluchem 
muzycznym wychwycil pierwszy 
bardzo slaby sygnal - mielismy 
kazdy swojq par^ sluchawek) echo 
od Ksi^zyca wlasnego sygnalu 144 
MHz, stanowil lampowy transwer- 
ter 21/144 MHz z przedwzmacnia- 
czami na tranzystorach polowych 
(w stopniu koncowym nadajnika 
byla lampa GI7B). Przekaznik kon- 
centryczny zrobiony w domu i po- 
srebrzony przez Waldka Kune ex 
SP5DZJ (obecnie SMOTQX, wtedy 
prezesa WKK). Antena skladala si^ 
4 Yagi na 5,5 m bambusowych boo- 
mach; razem z Michalem budowa- 
lismy )d t cale lato. Wtedy jeszcze 
nie bylo mozliwosci komputero- 
wej symulacji anten. Michal stal 


z antenq odbiorczq i miernikiem 
nat^zenia pola 100 m od domu po 
lasem, a ja na dachu dokladalem 
direktory, zmieniajqc ich pozycje 
i dlugosci. W koncu uznalismy, 
ze z tej anteny nic wi^cej nie wy- 
cisniemy i skopiowalismy jeszcze 
trzy takie same. 

W 1978 roku wyemigrowalem do 
Szwecji i tarn, w Sztokholmie, pod 
nowym znakiem SMOPYP konty- 
nuowalem eksperymenty z Iqcz- 
nosciami przez Ksi^zyc. Pierwsze 
QSO/EME z SM przeprowadzilem 
na 144 MHz w 1981 roku, a na 1296 
MHz w 1982 roku. 

Pracowalem w zawodach EME na 
czterech pasmach: 144, 432, 1296, 
2304/2320 MHz. 

W 1996 roku wyemigrowalem do 
USA, gdzie otrzymalem interesu- 
jqcq prac^ jako konstruktor sprz^tu 
i podzespolow mikrofalowych. 

Red.: Czy moglbys przyblizyc 
okres, kiedy jako WA6PY urucha- 
miales wiele urz^dzen nadawczo- 
-odbiorczych i systemow ante- 
nowych na coraz wyzsze pasma 
mikrofalowe? 

WA6PY: Kiedy przenieslismy si^ 
do San Diego w 1996 r., dose szyb- 
ko zbudowalem transwerter i po 
odkupieniu 3-metrowej anteny 
uruchomilem si^ na 10 GHz EME. 
Na tym pasmie uzywalem dwoch 
prymitywnych transceiverow 
IC202, jeden do nadawania, a dru- 
gi do odbioru. Transceiver stoso- 
wany do odbioru jest bardzo zmo- 
dyfikowany, ma plynnq regulacje 
szerokosci filtrow p.cz. i cyfrowy 
odezyt cz^stotliwosci. Uzywalem 
go do EME od 1981 roku az do 
czasu, gdy w 2006 roku kupilem 
TS2000X. Efekt Dopplera na 10 
GHz w San Diego powoduje prze- 
suni^cie cz^stotliwosci odbierane- 
go sygnalu do 25 kHz. IC202 nie 
ma podwojnego VFO i dlatego 
musialem stosowac dwa transcei- 
very. Z prowizoryeznego QTH 
w wynaj^tym domu mialem bar- 
dzo ograniezone okno na Ksi^zyc 
i dlatego kilka staeji z Europy bylo 
dla mnie niedost^pnych. Jednak 
w zawodach EME ARRL w 1997 
roku udalo mi sie: zajqc I miejsce 
w kategorii 10 GHz. 

Antena firmy Andrew, ktorej uzy- 
wam na 10 GHz, byla pierwotnie 
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zrobiona na pasmo X. Jest dosyc 
gl^boka f/D = 0,29 i oryginalnie 
byla oswietlana za pomocq pomoc- 
niczego subreflektora. Poprzedni 
wlasciciel uznal, ze potrafi zrobic 
lepszy feed horn niz specjalisci 
z Andrew, wyrzucil na zlom orygi- 
nalny feed i Cassegrain subreflek- 
tor i zrobil feed z rurki wodociqgo- 
wej z lejkiem. Niestety, dla opty- 
malnego oswietlenia tego typu 
reflektora bardzo trudno jest, jezeli 
w ogole mozliwe, zrobic pojedyn- 
czy oswietlacz, tak zwany prime 
focus feed. Nie mialem innego wyj- 
scia, tylko zrobic wlasny feed horn 
z formowaniem wiqzki typu Cha- 
parral. Po optymalnym ustawie- 
niu pozycji dlawika na falowodzie 
udalo mi si^ uzyskac oswietlenie 
na kraw^dziach lustra okolo -14 
dB, zamiast optymalnego -10 dB. 
Przy przedwzmacniaczu majqcym 
NF okolo 0,8 dB bardzo niska tem- 
peratura szumow anteny, wynika- 
jqca z niedoswietlenia kraw^dzi re- 
flektora, niewiele daje. Natomiast 
spada zysk i wspolczynnik G/T jest 
nizszy od optymalnego dla danej 
apertury anteny. Tak samo sygnal 
nadawany bylby mocniejszy, gdy- 
bym mogl optymalnie oswietlic 
powierzchni^ lustra. 

W nast^pnym roku przenieslismy 
sie; do wlasnego domu. Parabole 
tymczasowo polozylem na wzgo- 
rzu za domem (teren jeszcze nie 
byl ogrodzony). Po jakims czasie 
zauwazylem dwa gl^bokie wgnie- 
cenia w antenie. Ktos poskakal 
po antenie (parabola wyglqdala 
na zupelny zlom) - w poblizu jest 
szkola i dzieciaki przychodzily na 
wzgorze pic i palic... 


Red.: Twojq anteny na pasmo 10 
GHz mogli podziwiac Czytelnicy 
na okladce SR 2/2008. A jakie inne 
anteny konstruowales na pasma 
mikrofalowe i jakie miales osi^gi? 
WA6PY: Z ciekawosci zalozylem 
feed horn W2IMU na 1296 MHz 
do malej paraboli o srednicy 90 cm. 
Wyglqdalo to bardzo pokracznie, 
ale bylem zaskoczony, slysz^c dose 
dobrze w zawodach kilka najsil- 
niejszyeh staeji: OE9XXI, OE9ERC, 
HB9BBD, K5JL. Niestety nie bylem 
przygotowany na nadawanie. 
Potem dostalem anteny z blachy 
aluminiowej 2,4 m od TVRO na 
pasmo C. W pasmie 1296 MHz 
pracowala dobrze, jak na swoj wy- 
miar. Najmniejszq staejq, ktorq zro- 
bilem na tym pasmie, byl VE7BBG 
z 2-metrowq antenq i 90 W mo- 
cy. Natomiast w pasmie 2,3 GHz 
szum Slonca byl mniejszy o okolo 
1 dB w stosunku do oczekiwane- 
go. Zalozylem feed horn na 10 
GHz i okazalo si^, ze szum Slonca 
jest 6 dB zamiast oczekiwanego 11 
do 12 dB. Przesuwajqc feed horn 
±1,5 cm, nie widzialem zadnej 
zmiany szumu Slonca. Stalo si^ 
jasne, ze ta antena nie ma ksztaltu 
parabolieznego i ze ognisko jest 
rozmyte. Na poczqtek probowalem 
zalozyc „okulary /r , czyli soczewki 
z teflonu, tak aby poprawic oswiet- 
lanie powierzchni lustra. Po calym 
dniu zabawy udalo mi si^ uzyskac 
1,8 dB wzrostu szumu Slonca, czyli 
fiasko. Zrobilem QSO z WA7CJO 
i dalem sobie spokoj z 10 GHz na 
tej antenie. 

Po kilku latach dostalem innq an- 
tene; TVRO na pasmo C o srednicy 
3,6 m z siatkowym reflektorem. 



Czasza anteny na 3,4 GHz 



Antena miala solidnq konstrukcj^ 
zebrowq, podobnq do tej, ktorq 
kiedys zbudowalem w Sztokhol- 
mie. Zamienilem reflektory i oka- 
zalo si^, ze parametry systemu 
odbiorezego w pasmie 2,3 GHz 
s^ teraz takie, jak przewidywane 
z pomiarow laboratoryjnych. To 
wskazuje, ze poprzednia antena 
miala straty zysku nawet na 2,3 
GHz, pomimo ze powinna praco- 
wac w pasmie 4 GHz. 

Red.: Przegl^daj^c chocby zdj^cia, 
mozna zauwazyc, ze cz^sto wraca- 
les do 10 GHz. Czy tak? 

WA6PY: W mi^dzyezasie rozglqda- 
lem si^ za mozliwosciq ponowne- 
go uruchomienia si^ w pasmie 10 
GHz. Doszedlem do wniosku, ze 
nawet jezeli stara antena 3-metro- 
wa ma odksztalconq pewnq cz^sc 
powierzchni, to i tak pozostala 
cz^sc reflektora b^dzie pracowala 
duzo lepiej niz ta nieszcz^sna an- 
tena 2,4 m. 

W tym okresie mieszkal w San Die- 
go moj brat Michal SP5CJT. Michal 
pomogl mi zbudowac fundament, 
pospawac maszt i z pomocq rodzi- 
ny postawilismy znowu 3-metro - 
wa anteny. Ku moj emu zdumieniu, 
pomimo szkaradnie wyglqdajqcej 
dolnej cz^sci reflektora, szum Slon- 
ca byl 10,5 dB i od razu uslyszeli- 
smy swoje echo. Michal byl troch^ 
zawiedziony, bo w przeszlosci sly- 
szal echo na innych pasmach duzo 
lepszej jakosci. 

Kilka lat pozniej odwiedzil mnie 
moj przyjaciel Marek ze Sztok- 
holmu, swietny mechanik samo- 
chodowy, z ktorym razem zaj- 
mowalismy si^ modyfikowaniem 
samochodow, silnikow i sportem 
samochodowym. Pokazalem Mar- 
kowi anteny i spytalem, czy z tym 
mozna cos zrobic. Gdy nast^pne- 
go dnia wrocilem z pracy, antena 
byla idealnie wyklepana. Od... 
walenia mlotkiem przez pol dnia 
szum Slonca wzrosl co najmniej 
o 1,5 dB! 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Antena na 5,7 GHz 


Red.: Ale wiemy, ze 10 GHz to nie 
byl szczyt Twoich mozliwosci. Jak 
wygl^daly eksperymenty na wyz- 
szych pasmach? 

WA6PY: Mniej wi^cej 10 lat temu 
zbudowalem transwerter na pasmo 
24 GHz do transceiver a 432 MHz. 
Jest to podwojna przemiana wyko- 
rzystujqca ten sam PLL pracujqcy 
na cz^stotliwosci okolo 2,5 GHz do 
obu przemian. PLL jest sterowany 
z OCXO pracujqcego na 10 MHz. 
Pierwsza przemiana cz^stotliwosci 
daje p.cz. okolo 3 GHz. Sygnal 
jest dalej mieszany z harmonicz- 
nq PLL, tak ze wyjsciowy sygnal 
jest 24 GHz. NF odbiornika wraz 
z dodatkowym LNA jest okolo 2,5 
dB, a moc nadajnika 17 dBm = 50 
mW Z braku czasu do tej pory nie 
zamocowalem systemu odbiorcze- 
go na 3-metrowej paraboli, ktorej 
uzywam na 10 GHz, aby dokonac 
pomiarow calego systemu odbior- 
czego, wlqcznie z antenq. 

Kilka lat temu zmieniono cz^stot- 
liwosc dla EME z 24,192 na 24,048 
GHz i b^d^ musial przeprogramo- 
wac PLL. Jezeli uda mi si^ uzyskac 
jako takie parametry systemu od- 
biorczego na mojej obecnej ante- 
nie, zaczn^ rozglqdac si^ za TWT 
na 24 GHz. 

Red.: Doszlismy juz do ostatnich 
lat i chyba czas, abys pochwalil 
si^ udan^ prac^ na 5,76 GHz? 
WA6PY: Po konferencji EME w Pra- 
dze zbudowalem transwerter na 
pasmo 5,76 GHz, ktory odlezal kil- 
ka lat na polce. Postanowilem uru- 
chomic si^ na tym pasmie w zawo- 
dach DUBUS 2007. Zamontowa- 


lem caly system na antenie 3,6 m 
i stwierdzilem bardzo silny QRM 
powodowany prawdopodobnie 
przez linki Wi-Fi. S-meter wybijalo 
do konca. QRM byl tak silny, ze 
Noise Blanker nie byl w stanie po- 
moc. I znowu ten system poszedl 
na polk^ bez proby optymalizacji. 
W ubieglym roku, we wrzesniu, 
postanowilem jeszcze raz si^ przy- 
mierzyc do pasma 5,76 GHz i oka- 
zalo si^, ze QRM znacznie zmalal, 
do takiego poziomu, ze za pomo- 
cq Noise Balankera potencjalnie 
mog^ odbierac sygnaly EME. Z po- 
wodu zaklocen nie moglem trafic 
w Ksi^zyc poprzez pomiary po- 
ziomu szumu. Zmieniajqc pozycji 
anteny poziom szumu, zmienia si^ 
±1 dB, kalibracja pozycji anteny 
jest niedokladna, a mala moc TX 7 
W doprowadzona do feed hornu 
jest niewystarczajqca na wcelowa- 
nie w Ksi^zyc i szukanie wlasnego 
echa. 

Chcialem umowic si^ na skedy, 
ale nie moglem znalezc partne- 
row. W pewnym momencie zna- 
lazlem slady jakiegos sygnalu 
i wcelowalem antenq w Ksi^zyc. 
Byl to OE9ERC w QSO z F@TU, 
obaj bardzo silni. Zrobilem QSO 
z OE9ERC, slyszalem dose silnie 
W5LUA. W5LUA stracil okno na 
Ksi^zyc, ale pozniej przez e-mail 
umowil si^ ze mnq na nast^pny 
dzien. Nast^pnego dnia, znajqc 
odchylk^ kalibraeji pozycji anteny 
i cz^stotliwosci RX, dose latwo zna- 
lazlem W5LUA, on niestety slyszal 
mnie bardzo slabo. Poprzednie- 
go dnia slyszal mnie dose dobrze 
w czasie QSO z OE9ERC. Jednym 
z powodow jest to, ze uzywalem 
liniowej polaryzacji zamiast ko- 
lowej i to, ze nie ustawilem feed 
hornu dokladnie w ognisku ante- 
ny. Dodatkowo pogoda w Teksasie 
si^ zmienila i byla bardzo duza 
wilgotnosc w powietrzu. 

Moim nast^pnym krokiem w tym 
pasmie bylo zbudowanie feedu 
o polaryzacji kolowej i zoptymali- 
zowanie jego pozycji. 

Red.: Cz^ste inne zmiany w band- 
planie powodowaly przerobki 
sprz^tu? 

WA6PY: Kilka lat temu zbudowa- 
lem transwerter na kolejne pa- 
smo 3456 MHz. Po jakims czasie 
mi^dzynarodowa cz^stotliwosc 
EME przesun^la si^ na 3400 MHz. 
Musialem zmienic tor LO, aby do- 
pasowac si^ do nowej cz^stotli- 
wosci. Wedlug pomiarow w moim 
laboratorium LNA ma NF okolo 0,8 
dB. Teraz powoli buduj^ feed horn 
z kolow^ polaryzacji i wtedy do- 


konam pomiarow systemu odbior- 
czego, wlqczajqc anteny. Licz^ na 
to, ze w tym pasmie b^d^ mogl ce- 
lowac w Ksi^zyc za pomocq pomia- 
ru szumu Ksi^zyca, tak jak to robi^ 
w pasmie 2,3 GHz. W momencie, 
gdy system odbiorezy b^dzie zop- 
tymalizowany, zaczn^ rozgl^dac 
si^ za wzmacniaczem mocy. 

Red.: Czym zajmujesz si^ w ostat- 
nich miesi^cach tego roku? 
WA6PY: Ostatnio skoncentrowa- 
lem si^ na dokonezeniu sprz^tu 
i uruchomieniu si^ na 3400 i 5760 
MHz EME. W pasmie 5760 MHz 
mam dose duzy QRM od linkow 
Wi-Fi. Kilka lat temu, gdy pierw- 
szy raz uruchomilem to pasmo, 
zaklocenia byly tak duze, ze nie 
mialem szans odbierac slabych sy- 
gnalow EME. Ostatnio zaklocenia 
si^ zmniejszyly i zrobilem 11 staeji 
na tym pasmie. Zaraz po tych Iqcz- 
nosciach zmienilem sprz^t i zrobi- 
lem 4 staeje. 

Kolejne pasmo, ktore b^d^ musial 
dokonezye, to 24 GHz. Na razie 
brak mi wzmacniacza mocy. Na 
poczqtek musz^ zmontowac caly 
zestaw na antenie i dokonac po- 
miarow parametrow szumowych. 

Red.: Omowiles i przedstawiles 
swoje anteny na wyzsze pasma, 
ale kilku kolegow zainteresowa- 
nych l^cznosciami EME pisalo do 
redakcji listy z prosb^ o przyblize- 
nie takze konstrukcji antenowych 
na 2 m oraz 70 cm. Czy mogl- 
bys cos doradzic, podpowiedziec 
w tym zakresie? 

WA6PY: Moje anteny nie nada- 
ji si^ do kopiowania, bo nie sq 
optymalne. Anteny na 144 MHz 
maji juz 28 lat i byly przerabia- 
ne kilkakrotnie, w miar^ post^pu 
w symulacjach anten. Majq zbyt 
duzo elementow na dlugosc boo- 
mu. Moze dzi^ki temu sq troch^ 
bardziej szerokopasmowe, ale sta- 
wiaji wi^kszy op or dla wiatru. 
Antena na 432 to juz zupelna ka- 
tastrofa. Ja po prostu dolozylem 
boom z direktorami do mojego sta- 
rego oswietlacza od duzej paraboli, 
bo to bylo najprostsze rozwiqza- 
nie, abym mogl si^ troch^ pobawic 
na 432. 

Najpierw zasymulowalem ca- 
losc z direktorami o dlugosci 4,2 
lambda. Zbudowalem to na drew- 
nianym boomie, aby zmniejszyc 
sprz^zenie pomi^dzy ortogonal- 
nymi direktorami poprzez prqdy 
plynqce w poprzek boomu. Troch^ 
si^ pobawilem na 432 tq antenq, 
a potem zasymulowalem dluz- 
szq struktur^ 8 lambda na boomie 
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metalowym, z elementami w obu 
plaszczyznach. To juz si^ nie dalo 
zasymulowac na PC, musialem 
uzyc duzego systemu pracujqcego 
podUNIX-em. 

Zaletq tego rozwiqzania jest to, 
ze cate przelqczanie polaryzacji, 
nadawanie-odbior i przedwzmac- 
niacze pozostaly takie same, jakie 
zrobilem w 1988 r. 

Wadq jest to, ze trudno jest uzyskac 
niskq temperature szumow takiej 
anteny, poniewaz struktura wzbu- 
dzajqca skladajqca sie z dwoch di- 
poli ma za zadanie promieniowac 
szerokq wiqzke, aby oswietlic calq 
powierzchnie reflektora, i skupie- 
nie jej za pomocq direktorow nie 
jest takie proste. Pierwszy direc- 
tor powinien bye podwojny, ale 
w przypadku cross Yagi jest to nie- 
wykonalne ze wzgl^du na sprz^ze- 
nia pola elektryeznego pomi^dzy 
strukturami. 

Wciqz licze na to, ze za jakis czas 
b^de mogl postawic duzq parabola 
i wtedy po prostu odlqcze boom 
z direktorami. 

Gdybym mial budowac anteny na 
144 i 432, to zbudowalbym wedlug 
DJ9BV. Te anteny byly budowa- 
ne przez wielu krotkofalowcow, 
uzywane w roznych ekspedycjach 
i zawsze przynosily sukces. 

Red.: Oprocz zabawy w EME po- 
dobno w latach 1988-1994 pro- 
wadziles dose regularnie naslu- 
chy na cz^stotliwosci 1,42 GHz 
z kierunku najblizej polozonych 
ukladow slonecznych, podobnych 
do naszego typu G. Z czym byl 
zwi^zany ten nasluch? 

WA6PY: Bylo to zwi^zane z pro- 
gramem SETI (Search for Extra Ter- 
restrial Inteligence), czyli poszuki- 
waniem cywilizacji pozaziemskich. 
W dzisiejszyeh czasach latwiej b^- 
dzie wyselekcjonowac kierunek ba- 
dan, bo dzi^ki epokowemu odkry- 
ciu polskiego naukowca prof. Alek- 
sandra Wolszczana znamy ponad 
sto ukladow planetarnych, na 
ktorych moglo powstac zycie. Co 
prawda prawdopodobienstwo roz- 
wini^cia sie zycia do poziomu cywi- 
lizacji zdolnej do wykorzystywania 
fal radiowych w czasie, gdy my 
dokonujemy obserwacji, na pod- 
stawie tzw. rownania Dreaka, jest 
nadal bardzo znikome. 

Red.: Zawodowo zajmujesz sie 
radiotechnik^, mikrofalami 
oraz elektronik^, od ponad 35 
lat i masz to szcz^scie, ze swoje 
hobby l^czysz z wyksztalceniem 
i zawodem. Czy maj^c dost^p do 
wielu nowoczesnych podzespo- 


low i laboratorium, jestes cz^sto 
proszony przez kolegow o pomoc 
w budowie czy opracowaniu ja- 
kiegos przydatnego urz^dzenia 
mikrofalowego? 

WA6PY: Tak, choc nie zawsze 
moge spelnic prosby ze wzgl^du 
na pierwszenstwo pracy zawodo- 
wej i rodziny. Jednak namawiany 
przez kolegow od EME, przy du- 
zej pomocy Henryka SMOJHF, na 
poczqtku lat 90.h zbudowalem dla 
nich seri^ 12 przedwzmacniaczy 
na 1296 MHz o wspolczynniku 
szumow mniejszym niz 0,25 dB. 
W tamtych czasach nikt nie wie- 
rzyl, ze mozna przekroczyc grani- 
ce 0,4 dB. Wszystkie zostaly szybko 
rozchwytane, a sam uzywam pro- 
totypu z 1988 r. Przedwzmacniacze 
mojej konstrukcji byly pozniej ko- 
piowane przez wielu operatorow 
EME i obecnie sq produkowane 
przez Dominika HB9BBD. 

Red.: A moglbys, juz na zakoneze- 
nie, porownac swoj okres ekspe- 
rymentow w Sztokholmie z San 
Diego? 

WA6PY: W Szwecji zbudowalem 
wi^kszosc sprz^tu, ktorego uzy- 
wam w dalszym ciqgu na nizsze 
pasma, to znaezy do 2,3 GHz 
wlqcznie. Tam trudno bylo cos 
zrobic z antenami ze wzgl^du na 
pogod^, deszcz czy snieg i mroz. 
Czasami trzeba bylo cos podlqczyc 
pod parasolem, osuszajqc zlqcza 
suszarkq do wlosow. Najgorzej 
bylo z lutowaniem w zimie. 

Tutaj przez kilka miesi^cy trudno 
jest wytrzymac przez kilka godzin 


na sloncu, kable si^ niszczq od 
temperatury, a narz^dzia sie; tak 
nagrzewajq, ze nie da si^ pracowac 
bez r^kawiczek. Feed horny tak 
si^ nagrzewajq od slonca, ze gdy 
raz dotknqlem takiego na 1296 
MHz, to ...wyskoezyl mi p^cherz 
na palcu. 

W San Diego w sloneczne dni feed 
horn i przedwzmacniacz mogq si^ 
nagrzac do 70°C i wtedy pomiary 
wskazujq wzrost temperatury szu- 
mow odbiornika. W tym wypadku 
przydaloby si^ chlodzenie. Dlatego 
wiele kabli i feed horny pomalo- 
walem na bialo. Wspolczynnik szu- 
mow przedwzmacniaczy w ciqgu 
dnia, gdy wszystko jest silnie na- 
grzane, narasta, tak ze widac roz- 
nic^ w pomiarach stosunku szumu 
zimnych punktow nieba do Ziemi. 
Miejscowe gryzonie wielokrotnie 
przegryzaly mi kable do anten. 
Czasami gdy mam zamiar troch^ 
ponadawac, musz^ zaczqc od zna- 
lezienia, gdzie i co jest przegryzio- 
ne, i naprawic. 

W Szwecji w zimowe dni, gdy 
temperatura byla -25°C i snieg le- 
zal na ziemi, byly takie pozytywne 
strony, ze parametry szumowe 
systemu odbiorezego wyraznie si^ 
poprawialy. 

Red: Dzi^kuj^ za rozmow^. Zyczq 
duzo zdrowia i powodzenia w ko- 
lejnych eksperymentach mikrofa- 
lowych. 

Z Pawlem Chominskim WA6PY 
rozmawiala 
Wieslawa Janeczek SP5BZX 
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Kit AVT-5127 


Prosty minitransceiver SSB/80 m 

Amatorskie minitransceivery QRP, jako proste konstrukcje urzqdzeri nadawczo-odbiorczych matej 
mocy, cieszq si§ niestabnqcym zainteresowaniem krotkofalowcow. Poniewaz w okresie letnim wielu 
konstruktorow wraca do budowy matych i tanich transceiverow SSB/80 m, przedstawiamy kit takiego 
urzqdzenia dost^pnego w sieci handlowej jako VTT-5127. 



AVT2157 Parametry minitransceivera: 

- czQStotliwosc pracy: 3700...3750 kHz (z zapasem; zalezy 
gtownie od zastosowanych elementow LC) 

- emisja: SSB-LSB 

- czutosc odbiornika: 0,5 uV (przy 10dB S+N:N) 

- napigcie wyjsciowe nadajnika: 1 V (maksymalna wartosc 
przy modulacji) 

- ttumienie niepoz^danej wstggi bocznej: >40 dB 

- ttumienie tali nosnej: >40 dB 

- napigcie zasilania: 12 V (13,8V) 

- wymiary ptytki drukowanej: 100x90 mm 


Przedstawione rozwiqzanie bazu- 
je na dwoch ukladach scalonych 
starszej produkcji TCA440, ktore 
jeszcze dost^pne w kraju, takze 
w postaci zamiennikow (polski 
UL1203, niemiecki A244, rosyjski 
174XA2). 

Uklady te byly zaprojektowane 
w zasadzie do budowy pierwszych 
analogowych radioodbiornikow 
AM, bowiem zawierajq wszytko 
to, co jest potrzebne do jego pracy 
(oprocz wzmacniacza m.cz.), czyli 
wzmacniacz w.cz., mieszacz, he- 
terodyne, wzmacniacz p.cz. oraz 



Rys.1. 


wzmacniacz ARW i stabilizator. 
Charakteryzujq sie one szerokim 
zakresem napi^c zasilania i duzq 
czulosciq. 

Zarowno wzmacniacz w.cz., jak i p. 
cz. majq wejscia symetryczne, co 
umozliwia polqczenie ukladu na 
wiele sposobow (takze zrownowa- 
zony mieszacz ma dwa wyjscia, co 
cz^sto ulatwia konstrukcje filtrow 
nada wczo - odbiorczych) . 

Schemat blokowy wewn^trznej 
struktury ukladu jest pokazany 
na rysunku 1. Wyprowadzenia 
ukladu TCA 440: 1, 2 - wejscie 
wzmacniacza w.cz.; 3 - wejscie 
regulacyjne wzmacniacza w.cz.; 4, 
5 - wejscia heterodyny; 6 - wyjscie 
heterodyny; 7 - wyjscie wzmac- 
niacza p.cz.; 8 - masa; 9 - wejscie 
wzmacniacza ARW; 10 - wyjscie 
wskaznika dostrojenia; 11, 12, 13 

- wejscia wzmacniacza p.cz.; 14 

- napi^cie zasilania; 15, 16 - wyj- 
scia mieszacza. 

Schemat blokowy eksperymental- 
nego minitransceivera, wyjasniaj^- 
cy zasade pracy i przebieg sygna- 
low w.cz., zostal przedstawiony 
na dwoch oddzielnych rysunkach: 
rysunek 2 pokazuje cz^sc od- 
biorczq (RX) , rysunek 3 - cz^sc 
nadawczq (TX). 

W prezentowanym rozwiqzaniu 
te dwa tanie i popularne uklady 
scalone TCA 440 pracujq w nie- 
konwencjonalny sposob zarow- 
no w torze odbiornika, jak i torze 
nadajnika SSB. 

Generatory BFO i VXO zostaly 
skonstruowane z wykorzystaniem 
wewn^trznej struktury ukladow 
(skrocono droge sygnalu, co wply- 
wa pozytywnie m.in. na stabilnosc 
czestotliwosci). Uklady te sq wy- 
korzystywane podwojnie dzi^ki 
uzyciu kluczy elektronicznych, 
z zastosowaniem rowniez popular- 
nych i tanich diod 1N4148 (w celu 
zmiany kierunku sygnalu RX/TX 
za pomocq takiego klucza nast^pu- 
je przelqczanie m.in. filtru kwarco- 
wego). W cz^stotliwosci posredniej 
uzyto drabinkowego filtru SSB ze- 
stawionego z rezonatorow 6 MHz. 


Wybranie akurat takiej, nietypowej 
cz^stotliwosci posredniej zostalo 
podyktowane ch^ciq zastosowania 
ukladu VFO o niskiej cz^stotliwo- 
sci pracy z uzyciem znormalizowa- 
nych indukcyjnosci lOuH (nawet 
z latwo dostepnymi dlawikami 
10 uH uklad VXO pracuje sta- 
bilnie). Schemat ideowy mini- 
transceiera jest przedstawiony 
na rysunku 4. 

Odbior (RX) 

Przy odbiorze przekaznik PZ jest 
ustawiony jak na rysunku, czyli 
+ RX=5V, zas +TX=0V (zasilanie 
ukladu US1 nast^puje poprzez 
diod^ D2). Na wejsciu odbiornika 
(wejsciu wewn^trznego wzmac- 
niacza US1) znajduje si^ dwu- 
obwodowy filtr pasmowy z po- 
jedynczymi uzwojeniami cewek 
L2-L3 (w najprostszym przypadku 
mogq bye typowe dlawiki 10 uH). 
Wspolpracujqce kondensatory do- 
prowadzajq indukcyjnosci cewek 
do rezonansu w poblizu srodka 
pasma (okolo 3,7MHz), a takze 
dopasowujq filtr od strony wejscia 
-wyjscia, odpowiednio do anteny 
i wejscia US1. 

Wartosciq kondensatora sprz^- 
gajqcego C28 mozna w pewnych 
granicach ustalic wypadkowe 
sprz^zenie pomi^dzy tymi filtra- 
mi, zachowujqc rozsqdny kom- 
promis pomi^dzy szerokosciq pa- 
sma a wartosciq przenoszonego 
sygnalu. Sygnal w.cz. wzmocniony 
o okolo 30 dB jest skierowany na 
jedno z wejsc mieszacza (zrowno- 
wazonego). Na drugie wejscie mie- 
szacza (takze wewnqtrz struktury 
TCA440) jest kierowany sygnal 
z przestrajanego generatora VXO. 
W sklad ukladu wchodzq elemen- 
ty podlaczone do wyprowadzen 
4, 5 i 6 w US1. 

Cz^stotliwosc pracy generatora 
VXO wyznacza obwod rezonan- 
sowy z cewkq L4, kondensatorem 
C38 i diodami pojemnosciowymi 
(wypadkowymi pojemnosciami 
montazowymi oraz pojemnosciq 
dzielnika dodatniego sprz^zenia 
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zwrotnego C36-C37). Cz^sto- 
tliwosc zalezy od zakresu prze- 
strajania diod pojemnosciowych 
D11-D12, przestrajanych napi^- 
ciem z potencjometru Rll. 

W ukladzie modelowym, przy su- 
waku potencjometru ustawionym 
w dolnym polozeniu - maksymal- 
ne napi^cie na diodach, uzyska- 
no przestrajanie odbiornika okolo 
50kHz (od okolo 2,3 do 2,25 MHz), 
co w konsekwencji daje mozli- 
wosc odbioru najbardziej popu- 
larnego wycinka pasma 80 m, czyli 
3,7-3,75 MHz. W przypadku zbyt 
szerokiego zakresu przestrajania 
generatora mozna go ograniczyc 
za posrednictwem dodatkowych 
rezystorow dolqczonych do skraj- 
nych zaciskow potencjometru. Po- 
niewaz komfort strojenia odbior- 
nika jest uzalezniony wlasnie od 
tego potencjometru, warto zadbac 
o dodatkowq przekladni^ mecha- 
nicznq lub uzycie potencjometru 
wieloobrotowego (ze wzgl^du na 
ch^c obnizenia ceny w sklad kitu 
wchodzi zwykly potencjometr). 
Przy uzyciu kondensatorow ce- 
ramicznych z czarnym paskiem 
(a takze styrofleksowych z czarnq 
kropkq lub literq J) stabilnosc gene- 
ratora byla bardzo duza, nie bylo 
wi^c potrzeby stosowania dodat- 
kowych pedli stabilizacji. 

Z wyjscia mieszacza wyjsciowy 


sygnal posredniej cz^stotliwosci 
m.cz. (rezystor R1 + dioda D3), 
b^dqcy roznicq obydwu skla- 
dowych sygnalow, jest podany 
na filtr kwarcowy SSB. Filtr ten 
zostal zestawiony w ukladzie dra- 
binkowym z czterech rezonato- 
row o cz^stotliwosci 6 MHz. Pa- 
smo przenoszenia filtru przy za- 
stosowaniu czterech identycznych 
rezonatorow i kondensatorow 
po 33 pF wynosi okolo 2,3 kHz 
(maksymalny rozrzut cz^stotliwo- 
sci rezonatorow bez dobierania 
wynosil 100 Hz; zaleca si^ jednak 
dobrac przed montazem kwartet 
o jak najmniejszym rozrzucie). Od 
wartosci kondensatorow zalezy 
impedancja oraz szerokosc pasma. 
Jest tu duze pole do popisu dla 
konstruktorow, ktorzy mogq zop- 
tymalizowac te parametry, szcze- 
golnie przy uzyciu innych wartosci 
rezonatorow. 

Z filtru kwarcowego odfiltrowany 
sygnal posredniej cz^stotliwosci 
jest skierowany na wejscie wzmac- 
niacza p.cz. ukladu US1. Wzmac- 
niacz ten, choc podajq w katalogu, 
ze pracuje do 2 MHz, w praktyce 
spisuje si^ znakomicie takze przy 
6 MHz. Sygnal p.cz., wzmocniony 
maksymalnie o okolo 60 dB, jest 
kierowany z obwodu rezonanso- 
wego L5 C39 poprzez klucz z dio- 
dq D13 na wejscie ukladu US2. Tu- 




£3 MHZ 


Rys. 3. 

taj po wzmocnieniu (maksymalnie 
o okolo 30dB) dochodzi do wejscia 
detektora (mieszacza) ukladu US2. 
Na drugie wejscie tego detekto- 
ra, juz wewnqtrz struktury ukla- 
du, jest podawany sygnal z we- 
wn^trznego generatora BFO 
o cz^stotliwosci okolo 6 MHz, 
sterowanego rezonatorem kwar- 
cowym X5. Cz^stotliwosc pracy 
tego generatora zalezy glow- 
nie od rezonatora z wlqczonym 
w szereg z nim kondensatorem 
zmiennym (trymer C 47) oraz od 



Rys. 4. 
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wartosci dzielnika pojemnosciowe- 
go C45-C46. Wlqczenie pojemnosci 
w szereg z rezonatorem zapewnia 
podwyzszenie cz^stotliwosci BFO 
o ponad 1 kHz w stosunku do p.cz., 
co jest niezb^dne do odtworzenia 
wlasciwej wst^gi bocznej sygnalu 
wejsciowego. W wyniku zmie- 
szania sygnalu p.cz. z sygnalem 
wewn^trznego generatora uzy- 
skuje si^ na wyjsciu 15 czytel- 
ny sygnal malej cz^stotliwosci. 
Obciqzeniem detektora jest rezy- 
stor R4 podl^czony poprzez diod^ 
D8 (klucz; uklad jest zasilany po- 
przez kolejny klucz - diod^ D6). 
Wyjsciowy sygnal m.cz. w zakresie 
0,3 kHz do okolo 3 kHz (odfiltro- 
wany poprzez R5 C20/C21) jest 
kierowany na potencjometr sily 
glosu R21, a nast^pnie na jedno 
z wejsc podwojnego wzmacniacza 
US3 typu TDA2822. Wzmocniony 
sygnal m.cz. jest doprowadzany 
do sluchawek lub glosnika. Dru- 
gi ze wzmacniaczy, wchodzqcy 
w sklad struktury tego podwojne- 
go wzmacniacza m.cz., jest wyko- 
rzystywany w ukladzie automa- 
tycznej regulacji wzmocnienia. 
Warto dodac, ze autor w poczqt- 
kowej fazie prob wykorzystal 
drugi wzmacniacz p.cz. ukladu 
US2 jako przedwzmacniacz m.cz. 
(na jego wyjsciu byl wlqczony 
detektor ARW), a jako koncowy 
wzmacniacz glosnikowy popular- 
ny uklad LM386. Jednak pozniej 
uzyty, rownie tani uklad TDA 2822 
(8-nozkowy, sq w handlu takze 
16-nozkowe) okazal si^ strzalem 
w dziesiqtk^. Uklad ten ma wi^k- 
sza moc wyjsciowq m.cz. i znacz- 
nie wi^kszq. dynamik^, co nie jest 
bez znaczenia, zwlaszcza przy slu- 
chaniu na glosnik w halasliwym 
pomieszczeniu. 

Na wyjsciu wzmacniacza ARW 
znajduje si^ detektor w ukladzie 
podwajacza z diodami D17 i D16, 


skqd prqd staly poprzez wtornik 
emiterowy z tranzystorem T1 ste- 
ruje wejsciem ARW (nozki 9 i 3 
ukladow US1 i US2). Jedynymi 
elementami tego prostego wzmac- 
niacza o mocy ok. 1 W sq konden- 
satory odsprz^gajqce C23 i C24 
oraz kondensatory separujqce C55 
i C56. Wartosci kondensatorow C55 
i C54, majqce zasadniczy wplyw 
na jakosc dzialania automatycz- 
nej regulacji wzmocnienia, zostaly 
tak dobrane, aby uzyskac duzq 
szybkosc zadzialania ARW i wy- 
starczajqce opoznienie czasowe 
przy odbiorze sygnalu SSB. 

Sredni poziom sygnalu ARW 
utrzymywal si^ na poziomie 
300 mV (450 mV dla duzych sygna- 
low na wejsciu antenowym i spa- 
dal nawet do ponizej 100 mV przy 
braku sygnalu). 

Poziom zadzialania ARW zalezy 
w duzej mierze od dzielnika rezy- 
storowego R6-R7 (w rozwiqzaniu 
modelowym wybrano dzielnik %, 
ktory okazal si^ rozsqdnym kom- 
promisem). Wedlug danych apli- 
kacyjnych do nozki 10 (wyjscie 
wzmacniacza ARW) mozna podlq- 
czyc poprzez potencjometr mon- 
tazowy 10 k mikroamperomierz 
o wartosci 200 jl/A (ze wskaznika 
wysterowania magnetofonu), aby 
uzyskac wskaznik sily odbieranego 
sygnalu, czyli tak zwany S-meter 
(autor nie prowadzil skalowania 
takiego miernika w tym ukladzie). 
Caly minitransceiver moze bye 
zasilany napi^ciem 12V (13,8V). 
Uklad US4-7805 stabilizuje napi^- 
cie zasilania 5V i jest wykorzysty- 
wany do zasilania ukladow sca- 
lonych US1 i US2, a takze ukladu 
polaryzacji tranzystorow w nadaj- 
niku ( + 5V TX; na wszelki wypa- 
dek jest wyprowadzone rowniez 
+5VRX). 

Warto zwrocic uwag^, ze wzmac- 
niacz US3, w przeciwienstwie do 
wspomnianych wczesniej ukla- 
dow, jest zasilany caly czas napi^- 
ciem 12V. Przelqczanie urz^dzenia 
z odbioru na nadawanie odbywa 
si^ poprzez zmian^ napi^cia za- 
silania + 5VRX/+5VTX, co zreali- 
zowano za posrednictwem prze- 
kaznika PZ zasilanego napi^ciem 
12V (przycisni^cie przycisku PTT). 
Oczywisci zamiast przycisku PTT 
mozna uzyc od razu podwojnego 
przelqcznika RX/TX zamocowane- 
go na przedniej sciance minitran- 
sceivera. 

Nadawanie (TX) 

Podczas nadawania ( + TX = 5V, 
+ RX = 0V) wyjscie mieszaeza 
US2 jest zablokowane napi^ciem 


5 V poprzez diod^ D7, a zasilanie 
US1 nast^puje przez diod^ D4. 
Inaczej mowiqc, zostala przerwana 
droga sygnalu m.cz. na potencjo- 
metr sily glosu, a filtr kwarcowy 
zostal odlqczony od mieszaeza 
odbiornika. Sygnal z mikrofonu 
elektretowego jest podany na wej- 
scie wzmacniacza US2 (nozka 2). 
Dzi^ki temu, ze sygnal jest skiero- 
wany na modulator poprzez wej- 
sciowy wzmacniacz, tor nadajnika 
zostal bardzo uproszczony. 

Na drugie wejscie modulatora 
(identyeznie, jak przy odbiorze) 
jest skierowany sygnal z generato- 
ra fali nosnej o cz^stotliwosci okolo 

6 MHz. Potencjometr R14 z dodat- 
kowymi rezystorami ograniczaj^- 
cymi sluzy do zrownowazenia mo- 
dulatora po stronie prqdu stalego. 
Z wyjscia modulatora sygnal DSB 
przez diod^ D5 (rezystor R2) jest 
podawany na filtr kwarcowy i da- 
lej na wzmacniacz US1 (identyez- 
nie, jak sygnal p.cz. odbiornika). 
Dzi^ki ustawieniu cz^stotliwosci 
sygnalu fali nosnej na gornym 
zboczu charakterystyki filtru 
kwarcowego SSB, w ukladzie jest 
formowana dolna wst^ga boczna 
LSB. Warto wiedziec, ze do roz- 
rownowazenia modulatora i wy- 
wolania pojawienia si^ fali nosnej 
na wyjsciu modulatora, np. pod- 
czas strojenia nadajnika czy do 
ewentualnej pracy telegrafiq CW, 
mozna uklad wyprowadzic z row- 
nowagi poprzez zmian^ punktu 
pracy wejscia modulatora. W tym 
celu wystarezy przesunqc suwak 
w skrajne polozenie, ewentualnie 
dolqczyc do wejscia 21 lub 2 rezy- 
stor rz^du 47 k, a drugi koniec do 
napi^cia +5 V/TX lub do masy. Sy- 
gnal LSB z wyjscia wzmacniacza, 
czyli obwodu L5C39, jest podany 
poprzez klucz z diodq D10 na wej- 
scie wzmacniacza w.cz. ukladu 
US1 i dalej na mieszaez (dioda D13 
nie jest aktywna dzi^ki dolqczeniu 
rezystora polaryzujqcego R3 do 
masy). Dzi^ki temu, ze na drugie 
wejscie mieszaeza dochodzi sy- 
gnal VFO (identyezny, jak przy 
odbiorze), a na wyjsciu mieszaeza 
poprzez diod^ D1 jest wlqczony 
obwod rezonansowy z cewkq LI, 
otrzymujemy sygnal SSB juz w pa- 
smie 80 m (roznica cz^stotliwosci 
sygnalu p.cz. - cz^stotliwosci sy- 
gnalu VXO). Sygnal ten na wyjsciu 
dzielnika C2/C3 moze bye skiero- 
wany do wzmacniacza liniowego 
nadajnika. 

Niewykorzystana w tym momen- 
cie struktura wewn^trzna wzmac- 
niacza p.cz. US2 kusila, aby jq za- 
gospodarowac. Z tego tez wzgl^du 
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sygnal nadajnika jest odbierany 
z obwodu wyjsciowego L6 i do- 
piero poprzez dzielnik dopaso- 
wujqcy C50-C51 jeszcze bardziej 
wzmocniony sygnal jest skiero- 
wany na koncowy, zewn^trzny 
driver nadajnika. Poprawnq prac^ 
calego toru nadajnika (optymalne 
wzmocnienie) osiqgni^to poprzez 
ustawienie wlasciwego poziomu 
napi^cia podawanego na wejscia 
regulacyjne 9 i 3 za pomocq po- 
tencjometru R17 (poprzez diod^ 
separujqcq D15 i rezystor ograni- 
czajqcy R16). 

W rozwiqzaniu modelowym po- 
ziom tego napi^cia wynosil ok. 
300 mV (najlepsza jakosc sygnalu 
SSB; oczywiscie przy rezygnacji 
z dodatkowego toru wzmacniacza 
w US2 poziom ten b^dzie nizszy). 
Dalszego wzmocnienia sygnalu 
nadajnika kazdy moze dokonac 
wedle wlasnego uznania czy moz- 
liwosci. Caly uklad opisanego mi- 
nitransceivera mozna zmontowac 
z wykorzystaniem glownej plyt- 
ki drukowanej AVT o wymiarach 
90 X 100mm. Na rysunku 5 jest po- 
kazane rozmieszczenie elementow 
na ply tee AVT-5127, a na rysunku 
6 sposob dolqczenia wzmacniacza 
oraz anteny. 

Na plytee jest celowo pozostawia- 
ne wi^cej miejsca wokol wszyst- 
kich cewek w celu zaadaptowania 
uzwojen na toroidalnych rdzeniach 
ferrytowych. Na przyklad dla do- 
st^pnych w AVT rdzeni typu T37-2 
(kolor czerwony; AL=4, wymiary: 
9,53x5,21x3,25 mm) nalezy nawi- 
nqc podane ponizej liezby zwojow 
drutu: LI, L2, L3, L4, L6: 50 zwo- 
jow DNE 0,3 L5: 3,3 jl/H (29 zwojow 
DNE 0,3. Sam uklad montuje si^ 
szybko i sprawnie, ale pod warun- 
kiem wczesniejszego przygotowa- 
nia (ew. nawini^cia i sprawdze- 
nia cewek) do obwodow LC. Przy 
uzyciu sprawdzonych elementow 
ealose powinna wystartowac zaraz 
po dolqczeniu zasilania. Jedyn^ 
czynnosciq, jakq b^dzie trzeba wy- 
konac, jest korekeja zestrojenia ge- 
neratora VFO. Do kontroli cz^sto- 
tliwosci VFO mozna wykorzystac 
posiadany miernik cz^stotliwo- 
sci, nawet taki z multimetru, np. 
CHY 21 (mierzy do okolo 4 MHz). 
Aby wysterowac miernik, wystar- 
czy dolqczyc go do nozki 6 ukladu 
US1 poprzez kondensator o jak 
najmniejszej pojemnosci. Warto 
probowac juz od wartosci rz^du 
10 pF, bowiem wskazania mierni- 
ka b^dq zanizane ze wzgl^du na 
wprowadzanq dodatkowy pojem- 
nosc do obwodu cewki L4 (brak 
separatora VFO). Chc^c podlqczyc 


skal^ cz^stotliwosci (programowa- 
ny miernik cz^stotliwosci z wpisa- 
nq wartosciq p.cz. 6 MHz), nalezy 
zwrocic uwag^, aby na wejsciu byl 
wtornik emiterowy czy zrodlowy. 
Jezeli nie udaje si^ wykonac korek- 
cji zestrojenia za pomocq trymera 
C60, to trzeba sprobowac zmienic 
na poczqtek wartosc C28, ewentu- 
alnie skorygowac cewk^ L4. 

Chcqc zwi^kszyc zakres pracy, np. 
do calej szerokosci pasma 80 m, 
wystarezy wymienic diod^ po- 
jemnosciowq na diod^ AM, np. 
na BB112 (wystarezy jedna). Przy 
uzyciu 4 tanich diod BB105 (po 
dwie zlutowane jedna nad drugq) 
mozna juz uzyskac zakres prze- 
strajania okolo 100 kHz. 
Dobierajqc samodzielnie warto- 
sci elementow, warto wiedziec, 
ze tak naprawd^ poprawna pra- 
ca urzqdzenia zalezy wlasnie od 
doboru elementow LC (podane 
wartosci elementow nalezy trakto- 
wac raezej jako orientacyjne i pod- 
czas uruchamiania mogq one ulec 
niewielkim zmianom). Majqc do 
dyspozycji generator sygnalowy 
trzeba sprawdzic czulosc odbior- 
nika i ewentualnie skorygowac 
wartosci kondensatorow w filtrach 
w celu uzyskania najwi^kszego 
sygnalu wyjsciowego w calym za- 
kresie pasma. Uruchomienie cz^sci 
nadawczej mozna rozpoczqc do- 
piero po upewnieniu si^, ze od- 
biornik pracuje poprawnie. Jakosc 
odbieranego sygnalu zalezy w du- 
zej mierze od ustawienia cz^sto- 
tliwosci sygnalu BFO za pomocq 
trymera C47. 

Na jakosc odbioru ma takze wplyw 
charakterystyka pracy ukladu 
ARW. Dobierajqc wartosci konden- 
satorow C55 i C54, mozna wply- 
wac na szybkosc zadzialania ARW 
i opoznienie czasowe (warto po- 
eksperymentowac i indywidualnie 
dobrac te stale czasowe w zalezno- 
sci od potrzeb czy upodoban). 
Nawet z nie najlepszymi antena- 
mi jakosc pracy odbiornika wielu 
uzytkownikow tego kitu ocenilo 
jako bardzo dobrq. Korzystnie jest 
zastosowac na wejsciu odbiornika 
dodatkowy tlumik w.cz., np. w po- 
staci potencjometru 1 k, ktorym 
b^dzie mozna zmniejszyc poziom 
silnego sygnalu lokalnej staeji od 
sqsiada krotkofalowca. Chc^c uzy- 
skac pelnosprawne urzqdzenie 
nadawezo-odbioreze, nalezy zasto- 
sowac wedle uznania wzmacniacz 
sygnalu nadajnika. Kazdy uklad 
b^dzie dobry, o ile b^dzie pracowal 
liniowo, bez podwzbudzen, i b^- 
dzie mial na wyjsciu dodatkowy 
filtr dolnoprzepustowy. 



Rys. 6. 


Do wspolpracy z opisanym urzq- 
dzeniem mozna wykorzystac do- 
wolny mikrofon elektretowy wy- 
posazony w przyeisk PTT (o ile de- 
cydujemy si^ na przekaznik PZ). 
Do kontroli pracy nadajnika w wa- 
runkach amatorskich najlepiej jest 
uzyc sprawnego odbiornika na 
pasmo 80 m (polqczyc z wyjscie 
nadajnika z wejsciem antenowym 
za pomocq kondensatora o jak naj- 
mniejszej pojemnosci) i poprzez 
mowienie do mikrofonu normal- 
nym glosem ustawic optymalne 
wzmocnienie toru nadajnika po- 
tenejometrem R17 (ew. skorygo- 
wac rezystor ograniczajqcy R16). 

Z kolei po wyl^czeniu mikrofonu 
(wyjsciu z gniazda) za pomoc^ 
ustawienia suwaka potencjometru 
R14 (ew. dobrania dodatkowych 
rezystorow ograniczajqcych) na- 
lezy zrownowazyc modulator na 
minimum fali nosnej odbieranej na 
dodatkowym odbiorniku. 

Po zrownowazeniu modulatora na- 
lezy wlozyc wtyczk^ od mikrofonu 
i jeszcze raz sprawdzic i ew. skory- 
gowac potenejometr R17 na naj- 
lepszq jakosc wyjsciowego sygnalu 
SSB. Oczywiscie jakosc nadawa- 
nego sygnalu zalezy w duzej mie- 
rze od ustawienia cz^stotliwosci 
sygnalu fali nosnej i warto spraw- 
dzic, jak b^dzie wyglqdal sygnal 
w innym ustawieniu trymera C47. 
Plytka powinna bye zamkni^ta 
w obudowie, najlepiej metalowej 
i odpowiednio wi^kszej ze wzgl^- 
du na konieeznose wspolpracy ze 
wspomnianym wzmacniaczem na- 
dajnika. Na plycie czolowej nalezy 
zamocowac potenejometr strojenia 
i potenejometr sily glosu oraz prze- 
Iqcznik RX/TX (jezeli nie korzysta 
si^ z przycisku PTT w mikrofonie). 
Na tylnej plycie mozna zamonto- 
wac gniazdo antenowe BNC lub 
UC1, gniazda lub wyjscie przewo- 
du zasilania oraz dwa gniazda mini 
jack stereo do zestawu sluchawko- 
wo-mikrofonowego (ewentualnie 
inne gniazda wedlug uznania). 

www.sklep.avt.pl 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Od pQtli Wadleya 
do syntezera Si570 


P§tla Wadleya jako tania metoda syntezy cz^stotliwosci eliminujqca blqd 
generatora pasmowego by la 60 lat temu szczytem techniki. Uktad przez 
wiele lat miat zastosowanie w tanich odbiornikach radiowych, ale z bie- 
giem rozwoju techniki byt stopniowo wypierany przez uklady syntezy 
cyfrowej (aktualnie kroluje DDS). 

Oprocz wspomnianych wyzej dose skomplikowanych uktadow wybra- 
nych z czasopism docierajeicych do redakcji, zwracamy uwag$ na kilka 
innych prostych i przydatnych uktadow. 


Dr Trevor Wadley („Westlakes 
Amateur Radio Club” 6/2010) 

Trevor Wadley byl poludniowo- 
afrykanskim inzynierem elektro- 
technikiem, najbardziej znanym 
z powodu wynalezienia slynnego 
ukladu p^tli Wadleya, zapewniajq- 
cej wysokq stabilnosc cz^stotliwo- 
sci w odbiornikach radiokomuni- 
kacyjnych. 

Trevor Wadley urodzil si^ w roku 
1920 w Durbanie. Studiowal w Ho- 
ward College, obecnie znanym jako 
Uniwersytet Natalu. Jako student 
odznaczal si^ wyjqtkowq pami^ciq, 
znany byl z tego, ze prawie nig- 
dy nie sporzqdzal na wykladach 
notatek. Podczas II wojny swiato- 
wej zostal powolany do specjalnej 
jednostki Iqcznosci i uezestniezyl 
w brytyjskim tajnym programie 
radarowym. Po wojnie rozpoczql 
prac^ w poludniowoafrykanskim 
Narodowym Instytucie Rozwoju 
Telekomunikacji jako projektant 
urzqdzen radiowych i wyposa- 
zenia pomiarowego. Opracowal 
wowczas radiosonde do pomiarow 
ziemskiej jonosfery oraz unikal- 
ny dalmierz mikrofalowy znany 



Rys. 1. Zasada dzialania pQtli Wadleya 
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jako tellurometr. Lecz najwi^kszym 
jego osiqgni^ciem bylo wowczas 
opracowanie odbiornika radiowego 
z petlq Wadleya, zapewniajqcq pre- 
cyzyjne przestrajanie w szerokim 
zakresie cz^stotliwosci, co do tej 
pory wymagalo przelqczania szere- 
gu kwarcow. 

P^tla Wadleya zostala po raz 
pierwszy zastosowana w radiu 
Racal RA-17, b^dqeym w latach 
50. szczytowym brytyjskim woj- 
skowym odbiornikiem krotkofa- 
lowym, do dzisiaj uwazanym za 
najlepszy odbiornik, jaki kiedykol- 
wiek wyprodukowano. Odbior- 
nik ten byl pozniej produkowany 
w Afryce Poludniowej pod nazwq 
„Barlow-Wadley XCR-30" (Barlow 
bylo nazwq producenta). Wadley 
jest rowniez wynalazcq dalmierza 
znanego jako tellurometr, umoz- 
liwiaj^cego pomiar odleglosci na 
dystansie do 80 km z dokladnosci^ 
pojedynezyeh centymetrow, do 
dzisiaj uzywanego w pomiarach 
geodezyjnych. 


Zasada dzialania p^tli Wadleya 
polega na zmieszaniu cz^stotliwo- 
sci odbieranego sygnalu z cz^sto- 
tliwosciq pierwszego oscylatora, 
przy wytworzonej cz^stotliwosci 
posredniej lezqcej powyzej zakre- 
su przestrajania odbiornika, a na- 
stepnie zmieszaniu cz^stotliwosci 
tego samego oscylatora z harmo- 
nieznymi oscylatora kwarcowego 
i wyborze potrzebnej cz^stotliwo- 
sci (drogq filtrow pasmowych), 
zmieszanej nast^pnie z sygnalem 
posredniej cz^stotliwosci. W wyni- 
ku wszelkie zmiany cz^stotliwosci 
(drift) zostajq zlikwidowane i uzy- 
skany sygnal drugiej cz^stotliwosci 
posredniej ma stabilnosc rownq 
kwarcowej. 

Wadley jest rowniez wspomina- 
ny przez krotkofalowcow, z uwagi 
na wyprodukowany przez firme 
Yaesu w koncu lat 70. odbiornik 
FRG7. Popularnie znany jako „Frog 
Seven 77 , byl jednym z pierwszych 
komercyjnych odbiornikow krot- 
kofalowych, w ktorym zastosowa- 
no potrojnq przemiane cz^stotli- 
wosci w systemie p^tli Wadleya. 
Dzi^ki zastosowaniu tej p^tli, 
FRG7 dysponowal wyjqtkowq sta- 
bilnosciq cz^stotliwosci i przewyz- 
szal pod tym wzgl^dem znakomitq 
wi^kszosc wspolczesnych porow- 
nywalnych odbiornikow. FRG7 
pokrywal zakres cz^stotliwosci 500 
kHz-29,99 MHz. Byl przestraja- 
ny analogowo i zasilany zarowno 
z baterii, jak i z sieci. Odbiornik ten 
jest popularny rowniez w dzisiej- 
szyeh czasach. 

Trevor Wadley zmarl w roku 
1981, lecz jego magiezna p^tla Wa- 
dleya zyje nadal. 

Informacj^ o tej publikaeji w au- 
stralijskim miesi^ezniku „Westla- 
kes Amateur Radio Club 77 (NSW, 
Australia, czerwiec 2010) przeslal 
SP5HS (tnx). 

Zasad^ dzialania p^tli Wadleya 
ilustruje rysunek 1 , zas na zdj^ciu 
jest pokazany slynny odbiornik 
Barlow Wadley XCR-30, w ktorym 
pracuje wlasnie taka p^tla. 
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Generator dwutonowy 
(CQDL5/2010) 


DF30S w majowym numerze 
CQDL opisuje sposob wykonania 
generatora dwutonowego sluzq- 
cego do kontroli liniowosci nadaj- 
nikow jednowstegowych (SSB). 
Za jego pomocq mozna oglqdac 
sygnal wyjsciowy na oscyloskopie, 
kontrolujqc, czy nie ma przeste- 
rowan lub innych znieksztalcen. 
Przy takim tescie dokonuje sie 
sprawdzenia prqdow zerowych 
tranzystorow koncowych oraz do- 
bierania punktow pracy na najlep- 
szq liniowosc. 

Taka kontrola jest niezb^d- 
na, poniewaz wygenerowanie 
sygnalu SSB przy metodzie fil- 
trowej odbywa sie na poziomie 
malej mocy. Istnieje koniecznosc 
„liniowego" wzmocnienia w calym 
torze nadawczym (od wzmacnia- 
cza mikrofonowego az do stopnia 
koncowego mocy). Przesterowany 
wzmacniacz moze ograniczac am- 


plitude sygnalu w.cz., zamieniajqc 
sinusoid^ w trapez. W tym przy- 
padku nie nastepuje juz wzrost na- 
pi^cia, lecz tylko zwi^ksza sie wy- 
pelnienie obwiedni, daj^c falszywe 
wskazanie zwi^kszenia mocy np. 
na skali reflektometru. 

W efekcie nadajnik generuje 
dodatkowy sygnal po bokach ka- 
nalu w takt glosniejszych dzwie- 
kow. Powstajq niepoz^dane sygna- 
ly harmoniczne, ktore interferujqc 
z ich czestotliwosciami podsta- 
wowymi oraz wzajemnie mi^dzy 
sobq, tworzq nowe prqzki w posta- 
ci zaklocen. 

Trzeba wiedziec, ze przestero- 
wanie stopni nadajnika SSB jed- 
nym tonem nie wywoluje znie- 
ksztalcen intermodulacyjnych, 
choc powoduje generacje poje- 
dynczych czestotliwosci harmo- 
nicznych. Z reguly odpowiednie 
zmniejszenie mocy (wysterowania) 
powoduje zanik sygnalow pobocz- 
nych jednoczesnie przywracajqc 
naturalne brzmienie modulacji. 




Rys. 3. Ptytka drukowana generatora 
dwutonowego 


Prawidlowe wyregulowanie 
stopnia mocy mozna wykonac 
za pomocq oscyloskopu szeroko- 
pasmowego i generatora dwutono- 
wego. Na rysunku 2 jest pokazany 
schemat generatora dwutonowego 
konstrukcji DF30S. 

Sklada sie on z dwoch genera- 
torow sygnalow sinusoidalnych 
800 Hz i 1800 Hz zrealizowanych 
na tranzystorach BC547. Doklad- 
nych ustawien czestotliwosci tych 
sygnalow dokonuje sie za pomocq 
potencjometrow 2 k£2. Z kolei po- 
tencjometry 200 £2 majq wplyw na 
ksztalt sygnalow i ich amplitudy. 
Sygnaly z obydwu generatorow 
sq sumowane i poprzez separator 
w postaci podwojnego wtornika 
emiterowego sq podawane po- 
przez potencjometr 1 k£2 na wej- 
scie wzmacniacza mikrofonowego 
sprawdzanego nadajnika. 

Potencjometrami 100 k £2 ustala 
sie jednakowq amplitude genero- 
wanych sygnalow 800 Hz i 1800 
Hz. 

Na rysunku 3 zostal zamiesz- 
czony schemat montazowy dwu- 
tonowego generatora konstrukcji 
DF30S na jednostronnej plytce 
drukowanej uzyskanej poprzez 
wyfrezowanie warstw miedzi. 

Fotografia z ekranu pokazuje 
prawidlowy ksztalt obwiedni sy- 
gnalu wyjsciowego nadajnika przy 
probie modulacji takim generato- 
rem dwutonowym. 

Moj miernik SWR 
(CQDL 12/2009) 

Mierniki SWR przystosowane 
do strojenia anten oraz do po- 
miaru mocy w roznych zakresach 
czestotliwosci, jako podstawowe 
wyposazenie radiostacji, s^ takze 
wykonywane wlasnorecznie. 

Prawie kazda antena, niezalez- 
nie od pasma, po zamontowaniu 
wymaga zestrojenia, czyli ustale- 
nia, jaka powinna bye jej optymal- 
na dlugosc, aby pracowala maksy- 
malnie skuteeznie. 

Kazdy uzytkownik radiostacji 
chcialby, aby jego sprzet (radiotele- 
fon, transceiver) zapewnil mu Iqcz- 




Rys. 2. Schemat ideowy generatora dwutonowego 
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nose na jak najwi^ksze odleglosci. 
Mozna to uzyskac w sytuacji, gdy 
antena wypromieniowuje maksy- 
malnq ilosc energii dostarezonej 
z nadajnika (efekt taki uzyskuje sie; 
przy dobrym dopasowaniu anteny). 

DK7JUN na lamach CQDL 
przedstawia konstrukcj^ swojego 
miernika umozliwiajqcego oprocz 
wspolczynnika SWR mierzyc moc 
w szerokim zakresie (od 100 mW 
do 100 W). 

Schemat ideowy ukladu mierni- 
ka DK7JUN jest zamieszczony na 

rysunku 4. 

Sztuczne obciqzenie zawiera 95 
rezystorow 4,7 k/2 W, ale mozna je 
zrealizowac inaezej, byleby uzyskac 
w efekeie 50 Cl i obciqzalnosc po- 
wyzej 100 W Potencjometry mon- 
tazowe wymagajq jednorazowej 


kalibraeji po podaniu na wejscie 
ustalonego napi^cia odpowiadaj^- 
cemu maksymalnej mocy w.cz. 

PM-SDR - odbiornik cyfrowy 
SDR („Prakticka Elektronika” 
6 / 2010 ) 

W czerwcowym numerze cze- 
skiego miesi^eznika „Prakticka 
Elektronika" jest opisany sposob 
wykonania odbiornika PM-SDR 
konstrukcji IW3AUT ( www.iw3aut. 
altervista.org) . 

Jest to odbiornik cyfrowy ste- 
rowany programowo, ktory moze 
bye wykorzystany jako odbior- 
nik internetowy. Moze pracowac 
w calym zakresie HF od fal sred- 
nich az do pasma 6 m (opisywany 
model pracuje nawet do 78 MHz). 



Rys. 5. Schemat ideowy zasadniczej czQsci odbiornika PM-SDR 



Odbiornik PM-SDR charak- 
teryzuje si^ niewielkimi rozmia- 
rami i stosunkowo niewysokq 
cenq, co powoli mu z pewnosciq 
na zyskanie popularnosci w szer- 
szyeh kr^gach uzytkownikow. 
Podstawowe parametry i wlasci- 
wosci PM-SDR: 

■ wymiary plytki drukowanej: 
80x100 mm 

■ liezba elementow SMD: 175 

■ zakres odbioru: 400 kHz-52 
MHz 

■ czulosc wejsciowa: -120 dBm dla 
S/N=3dB 

■ wyjscie sygnalu: I oraz Q (synfa- 
zowe i kwadraturowe) w pasmie 
155 kHz 

■ przestrajanie: heterodyna na 
ukladach scalonych Cypress CY- 
22393/4 (dla podzakresu 0,l-2,5 
MHz), Si570 

■ zasilanie: 5 V/155 mA ze zlqcza 
USB komputera 

■ uklad sterowania pracq i komu- 
nikaeji z komputerem PC: mi- 
krokontroler PIC18F4550 

■ oprogramowanie: bezplatny 
program WinRad albo Po- 
werSDR-IQ (dla systemow Win- 
dows XP i Visty), WinRadHD 
(dla miniaturowych kompute- 
row przenosnych typu netbook) 
lub LinRad czy SDR- SHELL (dla 
Linuksa). 

Rysunek 5 przedstawia schemat 
ideowy zasadniczej cz^sci odbior- 
nika PM-SDR. 

Programowalny oscylator kwar- 
cowy Si570 firmy Silicon Labsw 
to dost^pny na rynku oscylator 
sterowany napi^ciem, ktorego cz^- 
stotliwosc wyjsciowa moze bye 
dowolnie programowana przez 
uzytkownika za posrednictwem 
interfejsu I 2 C. Uklady serii Any- 
-Rate bazujq na technologii DSPLL 
i pozwalajq na dowolnq regula- 
cj^ cz^stotliwosci w maksymal- 
nym zakresie od 10 MHz do 1,4 
GHz przy bl^dzie jitteru w sygna- 
le wyjsciowym wynoszqcym 0,3 
ps rms. Prostota instalacji i niezle 
parametry pozwalajq na zmniej- 
szenie liezby podzespolow oraz 
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zwi^kszenie niezawodnosci (waz- 
ne w konstrukcjach p^tli PLL). 
Oscylatory te mogq bye progra- 
mowane dowolnq liczb^ razy i sq 
produkowane w obudowach SMD 
zgodnych z RoHS o powierzch- 
ni 5x7 mm. Warto wiedziec, ze 
w handlu mozna spotkac wersje 
z wyjsciem LVPECL, LVDS, CMOS 
i CML umozliwiajqce regulacj^ 
cz^stotliwosci w trzech zakresach: 
10 MHz. ..1,4 GHz, 10 MHz. ..810 
MHz i 10 MHz. ..215 MHz. Sta- 
bilnosc cz^stotliwosci w funkcji 
temperatury wynosi, w zaleznosci 
od opeji, ±20 ppm lub ±50 ppm, 
natomiast cz^stotliwosc wyjsciowa 
moze bye dostrajana w zakresie od 
±12 ppm do ±375 ppm (pozwala 
to na dobor optymalnego oscylato- 
ra do konkretnej aplikaeji). 


Schemat ideowy ukladu ste- 
rowania odbiornika PM-SDR na 
mikroprocesorze PIC 18F4550 za- 
wiera rysunek 6. Na rysunku 7 
jest pokazany schemat ideowy 
przelqczanych pasmowych filtrow 
wejsciowych odbiornika: 2 MHz, 
2-6 MHz, 6-13 MHz, 12-30 MHz; 
dolnoprzepustowy (dla zakresu 
ponizej 2 MHz zalecany jest dodat- 
kowy preselektor). 

Odbiornik PM-SDR jest dost^p- 
ny w postaci zestawu konstruk- 
cyjnego, przy czym na plytee dru- 
kowanej wlutowane sq fabryeznie 
wszystkie elementy montowane 
powierzchniowo. W sklad zestawu 
konstrukcyjnego wchodzi takze 
plyta CD zawierajqca niezb^d- 
ne oprogramowanie i sterowniki 




[TtCT 







(obudowa, wyswietlacz LCD oraz 
przelqcznik RX/TX nalezq do akce- 
soriow dodatkowych). 



Rys. 7. Schemat ideowy filtrow wejsciowych odbiornika PM-SDR 
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Jednopasmowy nadajnik 
UN7BV 3,5-TX 

W SR 2/2010 by l opisany 
bardzo ciekawy odbiornik 
UN7BV RX-500-3. 

Tak sig sklada, ze mam dwa filtry 
elektromechaniczne EMF 500 kHz 
i chgtnie bym zbudowal sobie nadajnik 
(odbiornik juz u mnie dziala). Problem 
w tym, ze nie mam schematu nadajni- 
ka (na stronach internetowych tez nie 
widzialem). Czy redakcja zamierza opi- 
sac sposob budowy przystawki nadaw- 
czej do odbiornika UN7BV? Juz kiedys 
dzwonilem do redakcji w tej sprawie, 
ale redaktor odpowiedzial, ze czeka na 
odzew po tej publikacji. 

Mysl§, ze bgdzie wi§cej osob zainte- 
resowanych takim ukladem (wy star czy 
podac schemat i plytkg drukowanq do 
odwzorowania). 

Staly czytelnik SR 

Na rysunku 1 zostal zamiesz- 
czony schemat przystawki do od- 
biornika UN7BV-RX-500-3 opisanej 
w SR 2/2010. 

Urzqdzenie moze pracowac emisja- 
mi CW i SSB w zakresie pasma 80 m. 

W ukladzie jest zastosowany filtr 
elektromechaniczny EMF 500 kHz, 
jeden popularny uklad scalony 
K174UP1 i pi^c tranzystorow. Moc 
wyjsciowa uktadu podawana przez 
konstruktora wynosi okolo 5 W. 
Ttumienie fali nosnej i drugiej wste- 
gi bocznej to okolo 50 dB. 


Sygnat DSB jest formowany na 
cz^stotliwosci 500 kHz w ukladzie 
scalonym DAI (mozna uzyc UL1242 
czy TBA 120S). Kwarc ZQ1 pelni 
rol^ pilota na cz^stotliwosci 500 kHz 
(wchodzi w sklad generatora fali 
nosnej wewn^trznej struktury ukla- 
du scalonego). Sygnal m.cz. z mikro- 
fonu dynamicznego jest podawany 
wprost na modulator. Rownowaze- 
nia uktadu mozna dokonac za po- 
mocq potencjometru R2, zas pozio- 
mu sygnalu w.cz. za posrednictwem 
drugiego potencjometru R5. 

Sygnal DSB jest podany na filtr 
elektromechaniczny o szerokosci 
3,1 kHz. Wyjsciowy sygnal SSB 500 
kHz jest skierowany na mieszacz 
z tranzystorem MOSFET VT1 (moz- 
na uzyc BF966). 

Na drugq bramk^ tego tranzy- 
stora dochodzi sygnal z generatora 
VFO (tego samego, ktory pracuje 
w ukladzie opisanego wczesniej od- 
biornika). Selekcj^ sygnalu wyjscio- 
wego zapewnia filtr dwuobwodowy 
F1-F2 zestrojony na pasmo 80 m. 

Sygnal SSB/80 m podlega wzmoc- 
nieniu najpierw w pojedynczym 


stopniu z tranzystorem polowym 
VT2 (mozna uzyc BF245), a nast^p- 
nie w stopniu przeciwsobnym pnp- 
-npn. Driver (uklad dopasowania) 
pracuje na tranzystorze VT646, zas 
stopien mocy na parze komplemen- 
tarnej KT972-KT973. 

Przelqczanie anteny nast^puje 
za posrednictwem przekaznika K2 
(po przelqczeniu SA3, ktory podaje 
rowniez napi^cie zasilania 12V na 
uklad nadajnika). 

Przekaznik K1 sluzy do pracy 
podczas telegrafii (styk K1.2 zmie- 
nia cz^stotliwosc pilota). Przelqczni- 
kiem SA1 dokonuje si^ zrownowa- 
zenia uktadu modulatora niezb^d- 
nego, aby na wyjsciu uzyskac fal^ 
nosnq. 

Uklad zostal zmontowany na 
plytce drukowanej o wymiarach 
154x45 mm (rys. 2). 

Cewki FI, F2 zostaly nawini^te 
na korpusy o srednicy 4 mm dru- 
tem DNE 0,16 mm, po 40 zwojow 
(odczep od 10. zwoju). 

Dlawik F3 zawiera 20 zwojow 
drutu DNE 0,69 mm na rdzeniu 
K10 x 6 x 5/600HH. 



n x wt ! (ff ,,; hum J a PA! 

A 


Rys. 2. Ptytka drukowana i rozmieszczenie elementow 



Rys. 1. Schemat ideowy nadajnika UN7BV-3,5-TX 
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Eksperymentalny transceiver na pasmo 
80 m powstaty z potqczenia odbiornika 
i nadajnika 


Cewka L4 zawiera 11 zwojow 
CuAg 0,8 mm na srednicy 20 mm 
(dlugosc nawini^cia 24 mm). Z kolei 
cewka pomiarowa L5 - 6 zwojow 
drutu DNE 0,47 mm wokol przewo- 
du doprowadzonego do cewki L4. 

Na plytce znajdujq si^ dwa 
ekrany z blachy fosforowej 0,5 mm 
o wymiarach 28x21 i 20x21 mm 
oraz dwa radiatory z plaskownika 
aluminiowego (27x36 mm na tran- 
zystor VT3 i 46 X 36 mm na tranzy- 
story koncowe VT4 i VT5. 

Do wyjscia podczas strojenia au- 
tor podlqczal zarowk^ 28 V/5 W 
http://un7bv.narod.ru 


Wojskowy radiotelefon K-1 
(K1-M) 



1 Bgdqc kiedys przejazdem 
w sqsiedniej miejscowosci 
zauwazylem w klubie Iqcz- 
nosci LOK stary radiotelefon o nazwie 
K-1. Pytalem kilku znajomych, co to za 
urzqdzenie, ale nikt nie byl w stanie nic 
wigcej powiedziec poza tym , ze to zlom 
lampowy. 

Moze redakcja znajdzie trochg miej- 
sca w SR i napisze co za sprzgt? 

Byloby dobrze wiedziec takze, jakie 
ma wyposazenie dodatkowe, bo chcial- 
bym je kiedys z ciekawosci „odpalic". 
Czy istniala wersja nowsza K-1 np. na 
polprzewodnikach ? 

Waldemar Kicman 


Zamieszczone zdj^cie radiotele- 
fonu bazowego K-1 zostalo wyko- 
nane w muzeum w Zegrzu. 

Prezentowane urzqdzenie jest 
lampowym radiotelefon bazowym 
FM/80 MHz przystosowanym do 
pracy stacjonarnej. Radiotelefon 
K-1 byl przez dlugi czas wykorzy- 
stywany w latach 70. ubieglego 
wieku w wojsku w garnizonowych 
w^zlach Iqcznosci, aparatowniach, 
a takze na samochodach tereno- 
wych. 

W ukladzie byly stosowane 1am- 
py z tak zwanej zlotej serii z pozla- 
canymi nozkami (np. E88CC itp.). 


zas w stopniu koncowym mocy na- 
dajnika pracowala lampa GU-50. 

Wybrane parametry techniczne 
radiotelefonu K-1: 

■ zakres cz^stotliwosci: 78,275- 
-77,726 MHz (dolny), 85,075- 
-87,525 MHz (gorny) 

■ 100 ustalonych fal roboczych (od 
00 do 99) 

■ moc 25 W 

■ emisja F3 (modulacja cz^stotliwosci) 

■ zasilanie z zasilacza sieciowego 
220V lub bateryjnego (akumula- 
tory) 12,6 V 

■ pobor mocy do 270 W 

■ pobor prqdu z sieci - podczas 
nadawaniu 1,2 A, przy odbiorze 
0,9 A) 

■ pobor prqdu z akumulatorow 
- przy nadawaniu 17 A, odbior 
11,3 A 

W sklad kompletu radiotelefonu 
K-1 wchodzily: 

■ blok nadawczo-odbiorczy (zdj^- 
cie powyzej) 

■ zasilacz sieciowy 

■ zasilacz bateryjny z akumulatora 
12 V 

■ zasilacz do ladowania akumulato- 
row 12 V 

■ rozwidlenie telefoniczne 

■ kable polqczeniowe 

■ mikrotelefon 

■ maszt teleskopowy 10 m z odciq- 
gami 

■ antena pr^towa z przeciwwagq 

■ miernik kontrolny napi^cia i mo- 
cy wyjsciowej w antenie. 

Radiotelefon umozliwial prac^ 

z mikrotelefonu lub linii zewn^trz- 
nej poprzez rozwidlenie radiotele- 
foniczne. Zapewnial tez odbior lub 
nadawania 2 zewow o cz^stotli- 
wosciach 2100 Hz i 2280 Hz (jeden 


do operatora radiotelefonu, drugi 
przetwarzany na zew induktorowy 
do abonenta za rozwidleniem). 

Dzieki rozdzielonym torom 
odbiorczym i nadawczym istniala 
mozliwosc pracy simplexs lub du- 
plex (na 2 roznych falach rozniq- 
cych si^ o 50 numerow), a w celu 
zwi^kszenia zasi^gu Iqcznosci praca 
w systemie tzw. duzej lub malej sta- 
cji retransmisyjnej. 

K-1M jest tranzystorowq odmia- 
nq radiotelefonu K-1 (zdj^cie po- 
chodzi z forum internetowego) 



Radiotelefon ten pracuje w za- 
kresie cz^stotliwosci od 85,010 do 
87,600 MHz z odst^pem mi^dzyka- 
nalowym 25 kHz, emisjq FM (sim- 
plex , semi-duplex, duplex) i z mocq 
nadajnika okolo 40 W. Nadajnik 
przenosi pasmo telefoniczne, tzn. 
od 300 Hz do okolo 3 kHz. 

W sklad kompletu K-1M wchodzi: 
■ zestaw nadawczo-odbiorczy 
Kl-M, rozwidlenie RRT-1M 
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■ zasilacz sieciowy 220 V 

■ zasilacz bateryjny, do zasilania 

z akumulatorow 

■ zasilacz do ladowania akumulato- 
row (o wydajnosci 40 A). 

Rozwidlenie umozliwia przylq- 
czenie do radiotelefonu zwyklego 
(polowego) aparatu telefonicznego 
i obslug^ kilku linii telefonicznych. 

W wyposazeniu znajduje si^ tez 
mi^dzy innymi zestaw anten oraz 
sztuczne obciqzenie. 

Przenosny APRS 

W SR 6/2010 przeczytalem 
o module MiniTnc - Mini- 

Ja jednak chcialbym czasem popa- 
trzec na ruch APRS , np. kiedy jestem 
w samochodzie czy w delegacji w hote- 
lu. Czasem chcialbym wyswietlic tylko 
ruch APRS , ktory jest generowany bqdz 
skierowany na mnie. 

Postanowilem zdobyc taki uklad , 
ktory umozliwilby mi otrzymanie ko- 
munikatow bcz zakupu drogiego radio- 
telefonu zfunkcjq APRS czy podlqcza- 
nia laptopa z modemem. 

Najkrocej mowiqc, jestem zaintere- 
sowany jakims malym, energooszczgd- 
nym, wielofunkcyjnym dekoderem dolq- 
czanym do mojego starego przenosnego 
radiotelefonu FM/2m. 

Slyszalem, ze ktos robi i sprzedaje 
takie gadzety na Allegro , ale chcialbym 
wiedziec, na jakich sq one ukladach, bo 
moze moglbym sam sobie zlutowac takie 
urzqdzenie. 

Myslg, ze warto byloby opisac na 
lamach SR taki uklad, kolegow zainte- 
resowanych APRS-em ciqgle przybywa 
i chcq takjakja obserwowac zmieniajqce 
sig co chwilg ramki stacji mobilnych, 
domowych czy „wizytowki" obiektow 
typu przemiennik lub digi albo dane 
stacji pogodowych. Licz§ na jakis odzew 
ze strony redakcji SR. 

Pawel Kaniewski 

Oczywiscie sledzenie ciqgle 
zmieniajqcej si^ sytuacji w sieci 
APRS poprzez komputer jest dose 
uciqzliwe i nie zawsze mamy dost^p 
do komputera z Internetem. Z tego 
tez wzgl^du wielu uzytkownikow 
APRS, bazujqc na opracowaniach 
N6BG (Peek-pack) oraz IK3SVW 



Rys. 3. Schemat ideowy przenosnego APRS wg N6BG (Peek-pack) 


(Peek_SVW), konstruuje wlasne 
monitory ramek APRS. 

Pokazany na rysunku 3 wzorco- 
wy uklad sklada si^ z systemu wej- 
scia, ktory Iqczy audio RX-a z mo- 
demem FX614 (MX614) pracujqcym 
tylko w trybie odbiorezym. Tutaj 
jest odbierany analogowy sygnal 
packet i przetwarzany na cyfr^, by 
dotrzec do PIC16F84 lub 16F628. 
Procesor dekoduje i przedstawia na 
wyswietlaczu wynik, wykorzystujqc 
sterownik HD44780; wyswietlacz 
moze miec 2x16, 2x20 lub 4x20 
znakow. 

PIC16F628 ma „podw6jnq" pa- 
mi^c zarowno dla programu, jak 
i typu EEPROM, rozstaw nog jest 
taki sam jak dla 16F84 (nie trzeba 
zadnych przerobek hardware'u). 

Do PIC-a polqczono seri^ dwoch 
przyeiskow i dwoch przelqcznikow 
umozliwiajqcych modyfikowanie 
i przeprogramowywanie dekodera. 

Podobny uklad, ale na nowym 
PCB oraz z pewnymi zmianami, 
wykonal Adam SP5RZP i opisal na 
swojej stronie (ostatnie najbardziej 
zaawansowane urzqdzenie nosi na- 
zw^ Kameleon). 

Oferowane takie urzqdzenie wy- 
swietla na pot^znym wyswietlaczu 
kazdq ramk^ APRS, jakq prawidlo- 
wo odbierze radio (typowy radiote- 
lefon krotkofalarski, skaner czy ja- 
kikolwiek odbiornik, odpowiednio 
stabilny i potrafiqcy odebrac wqski 
FM na cz^stotliwosci 144,800 MHz). 

Samo podlqczenie monitora jest 
proste - prawie kazdy radiotele- 
fon ma wyjscie na sluchawki lub 
zewn^trzny glosnik - wystarezy 
w nie wlozyc wtyczk^ minijack, 
ktorq jest zakonezony kabel wy- 
chodzqcy z monitora. Oczywiscie 
trzeba jeszcze tylko podac zasilanie 
poprzez przewod 2-zylowy i wlq- 
czyc radiotelefon. 

Monitor pokazuje znak stacji, 
jej odleglosc i kqt od naszego QTH 
oraz inne informaeje przekazywane 
w danej ramce, np. pr^dkosc i kurs 
poruszajqcego si^ mobila, infor- 
maeje opisowe, jakie dana staeja 
emituje. Widac takze wiadomosci 
przesylane pomi^dzy uzytkownika- 
mi (MSG). 

Urzqdzenie ma jeszcze kilka cie- 
kawych mozliwosci, z czego inte- 
resujqcy wydaje si^ „radar". Dzi^ki 
niemu mozna ustawic okreslonq 
odleglosc (np. 20 km) ijesli ktos 
znajdzie si^ w tym promieniu, mo- 
nitor zasygnalizuje to sygnalem 
dzwi^kowym i oczywiscie wyswiet- 
li jego ramk^. 

Urzqdzenia mozna tez uzywac 
w samochodzie i ustawic, aby po- 
bieralo naszq pozyej^ GPS z ram- 



ki emitowanej przez nasz wlasny 
traker, o ile taki wozimy. Wowczas 
przypisze pozyej^ GPS do aktualne- 
go polozenia naszego samochodu 
i od niej b^dzie wyliczal odleglo- 
sci do innych stacji czy alarmowal 
(funkeja radar). 

Monitor mozna podlqczyc do 
tego samego radia, z ktorym wspol- 
dziala traker, wi^c nie ma potrzeby 
instalowanie drugiego radia/anteny, 
aby tylko dostarczalo sygnal dla 
monitora. 

Mozemy tez ustawic sygnali- 
zowanie odebrania ramki z okre- 
slonym znakiem wywolawczym, 
adresem przeznaczenia, statusem, 
obiektem czy okreslonq tresciq wia- 
domosci. 

Zastosowany u autora wyswiet- 
lacz jest naprawde; duzy - wymiary 
okna odczytu to 122 x43mm ijed- 
norazowo miesci si^ na nim 80 zna- 
kow (4 linie po 20 znakow) - widac 
je z 3-4 metrow! 

Monitor ma 2 przyeiski i 3 prze- 
laczniki. Przyeiski majq dwojakq 
funkeja - podezas normalnej pracy 
jeden z nich (niebieski) pozwala 
wyswietlic tekst powitalny z naszq 
pozycjq GPS, drugi (zolty) pozwala 
„zamrozic // ramk^ danej stacji, aby 
moc jq dokladnie przenanalizowac. 
Dodatkowo jeden z nich pozwala 
wejsc do menu, gdzie mozemy so- 
bie za ich pomocq poustawiac, co 
ma sie; wyswietlac, wpisac znak, 
ktory b^dzie sledzony i na jego 
podstawie wyliczane b^dq odle- 
glosci czy zalqczana sygnalizaeja 
akustyezna. 

Jeden z przelqcznikow pozwala 
na wybor, czy majq bye wyswietlane 
wszystkie ramki, czy tylko te, ktore 
spelniajq warunki zdefiniowane 
przez uzytkownika, czyli „Filtr". 

Drugi przelqcznik to „Zatrzymaj ,/ 
- po jego wlqczeniu ramka spelniajq- 
ca kryteria zdefiniowane przez uzyt- 
kownika np. wiadomosc do swojej 
stacji (MSG), b^dzie prezentowana 
na LCD bezterminowo - do czasu, 
az przelqczymy ten przelqcznik lub 
weisniemy przyeisk „Pauza // . 

A trzeci to po prostu wlqcznik 
zasilania - urzqdzenie pobiera bar- 
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dzo malo prqdu, wi^c nadaje si^ na 
wyprawy plenerowe - zwykla bate- 
ria 9 V wystarczy na kilka godzin. 
Parametry urzqdzenia: 

■ napi^cie zasilania: od +8 do 
+ 15V 

■ pobor prqdu: ok. 18 mA 

■ wyswietlacz: 4x20, znaki o wyso- 
kosci ok. 8 mm 

■ dekodowanie ramek o pr^dkosci: 
1200 bodow 

■ wejscie sygnalu: wtyczka mini- 
jack 3,5 mm 

■ wymiary urzqdzenia: 170x85x38 
mm (dlugosc przewodow przylq- 
czeniowych: ok. 1 m). 

Urzqdzenia mogq rowniez uzy- 

wac nasluchowcy, gdyz sluzy ono 
tylko do odbioru, a raczej do deko- 
dowania i zobrazowania tego, co 
odebral np. skaner czy jakis inny 
odbiornik. W tym wypadku b^dzie 
problem z zafiksowaniem wlasnej 
pozycji - mozna przypisac pozycji 
kolegi krotkofalowca, o ile miesz- 
ka blisko i uzywa APRS. Mozna 
tez podac konstruktorowi swojq 
pozycji GPS, w ktorej b^dzie si^ 
uzywalo monitora, to postara si^ 
on spreparowac odpowiedniq ram- 
k^ i w ten sposob zaprogramowac 
urzqdzenie. Oczywiscie w takim 
przypadku, jesli wyjedzie si^ z mo- 
nitorem w teren, b^dzie on nadal 
wyliczal odleglosc od polozenia 
domowego. 

http ://sp5rzp . j akubow.inf o/ 
monitor/index.html 

Testowanie systemu TETRA 

Przeglqdajqc kiedys kilkana- 
scie numerow archiwalnych 
SR widzialem opisy roznych 
testerozv radiowych. Niegdzie jednak 
nie znalazlem informacji na temat te- 
stowania systemu TETRA przy pomocy 
tych urzqdzeh. Interesujq mnie ogolne 
aspekty tego zagadnienia, a glownie na 
czym polega taka operacja. 

Czy w SR byl poruszany ten temat? 

Sposob wykorzystywania te- 
sterow radiowych jest dokladnie 
opisany w instrukcji obslugi przy- 
dzielanej do danego urzqdzenia 
i ze wzgl^du na ograniczonq ilosc 
miejsca w SR, a takze niezb^dny 
zasob specjalistycznej wiedzy prze- 
ci^tnego czytelnika, ten temat nie 
byl szerzej poruszany w miesi^cz- 
niku. 

Testowanie systemu TETRA 
(zbieznosci nadajnikow i odbiorni- 
kow) ma na celu upewnienie si^, 
ze radiostacja jest w pelni sprawna. 
W tym celu dokonuje si^ oszacowa- 
nia jakosci nawiqzywania l^cznosci 
oraz synchronizacji parametrow 
czasowych sytemu burst. 



Analizator dokonuje pomiarow 
wiele roznych parametrow i funk- 
cji, do ktorych mi^dzy innymi na- 
lezq: 

■ rejestracja terminalu 

■ lokalizacja wywolania 

■ przygotowanie do pracy w syste- 
mie simplex i duplex 

■ informacja zwrotna na temat ja- 
kosci odbioru. 

Generalnie testowanie obej- 
muje selekcj^ testow sprz^towych 
i oprogramowania celem dokona- 
nia oceny i sprawdzenia zgodnosci 
wzgl^dem ustalonych standardow. 
Wyroznia si^ dwie glowne metody 
testowania TETRA, zwane T1 Test 
mode i TETRA Test mode. 

T1 Test mode wymaga doprowa- 
dzenia odpowiednich sygnalow RF 
do zlqcza antenowego terminalu. 
Sygnaly te sq dekodowane przez 
terminal i przesylane do systemu 
testowania, gdzie wykonywane sq 
pomiary jakosci odbiornika. Zde- 
kodowane dane sq wyprowadzane 
z terminalu przy uzyciu specjal- 
nego zlqcza testujqcego lub zlqcza 
antenowego (retransmisja danych 
przez RF Loop Back). Testowanie 
typu T1 jest ograniczone do testow 
potwierdzaj qcych. 

Tetra Test mode umozliwia te- 
stowanie terminalu TETRA wjego 
bliskim zasi^gu. 

Dla celow bezpieczenstwa TETRA 
Test mode musi bye r^eznie ustawia- 
ny i b^dzie pracowal z programem 
kontrolnym, wykorzystujqc wartosci 
testowe dla Mobile Country Code 
i Mobile Network Code. 

Pomiary w systemie TETRA wy- 
magajq zastosowania specjalnego 
analizatora sygnalowego. Urzqdze- 
nie to ma zdolnosc dokonywania 
pomiaru szerokiego zakresu para- 
metrow: mocy nadajnika, ksztal- 
tu sygnalu mocy, mocy s^siednich 
kanalow mocy, dokladnosci cz^sto- 
tliwosci, dokladnosci modulacji,. 
Jakosc modulacji jest mierzona po- 
przez porownanie skalkulowanych 
wartosci waznosci sygnalu i stopnia 
bl^du. Podczas testowania wzmac- 
niaeza mocy tester pokazuje gra- 
fiezny zakres obrazu. Ukazane sq 
czasy narastania i opadania ksztaltu 
sygnalu TETRA burst w odniesieniu 
do kryteriow zdefiniowanych przez 
ETSI. 

Wartosci graniezne przechowy- 
wane s^ w pami^ci wewn^trznej 
urzqdzenia. 

Jesli nadajnik pokazuje nieprawi- 
dlowy ksztalt sygnalu TETRA burst, 
mogq si^ pojawic bl^dy podczas 
transmisji danych oraz generaeji dla 
innych uzytkownikow, co powodu- 
je wadliwosc systemu. 


Z kolei odbiorniki analogowe s^ 
testowane poprzez pomiar sygnalu 
na niskim poziomie sygnalu RF na 
wejsciu odbiornika. Pomiar ten jest 
powszechnie okreslany jako SINAD. 
Podstawowe parametry pomiarowe 
TETRA, takie jak BER (Bit Error 
Rate) czy MER ( Message Erasure 
Rate), sluzq do oceny jakosci trans- 
misji danych. Fizycznie odbywa si^ 
to poprzez wyslanie sygnalu wzor- 
cowego przez tester i porownanie 
go z sygnalem odebranym przez 
urzqdzenie odbioreze. 

Jak widac, nie wystarczy miec 
tester, bo proces testowania jest za- 
gadnieniem dose skomplikowanym 
i wymagaj^cym specjalistycznej 
wiedzy. 

Urzqdzenia takie s^ z reguly te- 
stowane przy pomocy i wspolpracy 
specjalistow systemu TETRA. 


LoTW 

\ Czy w „Swiecie Radio " byly 



jakies publikaeje na temat 
LoTW? 

Interesuje mnie temat kosztozv z tym 
zwiqzany, to znaezy roczna skladka , 
koszt obslug przesylanych QSL via 
LoTW. A moze redakeja poda w SR ja- 
kies nowe informaeje na ten temat? 

Andrzej SP5SA 



N temat LoTW byly zamieszczo- 
ne dwa artykuly Przemka SP3FAR: 
w SR 5 i SR 6 z 2005 r. 


Skrot tych artykulow jest do- 
st^pny na stronie SPDXC pod ad- 
resem: http://www.spdxc.org/in - 
dex.php?option=com_content&ta- 
sk=view&id=20&Itemid=53. 

Wiele ciekawych informacji in- 
teresujqcych czytelnika jest stronie 
LoTW ( http ://www.hb9bza.net/lotw) , 
a po polsku pod adresem: http:// 
www.m6ctu.com/lotw_poll .html. 

W LoTW placi si^ dopiero w mo- 
mencie wysylania aplikaeji, tylko za 
weryfikacj^ kart (na podanych stro- 
nach sq aktualne cenniki, zalezne 
od liezby QSL). Natomiast za udzial 
w programie DXCC i aplikaeje do 
poszczegolnych dyplomow sq staw- 
ki wg cennika ARRL. Dokladnie 
opisal to Leszek SP6CIK, polski 
DXCC Card Checker": http://www. 
spdxc.or^/index.php?option = com 
content&task= view&id = 19&Ite- 
mid=52 
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Kolezanki i koledzy 
krotkofalowcy, czyli cd. polemiki 

A zvlasnie, ze nie. Nie bgdzie 
ciqgu dalszego polemiki , bo 
ta zdaje sig do niczego do- 
brego nie doprowadzi. Mozemy sobie 
z Kol. Markiem SP5UAR zvymieniac 
poglqdy i interpretacje naszej krotko- 
falarskiej rzeczyzvistosci w nieskonczo- 
nosc. Problem w tym, ze postrzeganie 
jej przez Marka i przeze mnie wyglqda 
odmiennie. Marek zarzuca mi slabq 
pamigc, a ja moglbym zarzucic Mar- 
kowi manipulowanie dokumentami 
ifaktami lub ich nadinterpretacjg. 
Chociazby biorqc na widelec ulubione- 
go „konika" mojego adwersarza, czyli 
ksiggozvosc. 

Pytanie: Czy to, na ktorym koncie 
w systemie jest zaksiqgozvany jakis 
dozvod, jest najistotniejszym proble- 
mem? Skoro bgdzie on po zvlascizvej 
stronie, czyli b$dzie wydatkiem lub 
przychodem. Zgodnie z tym, czym 
w rzeczyzvistosci jest. Czy od tego 
przybgdzie nam krotkofalozvcozv? Pezv- 
nie, ze nie. Ksiggozvosc ma to do siebie, 
ze niewielu z nas posiada takq zviedzg, 
a przynajmniej dobrq w niej orientacjg, 
bo nazvet zazvodozvi ksiggozvi czgsto 
tego nie zauzvazajq. 

Mozna zvigc uzyc argumentozv z niq 
zzviqzanych do spozvodozvania takiej czy 
innej oceny u osob czytajqcych czy tez 
sluchajqcych na ten temat. Oczyzviscie, 
ze dla organizacji zvazne jest prazvidlozve 
prozvadzenie ksiggozvosci. Nie nie da si§ 
tu ukryc, a nazvet proba „ukryzvania" 
czegokolzviek jest po prostu bezsensozv- 
na, bo i tak to zvszystko zvyjdzie podczas 
kontroli. Ale to tylko przyklad. 

Ktos moze sig dzizvic, dlaczego stajemy 
z Markiem SP5UAR naprzecizv siebie? 
Po prostu jestesmy zupelnie innymi 
ludzmi. Roznice zdan pomigdzy nami 
datujq sig od 1996 roku, od Krajozvego 
Zjazdu Delegatozv PZK zv Koninie 
i tak jest do dzisiaj. Wozvczas Marek 
reprezentozval interesy zupelnie innej 
organizacji , a mianozvicie Polskiego 
Zzviqzku Radioorientacji Sportozvej. 
Wracalismy ze Zjazdu moim samocho- 
dem do Bydgoszczy razem z Bolkiem 
SP2ESH i calq drogg si% klocilismy. 
Bylo to dazvno temu i zviele si§ zmieni- 

lo. Dzisiaj PZRS i PZK zvspolpracujq 
ze sobq na platformie Klubu Radiolo- 
kacji Sportozvej , czlonka zvspierajqcego 
PZK , a Marek nie jest juz zv Zarzq- 
dzie PZRS , lecz jest prezesem jedne- 
go z najzvi^kszych OT PZK. Jednak 
zasadnicze roznice zv funkcjonozvaniu 
naszej organizacji pomigdzy nami po- 
zostaly. 

Na kazde zdanie z listu Marka zv „Szvie- 
cie Radio" 7/2010 znozv mogg przedsta- 
zvic szvoje poglqdy czy tez szvojq inter- 
pretacjg faktozv tamze opisanych. Takze 


odnoszqc sig do dokumentozv, zvszak 
mam je zvszystkie. Tak jak napisalem 
zv pierzvszym zdaniu: nie b§d§ ciqgnql 
dalej polemiki. 

Zadam za to kilka prostych pytan. 

1. Gdzie byli teraz tak aktyzvni dziala- 
cze, gdy po zmianach ustrojozvych 
zv naszym kraju PZK rozpoczynalo 
szvojq dzialalnosc zv calkozvicie no- 
zvej rzeczyzvistosci? 

2. Gdzie byli ci dzialacze, gdy jeszcze 5 
lat temu kasa PZK szviecila pustka- 
mi i brakozvalo pienigdzy doslozvnie 
na zvszystko? 

3. Gdzie byli ci dzialacze , gdy zv tym 
czasie z PZK masozw odchodzili zvie- 
loletni czlonkozvie i upadaly kluby? 

Dalsza polemika nie ma jednak chyba 
sensu. A moze sig mylg? 

Moze , choc na krotko przejdg do sprazv 
programozvych na i po XIX NKZD, 
o He po nim bgdg mial jeszcze cos do 
pozviedzenia. 

1. Jestem za zvspolpracq z innymi or- 
ganizacjami majqcymi cele zblizone 
lub zbiezne z PZK. 1 bgdgjq realizozval, 
o He podobnq zvolg i one zvyrazq. 

2. Mam opracozvany program zvspol- 
pracy z resortem Edukacji Narodo- 
zvej. Do jego realizacji potrzeba jednak 
odrobiny spokoju i zvsparcia ze strony 
kolezanek i kolegozv krotkofalozvcozv 
/f znajqcych teren", czyli obecnych lub 
bylych nauczycieli, a najlepiej pracozv- 
nikozv ministerstzva lub kuratoridzv. 

3. Wkzvestii konstruktyzvnego dzia- 
lania na rzecz naszych prazv do upra- 
zviania krotkofalarstzva zamierzam 
zv dalszym ciqgu czynnie oddzialyzvac 
na Ministerstzvo Infrastruktury, Mi- 
nisterstzvo Srodozviska oraz Urzqd Ko- 
munikacji Elektronicznej. To pozvinno 
doprozvadzic do stzvorzenia jednolitych 
przepisdzv na poziomie regulacji rozpo- 
rzqdzen czy nazvet zmian ustazwzvych 
ulatzviajqcych nam stazvianie i eksplo- 
atacjg anten oraz ulatzvic uprazvianie 
krotkofalarstzva zv ogole. 

4. Centralne zvspieranie i zvspolorgani- 
zozvanie imprez i spotkan krotkofalozv- 
cozv ze spoleczenstzvem, np. przy okazji 
rocznic, obchodozv czy jubileuszy. Kaz- 
da taka zvigksza okazja nie pozvinna 
odbyc si§ bez stacji okolicznosciozvej , 
prelekcji czy rozpozvszechniania ulotek 
promujqcych krotkofalarstzvo i PZK. 

5. Planujg budozvg centralnego osrodka 
sportozvo-szkoleniozvego PZK np. na 
gorze Jazwrzno. Osrodek ten moglby 
bye docelozvo faktyeznq siedzibq naszej 
organizacji. 

6. Planujg, aby PZK samodzielnie 
zvydazvalo „Krotkofalozvca Polskiego ", 
ale po spelnieniu pezvnych zvarunkozv 
natury ekonomicznej oraz znalezieniu 
chgtnych do jego zvspolredagozvania 
tak, aby jego zazvartosc nie byla tylko 
sprazvozdaniem z odbytych zebran czy 
spotkan. 


7. Planujg od 2011 r. podjgcie przez 
PZK dzialalnosci gospodarezej. Celem 
tego przedsigzvzigcia byloby pozvigksze- 
nie ilosci srodkozv np. na dzialalnosc 
propagandozvq, a ogolnie statutozvq. 

8. W dalszym ciqgu bgdziemy reali- 
zozvali obozy szkoleniozve zv sportach 
obronnych. 

9. W dalszym ciqgu bgdziemy pomagac 
krotkofalozvcom zv dochodzeniu ich 
prazv do stazviania i utrzymania stojq- 
cych juz anten. 

10. PZK bgdzie prozvadzilo dzialalnosc 
zvydazvniczq, zarozvno poprzez publi- 
kaeje na portalu PZK, jak i tradycyjnq. 
Tradycyjnq jednakze po podjgciu dzia- 
lalnosci gospodarezej. 

11. PZK zv dalszym ciqgu bgdzie 
organizozvac i zvspierac dzialalnosc 
sportozvq zve zvszystkich dyscyplinach 
krotkofalarskich takich jak migdzyna- 
rodozve i krajozve zazvody krotkofalar- 
skie, amatorska radiolokacja sportozva, 
szybka telegrafia. 

12. Pozyskizvanie srodkozv poprzez 
realizacji programozv finansozvanych 
ze srodkozv UE. 

Wigkszosc z tych zagadnien jest obec- 
nie realizozvana, co nie znaezy, ze nie 
mozna tego jeszcze bardziej rozzvinqc. 
Wyzzvaniem na przy szlosc jest na pezv- 
no podjicie dzialalnosci gospodarezej, 
dzialalnosc zvydazvnicza oraz zvymie- 
niona zv punkeie 5 - inzvestycja i 12 
- programy unijne. 

Co ijak b^dzie realizozvane, zalezy od 
zvyniku najblizszego NKZD. Oczyzvi- 
scie chodzi o zapisy projektu Statutu. 
Zmniejszenie liezby czlonkozv ZG do 
kilku uprosci procedury zvezvnqtrzor- 
ganizacyjne, a czas i energia czlonkozv 
ZG bgdq mogly bye zv zvigkszym stop- 
niu zvykorzystane do realizacji zvzv. 
celovo oraz tych zvytyczonych zv „Stra- 
tegii PZK". Rozumiem to tak i mam 
nadzieji, ze aktyzvna czgsc obecnych 
czlonkozv ZG podejmie dzialalnosc 
zv zespolach problemozvych i komisjach 
np. zgodnie ze „Strategiq PZK". Do- 
kument ten jest dostgpny na portalu 
PZK i zvynika z niego, ze do realizacji 
celozv tamze zvymienionych potrzeba 
ok. 200 osob dzialajqcych na rzecz 
PZK. Tak zvi§c znajdzie sig tu miejsce 
dla zvszystkich chcqcych cos zvniesc 
do naszej rzeczyzvistosci. Czekamy na 
chgtnych. 

Sam prezes ze szvoim zarzqdem nie sq 
zv stanie zvszystkiego zrealizozvac bez 
pomocy i scislej zvspolpracy z oddzia- 
lami terenozvymi, bo czlonek PZK zvi- 
dzi szvoj zzviqzek i prac§ jego zarzqdu 
przez pryzmat dzialalnosci i aktyzvno- 
sci zvladz i czlonkozv szvojego oddzialu 
terenozvego. 

Na koniec tego krotkiego listu kil- 
ka zdan na temat innych organizacji 
krotkofalarskich czy radioamatorskich 
dzialajqcych zv Polsce. Bardzo dobrze 
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„Nie bqdzie ciqgu dalszego polemiki” 


uklada si§ wspolpraca pomi§dzy orga- 
nizacjami wywodzqcymi sig z PZK, 
czyli bylymi klubami specjalistyczny- 
mi, czyli SPDXC, PK UKF, KRS, ale to 
chyba oczywiste. Bardzo dobrze uklada 
sig rowniez wspoldzialanie z LOK , 
a dotyczy to glownie sfery sportowej. 
W miar§ wspolnych dzialan wspolpra- 
cujemy takze z ZHP. Pozostale organi- 
zacje stride krotkofalarskie lub radio- 
amatorskie nie robiq niczego nowego, 
niczego, co nie dzialoby si§ w naszych 
oddzialach terenowych czy klubach 
krotkofalarskich. No moze poza jednq 
z nich, ktora umiejgtnie wykorzystuje 
mozliwosci, jakie dajq „programy unij- 
ne" tj. „SKPO" zjej prezesem Arkiem 
SP60UJ na czele. 

Z niektorymi z nich wspolpracujemy 
dla rozwoju krotkofalarstwa ijestesmy 
caly czas otwarci na nawiqzanie scislej 
wspolpracy z pozostalymi organiza- 
cjami, ktorym naprawdg zalezy na 
naszym rozwoju. 

Jest wsrod nich jednak i taka , kto- 
ra nie wnosi nic konstruktywnego 
do rozwoju krotkofalarstwa , a ktorej 
jedynym celem jest oslabienie PZK 
poprzez totalnq krytykg wszystkiego, 
co si§ w naszej organizacji dzieje i to 
wszystkimi dostgpnymi metodami, 
niszczqc przy okazji wypracowane 
przez PZK dobre stosunki z roznymi 
urzgdami i instytucjami panstwo- 
wymi. 

W wywiadzie zjej prezesem zamiesz- 
czonym w numerze 8/2010 „Swiata 
Radio" mozna przeczytac nieco inwek- 
tyw pod adresem obecnych wladz PZK. 
Ale nie ma tam np. informacji o liczbie 
jej czlonkow, ani o pomyslach na lepszq 
dzialalnosc PZK. „Organizacyjka" ta 
powstala bezposrednio po okresie rekla- 
mowania przez jej zalozyciela fikcyjnej 
wyprawy na wyspy poludniowe. 

W tym przypadku mamy do czynienia 
z tzw. czarnym PR-em , a nawet pisa- 
niem bzdurnych donosow itp. 
Obserwujqc jej dzialalnosc ', mozna 
„golym, nieuzbrojonym" okiem zauwa- 
zyc, ze moze nie wszystkim jej czlon- 
kom, ale ich liderowi nie chodzi wcale 
o rozwdj krotkofalarstwa w Polsce, lecz 
o zaspokojenie jakichs swoich blizej 
nieokreslonych osobistych aspiracji. 

No coz, mamy w SP demokracjg i trze- 
ba z tym zyc. 

Piotr HF80JMR (SP2JMR) 

W odpowiedzi na listy ze SR 8 

f Z/2&\ ^ odzewie na polemikg po- 
y migdzy Markiem SP5UAR 
v V s Tj i mnq w ostatnim numerze 
„Swiata Radio " ukazaly si% jeszcze 
dwa listy ; a mianowicie Juliana SP3PL 
oraz Jarka SQ5VJA. O He drugi z nich 
jest protestem przeciwko prowadzeniu 
polemiki na lamach „Swiata Radio ", 


z czym si% zgadzam, to list Juliana 
SP3PL ma nieco szerszy charakter 
i zasmuca mnie bardzo. 

Julian sugeruje zly stan krotkofalar- 
stwa polskiego. Oczywistym jest , ze nie 
wszystko przebiega zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami, takze z moimi, jako 
prezesa. Natomiast Julian nie precyzuje, 
co konkretnie jest zle, a szkoda. Skupia 
sig natomiast na samym fakcie polemiki 
oraz na projekcie Statutu PZK. 

Co do polemiki a takze w sprawie ata- 
kow na prezydium ZG PZK oraz na 
mnie, to prosz% Czytelnikow o zwro- 
cenie uwagi na fakt, ze ataki te sq dzie- 
lem 3 czlonkow WOT (OT25), ktorym 
przyklaskuje jeszcze nastgpne 3-5 osob 
piszqcych na forum funkcjonujqcym 
na portalu PZK? 

Osoby te wynajdujq najrozniejsze 
drobne niedociqgnigcia czy pomylki, 
aby wykazac przed swiatem swq mq- 
drosc i blyskotliwosc no i oczywiscie 
„dolozyc" prezesowi. Ci adwersarze 
milknq natychmiast, gdy z naszej stro- 
ny pojawia sig np. apel o wykonanie 
czegos, czy przystqpienie do jakichs 
prac, zespolu czy tez komisji. Jest to ty- 
powe zachowanie. Wowczas robiqc co- 
kolwiek dla PZK, mogliby bye poddani 
krytyce, a przeciez im nie o to chodzi. 

W wielu sprawach zgadzam si§ z Julia- 
nem SP3PL, choc nie do kohea. Od 10 lat 
wykonujg wszystko to, czego ode mnie 
oczekujq czlonkowie. Oczywistym jest, 
ze popelniam blgdy i pomylki. Podobno 
nie myli si§ tylko ten, ktory nic nie robi. 
W 2007 roku zaczql mnie atakowac niko- 
mu wczesniej nieznany jeden z czlonkow 
naszej organizacji, rzekomo organizu- 
jqc wyprawy na wyspy poludniowe. 
Zrobil to po to, by stac sig znanym. To 
prawdziwy mistrz i cel ten osiqgnql. 
Nastgpnie przystqpil do ataku, ktory 
trwa do dzisiaj. Nawet zawiqzal stowa- 
rzyszenie zwykle, o ktorym mozna prze- 
czytac w SR 8, na ktorego stronie mozna 
przeczytac same negatywy, informaeje 
o potknigciach i blgdach oraz insynuaeje 
na temat PZK i osob funkcyjnych. 
Kohczqc, wroeg jeszcze do koncepcji 
nowego Statutu. Jesli zostanie przy- 
jgty, stanowil bgdzie lepsze otoczenie 
prawne do skuteezniejszyeh dzialan 
na rzecz rozwoju PZK i krotkofalar- 
stwa w ogole. Podnoszony przez jego 
przeciwnikow rzekomy brak kontroli 
nad dzialalnosciq prezydium czy ZG 
PZK nie jest prawdq. Owa kontrola 
moze i powinna przybrac ksztalt oce- 
ny dzialalnosci ZG PZK raz na dwa 
lata lub nawet raz na rok. Moze bye 
realizowana poprzez NKZD oceniajqcy 
dzialalnosc ZG PZK i to wg jej efek- 
tow. Do kontroli biezqcej jest poza tym 
powolana GKR. 

Teraz wszystko w rgkach delegatow. 

Piotr Skrzypczak HF80JMR 
delegat na KZD, prezes PZK 


Kto dziata na szkodQ mojego 
zwiqzku? 


Nie zabieram nigdy pu- 
blicznie glosu w sprawach 
zwiqzanych z administrowa- 
niem oraz kondycjq zwiqzku, jakim jest 
PZK. Znam sig na innych sprawach. 
Padajqce publieznie wypowiedzi nie- 
ktorych czlonkow zmuszajq mnie jed- 
nak do zdecydowanej reakeji. Tego 
nie powinno si§ przemilczac w letnim 
upale. 

Z duzym niepokojem i zatroskaniem 

0 losy PZK, od dluzszego niestety juz 
czasu obserwujg negatywne dzialania 
kilku nieodpowiedzialnych licencjono- 
wanych nadawcow z Warszawy, dzia- 
lajqcych na szkodg naszego zwiqzku 

1 to szczegolnie w roku rocznicowym 
80-lecia powstania PZK. 

Apelujg do calej uczciwej spolecznosci 
krotkofalarskiej w Polsce, wszystkich 
licencjonowanych nadawcow zrzeszo- 
nych w Polskim Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow oraz do sympatykow naszego 
waznego dla spoleczehstwa ruchu lu- 
dzi dobrej woli o zatrzymanie tej wy- 
soce nieodpowiedzialnej i negatywnej 
tendeneji. 

Obserwujg duzq pozytywnq dynamik§ 
wladz naczelnych zwiqzku na forum 
publieznym oraz zdecydowany wzrost 
w ostatnich latach czlonkow indywidu- 
alnych i duzq aktywnosc zrzeszonych 
nadawcow w roznych klubach PZK. 
Komu to przeszkadza, ze tak si§ dzieje 
i ze jest taka pozytywna tendeneja? 

Ja sig ciesz§, ze obeeny Zarzqd Glowny 
PZK dynamizuje zwiqzek w dobrym 
kierunku na wielu frontach i powinien 
dalej rozwijac te korzystne dziala- 
nia w zarzqdzaniu naszq organizaejq, 
z ktorq sig w pelni utozsamiam. 

Apelujg do wszystkich uczciwych krot- 
kofalowcow o rozsqdek z prosbq o rze- 
czywiste wstrzymanie tej fali jqtrzenia 
na forum niektorych mediow, jak row- 
niez nafalach amatorskiego radia. 
Budujmy zwiqzek jak do tej pory 
z udzialem ludzi rzetelnych, uczci- 
wych i sprawdzonych. Budujmy dalej 
dobrq wizytowkg Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow na najblizsze lata. 

Od nas, licencjonowanych nadaw- 
cow polskich, szanujqcych siebie, dobre 
obyczaje i poglqdy innych, nie tylko 
starszego pokolenia, zalezy przyszlosc 
naszego wspanialego hobby. 

Nie marnujmy tego dobra, nie dajmy 
go zniszczyc, nie bqdzmy obojgtni na 
moj osobisty apel, wyglaszany w waz- 
nq dla naszego ruchu, 80. roeznieg 
powstania Polskiego Zwiqzku Krotko- 
falowcow. 

Z wyrazami szacunku 

Henryk Pacha SP6ARR 
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Kupie 

KupiQ sterownik mikroproce- 
sorowy do transceivera Digital 
942 z Zielonej Gory. 

Tychy. Tel. 501 921 831 


Pilnie kupiQ radio lampowe 
Beethoven, Hamati 
lub Stradivavi. 

Szczucin. Tel. 14 643 60 88 


Transceiver QRP CW/SSB naj- 
chQtniej na pasma 3,5 MHz i 28 
MHz, przyzwoicie dziatajqcy, 
wykonany w miarq nowoczesnej 
technologii. 

Poznan. Tel. 61 875 93 65. 
E-mail: sp3wbs@go2.pl 

Sprzedam 

AM filter Unit XY-1 1 6A.8.21 5 
MHz-6 kHz. Sprzedam filtr AM 
firmy Unit nr. 802 .8.215 MHz 
na posredniq 6 kHz. XF-1 1 6 A. 
Pasuje do FT-920. 

Filtr zostat kupiony bezposrednio 


od producenta 2002r. 

Cena 250 zl. 

Tarnobrzeg. Tel. 15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Alan 87, CB radio mocIO 
W/25 W, stan bdb, kompletny, 
6x40, 25,610 MHz-28,320 
MHz, AM/FM/USB/LSB/CW. 
Instrukcja obsiugi po polsku, 
oryginalny mikrofon, wieszak, 
mocowanie i kabel zasilajqcy. 
Info gg 158585 . Cena 550 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


CB Realistic Navaho, 40+10 
kanatow, bazowo-samocho- 
dowy, 230/1 2 V, EC/DC 9/1 9, 
przycisk LCR, dodam zasilacz 
+ mikrofon nowy. Cena 400 zt. 
Lodz. Tel. 42 655 01 10 


CW filter Unit XF-1 16C .8.215 
MHz-500 Hz. Sprzedam filtr CW 
firmy Unit nr. 701 .8.215 MHz 
na posredniq 500 Hz. TYPE: XF- 
-116C. Pasuje do FT-920. 

Filtr zostat kupiony bezposrednio 


od producenta 2002r. 

Cena 300 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630, 
15 822 80 57. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, super 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 100 zt. 

Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


FM Unit. Made in JAPAN, modut 
FM-1 do FT-920, sprzedam 
modut FM (FM-1) oryginalny 
Yeasu do FT-920. Filtr kupiony 
bezposrednio od producenta 
2002r. Koszty wysytki pokrywa 
kupujqcy 7 zt list priorytetowy, 
rejestrowany. Cena 250 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 1 5 822 80 57, 
511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Gtosniki wysokotonowe Blau- 
punkt (samochodowe), 


fi 55 mm, magnes fi 44 mm, 
h 28 mm, 3 ohm. Szt. 40. 
Cena 3 zt/szt. do uzgodnienia. 
Lubartow. Tel. 509 629 350. 
E-mail: sp8gho@wp.pl 


Japonska radiostacja wielopa- 
smowa Yaesu FT-817D, KF/6 
m/2 m/70 cm, All-Mode, mo- 
dyfikowany nadajnik, TX 1 ,8-56 
MHz, 140-154 MHz, 420-470 
MHz, pracuje rowniez w pasmie 
CB, zasilacz, akumulator, nowa, 
gwarancja. 

Cena 2299 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492. E-mail: sosplusra- 
dio@gmail.com 


Japoriski radiotelefon Yaesu 
FT-60 E, duobander VHF/UHF 

skaneri radiotelefon, 1000 
pamiQci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanie TX 
137-174 i 420 do 470 MHz, 
nowy, zapakowany. 

Cena 859 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492. 
E-mail: sosplusradio@gmail.com 


Kenwood TH-F7 jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wstqgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualband w SSB, 
pracuje takze na 2/70 cm 
(odbior), TX 1 37 - 1 74 MHz 
i 410-470 MHz, nowy, 
gwarancja. 

Cena 1249 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492. 
E-mail: sosplusradio@gmail.com 


Kenwood VB-3200, wzmacniacz 
mocy UHF. 

http://www.amy.hi-ho. 
ne.jp/iaasada/restore kenwood/ 
vb3200.html 
Foto 

i info na e-mail. 

Cena 230 zt. 

Radom. Tel. 604 833 822, 
gg 2420946. 

E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Klucze telegraficzne tzw. 
instruktorskie o podstawie 
z odlewu staliwnego. 
Mielec. Tel. 605 649 685. 
E-mail: mkolc@interia.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK t GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl . 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - 

Swiat Radio 9/201 0 












































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmi§ i nazwisko 

Ulica, nr domu 

Kod, miejscowosc 
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Motorola GM1 200 UHF 

403-470 MHz, mikrofon 
z klawiaturq mocno uzywany 
sprawny, uchwyt, ramka do 
montazu w aucie, zaprogramo- 
wane 1 0 kanatow, moc 25 W. 
Type; MR504A, model; M01RH- 
N9CK8CN, seria; 346IYJ0461, 
ESN; 002/07089777. 

Cena 300 zt. 

Radom. E-mail: sq7eqw@tlen . 

M 


Motorola GM1200E, uchwyt 
mocujqcy, gtosnik zewnQtrzny, 
kabel zasilajqcy, mikrofon 
biurkowy(stojqcy), stan radia 
idealny. Radio zaprogramo- 
wane, sprawne 100%, Type; 
MD534AE, Model; M08RHH4C- 
K6AN. Cena do uzgodnienia na 
tel. Cena 460 zt. Radom. 

Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Motorola GM300 szuflada, 
uchwyt do szybkiego montazu 
w aucie, uchwyt jest nowy. 
Cena 100 zt. Radom. 

Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Motorola GP 1200 (UHF) 
403-470 MHz, CTCSS, DCS, ta- 
dowarka + zasilacz. Posiadam 
3 komplety, radia zaprogramo- 
wane, sprawne. Nie wysytam za 
pobraniem. 

Cena 200 zt. 

Radom. Tel. 604 833 822, 
gg 2420946. 

E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji produkcji USA. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom - zestaw. 
Cena 31 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630,15 822 80 
57. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowoczesne mierniki SWR/ 

PWR SP2GPC nie wymagajq ka- 
libracji od 1,6 MHz do 1,3 GHz, 
wyswietlacz LCD duzy kolorowy 
cztero-liniowy, VHF, UHF-150 W, 
KF-2000 W, gwarancja i serwis 
zapewnione, wigcej na 
www.sp2gpc.webpark.pl . 
Roztazino. Tel. 58 578 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909, pasmo 
150 kHz-30 MHz zSSB plus 
UKW 76-108 MHz, RDS, AM 
wide i narrow 9 i 10 kHz, 


precyzer, antena KF15 m, 
doskonaty do nauki jgzykow ob- 
cych, ptywajqcych na jachtach 
itd., nowy. Cena 669 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492. 
E-mail: sosplusradio@gmail. 
com 


Oscyloskop Tektronix 434 

(2 kanaty, 25 MHz, pamigc), 
multimetr elektroniczny typ 
V640, czgstosciomierz Zopan 
KZ-2026A, autotransformator 
typ AL-2500 (2,5 kW/10 A). 
Zyrardow. Tel. 510 190 042 


Radiotelefon GX1508V VHF 

144-145 MHz CTCSS, 8 kana- 
tow zaprogramowanych, moc 
25 W, radio, mikrofon, uchwyt 
mocujqcy. Kanaty: 1.144,500, 
2.144,825,3.144,900, 
4.145,250,5.145,325, 
6.145,350,7.145.48750, 
8.145,175. 

Cena 200 zt. 

Radom. Tel. 604 833 822, gg 
2420946. 

E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Radiotelefon Standard 
GX1508V VHF 144-145 MHz, 
CTCSS, 8 kanatow zaprogra- 
mowanych, moc 25 W, radio, 
mikrofon, uchwyt. 1.144,500, 
2.144,825 3.144,900, 
4.145,250,5.145,325, 
6.145,350,7.145.48750, 
8.TX1 45,1 75RX-1 45,775. 
Cena 200 zt. 

Radom. Tel. 604 833 822, gg 
2420946. 

E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz! 
odbiornik 500 kHz-1 000 MHz, 
900 pamigci, szerokie opcje, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
fantastyczny radiotelefon. 

Cena 1329 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492. 
E-mail: sosplusradio@gmail. 
com 


Radiotelefon Yaesu VX-8, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 50-54 MHz, 
140-174 MHz, 420-470 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1 000 MHz, 

1 267 pamigci, antena dla AM, 
bogate opcje dodatkowe, nowy, 
zapakowany, gwarancja. 

Cena 1729 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492. 
E-mail: sosplusradio@gmail. 
com 


Radiotelefony Radmor 

/2 m 3033 i 3001 wstawiam 
syntezery G-4 1 60 kanatow, 
skaner, 100 pamigci wpisywa- 
nych przez uzytkownika CTCS- 
S+ 1750 do przemiennikow, 
poprawiam czutosc odbiornika 
TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. 

Cena 390 zt. 

Roztazino 5. Tel. 58 578 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl . 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Rosyjski miernikdo badania 
emisji lamp radiowych na 

karty. Przektadnia planetarna 
(duza), zabytkowa maszyna do 
szycia firmy Singer. 

Lodz. Tel. 42 256 40 27. 

E-mail: sp7bvu@ onet.eu 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 

700 pamigci, pasmo 
100 kHz-1300 MHz-ciqgte, 
modulacje AM, N-FM, W- FM, 
funkcja detektora podstuchow, 
dekoder, bardzo solidnie 
wykonany, nowy, zapakowany. 
Cena 555 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492. 
E-mail: sosplusradio@gmail. 
com 


Sprzedam nowy, fabryczny 
uchwyt do samochodowej an- 
teny CB. Jest to solidny uchwyt, 
odlew nie z blachy w kolorze 
czarnym rynienkowy. 

Cena do uzgodnienia - polecam! 
Wigcej informacji udzielam via 
e-mail lubtelefonicznie. 


Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr@pzk.org.pl 


Sprzedam stary odbiornik 
lampowy Pioneer w skrzynce 
bakielitowej, cena do uzgodnie- 
nia. Wigcej informacji via e-mail 
lub telefon. 

Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr@pzk.org.pl 


Sprzedam uszkodzony radio- 
telefon rgczny FM Onwa tz. 

zdrapka na pasmo 2 M, 
cena do uzgodnienia. 

Wigcej informacji via e-mail 
lub telefon. 

Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr@pzk.org.pl 


Tachometr rgczny typ H6 (40 

obr./min. do 48000 obr./min.). 
Multi tachometr Polmatiktyp 
DTM-21 (elektroniczny). 
Zyrardow. Tel. 510 190 042 


Uniden UBC-30 XLT, pasmo 
87-174 MHz, 200 pamigci, 
modulacje AM, N-FN,W-FM, 
popularny skaner, nowy, 
zapakowany, gwarancja. 

Cena 259 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492. 
E-mail: sosplusradio@gmail. 
com 


Uniden UBC-69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamigci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 

12,5 kHz, 20 kHz, posiada 
gniazdo do zasilacza, nowy, 
zapakowany, gwarancja. 

Cena 305 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492. 
E-mail: sosplusradio@gmail. 
com 


Uniden UBC-800 XLT, 2500 
pamigci. 

Trunktracker III potrafi dekodo- 
wac systemy: EDACS-Ericsson, 
SCAT, Motorola type I, II, 
Smartnet, Privacy Plus, LTR. 
Fantastyczny skaner nowej 
generacji, nowy, zapakowany. 


Cena 1369 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492. 
E-mail: sosplusradio@ 
gmail.com 


Wouxun KG-UVD1P kabel 
RS232 + programy. 

Kabel do zmiany zakresu pracy 
radia UNLOC(odblokowanie). 
Programowanie, zapisywanie 
ustawien, CTCSS, DCS, 
moc i inne. 

Kabel jest nowy, sprawdzony. 
Cena 35 zt. 

Radom. 

Tel. 604 833 822, 
gg 2420946. 

E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Wouxun KG-UVD1R kabel 
RS232 + programy. 

Kabel do zmiany zakresu pracy 
radia UNLOC(odblokowanie). 
Programowanie, zapisywanie 
ustawien, CTCSS, 

DCS, moc i inne. 

Kabel nowy, sprawny 100%. 
Nie wysytam za pobraniem. 
Cena 35 zt. 

Radom. 

Tel. 604 833 822, 
gg 2420946. 

E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Yaesu FT-7800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamigci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany. 

Kultowe i bardzo solidne 
radyjko. 

Cena 969 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. 

E-mail: sosplusradio@ 
gmail.com 


Zasilacz do CB firmy EMA 

13,8 V, 10-12 A, 

fotki na e-mail. Info GG 158585. 

Cena 150 zt. 

Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 
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PRZEDSI^IORSTWQ HANDLQWO -PROOUKCYJNE 
ZAKLAD E LEKTRQN1CZNG- HECHANI C-ZNY 


BUROspc 


05-090 RASZYN 
uLWysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

teJ/fax*(0-22) 720-58-09 
e-mail :buro@buro.p! 


http://www.buro.pt 


Producent 

ANTEN 

UFEBUJE ANTENT I>OJ 

* TELEWIZJf PRZEMYStOWEJ 

* MONITOR1NGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie czQstotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 


Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
uLPodrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.CQm.pl 
www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz§t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRI0, INTEK, REX0N 



Wysytka sprz^tu do firm, skiepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


— 



RAMIXl 


Rok zatozenia 1992 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 


CB Radio 



Skanery, 

transcelvery 


YAESU 817ND. 3570. -3970. 7600. VX3. 
VX6, VX7, FTCO VR 5300. VR 120. 

VR 500. FT 2000. FTBS00E 
UNIDEN 30, 69. 72, 02. 27B, 780. 735 
3500. 3300, BOO, EDACS-Ericsson 
[COM 718. ICESG , 766MG2G. 1C 7000. R3. 
EC246T, BCT1 5, ICE91, ICE92. R2Q, R5 
Aline 0X3. XT. X30 
Anteny Diamond X 300. X 510. X 700. 

W 301 0, C P 6. m 7900. AZ 51 0 . MR 77 
Sang ean ATS 900 i Lextronix E 5 
Kenwood TH F 7: MFJ 10010.045. 200 
AOR 8600 MARK 3. AOR 82QQMO 
TX i radiote:&fony odMcfcowarie 
Skrzyrtki.zasllacze 


tel. 0605 380 492 


zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 


HAMSERVICE 

”./&&»»»” Aleksander Drozdz SP9NLK 
Bielsko-Biata, ul. Babiogorska 11 
tel. 033 498 93 00, kom. 601 178 997 ^ . . . . 

e-mail: sp9nlkghamradlo.com.pl Jr/syna eM/i/pe 

www.hamradlo.conrrpr r. 



HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysytka do firm, skiepow I odbiorcow indywidualnych 




ul. Narvik 23. 30-436 Krakow. tel./fax 0122622646 
lei. kom. 608434672, e-mail : biuro@teltad.pl 


Polecamy sprzet radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK, COBRA. SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE:SIRIO, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND. HUSTLER, WILSON, FARUN. SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty anteriowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, gbiniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napi^cia 
24/1 2V, kable, itacza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 


sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 


TU MOZE BYC 
TWOJA REKLAMA 



www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 0 2 2 257 8 4 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowyCavtpl 


UDOSKONAL SWOJ WZMACNIACZ 

Zdalnie sterowany poteneyometr 
do aplikacji audio 


Urz^dzenie doskonale 
wyposaz onego w 


e si$ do kaidego wzmacniacza audio 
rdowy, “r^czny" potencjometr 




y ^ 




Sklad kompletu: 

- zestaw AVT594B 

- potencjometr z silnikiem 2x50k/B 

- pilot zdalnego sterowania 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 



RadipstaqjeAmatorskie, Marskie, Lotnicze, Prafesjortafne,, Anteny 
Syst&my cyfrowe D-Star, IDAS, NEXEOGE, cz$5d zamienne 

WWW.TEM-TECH.PL 
fO-lZJ 376-82-27 

Icom. Yaesu, Kenwood, Alinco, SteppIR, Diamond, MrenoHAM, 
Kalamar Antenna, Maas Eleklronik, Hail Sound, i mete innych 


szczegoty dotyczgce reklam 
w Rynku i Gieldzie: 
tel. 22 257 84 60 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.yaesu.pl 







PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMU NIKACYJ N A 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzet GSM, DCS, 

Radiotelefnny profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radlotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i poguvarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel./faks 089 527 22 78 

www. p rofkom.ol szty n. p I 



ICOM E-91 

1 2m/70cm 5W 


ICOM E-7 

l2m/70c/n 1 5W 


YAESU VX-7 E 

6nV2m/70an 5W 


YAESU VX-6 E 

2m/70cm 5W 


YAESU VX-3 E 

1 2mi70cm 3W 


ICOM IC-V85 7Wat ! 


/nRADT^^ficialnya^ przedstawiciel YAESU w Polsce 


lUNIDEN 


lUNIDEN 


lUNIDEN 


UBC-92XLT 


IUBC-30XLT 


USC-230XLT 


TnRADIO - oficjalny przedstawiciel UNIDEN-Bearcaf w Polsce 


YAESU 

FT-28001^^ 


YAESU 

FT-7800i 


YAESU 

FT-8900. 


YAESU 

FT-8800 


YAESU 
FT-897 D 


ICOM 

IC-706MK2G 


YAESU 
FT-450 E, 


YAESU FT-2000 D 


ICOM IV-756PROIII 


ofigamy przedstawiciel YAESU v^olsce 


o Uzytkujesz anteny? Czy masz moiliwosc kontrolowania ich 
* parametrow? Sprawdz efektywnosc pracy. przeanalizuj 
>- parametry, wyreguluj anteny i ciesz si? z lef)szych 
uj l^cznosci Pole^ny'Szczegbiy WWW.inRADIO.pl 


Nowa seria zasilaczy do urzqdzert nadawczo - 
odbiorczych KF. VHF. UHF. Bardzo dobre 
parametry, bardzo dobre ceny. 

Szczegbly - na stronie WWW.inRADIO.pl 


inRADIO • oficjalny przedstawiciel MSE w Polsce 


“Od wielu lat jestem czynnym krdtkofalowcem. Bywafem na 
wielu zlotach i lubifem pracp w terenie... Niestety, ostatnio 
miatem wypadek komunikacyjny i stracilem nog?. Ponad 
rok lezalem w szpitalu .3 operacje. rehabilitate... Chyba 
nigdy nie zbiorp pienipdzy na protezq, ktora kosztuje ponad 
1 0O.OOOzl. Zbyszek SQ5IZR / Warszawa, tel. 507 507 687 
Apelujemy do ludzi dobrej woli o pomoc Zbyszkowi. 
Zadzwoh do niego, okaz dobre serce. Pomoz koledze 
w potrzebie. CmuflAArf \ a /\ a /\ a / Hsij nz nl 


Chwalone odbiorniki szerokopasmowe UNIDEN 


onarne i stacjonarne 


Dobre i tanie zasilacze 


Analizatory antenowe 


RigExpert 


Gtos naszych klientow 


Automatyczne tunery antenowe 


inRADIO 

centrum radiokomunikocji 

92-516 Lodz, ul. Puszkina 80 

tel. ♦42 649 28 28; e-mail: biuro@inradio.pl 

internet: www.inRADIO.pT 


Chwalone reczne transceiver VHF/UHF 


Ni 


Najnizsze ceny w Polsce 
20 lat doswiadczenia 


Q Najwiqkszy wybor 


To tylko przyktadowe urzqdzenia. Ponad 7300 urzqdzeri jest 
do$t$pnych natychmiast ! Dzwon do nas i pytaj o inne urz^dzenia 

Wi?cej informacji: 


ol 
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KOD UT-804 
CECHY 

* riAPiqClA DC GOOMV’GV/GOV'GOOV/tOOOV, 400MV,4V,'40V/400V- 1000V 

* HAP1ECIA AC 600MV/6V/60V/600V/ 1000V; 4V/40V/400V/1000V 

* PASMO AC 100KHZ _ 

* PRAOY DC 6WMA/6000MA/60M AISOOMA/ 1 0A : 400MA /4000M/V40MA/400MA'10A ^ 

* P^OYAC^^ 

* I^TQILW^U 6KHZ/60KMZ^O<!KK' , 6WHjy60M^^^^WM^C/4KHIMOKH2. , 400KHZ'4MHZi'40MHi'400MHZ 

•“-^(WIMlKWvPEtWFN-.:. 

.. .3§8E DO AUTOMATYKI PRZEMYSLOWEJ - P£TLA PRADOWA 4-20MA 

* ZMIANA ZAKRESOW ERYB AUTOMATYCZMY, MAM UAL NY 

* POMIARY AC + DC 

* TRUE RMS 

:^^ GWG DATATCCALL MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 



•TEST WOO 

* TEST ClAGtOSCl OBWOOU 

* PEAK HO10 

* TRY8 MAX' MIN CYFF 

* IRY8 RELATIVE MOOE 
•DATA HOLD 

* POtACZENIE DO KOMPUTERA PORT RS232C, US8 

* POOSWIETLANY WVSWIETLACZ (MULT1WSPLAY) 120 X 26 MM 

* SLEEP MOOE 

* SYGNALIZACJA SLABEJ BATERII (6XR14) 

* MOZLJWOSC ZASILANIA Z SIECI 230VAC 

* WAGA 2.2KG 

* WYMIARY 300 X 245 X 100 MM 


CYFROWY MIERNIK LABORATORYJNY 


S S ** x - x 

* X 

•> / -» 

c « 


www.eklep.avljpl 

OS-197 Warszawa, ul. Leszczynowa II 
Oil 157 14 50. fax Oil 157 14 55. e-mail: handlowyffavt.pl 


NIE PIAC MANDATOW ! 

Automatyczny wtqcznik swiatet 

AVT 
990 


IfiKJitf ui Hszisijuiyjm TJ 

i*i ii22 m iw so. hjj im ituj iw sc 
*»- mult imiumt'jj'jQns'JLul 



Dostppne wcrsjc: 

A - plytka drukowana 
B - komplet elemont6w 
C - uklad zmontowany 


-b 'JMLL uJ 



Radia 

CB 


95-200 Pabianice 
ul. Pietrusiriskiego 14 
tel./faks 42 21 3 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail : sonar@sonar.biz.pl 

czynne od pon do pi^tku w godz 9-17 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysytka sprz^tu dla sklepdw i instytucji 
Firma istnieje na rynku od 1 990 r 




Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chihscy i koreahscy dostawcy 



Zapraszamy do sklepu internetowego 

.FHU-NETPOL.PUSKLEP 


eNkas.c. Generalny Dystrybutor 


% 



Driven to Perform, In STYLE! 


CHA250BX II 


« 


Typ: GP (Ground Plane) 
Czestotliwoic: 

Nadawanie: 3,5 • 57MHz 
Odblor: 2 • 90MHz 
Moc maksymalna: 250W SSB 
Typ ztacza: 50-239 (UC1) 
Impedancja: 50 O 
V.SWR < 1,5 
Dlugosc: 7,13 m 

Wytrzymatosc na wiatr: 108 km/h 
Waga: 3,2 kg 


VA250 1 

V.SWR < 1,5 

Czestotliwosc: 

Wymiary: 

Nadawanie: 3,5 - 54MHz A 

Rozpietosc: 2,56 m 

Odbior: 2 - 90 MHz 

Wysokosc: 0,66 m 

Moc maksymalna: 200W SSB *T 

Wytrzymalosc 

Typ zl^cza: SO-239 (UC1) 

na wiatr: 144 km/h 

Impedancja: 50 n 

Waga: 2,3 kg 


Anteny Kable Zt^cza Przelotki 
• Akcesoria R a d i o t e I e f o n y 

H+S KENWOOD YAESII ICOM DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 


sKiepccoraaio 


Uchwyt (magnes 13cm) 
SUNKER ELITE U103 




Montaz na magnes 
RG58 V//PL259 
Srednioa: 120mm 


UCH0238) 


Antena samochodowa 


CB Sunker ELITE CB 1(SZ 



(ANT0422) 


Cz^stotliwosc 26-28MH/ 
Wzmocnicnic: 4dB 
V.S.W.R; 1,1:1 


Impedancja: 50C 
Moc max: 500W 
Dlugosc: 1,58m 


Waga 290g 
Montaz: ' 12.5mm 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 



SKRZYNKI NARZfDZIOWE 

Estetyczne, trwate skrzynki narzQdziowe wykonane ze stali nierdzewnej 
i wysokiej jakosci tworzyw sztucznych 


0TBA2 

wymiary 505 x 245 x 225mm 


0TBA5 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 380 x 270 x 225mm 


0TBA4 

Trojpoziomowa skrzynka 
narzQdziowa na kotkach. 

Bardzo praktyczne 
rozwi^zanie dla technikow i 
serwisantow, ktorzy muszq 
przemieszczac siQ ze sporq 
ilosci^ ciQzszych narzQdzi. 

trzy poziomy 
dwie wysuwane szuflady 
wymiary 
570x354x830mm 


^MPEREI I 

w 

II 


0TBA6 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 505 x 235 x 255mm 


OTBA7 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 590 x 280 x 275mm 


AVT-Korporacja 

ul. Leszczynowa 11, 01-939 Warszawa 
tel. 22 257 84 50, faks 22 257 84 55 
handlowy@avt.pl 


www.fklep.avt.pl 




v s wi et I aczern 


w 


alanogowym 


mm 


yMSMUMEElUL 


I'LUlillL'LULl: k^-LUlLLlUl^fil SlL Z UTu/ 
08-1547 WuLb'itiLVa, uL LeuiwvLiuwa lU 
Usi \m m. n n 

LHitattauiu^lu w vlPai! i.ul 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541 , TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S JS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PR0-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v. 7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


Ogniwo sloneczne 

wykonane z wytrzymatych i trwatych materialow, 
nadaje si? do budowy zestawow stoneczifych 

■ napiQCie znamionowe 1 V 

■ pr^d wyjsciowy 20 OmA 

■ wymiary 46 x 75 x 6 mm 


www.sklep.avt.pl, tel 22 257 84 50 
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PODREjjGZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajgcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesigc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeciggu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


ABRADIO, ul. Krotoszynska 35, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.hyt.pl 

biuro@hyt.pl 

62 

737 20 40 

738 16 01 

7/10 

25 






Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

8/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 1 1 , 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

9/10 

72 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 1 1 , 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


9/10 

17 






Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 


21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 


75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 
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• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

8/10 


• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

8/10 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

9/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. L^kowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

4/10 

3 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

11/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

9/10 

74 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

12/09 

23 

• 


• 

• 


JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

5/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

8/10 

35 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S$cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S$cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

8/10 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

5/10 


• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net pol@wp.pl 


601 309 712 


9/10 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 
15, 17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 1 0-41 8 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

9/10 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. tQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagiellonska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

9/10 

92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dlugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

9/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

9/10 

73 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

9/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

9/10 

74 


• 

• 

• 


Spinpol, ul. Chatubinskigo 42, 25-619 Kielce 

www.spinpol.com.pl 

spinpol@spinpol.com.pl 

41 

345 74 75 

345 74 75 

7/10 

72 






SRT Radiokomunikacja, ul.Traugutta 143, 71-314 Szczecin 

www.srt-radio.pl 

sekretariat@srt-radio.pl 

91 

482 95 00 

482 95 51 

9/10 

29 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

9/10 

72 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

9/10 

73 
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PROTOTYPOWE PIYTKI STYKOWE 


SWIATA RADIO 


Do montazu ukladow elektronicznych bez lutowania 
Idealne do testowania ukladow elektronicznych 



akcesoria GSM ; 

anteny 

baterie 

centrale telefoniczne 

elektronika ogolna 

komputery 

ksi^zki, mapy, programy 

modemy i 


odbirniki GPS 

projekty i doradztwo 

przewody, kable, ztqcza 

przyrzqdy pomiarowe 

radiotelefony z osprzQtem 

radiowe systemy przywotawcze 

sieci WLAN 

sprzQt telewizyjny i satelitarny 

i 

e 

sterowniki mikroprocesorowe 

systemy alarmowe 

! 

1 

§ 

telefony bezprzewodowe 

telefony komorkowe 

transceivery UKF 

transceivery CB ; 

transceivery KF 

transceivery VHF 

op 

=3 
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Ptytka 1680 pot stykowych 
z trzema gniazdami zasilania 
wymiary: 224x150x21 mm 


Ptytka 840 pol stykowych 
wymiary ptytki: 168x55x10 mm, zaczepy 
znajdujqce si$ z boku ptytki umozliwiajq 
t^czenie kilku ptytek wjeden wi$kszy modut 



mum 


tytka 2420 p6l stykowych 
z czterema gniazdami zasilania 
wymiary 240x195x21 mm 



Ptytka 1380 pot stykowych 
z dwoma gniazdami zasilania 
wymiary: 220x120x21 mm 




Zestaw 140 t^czowek 
do ptytek stykowych 


U.IIIWddAH.I 

Zestaw 350 tqczowek 
do ptytek stykowych 



WWW.Sfcl6D.aWt.Dl 



WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



Prosie Konst rulcje 
lampowe audio 

Aiin Talus 

r r " v v 

*| '1 f if 

"fi t ^ I .ft 

J 



Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 2 

1/1/ drugiej czgsci podrgcznika zaprezentowany jest material dotyczgcy: silnikow 
ozaptonie samoczynnym, uktadow napgdowych, jezdnych, kierowania, ham- 
owania, zrodet energii elektrycznej, rozrusznikdw oswietlenia oraz stosowanych 
wsamochodach uktadow elektronicznych inadwozia. Przedstawione sg 
rdwniez zagadnienia bezpieczehstwa pracy, ochrony srodowiska, recyklingu, 
organizacji pracy, rachunkowosci i marketings 

K. J. Berger, M. Braunheim, E. Brennecke, H. Ch. Ehlers, G. Helms, 
D. Indlekofer, H. 1/1/ Janke, J. Lemm, R. Thiele, F. Krenn 

stron: 499 cena: 35 zt 


Proste konstrukcje lampowe audio 

Ksigzka jest przewodnikiem po swiecie lampowych urzgdzeh audio, przeznac- 
zonym przede wszystkim dla audiofilow cenigcych lampowe brzmienie, 
praktykow-amatordw i zawodowych konstruktorow, zamierzajgcych zgtgbic od 
strony praktycznej tajniki swiata elektroniki prozniowej. 

Dzigki przygotowanemu przez autora krotkiemu wprowadzeniu w podstawowe 
zagadnienia techniczne i warsztatowe, ksigzka bgdzie przydatna takze dla 
poczgtkujgcych fanow lampowych urzgdzeh audio. Opublikowane wksigzce 
noty katalogowe lamp zastosowanych wprojektach dostarczajg waznych, 
czasami trudnych do zdobycia, informacji technicznych konstruktorom 
zamierzajgcym samodzielnie modyfikowac wzmacniacze, ktorych 10 gotowych 
konstrukcji opisano wksigzce. 

Adam Tatus, stron: 224 cena: 59 zt 


AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerow dla 
kazdego 

Poznaj sposoby programowania mikrokontrolerow - nigdynie wiadomo, kiedy 
zycie zmusi Cig do skonstruowania robota. • Jak efektywnie nauczyc sig pro- 
gramowania mikrokontrolerow? • Jak skonstruowac programator lub zdobyc go 
winny sposob? • Jak obstugiwac wyswietlacz LED w czterech jqzykach? Jezli 
nie masz pojgcia o programowaniu mikrokontrolerow, a chcesz sig tego nauczyc, 
ta ksigzka jest wtasnie dla Ciebie. Nie musisz wczesniej miec wiedzy z zakresu 
elektroniki, poniewaz wszystkie potrzebne pojqcia zostaly tu wyjasnione odpod- 
staw. Niepotrzebna Ci takze znajomosc programowania w jakimkolwiek jgzs/ku 
- te informacje, podane wmozliwie najbardziej przystgpny sposob, tez znajdziesz 
w podrqczniku. Wobec tego wszystko, czego potrzebujesz, to chqc nauki. 

Pawet Borkowski, stron: 528 cena: 77 zt 



Diody, diaki - 
odpowiedniki 


Stron: 842 50 zt 



Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 


Stron: 304 35 zt 



Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Wspotczesny oscylos- 
kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 


Mikrofale. Uktady 
i systemy 

Jarostaw Szdstka 


Stron: 391 49,50 zt Stron: 328 


69 zt Stron: 352 44 zt 



Pomiary oscyloskopowe 

Rydzewski Jerzy 


Elektrotechnika i elek- 
tronika w pojazdach 
samochodowych 

Anton Herner, Hans- 
Jurgen Riehl 


Satelitarne sieci telein- 
formatyczne 

Zielinski Ryszard J. 


Stron: 242 


38 zt Stron: 580 69 zt Stron: 536 


37 zt 



RS232 w przykfadach na PC i AVR 

Ksigzka od strony praktycznej przybliza zagadnienia zwigzane z komunikacjg 
pomigdzy urzgdzeniami wyposazonymi w szeregowe interfejsy RS232 i jemu 
pochodne. Przedstawione wksigzce przyktady aplikacji opracowano dla mikro- 
kontrolerow AVR (BascomAVR) oraz komputerow klasy PC (z wykorzystaniem 
Visual Basic Express 2008), przy czym sposob przygotowania przyktadow poz- 
woli tatwo zaimplementowac je na dowolnych innych platformach sprzgtowych. 
Ksigzka jest adresowana do poczgtkujgcych konstruktorow urzgdzeh mikro- 
procesorowych, uczniow szkot technicznych, studentow uczelni technicznych 
oraz zaawansowanych konstruktorow pragngcych na tatwych w przyswojeniu 
przykfadach poznac sposoby zorganizowania komunikacji pomigdzy aplikacjami 
komputerowymi i systemami mikroprocesorowymi. 

Ratal Chromik, stron: 1 68 cena: 59 zt 

J 



Programowanie mikrokontrolerow LPC2000 
w j^zyku C, pierwsze kroki 

Ksigzka jest praktycznym przewodnikiem po rodzinie mikrokontrolerow 
LPC2000 (rdzeh ARM7TDMI) oraz sposobach ich programowania wjgzyku 
C. Omowiono wniejzarowno budowg i dziatanie biokow peryferyjnych, jak 
i sposoby obstugi elementow oraz urzgdzeh peryferyjnych dotgczanych do 
mikrokontrolera, np.: wyswietlaczy LCD, klawiatury matrycowej, interfejsow 
komunikacyjnych, przetwomikow A/C i C/A, generatorow PWM itp. Przed- 
stawiono takze dziesigc kompletnych projektow wjgzyku C pokazujgcych 
wzajemng wspolpracg biokow peryferyjnych mikrokontrolerow LPC2000 oraz 
ich wspotpracg z typowymi urzgdzeniami zewngtrznymi. 

Jacek Majewski, stron: 240 cena: 69 zt 



Poradnik montera elektryka. Tom 2 

Nazyczenie Czytelnikow nowe, 4. zmienione, rozszerzone i uaktualnione 
wydanie Poradnika montera elektryka zostato podzielone na 4 tomy. W tomie 2 
omowiono: energetyczng automatykg zabezpieczeniowg, pomiary, sterowanie 
i sygnalizacjg, elektrotermig, technikg swietlng, oswietlenia zewngtrzne, aku- 
mulatory jako zrddta energii. 1/1/ wydaniu tym uwzglgdniono aktualne normy 
najnowsze rozwigzania techniczne w danej dziedzinie. Poradnik jest przezna- 
czony przede wszystkim dla monterbw i technikow elektrykow zajmujgcych sig 
montazem, eksploatacjg oraz konserwacjg urzgdzeh iinstalacji elektroener- 
getycznych. Moze bye rdwniez doskonatg pomoeg wnauce dla studentow 
i uczniow szkot o profilu elektryeznym czy energetyeznym. 

Praca zbiorowa, stron: 480 cena: 82 zt 
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Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Stron: 124 22 zt 



Katalog elementow 
SMD 


Stron: 344 35 zt 



Propagacja 

fal radio wych 


w tclehomunihacji 



Propagacja fal radiow- 
ych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ryszard J. Katulski 



^<^90916 


Elektrotechnika i elek- 
tronika dla nieelek- 
trykow 

Praca zbiorowa 


Stron: 232 


47 zt Stron: 634 


69 zt 


Wst^p 

do pffogramowania 
sterewnikow 




J y 

kod zamowienia vf 


KS-1 00204 



Wstgp do pro- 
gramowania ster- 
ownikow PLC 

Robert Salat, Krzysztof 
Korpysz, Pawet Ob- 
stawski 


Programowanie ster- 
ownikow PLC w jgzyku 
drabinkowym 

Stanistaw Flaga 


Stron: 260 


44 zt Stron: 191 


69 zt 



Uktady scalone - 
odpowiedniki 


Stron: 784 44 zt 



Tranzystory 
- odpowiedniki 
Katalog cz. 1 


Stron: 791 45 zt 


www.sklep.avt.pl 
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Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 


KS— 21 0714 
KS— 21 0808 

KS-21 0809 

KS-21 081 0 

KS-21 0902 
KS-21 1009 
KS-21 1010 
KS-220308 
KS-22041 3 
KS-22051 9 

KS-220604 

KS-220605 
KS-220805 
KS-22091 3 
KS-221005 
KS-221009 

KS-221 1 1 3 
KS— 221 114 
KS-221 201 
KS-221 202 

KS-221 203 
KS-221 204 

KS-221 205 

KS-221 206 
KS-221 208 
KS— 2301 1 6 
KS— 2301 1 8 

KS-230201 

KS-230202 
KS-230203 
KS— 23031 1 
KS-230401 
KS-230402 
KS-23041 0 
KS-230602 

KS-230605 

KS-230731 

KS-230732 
KS-230929 
KS— 231 001 

KS— 231 002 

KS-231 220 
KS-240201 

KS-240204 
KS-240209 
KS-24021 3 
KS-241 031 
KS-241032 
KS-241 033 
KS-241 034 

KS-250717 

KS-250718 

KS-250719 

KS-250720 

KS-250729 
KS-250730 
KS— 251 01 9 

KS— 251 020 
KS— 251 1 08 
KS— 251 1 09 
KS— 251 110 


jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 
Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzen A. J. Marusak. 

WSiR str. 228 

Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 

WSiR str. 360 

Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urzqdzen Marusak. 

WSiR str. 252 

Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 

Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik L. Komsta. WKL, str. 252 

Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 

Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzan B. Zielinski. HELION, str. 127 

DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKL, str. 232 

Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll P Zbysinski, 

J. Pasierbinski, str. 280 

jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKL, str. 268 

Katalog elementow SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 

Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce T. Jabtonski. BTC, str. 226 

Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 

Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 

REA, str. 1146 

Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 
Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 
Diagnozowanie silnikow wysokopr^znych H. Gunther. WKL, str. 242 
Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jQzyka VHDL 
M. Zwolinski WKL, str. 368 

Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKL, str. 247 
Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 

WKL, str. 419 

Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty 
WKL, 78 str. 

Czujniki w pojazdach samochodowych WKL, str. 144 
Wzmacniacze operacyjne P Gorecki. BTC, str. 250 
Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 412 
RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera 
A. Daniluk. HELION, str. 400 

Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 
str. 345 

Uktady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 

Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 

Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 

Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKL, str. 610 

Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKL, str. 483 

Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 

Uktady scalone audio w sprzQcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 

Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 

Hans-Jurgen, WKL, str. 460 

Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKL, str.100 
Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 
Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 

Uktady cyfrowe HI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 
Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKL, str. 408 

Projektowanie systemow mikroprocesorowych P Hadam, BTC, str. 216 
Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P Gorecki, BTC, str. 334 
Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 
Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 
Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 
Programowanie mikrokontrolerdw AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, 
str. 352 

Programowanie mikrokontrolerdw 8051 w jqzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 
str. 304 

Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 
Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 
Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerdw G. Gorski. MIKOM, 
str. 228 

Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 
Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowihski. BTC, str. 343 

Mikrokontrolery dla poczqtkuj^cych R Gorecki, BTC, str.408, 

Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 
Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan R Zielinski. WKL, str. 848 
Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 
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42 zt 
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53 zt 
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65 zt 
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67 zt 
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40 zt 
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44 zt 


39 zt 
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45 zt 


48 zt 

KS-290908 

45 zt 
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38 zt 
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42 zt 
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45 zt 
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68 zt 
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37 zt 
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53 zt 
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42 zt 
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41 zt 

KS-291005 
KS— 1 001 01 

44 zt 

KS-1 00200 

39 zt 

KS-1 00203 

53 zt 

KS-1 00204 

47 zt 


49 zt 

KS-1 00300 

42 zt 

KS-1 00301 

41 zt 

KS-1 00302 

36 zt 

KS-1 00303 

55 zt 

KS-1 00500 


KS-1 00501 

65 zt 

KS-1 00502 

59 zt 


63 zt 

KS-1 00503 
KS-1 00504 

30 zt 

KS-1 00505 

40 zt 

KS-1 00506 

20 zt 

KS-1 00507 
KS-1 00508 
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56 zt 
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Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 
Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 
USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str. 128 
Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 
Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 
tt. R Kozak WKL, str. 444 

Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 
Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 
Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 
Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 
Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 
Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 
Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 

Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 

Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 

Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 

str. 203 

Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 

Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce str. 381 R. Baranowski, BTC 

Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 

Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 

Pomiary oscyloskopowe, wznowienie, WNT, Rydzewski Jerzy, str. 242 

Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 

Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 

Pawet Dworak, str. 542 

Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 

Rafat Baranowski, str. 176 

Stownik terminologii nagran dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, 

Krzysztof Szlifirski, str. 277 

BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 

Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 

Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 

Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 

Serwis sprzQtu domowego 1/09, APROVI 

Systemy i sieci dost^powe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR Piotr Fundowicz, 

Bogustaw Michatowski, Mariusz Radzimierski, str. 224 
Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, 

Tomasz Winek, str. 224 

Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtonski, str. 128 
Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 
Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 

Grazyna JastrzQbska, str. 284 

Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 
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str. 1 60 
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Proste konstrukcje lampowe audio, BTC, Adam Tatus, str. 224 
Poradnik montera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 480 
Satelitarne sieci teleinformatyczne (oprawatwarda), WNT, Zielinski Ryszard J., str. 536 
Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 1 , REA, Praca zbiorowa, str. 266 
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ZESTAWY DO SAMO 


AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 
12 V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, 
pasmo przenoszenia 26,2...28,2 MHz. 
Wymiary plytki: 28x28 mm. 


AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 


Modul woltomierza 
o zakres pomiarowym 
0...99,9 V. Caly kit 
moze bye zasilany 
z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go 
rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 


AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza 
o zakres pomia- 
rowym 0...99,9 V. 
Caly kit moze bye 
zasilany z jednego 
napiqcia dodatniego, 
mozna go rowniez 
wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 


AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


Uklad miernika czesto- 
tliwosci odpowiednio 
przystosowany do 
wyswietlania na 
ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci 
pracy transceivera. 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


Popularne odbiorniki radiokomu- 
nikacyjne sq przewaznie prze- 
znaezone do odbioru kilku emisji 
i z reguly majq uproszczone filtry 
dobrane pod kqtem odbierania 
najszerszego sygnalu. Dla mo- 
dulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, 
w odbiornikach jednowstqgowych 
filtr ma szerokosc 2,4...3 kHz. 

Dla sygnalow telegraficznych jest 
to wartosc zbyt duza - ucho operatora narazone jest na szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiq- 
zaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie 
przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 










AVT5151 Minitransceiver J^drek 


Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, doebodzi do 0,5 W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 


Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 1 9. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogacb i unikanie korkow. 


Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pocbodzic 
z akumulatora lub zasilaeza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 


AVT735 Regulator impulsowy 6 24 V/10 A 


AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


AVT2807 CB-1 9 miniodbiornik CB-radio 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjacb analogowycb np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 


Zasilacz 
Q-25V 0-5 A 
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AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J$drus" 


AVT727 Uniwersalny modul zasilajqcy 


Urzqdzenie pomimo 
prostoty ukladowej 
umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB 
na dowolne wybrane 
dwa pasma amatorskie 
KFnp.: 80/40 mlub 
20 m. Nie tylko sam 
uklad elektroniczny, 
ale rowniez obsluga 
zostala ograniczona do 
niezbqdnego minimum 
przy zachowaniu 
dobrych parametrow. 



AVT2788 Wykrywacz pluskiew 


Zestaw sluzy do 
wykrywania i mierzenia 
(przyblizonego) 
natqzenia polo elektro- 
magnetycznego. Jest to 
pomocne w wykrywaniu 
wszelkiego rodzaju poslu- 
chow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac 
rowniez zastosowany 
w laboratorium elektro- 
nika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub 
wykrywania napiqcia 
w przewodach sieciowych. 

Cole urzqdzenie mozna podzielic na cztery cz^sci: wejsciowy wzmacniacz wysokiej czqstotliwosci, 
prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak powszechnie znana 
i stosowana linijka diodowa LED. 





AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to 
dwustronny konwerter, 
ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje 
przesuniecie zakresu 
czestotliwosci 6m do 
innego zakresu pasma 
amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m 
(14,0...14,35 MHz). 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


Urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 
80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 
Uklad jest przystosowany 
do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, 
gdzie w zasadzie prowadzi 
siq Iqcznosci lokalne, to po 
zastosowaniu innycb obwodow 
LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior 
wszystkich zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 



Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napi^ciem wyjsciowym nadaje si§ 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napi^ciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 



AVT2873 Prosty (iltr audio na ukladzie Maxim 


Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnycb jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekcie 
operator moze poczuc siq zmqczony podczas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czestotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeczy 
jest zastosowanie w torze malej czestotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 



AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq si§ one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wr§cz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorecznie wykonanym specie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1 203, A244). 



03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 
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AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 


AVT 157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 0m 


Miernik ma ksztalt sondy 
z czujnikiem szpilkowym. 
Pozwala to na latwe 
dolqczenie wejsc pomiaro- 
wych do elementow SMD. 
Dziqki dodatkowemu 
zlqczu mozliwy jest 
rowniez pomiar ele- 
mentow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar 
pojemnosci w zakresie 
1 pF.JO [xF. 



NWT7 Analizator obwodow 



NWT7 to konstrukcja analizatora 
DK3WX w postaci przystawki do PC. 

Podstawowy zakres pracy urzqdzenia 
wynosi od 1 00 kHz do 60 MHz, zas moc 
wyjsciowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 H). Jednym 
z podstawowych rodzajow pomiarow NWT7 
sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich 
strojenie. Przy uzyciu dodatkowego ukladu 
analizator moze bye zastosowany do 
pomiarow dopasowania anten oraz jako 
prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 


AVT 1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 



Kit jest 
odpowiedziq 
na wzrastajqce 
zapotrzebowanie 
na dwupasmowe 
odbiorniki 
80/10 m. Urzq- 
dzenie umozliwia 
zapoznanie siq 
z pracq krajo- 

wych krotkofalowcow oraz wysluchiwanie komunikatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (pasmo 
80 m). Pasmo 10 m zapewnia dostqp do staeji zagranicznych w tym glownie DX-ow. Odbiornik zostal 
zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer 
i urzadzenie nadawezo- 
odbioreze, umozliwia- 
jacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki 
ktorym odbior sygnalow 
KF odbywa sie bez zaklo- 
cen. Modem zasilany jest 
bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 



Plytka stanowi kompletny 
modul zasilajqcy, wymagajqcy 
jedynie dolqczenia transforma- 
tora sieciowego. Zakres napiqc 
wyjsciowych: 1,25...25 V, prqd 
wyjsciowy: 1 A 



AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 


Modul jest uniwer- 
salnym ukladem 
integrujqcym w so- 
bie woltomierz, 
amperomierz 
i termostat. Mozna 
go wykorzystac 
w zasilaezu 
laboratoryjnym 
do monitorowania 

wartosci ustawionego napiqcia oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciqzeniem. 



Uklad mininadajnika do 
wspolpracy z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM 
(80...108 MHz). Napiecie 
zasilania 1 2 V. Wymiary plytki: 
9x45 mm 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 




Prosty w zmontowaniu 
i uruebomieniu, miniaturowy 
odbiornik FM. Uklad wyko- 
rzystuje fabryeznie przygoto- 
wanq i zestrojonq glowicq 
UKF. Zakres odbieranych 
czqstotliwosci: 87, 5... 108 
MHz. Na pfytce odbiornika 
znajdujq siq jeszcze dwa 
uklady scalone. Pierwszy 
z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem 
akustyeznym. Odslucb staeji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie calego 
odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzen 
pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opisw EdWl/01 




AVT962 Odbiornik nasluthowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie staeje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzialac od razu, bez koniecznosci 
uruchamiania. Odsluch na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko staejonarnie, w domu ale i podezas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opisw EP1/07 
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Od Redakcji 

We wrzesniu najwazniejszym wydarzeniem b?dzie XIX Nadzwyczajny 
Zjazd Delegatow PZK, ktory ma za zadanie mi?dzy innymi uchwalenie 
nowego Statutu. Nowy Statut ma pomoc w lepszym zarz^dzaniu nasz^ 
organizacji, blizej o tym w artykule prezesa PZK „XIX Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Delegatow PZK”. Ponadto w numerze: sprawozdanie 
Pawla SP7TEV z nieformalnych posiedzen grup i zespolow roboczych 1. 
Regionu IARU we Friedrichshafen w Niemczech, informacja o warszta- 
tach QRP w Burzeninie oraz wizja Statutu - artykul Andrzej a SP9ADU. 
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Od listopada 2007 zmiany czestotliwosci 
nadawania: niedziela godz. 10:30 na QRG 
3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 


W chwili, gdy Drodzy Czytel- 
nicy, dotrze ten numer KP do 
Waszych r^k, Zjazd b?dzie za 
chwil? lub bye moze b?dzie 
juz po nim. Nie zmienia to 
jednak faktu, ze trzeba napi- 
sac kilka zdan o tym, co na 
Zjezdzie ma bye lub po co 
go w ogole zwolano. Celem 
tego Zjazdu ma lub mialo bye 
podj?cie proby zreformowania 
niektorych funkcji w naszej 
organizacji. Chodzi miano- 
wicie o zmiany w prawie we- 
wn?trznym, w tym o powsta- 
nie organu o nazwie S^d Ko- 
lezenski oraz o ograniczenie 
liezby czlonkow ZG PZK. Tu 
motywaeja jest jedna: a mia- 
nowicie zadna organizaeja, 
firma czy instytueja nie moze 
sprawnie dzialac, maj^c 40- 
osobowy zarz^d. St^d projekt 
nowego Statutu PZK, ktore- 
go opracowanie bylo poprze- 
dzone pracami wielu ludzi 
i wielu komisji. Nad wszyst- 
kim czuwal Leszek SP6CIK. 
Ale to juz bylo i jest opubli- 
kowane w formie raportow 
i opracowan na naszym porta- 
lu. Uchwal? o zwolaniu XIX 
NKZD podjil Zarz^d Glow- 
ny PZK w dniu 12 czerwca 
2010. Bez wzgl?du na refor- 
matorskie trendy w naszej 
organizacji zwolanie NKZD 
bylo konieezne chociazby dla 
uchwalenia zmian w dotych- 
czasowym Statucie okreslo- 
nych przez nowelizacj? 


Ustawy o organizacjach po- 
zytku publieznego i o wolon- 
tariacie. Obydwa dokumenty 
znajduji si? na portalu PZK 
w „dokumentach organiza- 
cyjnych”. Co wydarzylo si? 
w PZK w czasie od ostatnie- 
go XVIII NKZD, czyli od 
maja 2009? O wydarzeniach 
biezicych, spotkaniach, po- 
siedzeniach ZG i prezydium 
informujemy na biezico w ko- 
munikatach ZG PZK oraz na 
lamach „Krotkofalowca Pol- 
skiego”. Tu wymieni? tylko 
kilka najwazniejszych spraw: 

- w dalszym ci^gu ubezpie- 
czamy naszyeh czlonkow 
PZK w ramach skladki, 

- konsultowalismy projekty 
kilku aktow prawnych, 

- dzi?ki wspolpracy z MON 
zorganizowalismy V Oboz 
Szkoleniowy w Sportach 
Obronnych, 

- pozyskalismy z MON 
l^cznie 20 radiostaeji R-140 
i R137 stacjonarnych i mo- 
bilnych. Stacje te wykorzysta- 
ne s^ do poprawy wyposaze- 
nia staeji contestowych oraz 
w sieci l^cznosci alternatyw- 
nej, a takze do pokazow i pro- 
pagowania krotkofalarstwa, 

- w 2009 nasza reprezentaeja 
w Mistrzostwach KF IARU 
zespol SN0HQ zaj?la III 
miejsce, 

- bierzemy udzial lub wspo- 
magamy naszyeh czlonkow 
w sprawach o prawo do 


instalacji lub 
posiadania 
anten, 

- organizu- 
jemy wspol- 
nie z LOK 
M i s t r z o 
stwa I Reg 
IARU 
w szyb- 
kiej telegrafii, 

- aktywnie uezestniezymy 
w wydarzeniach mi?dzynaro- 
dowych, poprzez udzial na- 
szyeh przedstawicieli w Ham 
Festach 2009 i 2010 oraz w od- 
bywaj^cych si? tarn naradach 
i spotkaniach. 

Oczywiscie mozna by 
tu sporz^dzic dlug^ li- 
st? w zaleznosci od stopnia 
uszczegolowienia. 

Waznye jest to, ze w roku 80- 
-lecia PZK i 85-lecia IARU 
nasz zwi^zek si? rozwija. 
Przybywa nowych czlonkow, 
a w oddzialach i klubach maj^ 
miejsce najrozniejsze ciekawe 
iniejatywy, ktorych realizaeja 
jest mozliwa dzi?ki wplywom 
z 1% od podatku na PZK jako 
OPP. 

Wszystkim tym, ktorzy 
swoj^ prac^ i zaangazowaniem 
nam pomagaj^ w sluzbie dla 
rozwoju krotkofalarstwa oraz 
dla spoleczenstwa, serdecz- 
nie dzi?kuj?. Dzi?kuj? tak- 
ze za konstruktywn^ krytyk? 
naszyeh dzialan. 

Piotr HF80JMR 




Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 
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1 QRP jest przyjemne, 

czyli IV Warsztaty QRP - Burzenin 2010 


Grupa SP-QRP serdecz- 
nie zaprasza wszystkich mi- 
losnikow pracy mal^ moq, 
konstruktorow i sympatykow 
na kolejne warsztaty, tym ra- 
zem pod haslem „QRP jest 
przyjemne”. Doswiadczeni 
krotkofalowcy sluzyc b?d^ 
Warn swoj^ wiedz^ i wspar- 
ciem technicznym. Odb^d^ 
si? prezentacje i wyklady. 
Ch?tni uczestnicy b?d^ mogli 
pokazac swoje konstrukcje, 
podzielic si? wiedz^ teore- 
tyczn^ i praktyczn^. Pocz^t- 
kuj^cy b?d^ mieli okazj? zdo- 
byc doswiadczenie konstruk- 


cyjne w zaimprowizowanej 
„montowni” - tak jak to bylo 
w roku ubiegiym. Odb?dzie 
si? tez final konkursu PUK 
(Przydatne Urz^dzenie Krot- 
kofalarskie) zorganizowanego 
przez redakcje miesi?cznikow 
„Swiat Radio” i „Elektroni- 
ka Praktyczna”, przy wspol- 
udziale Grupy SP-QRP Na- 
grod^ glown^ w Konkursie 
jest oscyloskop Rigol ufun- 
dowany przez firm? NDN 
z Warszawy. Prace na konkurs 
(pelna informacja na www. 
sp-qrp.pl) nalezy przygotowac 
i przywiezc na warsztaty do 


Burzenina. Chcemy, aby 
warsztaty znow byly na luzie 
i z programem dopasowanym 
do Waszych oczekiwan. Do 
Burzenina mozna przyjechac 
ze swoj^ stacj^ i anten^. Pod- 
czas warsztatow czynna b?- 
dzie stacja okolicznosciowa 
3Z0ILQ. Termin i miejsce 
warsztatow: od 11 wrzesnia 
(sobota, rejestracja od godz. 
07.00) do 12 wrzesnia (nie- 
dziela, do godz 17.00) - Bu- 
rzenin, woj. lodzkie. Przy- 
jazd w pi^tek 10 wrzesnia jest 
mozliwy dla uczestnikow ja- 
d^cych spoza SP i z bardzo 


oddalonych miejscowo- 
sci. Zapewniony b?dzie 
nocleg i kolacja w pi^tek, 
tylko po uzgodnieniu bez- 
posrednio z Krzysztofem 
SQ7IQA. Razem na warsztaty 
z noclegiem moze przyjechac 
180 osob, ktore b?d^ zakwate- 
rowane w pokojach w pawilo- 
nach. Pokoje s^ 3- i 5-osobo- 
we. Kazdy pokoj ma wlasn^ 
lazienk? z natryskiem i bal- 
kon antenowy. Strona WWW 
osrodka „Sportowa Osada”: 
http://www.sportowaosada. 
pl:80/index.php/strona-glow- 
na_(s^ nowe atrakcje!). Mapka 
dojazdu: htt p://ugburzenin. 
h ome.pl/burzenin/polozenie. 
php. Do zobaczenia wi?c na 
IV Warsztatach QRP. 

Grupa Organizacyjna SP-QRP 


Sprawozdanie z nieformalnych posiedzen grup i zespotow roboczych 
1. Regionu IARU we Friedrichshafen w Niemczech 25-27.06. 2010 r. 



w trakcie targow Ham Radio 
2010, mialy miejsce niefor- 
malne posiedzenia nast?pu- 
j^cych grup i gremiow robo- 
czych 1. Regionu IARU: 

- Grupa Robocza EMC, 

- Grupa Robocza EURO- 
COM, 

- System Monitoringu 1. Re- 
gionu IARU, 

- Komitet C4 ds. KF. 

W czasie imprezy Ham Radio 
2010 odbylo si? takze niefor- 
malne spotkanie przedstawi- 
cieli zwi^zkow krotkofalar- 
skich stowarzyszonych w ra- 
mach 1. Regionu IARU. 
Nieformalne posiedzenie 
Grupy Roboczej EMC 
(EMC Working Group) 
Nieformalne posiedzenie 
Grupy Roboczej EMC (EMC 
Working Group) prowadzil 
jej przewodnicz^cy - Chris 
Verholt, OZ8CY. W trakcie 
posiedzenia omowiono prace 
zwi^zane z monitorowaniem 
rozwoju i wykorzystywania 
w skali rynkowej technolo- 
gii PLT (Power Line Tele- 
communications), zwi^zanej 
z transmisj^ danych (w kon- 
tekscie mozliwosci swiadcze- 
nia bezprzewodowego dost?pu 


do Internetu) za posrednic- 
twem sieci elektroenergetycz- 
nej, w aspekcie wplywu tej 
technologii na uzytkowanie 
cz?sci widma radiowego przy- 
dzielonego Sluzbie Amator- 
skiej. Glownymi omowiony- 
mi zagadnieniami byly: stan- 
dardy techniczne w zakresie 
PLT, stopien rozpowszechnie- 
nia tej technologii na rynku 
telekomunikacyjnym, skargi 
innych uzytkownikow wid- 
ma radiowego wnoszone na 
skutek interferencji, odnosne 
akty prawne. W chwili obec- 
nej wykorzystanie technologii 
PLT generalnie nie stanowi 
bezposredniego zagrozenia 
dla Sluzby Amatorskiej, ale 
cate zagadnienie nalezy ci^- 
gle monitorowac. Jak wyni- 
ka z kompleksowego raportu 
z dnia 21.06.2010 opracowa- 
nego przez Ofcom (brytyjska 
instytucja regulacyjna w za- 
kresie telekomunikacji) pt. 
„The Likelihood and Extent 
of Radio Frequency Interfe- 
rence from In-Home PLT De- 
vices” (Prawdopodobienstwo 
i zasi?g interferencji w zakre- 
sie cz?stotliwosci radiowych, 
pochodz^cych od urz^dzen 
PLT powszechnego uzytku) 
- wyniki badan wskazuj^, ze 
uzytkownicy podatnych na za- 
klocenia systemow radiowych 
mog^ bye coraz bardziej nara- 
zeni na interfereneje ze strony 
urz^dzen PLT. W raporcie 


tym posluzono si? metoda- 
mi statystyeznymi - do okre- 
slania prawdopodobienstwa 
wyst?powania zaklocen po- 
jawiaj^cych si? wraz z rozpo- 
wszechnianiem si? urz^dzen 
PLT. Stwierdzono, ze jesli 
wzrost wykorzystania tech- 
nologii PLT na rynku b?dzie 
post?powal zgodnie z dotych- 
czasowymi prognozami, do 
roku 2020 wyst^pi duze praw- 
dopodobienstwo pojawienia 
si? zaklocen w niektorych ist- 
niej^cych cz?sciach widma ra- 
diowego - zarowno w zakresie 
HF, jak i VHF (staeje radiofo- 
niezne, jak rowniez inne sluz- 
by), o ile parametry urz^dzen 
PLT nie zostan^ zmienione 
w stosunku do parametrow 
urz^dzen stosowanych obec- 
nie. Jednakze w kontekscie 
aktualnie stosowanych fil- 
trow wycinaj^cych zakloce- 
nia w pasmach amatorskich 
- zgodnych z bandplanem 
IARU, w podanym okresie 
oczekuje si? wprowadzenia 
w urz^dzeniach PLT srod- 
kow zapewniaj^cych dalsze 
zmniejszenie wyst?powania 
interferencji, poprzez stero- 
wanie moc^ oraz skuteezniej- 
sze metody filtrowania. Wy- 
niki dotychczasowych badan 
wskazuj^, ze wprowadzone 
usprawnienia b?d^ wystareza- 
j^ce do zmniejszenia poziomu 
zaklocen - w wi?kszosci ta- 
kich przypadkow pomijalnie 


niskiego. Wyj^tkiem s^ tu pa- 
sma sluzby lotniczej, ktore 
z zalozenia powinny bye jak 
najbardziej chronione po- 
przez stosowanie w urz^dze- 
niach PLT zaawansowanych 
metod skuteeznego filtrowa- 
nia tychze pasm. Nalezy przy 
tym podkreslic, ze dotychczas 
dost?pne urz^dzenia wykorzy- 
stuj^ce technologi? PLT maj^ 
tylko zainstalowane filtry, 
a nie s^ wyposazone w regu- 
lacj? mocy wyjsciowej. Nalezy 
miec na wzgl?dzie, ze cate za- 
gadnienie dotyezy bezposred- 
nio rowniez Sluzby Amator- 
skiej, co wymaga z jej strony 
czynnego wieloaspektowego 
zaangazowania w sensie me- 
rytoryeznym (pod k^tem le- 
gislacyjnym i technicznym), 
szczegolnie w kontekscie ram 
prawnych dotycz^cych wlas- 
ciwej standaryzaeji. Jak do 
tej pory brak jest ze strony 
Sluzby Amatorskiej w pelni 
spojnej i kompleksowej stra- 
tegii w tym zakresie, ktora 
stanowilaby gwarancj? pelnej 
ochrony przed zaklocenia- 
mi ze strony urz^dzen PLT. 
Podkreslono, ze zwalczanie 
zaklocen odbywac si? powin- 
no w ramach systemu legi- 
slacyjnego danego panstwa 
czlonkowskiego Unii Euro- 
pejskiej, zgodnie z Dyrekty- 
w^ 2004/108/WE Parlamentu 
Europe jskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 2004 r. w spra- 


2 “S 9/2010 


wie zblizenia ustawodawstw 
panstw czlonkowskich odno- 
szycych si? do kompatybil- 
nosci elektromagnetycznej 
oraz uchylajycy Dyrektyw? 
89/336/EWG (Directive 2004/ 
108/EC of the European Par- 
liament and of the Council 
of 15 December 2004 on the 
approximation of the laws of 
the member states relating 
to electromagnetic compati- 
bility and repealing Direc- 
tive 89/336/EEC). W trakcie 
posiedzenia wspomniano 
rowniez, ze konieczne b?dzie 
opracowanie nowej odnosnej 
strategii, jakkolwiek wymaga 
to rowniez znaczycego zaan- 
gazowania si? we wlasciwe 
prace przedstawicieli wi?kszej 
liczby stowarzyszen zrzeszo- 
nych w ramach 1. Regionu 
IARU (do tej pory zaanga- 
zowanie to jest niewielkie), 
w polyczeniu z tematycznymi 
dzialaniami informacyjnymi 
w ramach wlasnego kraju - 
z ukierunkowaniem na udzial 
w dzialaniach krajowych 
komitetow ds. standaryzacji 
oraz na koniecznosc perma- 
nentnego przeprowadzania 
testow nowych produktow, 
ktore pojawiajy si? na rynku 
- pod kytem ich kompaty- 
bilnosci elektromagnetycz- 
nej. Podkreslono istniejycy 
znaczycy niedobor specjali- 
stow - aktywnych w ramach 
Grupy Roboczej EMC jako 
przedstawiciele ze strony sto- 
warzyszen krotkofalarskich 
1 . Regionu IARU, co stanowi- 
lo bezposredni powod oddale- 
nia zlozonej przez prowadzy- 
cego posiedzenie propozycji 
utworzenia wsrod czlonkow 
GR EMC alarmowej sieci te- 
lefonicznej, przeznaczonej 
do wymiany informacji w ra- 
mach szybkich kontaktow 
bezposrednich. 

Nieformalne posiedzenie 
Grupy Roboczej EURO- 
COM (EUROCOM Working 
Group) 

Nieformalne posiedzenie 
Grupy Roboczej EUROCOM 
(EUROCOM Working Group) 
prowadzil jej przewodniczy- 
cy - Thilo Kootz, DL9K- 
CE. W trakcie posiedzenia 
omowiono rezolucj? Parla- 
mentu Europejskiego z dnia 
02.04.2009 dotyczycy wply- 
wu pola elektromagnetycz- 
nego na zdrowie (European 
Parliament resolution of 2 


April 2009 on health concerns 
associated with electromagne- 
tic fields - 2008/22 11 (INI)), 
drugi raport dotyczycy wply- 
wu obowiyzywania Dyrekty- 
wy 1999/5/EC na urzydzenia 
radiowe i koncowe urzydze- 
nia telekomunikacyjne oraz 
dotyczycy wzajemnego uzna- 
wania ich zgodnosci z dnia 
09.02.2010 (Report from the 
Commission to the Council 
and to the European Par- 
liament - Second Progress 
Report on the operation of 
Directive 1999/5/EC, on radio 
equipment and telecommuni- 
cations terminal equipment 
and the mutual recognition 
of their conformity - COM 
(2010)43 final). Oba wspo- 
mniane dokumenty powstaly 
w oparciu o scisly wspolprac? 
Parlamentu Europejskiego 
z roznymi instytucjami i or- 
ganizacjami, a w zakresie 
dotyczycym bezposrednio 
lub posrednio Sluzby Ama- 
torskiej - wlasnie w ramach 
wspolpracy z Grupy Robo- 
czy EUROCOM 1. Regionu 
IARU. Przedmiotowe akty 
prawne wspomniano rowniez 
w zwiyzku z planowany na 
koniec 2010 roku propozycjy 
zmiany Dyrektywy 1999/5/ 
WE Parlamentu Europej- 
skiego i Rady z dnia 9 marca 
1999 r. w sprawie urzydzen 
radiowych i koncowych urzy- 
dzen telekomunikacyjnych 
oraz wzajemnego uznawa- 
nia ich zgodnosci (Directive 
1999/5/EC of the European 
Parliament and of the Coun- 
cil of 9 March 1999 on radio 
equipment and telecommu- 
nications terminal equipment 
and the mutual recognition 
of their conformity). Dyrek- 
tywa ta nie dotyczy bezpo- 
srednio srodowiska krotko- 
falarskiego, ale zagadnienie 
nalezy ciygle monitorowac. 
Podkreslono, ze przedmioto- 
wa dyrektywa dotyczy wlasci- 
wie wszystkich obecnych na 
rynku produktow z dziedzi- 
ny radio- i telekomunikacji, 
a szczegolny nacisk ze strony 
odnosnych instytucji regula- 
cyjnych w krajach Unii Eu- 
rope jskiej powinien bye polo- 
zony na dzialania zmierzajqce 
do wprowadzania ujednoli- 
conych wlasciwych standar- 
dow, szczegolnie w aspek- 
cie potencjalnych zaklocen 
pochodzqcych od nowo wpro- 


wadzanych na rynek produk- 
tow - na co Sluzba Amatorska 
powinna zwracac szczegolny 
uwag? w polyezeniu z podej- 
mowaniem wlasciwych kro- 
kow zaradezyeh juz teraz, 
celem unikni?cia powazniej- 
szyeh problemow w przyszlo- 
sci. Wspomniano takze, ze 
Polska jako kraj czlonkowski 
Unii Europejskiej ma wy- 
jytkowo restrykcyjne normy 
dotyezyee dopuszczalnych 
poziomow pola elektroma- 
gnetyeznego oddzialujycego 
na otoczenie. W czasie po- 
siedzenia GR EUROCOM 
dokonano takze komplekso- 
wego podsumowania wysta- 
wy o ruchu radioamatorskim 
pt. „Krotkofalarstwo euro- 
pejskie w sluzbie spoleczen- 
stwu”, zorganizowanej w sie- 
dzibie Parlamentu Europej- 
skiego w Brukseli w dniach 
26-30.04.2010 - ze szczegol- 
nym uwzgl?dnieniem znaeze- 
nia intensyfikaeji wspolpra- 
cy z PE w dluzszym okresie. 
Ogolne wrazenia ze strony 
wszystkich osob, ktore od- 
wiedzily wspomniany wysta- 
w?, byly bardzo pozytywne, 
a szczegolnym zainteresowa- 
niem cieszyly si? zagadnie- 
nia zwiyzane z aktywnosciy 
krotkofalarsky prowadzony 
w ramach ekspedycji Mi?dzy- 
narodowej Stacji Kosmicznej 
(International Space Station), 
jak rowniez szeroko rozumia- 
na problematyka funkcjonal- 
nosci i uzytecznosci lycznosci 
amatorskiej w sytuacjach kry- 
zysowych. W trakcie podsu- 
mowania posiedzenia prowa- 
dzyey podkreslil, ze w ramach 
GR EUROCOM aktywnych 
jest bardzo niewielu przedsta- 
wicieli reprezentujycych kra- 
jowe stowarzyszenia krotkofa- 
lowcow zrzeszone w ramach 1. 
Regionu IARU (nawet wziyw- 
szy pod uwag? zwiyzki sku- 
piajyce relatywnie duzy liczb? 
czlonkow), a sama dzialalnosc 
Grupy nie spotyka si? ze zna- 
ezyeym powszechnym zain- 
teresowaniem - co powinno 
si? jak najszybciej zmienic, 
zwlaszcza na okolieznose dy- 
zenia do mozliwie skutecz- 
nej intensyfikaeji wspolpracy 
Sluzby Amatorskiej z Parla- 
mentem Europejskim w za- 
kresie europejskich dzialan 
legislacyjnych, odnoszycych 
si? do aktywnosci srodowiska 
krotkofalarskiego w eterze 


- i to w ramach wszystkich 
segmentow radiowego widma 
cz?stotliwosci. 

Nieformalne posiedzenie 
koordynatorow Systemu 
Monitoringu 1. Regionu 
IARU (IARU Monitoring 
System Region 1) 
Nieformalne posiedzenie ko- 
ordynatorow Systemu Mo- 
nitoringu 1. Regionu IARU 
(IARU Monitoring System 
Region 1) prowadzil jego wi- 
ceprzewodniczycy - Ulrich 
Bihlmayer, DJ9KR. W trak- 
cie posiedzenia mial rowniez 
miejsce jubileusz 40-lecia sys- 
temu monitorowania pasm 
amatorskich funkcjonujyce- 
go w Niemieckim Zwiyzku 
Krotkofalowcow (DARC), 
ktory to system (Bandwacht) 
powstal w roku 1965. Jego 
funkejonowanie od poczyt- 
ku dzialalnosci opiera si? na 
trzech zasadach: „sluchac, 
notowac, zglosic”, co odbywa 
si? przy scislej wspolpracy 
z niemiecky instytuejy Bun- 
desnetzagentur, b?dycy krajo- 
wym organem regulacyjnym 
takzew dziedzinie radio- i te- 
lekomunikacji. Wspomniano 
ponadto, ze w ciygu ostatnich 
10 lat do powyzszej instytucji 
wplyn?lo ok. 57 000 zgloszen 
o zakloceniach (dane z Bun- 
desnetzagentur Aufienstelle 
Konstanz), z czego 16% zosta- 
lo przekazane wlasnie przez 
Bandwacht DARC, a 72% 
sposrod wszystkich zglasza- 
nych przypadkow zaklocen 
dotyezylo nadajnikow zloka- 
lizowanych poza granicami 
Niemiec. Zgloszenia do Bun- 
desnetzagentur przyjmowa- 
ne sy przez caly dob?, a prze- 
plyw informacji odbywa si? 
wg nast?pujycego schematu 
„poziom lokalny - poziom 
centralny - jednostki za gra- 
nicy”. W trakcie spotkania 
omowiono takze praktyezne 
metody prowadzenia monito- 
ringu w ramach calosci IARU 
MS Region 1 (w tym bardzo 
szczegolowo przedstawiono 
techniczne aspekty spektral- 
nej analizy sygnalow cyfro- 
wych) - w kontekscie rosnycej 
liczby podmiotow nieleganie 
nadajycych w zakresach wid- 
ma radiowego przeznaczone- 
go dla Sluzby Amatorskiej. 
Nieformalne posiedzenie 
Komitetu C4 ds. KF (HF 
Committee C4) 
Nieformalne posiedzenie 
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Komitetu C4 ds. KF (HF 
Committee C4) prowadzil 
jego przewodnicz^cy - Ulrich 
Muller, DK4VW. W trakcie 
spotkania dokonano pod- 
sumowania najistotniej- 
szych uzgodnien powzi?tych 
w czasie formalnego posie- 
dzenia Komitetu C4 ds. KF, 
ktore odbylo si? w dniach 
19-21.02.2010 w Wiedniu 
(peine streszczenie na stronie: 
http://www.iaru-rl.org/ - wia- 
domosc z dnia 12.06.2010). 
Na wspomnianym formalnym 
posiedzeniu przedmiotem ob- 
rad byly cztery rekomendacje 
ze strony 1. Regionu IARU: 

1) Rec VIE10C401 - Sub- 
ject: Internet Gateways & 
remote Linking for HF 
Operation. 

2) Rec VIE10C402 - Sub- 
ject: Vandalism on our HF 
Bands. 

3) Rec VIE10 C4 03 - Sub- 
ject: Multi OP / Single TX. 

4) Rec VIE10 C4 04 - Sub- 
ject: Contest-Free Seg- 
ments on HF Bands. 

Rekomendacja VIE10_C4_ 

01 - dotycz^ca bramek in- 
ternetowych oraz zdalnego 
sterowania TX zakladala, ze 
praca bramek internetowych 
pracuj^cych ponizej 29 MHz 
oraz zdalne sterowanie TX 
powinno si? odbywac wg po- 
nizszych wskazowek: 

- Znak pracuj^cej w eterze 
stacji. Uzywa ona znaku wla- 
sciwego dla tego kraju DXCC, 
w ktorym znajduje si? jej TX. 

- Gdy zdalnie sterowany RX 
nie znajduje si? w obr?bie 
tej samej jednostki DXCC 
co TX, nalezy dolozyc sta- 
ran, aby wskazac podmiot 
DXCC wlasciwy dla RX (np. 
QTH RX DL dla odbiorni- 
ka w Niemczech). Ponadto, 
zgodnie z przepisami CEPT 
T/R 61-01 nalezy zauwazyc, 
ze operator musi bye fizyez- 
nie obeeny w kraju, z ktore- 
go odbywa si? nadawanie. 
Powyzsza rekomendacja nie 
zostala przyj?ta przez Komi- 
tet Wykonawczy 1. Regionu 
IARU na ostatnim posiedze- 
niu w dniu 18.04.2010 w So- 
fii (Bulgaria), postanowiono 
spraw? pozostawic do dalszej 
dyskusji - w celu sformulo- 
wania nowej propozyeji. 
Rekomendacja VIE10_C4_ 

02 - dotycz^ca niestosownego 
zachowania si? operatorow na 
pasmach KF. Rekomendacja 


zakladala analiz? problemu 
w aspekeie „ja - ja/celowo”, 
dokonan^ przez grupy skla- 
daj^ce si? z 3 lub 4 przedsta- 
wicieli zrzeszonych stowarzy- 
szen, z wykorzystaniem pro- 
cesu „ci^glego doskonalenia”. 
RSGB przewidzialo w mi?- 
dzyezasie wsparcie w postaci 
materialow szkoleniowych, 
ale wydaje si?, ze brak jest do- 
tychczas zainteresowania dal- 
sz^ dyskusji nad zagadnienie 
w docelowych „zamkni?tych” 
grupach dyskusyjnych. 
Rekomendacja VIE10C403 

- dotycz^ca kategorii MOST 
(„wielu operatorow, jeden 
nadajnik”) w zawodach KF. 
Rekomendacja zakladala, ze 
w ramach Poradnika dla KF 
Managerow 1. Regionu IARU 
(IARU Region 1 HF Manage- 
r’s Handbook) - w tresci roz- 
dzialu zawieraj^cego wytyez- 
ne dotycz^ce zawodow KF, 
nalezy przeformulowac opis 
kategorii MOST: „MOST 

- wielu operatorow, jeden na- 
dajnik”. Stacja w kategorii 
MOST jest stacji pracuj^c^ 
z udzialem wielu operatorow, 
emituj^c^ w danym czasie nie 
wi?cej niz jeden sygnal na 
jednej cz?stotliwosci robo- 
czej. Komitet Wykonawczy 1. 
Regionu IARU przyj^l t? re- 
komendacj? jako przejsciow^ 
polityk? dzialania. 
Rekomendacja VIE10C404 

- dotycz^ca segmentow pasm 
KF, w ktorych nie odbywa- 
j^ si? zawody. Rekomenda- 
cja zakladala, ze Komitet ds. 
KF zach?ci stowarzyszenia 
czlonkowskie do publikowa- 
nia informaeji o segmentach 
pasm, w ktorych odbywac si? 
b?d^ dane zawody - wprost 
w regulaminie tych zawo- 
dow, w pol^czeniu z ustano- 
wieniem tychze segmentow 
z nalezytym przestrzeganiem 
bandplanow IARU. (Powyz- 
sze bylo rowniez zawarte 
w dwoch rekomendacjach 
z Cavtat z 2008 roku: Reko- 
mendacja CT08_C4_Rec_15 
oraz RekomendacjaCT08_ 
C4_Rec_16, zalecaj^ce tym 
samym - poprzez dokladne 
okreslenie segmentow pasm, 
w ktorych zostan^ przepro- 
wadzone dane zawody - pozo- 
stawienie pozostalych cz?sci 
wlasciwych pasm jako „wol- 
nych od zawodow”). 

Komitet Wykonawczy 1. 
Regionu IARU przyj^l t? 


rekomendacj? jako przej- 
sciow^ polityk? dzialania. 
W nawi^zaniu do przywola- 
nego formalnego posiedzenia 
Komitetu C4 ds. KF wspo- 
mniano takze o wei^z duzej 
aktywnosci stacji emisjami 
cyfrowymi ponizej 7040 kHz, 
stwierdza si? tez wei^z wiele 
QSO emisj^ SSB w segmen- 
cie 7040-7050 kHz. Nalezy 
jednak miec na wzgl?dzie, ze 
rozszerzenie pasma 40m przez 
Swiatow^ Konferencj? Radio- 
w^ w 2003 roku (WRC 2003) 
stworzylo mozliwosc reali- 
zacji nowego bandplanu dla 
pasma 40 m. Zamierzeniem 
w trakcie konferencj i w Cavtat 
bylo, dzi?ki przeszeregowaniu 
przyporz^dkowania segmen- 
tow tego pasma, aby uzyskac 
dodatkowe 5 kHz dla segmen- 
tu sygnalow o szerokosci do 
200 Hz, ktory jest wyl^cz- 
nie do stosowania przez 
operatorow CW (7000-7040 
kHz), i w celu zwi?kszenia 
aktywnosci emisjami cyfro- 
wymi o szerokosci sygnalu do 
500 Hz w segmencie 
7040-7050 kHz, oraz - odpo- 
wiednio - dla sygnalu o sze- 
rokosci do 2700 Hz w seg- 
mencie 7050-7060 kHz. 
W zwi^zku z powyzszym brak 
jest usprawiedliwienia stoso- 
wania poprzedniego przydzia- 
lu cz?stotliwosci, tj. np. praca 
emisj^ PSK31 ponizej 7040 
kHz. Prawie wszystkie kraje 
powinny juz miec dost?p do 
cz?sci pasma powyzej 7100 
kHz, a zatem nie ma rowniez 
powodow do pracy emisj^ SSB 
w segmencie zalecanym tylko 
do emisji o szerokosci sygna- 
lu do 500 Hz. Przypomniano 
takze, ze alokaeja w pasmie 
amatorskim 160 m dla 1. 
Regionu IARU rozni si? od 
alokaeji dla Regionu 2. i 3. 
(wedlug tablicy alokaeji ITU 
- Regionowi 1 przypisana 
jest jako podstawowa alokaeja 
1810-1850 kHz, a dla Regio- 
nu 2 i 3 pasmo to ma pocz^tek 
na cz?stotliwosci 1800 kHz, 
co nalezy wyraznie podkre- 
slic). W trakcie nieformal- 
nego posiedzenia Komitetu 
C4 ds. KF przekazano takze 
szczegolowe informaeje nt. 
aktualnego stanu przygoto- 
wan do najblizszej Swiatowej 
Konferencji Radiokomunika- 
cyjnej 2012 (WRC 2012), kto- 
re to informaeje zaprezento- 
wal Colin Thomas, G3PSM - 


czlonek Komitetu Wykonaw- 
czego 1. Regionu IARU. Pre- 
legent podkreslil, ze czlonko- 
wie stowarzyszen 1. Regionu 
IARU powinni otrzymywac 
mozliwie duzo odnosnych 
informaeji - w celu zapew- 
nienia wszelkiego mozliwego 
wsparcia dla interesow sro- 
dowiska krotkofalarskiego, 
zwlaszcza na okolieznose 
przygotowywania Wspolne- 
go Wniosku Europejskiego 
(European Common Propo- 
sal - ECP), opracowywanego 
wlasnie przez Colina, G3PSM 

- jako koordynatora CEPT 
dla pkt. 1.23 porz^dku obrad 
WRC 2012, co dotyezy nowej 
swiatowej alokaeji m.in. pa- 
sma sredniofalowego 600 m. 
ECP zostanie przedstawione 
na nast?pnym posiedzeniu 
Zespolu Projektowego CEPT 
we wrzesniu biez^cego roku. 
Zach?cono stowarzyszenia 
1. Regionu IARU do stanow- 
ezyeh dzialan, maj^cych na 
celu wsparcie administraeji 
wlasnych krajow w zakresie 
prac nad realokacj^ pasma 
600 m - w kontekscie udo- 
st?pnienia go krotkofalow- 
com. Z kolei John Gould, 
G3WKL, dokonal podsu- 
mowania przeprowadzonych 
w ostatnim czasie (tj. w trak- 
cie formalnego spotkania Ko- 
mitetu C4 ds. KF, w Wiedniu, 
w lutym biez^cego roku) mi?- 
dzynarodowych warsztatow 
tematycznych dotycz^cych 
problematyki zaklocen po- 
wodowanych umyslnie przez 
operatorow (Deliberate QRM 

- DQRM), maj^cych miej- 
sce w czasie pracy DX-owej 
na pasmach (wspomnian^ 
problematyk? przedstawiono 
z wykorzystaniem tzw. meto- 
dy Kaizena (Kaizen principles 
and concepts - zasady i kon- 
cepcja Kaizena zawdzi?czaj^ 
sw^ nazw? pracom japonskich 
specjalistow nad procesem 
„ci^glej poprawy” biez^cej 
praktyki dzialania. Zasadni- 
czym aspektem koncepcji Kai- 
zena jest zidentyfikowanie 
zjawiska uzyskiwanie malej, 
ale stopniowej poprawy, co 
z czasem moze doprowadzic 
do znacz^cych zmian). 

W trakcie dalszej cz?sci nie- 
formalnego posiedzenia Ko- 
mitetu C4 ds. KF (w ramach 
podgrupy roboczej) odbyla 
si? rowniez dyskusja doty- 
cz^ca zmian w regulaminie 
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Swiatowych Mistrzostw KF 
IARU (IARU HF World 
Championship). Uczestnicy 
posiedzenia postanowili, ze 
edycja 2010 odnosnych zawo- 
dow zostanie rozliczona przez 
mi?dzynarodowi komisj? (jej 
czlonkami S 3 przedstawicie- 
le nast?puj 3 cych stowarzy- 
szen: ARABiH, CRC, DARC, 
HRS, NRRL, REF, RSGB, 
SSA, USKA), ktorej pracami 
pokieruje Kresimir Kovarik 
9A5K - p.o. Manager ds. Za- 
wodow KF 1. Regionu IARU. 
Stwierdzono rowniez, ze ko- 
lejne edycje wspomnianych 
zawodow wymagaji dalszych 
prac i odnosnych konsulta- 
cji - w dluzszej perspektywie 
czasowej. Tytulem konklu- 
zji nalezy tez wspomniec, ze 
w trakcie wszystkich wyszcze- 
golnionych nieformalnych 
posiedzen grup i gremiow 
roboczych 1. Regionu IARU 

- zorganizowanych w czasie 
imprezy Ham Radio 2010 we 
Friedrichshafen w Niemczech 

- wielokrotnie podkreslano 
zbyt maly i dalece niewystar- 
czaj^cy udzial w odnosnych 
pracach specjalistycznych ze 
strony przedstawicieli stowa- 
rzyszen 1. Regionu, w P 0 I 3 - 
czeniu z bardzo malym zain- 
teresowaniem wymiernymi 
efektami tych prac. 

Nieformalne spotkanie 
przedstawicieli stowarzyszen 
krotkofalarskich 
1. Regionu IARU 
W powyzszym spotkaniu 
udzial wzi?li przedstawicie- 
le ok. czterdziestu sposrod 


Moja wizja Statutu 

B?dic krotkofalowcem 
od ponad 50 lat, mialem 
mozliwosc osobiscie obser- 
wowac rozne formy orga- 
nizacyjne polskiego krot- 
kofalarstwa, od Radioklu- 
bow LPZ z ich Centraln^ 
Radi Radioklubow LPZ 
(ktora to Rada po przemia- 
nach pazdziernikowych 
uchwalila przeksztalcenie 
si? w reaktywowany Pol- 
ski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow) az do obecnej formy 
organizacyjnej PZK. By- 
lem rowniez czlonkiem 
roznych wladz PZK, za- 
rowno najnizszych oddzia- 
lowych, jak i naczelnych, 
jak tez przez szereg lat 


wszystkich zwi^zkow krot- 
kofalowcow stowarzyszonych 
w ramach 1. Regionu IARU. 
Spotkanie otworzyl Tim El- 
lam, VE 6 SH - przewodni- 
cz^cy Rady Administracyjnej 
IARU, a prowadzil je Hans 
Blondeel Timmerman, PB2T 

- przewodnicz^cy Komitetu 
Wykonawczego 1. Regionu 
IARU. Posrod innych honoro- 
wych uczestnikow spotkania 
byl rowniez obecny m.in. Ole 
Garpestad, LA2RR - wice- 
przewodnicz^cy Rady Admi- 
nistracyjnej IARU oraz Rod 
Stafford, W 6 ROD - sekretarz 
Rady Administracyjnej IARU. 
W pierwszej cz?sci spotkania 
uczestnicz^cy w nim przedsta- 
wiciele zrzeszonych w ramach 
1. Regionu stowarzyszen 
przedstawili najwazniejsze 
sprawy zwi^zane z dzialalno- 
scii reprezentowanych przez 
nich zwi^zkow krajowych. 
Obecni na spotkaniu delegaci 
z ramienia Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow - Tadeusz 
Pami?ta, SP9HQJ - sekretarz 
Zarz^du Glownego PZK oraz 
Pawel Zakrzewski, SP7TEV 

- oficer l^cznikowy IARU 

- PZK - poinformowali zgro- 
madzonych, ze w ostatnim 
czasie jednym z najistotniej- 
szych zagadnien biez^cych 
s^ prowadzone od kilku lat 
ze strony PZK dzialania 
zwi^zane z implementacj^ 
wlasciwych aktow prawnych 
Unii Europejskiej z zakresu 
tele- i radiokomunikacji oraz 
aktow z nimi zwi^zanych do 
polskiego systemu prawnego. 


W czasie wspomnianego spo- 
tkania omowiono wiele spraw 
organizacyjnych - w tym 
zalozenia budzetowe na rok 
2011 (przedstawil je Tim El- 
lam, VE 6 SH - wraz z krotkim 
podsumowaniem dotychcza- 
sowych aktualnie prowadzo- 
nych w ramach IARU dzialan 
- ze szczegolnym uwzgl^d- 
nieniem znaczenia zorgani- 
zowanej w roku 2010 w Parla- 
mencie Europe j skim wystawy 
nt. krotkofalarstwa, zaprezen- 
towano takze ramowe plany 
przedsi$wzi$c przewidywa- 
nych na najblizsz^ przyszlosc, 
co obejmuje m.in. reform? 
struktury administracyjnej ca- 
lej organizacji). Z kolei Den- 
nis Green, ZS4BS - sekretarz 
Komitetu Wykonawczego 
1. Regionu IARU przedstawil 
wst?pn 3 koncepcj? organiza- 
cji Konferencji Generalnej 
1. Regionu, ktora odb?dzie 
si? w terminie 12-19.08.2011 
w Republice Poludniowej 
Afryki (Sun City, region Jo- 
hannesburga). Podkreslono, 
ze o miejscu organizacji Kon- 
ferencji Generalnej 1. Regionu 
IARU zadecydowali delegaci 
uczestnicz^cy w Konferencji 
1. Regionu w Cavtat w 2008 
roku. Wspomniano takze, ze 
koszty konieczne do poniesie- 
nia przez delegatow stowarzy- 
szen 1. Regionu IARU w ra- 
mach uczestnictwa w konfe- 
rencji Generalnej w Sun City 
w 2011 roku b?d^ porowny- 
walne z kosztami poniesio- 
nymi w ramach uczestnic- 
twa w Konferencji w Cavtat, 


PZK 


sekretarzem (etatowym) 
jednego z ogniw PZK. 
Dalo mi to dobry obraz 
(i szeroki) roznych form 
organizacyjnych polskiego 
krotkofalarstwa, a szcze- 
golnie poznanie ich roz- 
licznych zalet i wad. S^dz?, 
ze to wszystko uprawnia 
mnie do przekazania swo- 
ich uwag i spostrzezen. 

1. Statut PZK 

Wszelkie prace nad sta- 
tutem naszej organizacji 
powinny bye poprzedzone 
ustaleniem: 

- jakie cele powinna or- 
ganizaeja spelniac, przede 
wszystkim z punktu widze- 
nia „szeregowego” krotko- 


falowca polskiego, 

- kto to jest ten „krot- 
kofalowiec”, dla ktorego 
istnieje PZK. Niew^tpli- 
wie krotkofalowiec to czlo- 
wiek zajmuj^cy si? szeroko 
poj?t 3 radiokomunikacji 
amatorski (wg Regulami- 
nu Radiokomunikacyjnego 
- sluzba amatorska), a wi?c 
nadawey (na pasmach 
amatorskich!), nasluchow- 
cy, w tym i kwalifikowa- 
ni operatorzy radiostaeji 
klubowych. 

1.1. A wi?c to powinna 
bye przede wszystkim ich 
organizaeja, spelniajica ich 
potrzeby i wymagania, co 
nie znaezy, ze nie powinna 


a z kolei koszty zakwatero- 
wania oraz wyposazenia calej 
infrastruktury konferencyj- 
nej b?di w roku 2011 nizsze 
w porownaniu z rokiem 2008. 
Wst?pna rejestraeja delega- 
tow reprezentujicych zwi^zki 
krotkofalarskie stowarzyszone 
w 1. Regionie IARU rozpocz- 
nie si? we wrzesniu 2010 roku, 
a pelnie i aktualizowane na 
biezico informaeje na temat 
Konferencji Generalnej 2011 
w Sun City b?di dost?pne na 
stronie internetowej pod na- 
st?pujicym adresem: www. 
iaru2011.org.za . Dodatkowo, 
w trakcie powyzszego spotka- 
nia Colin, G3PSM, skrotowo 
omowil zarys stanu przygoto- 
wan do najblizszej Swiatowej 
Konferencji Radiokomuni- 
kacyjnej 2012 (WRC 2012), 
z pozycji Sluzby Amatorskiej 

- reprezentowanej w czasie 
odnosnych obrad przez IARU. 
We wspomnianym powyzej 
oficjalnym spotkaniu przed- 
stawicieli stowarzyszen 1 . 
Regionu IARU uezestniezyl 
Sekretarz Zarz^du Glownego 
PZK - Kol. Tadeusz Pami?ta, 
SP9HQJ. Jako reprezentant 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow - we wszystkich wy- 
szczegolnionych w niniejszym 
sprawozdaniu posiedzeniach 
i spotkaniach, ktore mialy 
miejsce w czasie imprezy Ham 
Radio 2010, udzial wzi^l ofi- 
cer l^cznikowy IARU - PZK 

- Pawel Zakrzewski SP7TEV. 

Opracowat: Pawet Zakrzewski 
SP7TEV 


spelniac ponadto szeregu 
innych funkcji, np. wycho- 
wawczych, politechnizacji 
spoleczenstwa, a przedew- 
szystkim mlodziezy, 
funkcji obywatelskich 
(pomoc spoleczenstwu 
w sytuacji zagrozen, 
wypelniania potrzeb wladz 
panstwowych i samorz^do- 
wych, itp.). Oni to (a wi?c 
krotkofalowcy) powinni 
kierowac organizacji i usta- 
lac jej zasady dzialania. 
Przepraszam bardzo innych 
„uzytkownikow eteru” np. 
CB-stow, nasluchowcow 
staeji radiofonicznych, itp., 
ale oni spraw „scisle krot- 
kofalarskich”„nie czuji” 
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i nie widz? ich w cialach 
stanowi^cych o charakterze 
i dzialalnosci Zwi^zku jako 
„czlonkow zwyczajnych”. 
Ale widz? ich poprzez np. 
czlonkostwo wspieraj^ce 
ich wlasnych organizacji. 

2. Formy organizacyjne 
PZK 

2.1. Praktyka udowod- 
nila, ze najlepiej widac po- 
trzeby kazdej organizacji 
(nie tylko krotkofalarskiej) 
z „lokalnego” punktu wi- 
dzenia, a nie z „centrali”. 

A wi?c „srodek ci?zko- 
sci” PZK to jego oddzia- 
ly terenowe, a nie Zarzqd 
Glowny. W obecnym ukla- 
dzie organizacyjnym OT 
w praktyce form^ klubow 
krotkofalarskich. Zatem 
powolywanie w Statucie 
PZK dodatkowo nizszego 
szczebla organizacji w po- 
staci klubow terenowych 
nie wydaje si? konieczne, 
choc powinno bye dopusz- 
czone (nie dotyezy klu- 
bow ogolnopolskich typu 
SP-OTC itp.) W zbyt du- 
zych Oddzialach skutecz- 
niejsza w dzialaniu moze 
bye forma lokalnego klubu, 
zwlaszcza w oddalonych od 
centrum danego OT sku- 
piskach (zbyt malych, by 
powolywac kolejny OT). 
W obecnym ukladzie to 
oddzialy terenowe spelnia- 
jg. podstawowe funkcje or- 
ganizacyjne, szkoleniowe 
i wychowawcze Zwi^zku, 
a Zarz^d Glowny jest im 
niezb?dnie potrzebny do 
pelnienia funkcji na po- 
ziomie centralnym, a wi?c 
scislego kontaktu zarowno 
z wladzami panstwowymi, 
jak i na forum mi?dzyna- 
rodowym (np. IARU). Za- 
rz^d Glowny winien pelnic 
rowniez funkcje informa- 
cyjne (biuletyn zwi^zko- 
wy „KP”, witryna PZK, 
komunikaty radiowe) oraz 
prowadzenie niektorych 
dzialan krotkofalarskich 
„szczebla centralnego”, np. 
reprezentacyjne zawody 
PZK, wspolzawodnictwa 
sportowe, pomoc prawna 
krotkofalowcom, zjazdy 
i specjalistyczne szkolenia. 

Choc mozna sobie wy- 
obrazic (i praktyka to po- 
twierdza), ze szereg tych 
dzialan Zarz^d Glow- 
ny przekazuje do wyko- 


nania nizszym szczeblom 
zwi^zku (np. oddzialom te- 
renowym, klubom specjali- 
styeznym, np. SPDXC, czy 
nawet powolanym w tym 
celu managerom.). 

2.2. Aby moc skuteeznie 
wykonywac postawione po- 
szczegolnym jednostkom 
zadania i cele, muszq one 
oczywiscie posiadac odpo- 
wiednie srodki. Podstawo- 
we (i najcz?sciej jedyne) 
srodki to skladki czlon- 
kowskie. St^d wniosek, ze 
gros skladki powinien po- 
zostawac w OT, a pewien 
ich procent powinien bye 
przekazywany „centrali” 
(tj. biuru ZG PZK). 

Nie jest dobra obecna 
forma podwojnych skladek 
(placimy do OT skladk? 
przeznaczon^ w calosci dla 
ZG PZK oraz tzw. „skladk? 
oddzialow^” na potrzeby 
wlasnego OT). 

W rzeczywistosci wi?c 
skladki czlonkowskie s^ 
znaeznie wyzsze od uchwa- 
lanych przez ZG PZK 
(o tym cz?sto si? zapomi- 
na!). 

Rozumiem, ze byloby 
to kolejne „rozwalenie” 
dopracowanego wresz- 
cie systemu skladkowego 
PZK(OSEC), ale to konse- 
kweneja przyj?tych glow- 
nych zalozen: 

- albo czlonkostwo 
w organizacji nabywa si? 
poprzez wplat? skladki do 
jednostki „centralnej” (jak 
np. w ARRL, RSGB, itd.), 
a wtedy krotkofalowca nie 
obchodz^ zadne „oddzia- 
ly”, „kluby”, itp. (to juz 
i u nas bylo), 

- albo nabywamy czlon- 
kostwo poprzez oddzialy 
terenowe (jak teraz), wte- 
dy przynaleznosc do od- 
dzialu jest obowi^zko- 
wa, a fikcja „podwojnych 
skladek” zb?dna. 

Obydwie formy orga- 
nizacyjne juz przerabia- 
lismy i wnioski mozna 
wyci^gn^c samemu. 

Schematycznie (i w 
przyblizeniu) widzial- 
bym struktur? Zwi^zku 
nast?puj^co: 

A. Najwyzsza wladza 
organizacyjna, czyli Zjazd 
Krajowy. 

M.in. ustala wyso- 
kosc skladki rocznej oraz 


procent, w jakim ma bye 
przekazana do „centra- 
li”, czyli biura ZG. Po- 
woluje prezesa PZK i 2-3 
wiceprezesow. 

B. „Centrala” (wcale nie 
musi to bye Zarz^d Glow- 
ny PZK). Funkcjonuje 
w ksztalcie biura kierowa- 
nego przez prezesa PZK. 
Moze on sprawowac t? 
funkcj?, osobiscie powo- 
lujqc sobie (ewentualnie 
zatrudniajqc) odpowiednio 
kwalifikowany personel, 
lub tez prezes PZK powo- 
luje (zatrudnia) dyrektora 
biura. Prezes PZK, powo- 
lywany przez Zjazd Kra- 
jowy, jest odpowiedzialny- 
przed Zjazdem, a w okresie 
mi?dzyzjazdowym przed 
Zarz^dem Glownym. 

C. Dla biez^cego stero- 
wania Zwi^zkiem mozna 
np. powolac Zarz^d Glow- 
ny, pracuj^cy w formie 
okresowych zebran z po- 
dejmowaniem (i publi- 
kowaniem!) uchwal i po- 
stanowien, bez funeji wy- 
konawezyeh (te sprawuje 
„centrala” - biuro ZG i od- 
dzialy terenowe). 

Dla skuteeznego dzia- 
lania ZG musi bye cialem 
nielieznym (maks. 8-10 
czlonkow), ale reprezenta- 
cyjnym. Do przedyskuto- 
wania jest forma jego powo- 
lywania, np. 1 do 2 przed- 
stawicieli kazdego okr?gu 
SP wybieranych albo bez- 
posrednio przez czlonkow 
(korespondencyjnie), albo 
wybieranych na spotkaniu 
zarz^dow wszystkich OT 
danego okr?gu. 

Nie uwazam, aby byla 
konieezna jakas „propor- 
cjonalnosc” co do liezby 
czlonkow, ale raezej „pro- 
porcjonalnosc terenowa”, 
tj. okreslenie, jaki teren 
powinien miec przedsta- 
wiciela w ZG (okr?g, grupa 
wojewodztw, itp.). 

Niepraktyczne wydaje 
si? pol^czenie tej funkcji 
z funkcje delegata na Zjazd 
Krajowy PZK (tych po- 
winno bye wi?cej, aby byli 
bardziej reprezentatywni. 
Uchwaly (zarowno Zjazdu 
Krajowego, jak i ZG PZK) 
powinny zapadac z korzy- 
sciq dla calego Zwi^zku, 
a nie z korzysci^ dla dane- 
go srodowiska. 


Glos duzego srodowi- 
ska poprzez wi?ksz^ licz- 
b? przedstawicieli wcale 
nie jest „m^drzejszy” (dla 
calego Zwi^zku) od glosu 
mniej lieznego srodowiska 
maj^cego mniej przedsta- 
wicieli. 

3. Czlonkostwo w PZK 

Jesli czlonkiem PZK b?dzie 
mogl bye kazdy, przestanie to 
bye zwi^zek krotkofalowcow. 
Mozna sobie teoretyeznie wy- 
obrazic tak^ sytuacj?: 

- znaeznym obci^ze- 
niem finansowym jest ob- 
rot kart QSL. Wobec tego 
„niekrotkofalarska wi?k- 
szosc” uchwala np. zaprze- 
stanie obslugi czlonkow 
kartami QSL (oczywiscie 
pod szczytnym haslem 
„uzdrowienia finansow 
zwi^zku”) lub obciqzenie 
dodatkow^ oplatq „szkod- 
nikow wysylaj^cych karty 
QSL” np. w wysokosci 2,00 
zl od kazdej QSL. 

- „niekrotkofalarskiej 
wi?kszosci” przeszkadza 
w jej „dzialalnosci politycz- 
nej” praca scisle krotkofa- 
larska. Pod haslem „dalsze- 
go usprawnienia finansow 
zwi^zku” (koszty obrotu 
QSL) wprowadza si? dla 
czlonkow limity QSO, np. 
10 QSO miesi?cznie/kwar- 
talnie/rocznie, itp., zakaz 
pracy pewnymi emisjami 
np. CW, itp. 

Ze to bzdura - ale cos 
podobnego juz bylo!!! Pa- 
mi?tam okres, gdy co jakis 
czas nalezalo sporz^dzac 
i przedstawiac stosownym 
wladzom panstwowym 
sprawozdania z liezby prze- 
prowadzonych QSO w roz- 
biciu na l^cznosci z Polskq, 
z demokraejami ludowymi, 
z ZSRR, z krajami kapita- 
listycznymi. 

Od tych wykazow m.in. 
zalezalo tzw. „prolongo- 
wanie licencji” (byly one 
wydawane na krotkie 
okresy, po czym „prolongo- 
wano” je lub nie, w zalez- 
nosci od widzimisi? pew- 
nych wladz.). 

Moze nie wszystko napi- 
salem na temat, ale s^dz?, 
ze i takie aspekty nalezy 
brae pod uwag? przy kre- 
sleniu przyszlosci zwi^zku 
(naszego!). 

Krakow, 10 lipca 2010 r. 

Andrzej T. Pelczar SP9ADU 
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Piknik Eterowy SP- 
OK-OM Koniakow 
2010 

Jak co roku nasze krotko- 
falarskie swi?towanie mialo 
miejsce w goscinnym dla nas 
zawsze obiekcie Pensjonatu 
„Koronka” w Koniakowie. 
Jego polozenie nieopodal naj- 
wyzszego wzniesienia dro- 
gowego w Beskidzie Slyskim 
oraz sysiedztwo wzniesienia 
Koczy Zamek sprawiajy, ze 
miejsce to ma bardzo atrak- 
cyjne usytuowanie. Jesli do 
tego dodamy bogaty i rozno- 
rodny program Pikniku, dose 
liezne uczestnictwo nadaw- 
cow wraz z rodzinami z pra- 
wie wszystkich okr?gow SP 
oraz z OK i OM, baz? noc- 
legowy i gastronomiezny na 
miejscu oraz najwspanialszy 
sloneczny pogod?, jaka mogla 
nam si? przytrafic, to mamy 
obraz tego, jak milo sp?dzi- 
lismy ten weekend. Tak, to 
byl juz V Piknik Eterowy 
w Koniakowie, czyli nasz 
pierwszy maty „drewniany” 
jubileusz Z zaproszenia orga- 
nizatorow Henryka SP9FHZ 
oraz Mikolowskiego Klubu 
Krotkofalowcow SP9PKS 
funkcjonujycego pod patro- 
natem Wydzialu Zarzydzania 
Bezpieczenstwem Starostwa 
Powiatowego w Mikolowie 
skorzystalo tylko w pierw- 
szym dniu ponad 120 nadaw- 
cow. Udzial wzi?lo tez kilku 
CB-stow zainteresowanych 
krotkofalarstwem. Podczas 
rejestraeji kazdy uezestnik 
otrzymywal okolicznoscio- 
wy piknikowy identyfikator 
wraz z mapy gminy Istebna. 
Uroczyste otwarcie Pikniku 
mialo tym razem armatnie 
wsparcie Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Pszczynie 
i bylo nadzwyczaj widowi- 
skowe. Europejski krol kur- 
kowy Tadeusz Zyla w asyscie 
strzelmistrza w siedemnasto- 
wieeznym stroju szwedzkim 
dwoma salwami armatnimi 
sprawil, iz na moment ziemia 
zadrzala, a liezba decybeli 
„nieznacznie” si? podniosla. 
Pierwsze ciekawe zdj?cia wy- 
konywane byly wlasnie przy 
tej ogromnej armacie. 

Wszystko to od samego 
poczytku, az po niedziel- 
ne zakonezenie Pikniku 


dokumentowal Henryk 
SP6ARR. Powstal polgodzin- 
ny reportaz emitowany w pro- 
gramie Krotkof alow cy -Bis na 
antenie TV EDUSAT. 

Henryk SP9FHZ dokonal 
otwarcia, przypomnial jego 
histori? i przedstawil pro- 
gram Pikniku. Piotr SP9TPZ, 
prezes Mikolowskiego Klubu 
Krotkofalowcow, przedsta- 
wil ostatnie osiygni?cia klubu 
i zamierzenia na najblizsze 
miesiyce. 

Tadeusz SP9HQJ, sekre- 
tarz ZG PZK, przyblizyl ze- 
branym aktualne problemy, 
jakimi zajmuje si? Zarz^d 
Glowny, wspomnial o pla- 
nach zwi^zanych z wrzesnio- 
wym Zjazdem Krajowym 
Delegatow. Jako ze mamy 
rok jubileuszowy, byla tez 
mowa o swi?towaniu 80-lecia 
PZK i 85-lecia IARU. Jacek 
SP9JCN, prezes Sl^skiego 
OT PZK, przedstawil z ko- 
lei zebranym dokonania i za- 
mierzenia Sl^skiego Oddzia- 
lu PZK. Kolejne Klubowe 
OSKARY, ktorymi rokroeznie 
z iniejatywy Piotra SP9TPZ 
wyrozniamy „dobroczyncow” 
klubu SP9PKS otrzymali: Je- 
rzy SP9BGS - Oskar Nr 12 
oraz Jacek SP9JCN - Oskar 
Nr 13. SP9PKS otrzymal 
z kolei od Jurka SP9BGS 
okolicznosciowy dyplom za 
l^cznosc z SNOISS oraz dy- 
plom dla Zespolu Szkol Tech- 
nicznych w Mikolowie za ak- 
cj? w ramach ARISS w dniu 
l^cznosci SNOISS z ISS Alfa. 
Niezawodni koledzy: Olek 
SP6RYP, Czeslaw SP6SNS, 
Grzegorz SP7DYN, Edek 
SP9WZB i wielu innych spra- 
wili, ze gielda sprz?towo-an- 


tenowa byla bardzo bogata 
i roznorodna. Tradycji Pikni- 
ku tez stalo si? zadosc, wi?c 
serwowane bylo „piwo z kija”, 
czyli pierwsza beezka gratis 
(sponsor Henryk SP9FHZ). 
Przed budynkiem pensjonatu 
„Koronka” wzrok przykuwala 
obecnosc samochodu pelen- 
gacyjnego Mercedes MB-316 
Delegatury Urz?du Komuni- 
kaeji Elektronicznej z Siemia- 
nowic. Dwuosobowa obsluga 
prezentowala jego mozliwo- 
sci techniczne oraz sposob 
funkejonowania. Skladam t^ 
drog$ serdeezne podzi?kowa- 
nia dyrektorowi Delegatury 
UKE za przychylnosc naszym 
zamierzeniom. W cz?sci me- 
rytoryeznej Pikniku Piotr 
SP9TPZ przedstawil wyklad 
multimedialny pt. Europej- 
ski Klub PSK. Z kolei Jurek 
SP9AUV przedstawil wlasny 
autorski program do druku 
kart QSL, nalepek i kopert 
„HAM SECRETARY”. 

Demonstrowal tez na bie- 
z^co poszczegolne jego funk- 
eje i odpowiadal na pytania 
zainteresowanych. Wczesniej 
zapowiadalismy, iz przewi- 
dziane s^ nagrody niespo- 
dzianki dla uezestnikow, kto- 
rzy b?d^ miec ze sob^ orygi- 
nalne identyfikatory z wszyst- 
kich poprzednich czterech 
edycji naszego pikniku. CER- 
TYFIKATY NIEZAWOD- 
NEGO UCZESTNIKA PIK- 
NIKU W KONIAKOWIE 
otrzymali: Janek OK2BIQ, 
Tadeusz SQ9LQ, Zdzislaw 
SQ9ITM ex SP9RD, Danuta 
SQ9EH, Janek SQ9DXT oraz 
Jacek SP9JCN. Nie obylo si? 
oczywiscie bez wspolnej gru- 
powej fotografii, ktora jest 


zawsze swoist^ list^ obecnosci 
na imprezie. Piotr SP9TPZ 
przygotowal dla uezestnikow 
Pikniku „Quiz technicz- 
ny”, ktory cieszyl si? duzym 
zainteresowaniem. Kolejne 
miejsca zdobyli: I Sebastian 
SP9BXU, II Robert SQ9F- 
MU, III Janek SQ9JXB, IV 
Wojtek SQ9KEC, V Stani- 
slaw SP9QLP oraz VI Janek 
SQ5JF. Tegorocznym new- 
sem Pikniku byla minimon- 
townia: lutowac kazdy moze, 
ktor^ zorganizowal Romek 
SQ9NOQ. Mlodzi adepci mo- 
gli polutowac i uruchomic 
swoj pierwszy uklad elektro- 
niezny. Tegoroczna Klubowa 
Tombola obfitowala w atrak- 
cyjne nagrody, a mi?dzy in- 
nymi; telefon komorkowy, 
anteny, koszulki, czapeczki, 
krawaty, cz?sci i urz^dzenia 
elektroniezne, mapy... Po 
raz pierwszy w tym roku na 
miejscu mozna bylo zakupic 
okolicznosciowy koszulk? ze 
swoim znakiem nadawczym 
i logo Pikniku w Koniako- 
wie. Przez caly czas trwania 
Pikniku czynna byla radio- 
staeja klubowa SP9PKS/9, 
zas Marek SQ9LOJ wyko- 
nal pokaz lycznosci satelitar- 
nej. Czynna byla tez wystawa 
urzydzen home made - prace 
konkursowe czlonkow Klu- 
bu SP9PKS. Dost?pna byla 
rowniez biblioteka radioama- 
tora, czyli ciekawe artykuly 
dotyezyee anten i konstruk- 
cji krotkofalarskich. Obecni 
na pikniku milusinscy i nie 
tylko mieli okazje wykonac 
sobie fotografie z „pekaesi- 
kiem”. Niedziela to oczywi- 
scie rekreaeja. W tradycyj- 
ny juz rzucie „murzynkiem” 
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w poszczegolnych katego- 
riach nagrody zdobyli: m?z- 
czyzni: I Czeslaw SP9FLG, 

II Jarek SQ9NFF, III Stani- 
slaw SP9-06089. Kobiety: 
I miejsce Danuta, II miejsce 
- Hilda (XYL SP9QMI), 

III miejsce Krystyna 
SP9REY, malolaty: I miej- 


Silent Key 


see Kuba SP9-29046, II 
miejsce Tymek, III miejsce 
Kamil, IV miejsce Julia. 
Turniej strzelecki z profe- 
sjonalnego pistoletu pneu- 
matyeznego wygral Janusz 
SP9YI, przed Zenonem 
SQ9CND i Jarkiem SQ9NFF. 
Wsrod kobiet najcelniej strze- 
lala Marta Ochot. Podsumo- 


wuj^c udany krotkofalarski 
weekend, szczegolne podzi?- 
kowania nalez^ si? sponso- 
rom, dzi?ki ktorym chyba 
niczego nam nie brakowa- 
lo: Sl^ski Oddzial Terenowy 
PZK, Starosta Mikolowski, 
burmistrz Miasta Mikolowa, 
Burmistrz Miasta Laziska 
Gorne, Agencja Reklamowa 


Ajan z Tychow. Wydawnic- 
two Kartograficzne WITAN- 
SKI, ICOM Polska z Sopot, 
Yaesu CONSPARK z Gdy- 
ni, PHOENIX CONTACT 
z Dlugol?ki, RADIO- SKLEP 
z Radomia Zapraszamy za 
rok na VI Piknik Eterowy 
w Koniakowie. 

Opr Henryk SP9FHZ 


SP3QD s.k. 

Z wielkim smutkiem informujemy wszystkich, ze dnia 23 lipca 2010 zmarl w Poznaniu, przezywszy 90 lat, 
sp. Jan Kanty K?pinski SP3QD, wielce zasluzony dla rozwoju krotkofalarstwa, wieloletni czlonek PZK, oddzial 
w Poznaniu, wielki pasjonat radia i eteru. 

W czasach okupaeji czlonek struktur cywilnych panstwa podziemnego, tworca cywilnej l^cznosci z rz^dem w Lon- 
dynie, organizowanej przez Kierownictwo Walki Cywilnej pod kierunkiem Stefana Korbonskiego - delegata rz^du 
emigracyjnego. Niezwykle uzdolniony telegrafista, ktory 2 sierpnia 1941 roku nawi^zal pierwsz^ w historii okupowanej 
Warszawy l^cznosc z rz^dem emigracyjnym w Londynie. Aresztowany w 1942 roku, wi?ziony na Pawiaku, a nast?pnie 
wi?zien obozow na Majdanku oraz w Buchenwaldzie i Sachsenhausen. 

Czlowiek prawy i bezinteresowny, wielki patriota - zawsze oddany sprawom Ojczyzny. 

Pogrzeb odbyl si? w srod? 28.07.2010 o godz. 14.30 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. 

Informacj? przekazal SQ3MKT Daniel Bloch 


Wspomnienie o Jozku Stachurze SP2 CMD 

„REFLEKSJA - Zegnajcie... 

Nie , nie placzcie po mnie. 

Miejcie twarze usmiechnigte, 
tak Was zapamigtac chc§. 

Nie smiejeie si§ wi§c moi mili, 
niech serca nie s'ciska Warn zal. 

O tak , tak prawda jak wesolo 
A terazjuz odchodzg I lekko mi na sercu. 

Zegnajcie , juz na mnie czas. Zegnajcie. 

A mys'li i serce me tu z Wami zostanie” 

W dniu 25 lipca 2010 roku w Radziejowie odszedl na wieczn^ wart? Kolega Jozef Stachura ur. 15.01.1934 roku. Wspa- 
nialy krotkofalowiec i kolega, serdeezny i szczery przyjaciel. Licencj? nadawey posiadal od 1967 roku. 

Od 1953 roku pracowal jako kierownik internatu ZSZ w Radziejowie. Od kwietnia 1967 roku nieprzerwanie byl 
czlonkiem PZK. Przez dlugie lata prowadzil klub LOK przy Zespole Szkol Mechanicznych w Radziejowie, gdzie jako 
nauczyciel i wychowawca mlodziezy zalozyl w maju 1966 roku pierwszy w rejonie Radziejowa klub krotkofalarski. 
Bezposredni^ opiek? nad klubem sprawowala Liga Obrony Kraju. 

Kol. Jozef Stachura byl dlugoletnim kierownikiem radiostaeji i kierownikiem klubu. Przez wiele lat dzialania w klubie 
przeszkolil dziesi^tki mlodych ludzi, z ktorych wyrosl obeeny trzon operatorsko - instruktorski klubu. Przez szereg lat 
pelnil wiele spolecznych funkcji w Zarz^dzie Oddzialu PZK w Bydgoszczy. 

W latach 1970-1974 byl czlonkiem Komisji propagandowej ZO PZK, ktora pod jego kierunkiem rozpocz?la przepro- 
wadzac na szerok^ skal?, pierwsze w kraju zaoczne kursy krotkofalarskie. W dowod uznania za jego bezinteresowne 
dzialania na rzecz czlonkow zostaje, w roku 1973, wybrany delegat Oddzialu na VII Krajowy Zjazd PZK. W roku 1986 
otrzymuje Honorow^ Odznak? PZK. Jest znany i lubiany przez ogol krotkofalowcow naszego oddzialu PZK. 

Pod wlasnym znakiem SP2CMD nawi^zal ponad 10000 QSO z ponad 170 krajami swiata. Byl zapalonym turyst^, orga- 
nizatorem obozow w?drownych. Byl autorytetem postawy spolecznej dla mlodziezy, byl przez ni^ szanowany i lubiany. 
Potrafil w prosty i latwy sposob uzyskac u mlodych adeptow krotkofalarstwa zainteresowanie i szacunek. 

Za caloksztalt dzialan na rzecz Oddzialu i krotkofalarstwa w regionie, uchwal^ Zarz^du Oddzialu z roku 2002 jest 
wyrozniony wpisaniem do kroniki Oddzialu jako zasluzony krotkofalowiec i dzialacz PZK. 

W czerwcu 2010 roku, wyrozniony zostal Zlot^ Honorow^ Odznak^ PZK. Zlota Honorowa Odznaka PZK zostala 
wr?czona po smierci kolegi Jozka jego rodzinie. Krotkofalowcy Bydgoskiego Oddzialu PZK zegnaj^ swojego 
przyjaciela i koleg? Jozka tak^ lacinsk^ sentencj^: 

„MEMORIA EIUS SIT IN BENEDICTIONE GLORIOSA” - 
Pami?c jego niech pozostanie w blogoslawionej chwale. 

Boleslaw SP 2 ESH 
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SPECJALNE 


WYDANIE SPECJALNE: Emisje cyfrowe 


WYDANIE 

Swiat 

radio 


Najnowszy numer specjalny SR 
(„Swiat Radio Plus" pt. Echolink 
i spofka opracowany przez 
Krzysztofa Dgbrowskiego 0E1K- 
DA) jest poswigcony 
zasadom pracy amatorskich sieci 
radiowo-internetowych, szerokiej 
gamie rozwigzan technicznych, 
sposobom korzystania z nich oraz 
argumentom za i przeciw ich 
wykorzystaniu. 

Dotqczony do numeru dysk CD 
zawiera nie tylko iiczne programy 
zwiqzane z Echolinkiem. D-Star 
i innymi systemami tqcznosci ra- 
diowo-internetowych, ale rowniez 
programy przeznaczone dla wielu 
innych dziedzin krotkofalarstwa. 
Znalezc wigc na nim mozna zarow- 
no programy do pracy emisjami 
cyfrowymi albo do odbioru za po- 
mocg odbiornikow realizowanych 
programowo (SDR), jak i programy 
symulacyjne dla majsterkowiczow. 
Osobny temat stanowig rozwig- 
zania sluice do komunikacji za 
pomocg stabych sygnatow i do 
badania propagacji przy uzyciu 
indywidualnych radiolatarni 
matej mocy pracujqcych emisjami 
WSPR, QRSS, Hella i innymi. 

W miarg mozliwosci wybor 
programow uwzglgdnia oprocz 
systemu Windows takze i inne 
platformy sprzgtowo-programo- 
we: Linuksa, Mcintosha i Po- 
cketPC, a do czg$ci z nich dodano 
instrukcje w jgzyku polskim w tiu- 
maczeniu OE1KDA. 

Dodatkowo na CD zamieszczono 
drugie wydanie historii polskich 
radiotechnikow. 

Numer specjalny Echolink i spot- 
ka” dostgpny jest w salonach 
prasowych Empik oraz na 
www.sklep.avt.pl. Kosztuje 28 
zt, zas Prenumeratorzy „Swiata 
Radio” mogg go nabyc z rabatem 
w wysokoSci 50% (14 zt). Wplaty 
nalezy dokonac na konto 
97 1600 1068 0003 0103 0305 5153. 


W moim przypadku Echolink to jedyny 
sposob komunikacji. Pozbytem sig sprzgtu 
w wyniku nagtej potrzeby finansowej. 
Na KF nie rozmawiatem - miatem tylko 
2m i 70 cm. Az tu nagle zrobitem QSO 
z Potudniowg Afryka na 70 cm... SUPER... 
Popieramw 100% Echolink. 
/SQ8CMF/ 


Echolink odkryiem w 2005 roku i od tego 
czasu ciggle z nim eksperymentujg. 

W 2008 roku uruchomitem bramkg 
Echolink-IRLP 

/KOKN / ^ 


Skorzystatem z Echolinku. Oziata i bardzo mi 
sig podoba. bo na UKF mozna 
robic igcznosci z zagranicg. a 

SP5XHN A 


Moim zdaniem, mowigc zwigzle: Echolink me 
powstat po to, aby mozna byto sig chwalic 
dalekimi tgcznosciami. Pomaga on jednak 
stabym, rgcznym czy ruchomym stacjom 
albo stacjom pracujgcym z prowizorycznego 
QTH nawigzac pozgdane tgcznosci. I nie jest 
on niczym wigcej. ale takze i niczym mniej. 
Odlegtosc do najblizszego przemiennika 
echolinkowego moze wynosic na 
przyktad 50 km, a to juz jest 
tgcznodc radiowa. A 
D06FM 


Echolink niczego nie zastgpuje. Jest 
dodatkowym do istniejgcych systemem 
tgcznosci pokazujgcym mlodziezy, co 
mozna osiqgngc. korzystajgc z prostych 
radiostacji, Igczy 0SL, serwerow WWW 
i komputera PC. I chyba nie chcemy 
przespac tej szansy??? 

/D06FM / 


Echolink jest potrzebny komus. kto chce 
w prosty sposob umPwic sig na dalekie 
Igcznosci nawet wowczas. gdy warunki 
propagacji sg zte. 

Echolink aktywuje ludzi i pasma. 

Echolink jest dziedzing eksperymentalng. 
Echolink przygotowuje ultrakrdtkotalowcbw 
do swiatowych tgcznosci. 

Echolink ozywia pasma amatorskie 
i przyczynia sig do ich obrony. 

0L8RDL A 


EchoLink zostal wymyslony przez ludzi i dla 
ludzi. Fajna sprawa, jezeli chodzi o brak 
mozliwosci technicznych do 
stawiania pola antenowego. a 

SQ80Y ^A 


Radio 


Swiat 


Wrzesien 2009 


Najwazmejsze aby aktywm krotko- 
falowcy nie rezygnowali z wyprobo- 
wywania nowych technik wskutek 
negatywnego stanowiska osob 
niechgtnych wprowadzaniu nowosci do 
naszego hobby, poniewaz to wtasnie 
aktywni amatorzy 

ozywiajg krotkotalarstwo. A 

D06BC0 A 


Ustyszaiem australijskiego krotkofalowca 
na czgstotliwosci VK2BGL. odpowiedziatem 
i przeprowadzilismy fajng tgcznosc 
/z witryny ARI w Weronie/ a 


Mozesz spacerowac wokot domu z rgczng 
radiostacjg. rozmawiajgc z Wtochami lub 
Hiszpanig. Wyobraz sobie 
miny sgsiadow... ha ha. 

/KH6JPL/ A 







EGO PRESIMN.TA 
ZAJEDYNE 350-20 


N1 



elektrorecykllng 

Organlzacja Odzysku Sprzetu 
Elektrycznego I Elektronlcznego SA 


PRESIDENT 

TOMMY ASC 


1 . Posiada: 

• 5 lat gwarancji 

• ASC (automatyczna blokada szumow) 

• cyfrowy wyswietlacz 

2. Spetnia wszelkie normy ochrony srodowiskc 

3. Spelnia wszelkie normy w zakresie sprz^tu 
elektrokomunikacyjnego 


BIOSYSTEM 


Szczegoty na: www.president.com.pl 


tel. 34 370 95 80 teLfax 34 370 93 57 www.president.(om.pl e-mail:president@presideiit.(oiii.pl 
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